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SPIS TRESCI

ST-B-00 Wymagania ogélne — CPV 45000000-7

ST-B-01 Roboty rozbiorkowe — CPV 45111300-1

ST-B-02 Roboty ziemne — CPV 45111200-0

ST-B-03 Roboty betonowe wraz z wykonaniem zbrojenia — CPV 45262300-4 + 45262310-7
ST-B-04 Konstrukcje stalowe i zabezp. antykorozyjne — CPV 45262400-5 + 45442200-9
ST-B-05 Przewody stalowe wentylacji grawitacyjnej — CPV 45331210-1

ST-B-06 Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe — CPV 45320000-6 + 45321000-3

ST-B-07 Osadzenie stolarki drzwiowej — CPV 45421000-4

ST-B-08 Slusarka — CPV 45421150-0

ST-B-09 Tynki wewnetrzne - uzupekienia — CPV 45410000-4

ST-B-10 Podlogi i licowanie $cian plytkami ceramicznymi — CPV 45430000-0

ST-B-11 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych — CPV 45421152-4

ST-B-12 Roboty malarskie — CPV 45442100-8

ST-B-13 Pokrycie dachowe wraz z obrébkami blacharskimi — CPV 45261210-9

ST-B-14 Nawierzchnia z kostki betonowej i plyt chodnikowych (opaska)-CPV 45233200-1

ST-B-00 WYMAGANIA OGOLNE - CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z inwestycja: ,,Zmiana sposobu uzytkowania sali lekcyjnej na parterze budynku
Zespohu Szkot Ogolnoksztatcacych na potrzeby Podstawowego Zespotu Ratownictwa Medycznego w Orzyszu”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot opisanych w p. 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z zatagczonym przedmiarem
robot, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.3.1. Wprowadzenie do pomieszczenia adoptowanego

Wprowadzenie do pomieszczenia adoptowanego odbedzie si¢ z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy udokumentowane bedzie spisaniem protokotu przekazania.

1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia pomieszczenia adoptowanego w okresie trwania realizacji
zadania wynikajacego z Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym znaki
ostrzegawcze i wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng
Umowy.

1.3.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty fatwo palne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.3.4. Bezpieczenstwo i higieny pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.



Uznaje si¢ ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.3.5. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Uznaje si¢ ze wszystkie prace tymczasowe i towarzyszace, mozliwe do przewidzenia w momencie sporzadzania
oferty cenowej s3 wkalkulowane w ceng jednostkowa lub kwotg ryczattows.

1.3.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie terenu prac z tytutu szkod, ktéore moga zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw 1 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powsta¢ w zwiazku z prowadzonymi pracami.
1.3.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Do obowiagzkéw Zamawiajacego bedzie nalezato bezptatne udostepnienie Wykonawcy w niezbednym zakresie:
- pomieszczenia na cele socjalne,

- pomieszczenia magazynowego na materialy i narzedzia,

- dostepu do wody i energii elektrycznej.

1.3.8. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacj¢ baz materiatdw, magazynéw, sktadowisk; srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami toksycznymi.

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,

zamawiania lub wykonywania materiatow przeznaczonych na wykonanie robot w celu ich zatwierdzenia.
Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien on by¢ zgodny z normami $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robot.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, a takze w normach , aprobatach technicznych i
wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady Kkontroli jakoSci robot

Celem kontroli jakos$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot 1 jako$¢ materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:



A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw
technicznych,

B. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. A i ktore spetniaja wymogi ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty

6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania si¢ w sprawie przedstawionych zagadnien.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty :

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

¢) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencj¢ na budowie.

6.3.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda stale przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pi§mie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

-odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

8.1 Odbidr robot zanikowych i ulegajacy zakryciu

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia
odbioru.



8.2. Odbidr koncowy robét

Odbidr koncowy robdt polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
Odbioru koncowego dokona Zamawiajacy z udziatem Inspektora nadzoru dokonujac oceny jakosciowej robot na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
przedmiarem, ST i wymaganiami Zamawiajacego.

8.3. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu re¢kojmi i gwarancji
pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.2.,,0dbiér koncowy robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresli Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z p6zn.
zm.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pdézn. zm.)

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198,
poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 249, poz. 2497)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

ST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45111300-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidorkowych w ramach inwestycji ,,Zmiana sposobu uzytkowania sali lekcyjnej na parterze budynku
Zespotu Szkot Ogdlnoksztalcacych na potrzeby Podstawowego Zespotu Ratownictwa Medycznego w Orzyszu”.



1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- demontaz okna PCV,

- demontaz parapetu wewngetrznego z konglomeratu marmuru,

- skucie plytek klinkierowych na cokole,

- zdjecie fragmentow docieplenia ze §cian (zgodnie z projektem architektonicznym),

- rozebranie $ciany podokiennej (zgodnie z projektem architektonicznym),

- skucie glazury w narozniku przy umywalce,

- zerwanie istniejacej wyktadziny podlogowej z PCV (zgodnie z projektem architektonicznym),

- wykonanie przebi¢ na otwory wentylacyjne i wywiewke kanalizacyjna (zgodnie z projektem
architektonicznym),

- rozebranie fragmentu utwardzenia z kostki betonowej oraz opaski z ptyt chodnikowych (zgodnie z projektem
architektonicznym),

- wyciecie fragmentu krawgznika betonowego (zgodnie z projektem architektonicznym),

- wywoz gruzu i materiatdéw z rozbiérek samochodami samowytadowczymi.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z ST-B-00 ,,Wymagania og6lne” oraz
obowigzujacymi normami i wytycznymi robot rozbiérkowych.

1.5. Wymagania ogdélne dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz ich zgodnos¢ z Umowa, SST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY
Dla ww. robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET
Do rozbidrek mozne by¢ uzyty dowolny sprzet nie powodujacy przenoszenia obcigzen dynamicznych,
udarowych na elementy konstrukcyjne budynku.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbiorki moze odbywacé si¢ samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wywodz w zaleznosci od rodzaju
materiatu na odpowiednie wysypisko.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

-oznakowac teren zgodnie z wymogami BHP,

-zdemontowac tablice informacyjne w miejscu projektowanego zadaszenia wiatrotapu.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47poz.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Materiaty i elementy przewidziane do ponownego wbudowania lub odzysku nalezy sktadowaé w taki sposob,
aby nie ulegly zniszczeniu lub przekazaé protokolarnie Inwestorowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST-B-00 ,,Wymagania ogoélne” oraz z Projektem
Technicznym.

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych.



7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy. I10$¢ robdt oblicza sig¢
wedlug obmiaréw sporzadzonych z natury z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i projekcie rozbiorek.

Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m?, 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartos$ci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnos$ci za wykonanie poszczegolnych robot okreslajg warunki Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, ( Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U,Nr 108, poz. 953).

3. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169. poz. 1650).

ST-B-02 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych w ramach inwestycji ,,Zmiana sposobu uzytkowania sali lekcyjnej na parterze budynku Zespohu
Szkot Ogolnoksztatcacych na potrzeby Podstawowego Zespotu Ratownictwa Medycznego w Orzyszu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

1) Wykopy, odeskowanie wykopoéw waskoprzestrzennych

2) Zabezpieczenie istniejacego kabla elektroenergetycznego (ostona z rury A110PS dhugosei 3,0 m)

3) Zasypanie wykopow

4) Wywo6z nadmiaru ziemi z wykopow.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania rob6t materiaty nie wystepuja.

2.2. Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki materialdéw budowlanych itp.



3. SPRZET

Roboty powinny by¢ wykonywane rgcznie.

- do odspajania gruntu nalezy stosowac¢: szufle, lopaty, szpadle, rydle,
- do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki lub skrzyniowe.

4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci , w jakiej moga by¢ one
wykonywane i sposobu wykonywania tych robot. Miejsca robot nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. Przed przystapieniem do robot ziemnych wyznaczy¢ przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych
w terenie. Prace ziemne w poblizu linii kablowych elektroenergetycznych prowadzi¢ recznie pod nadzorem
inspektora ds. instalacji elektrycznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych

nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gltebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych

5.1.3. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

1. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢

usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu

projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem celem podje¢cia odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypywanie wykopow

1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki wykonania zasypki

a. Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

b. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci.

c. Ukladanie i zageszczanie gruntoéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,25 m, z zastosowaniem

ubijakéw mechanicznych,

d. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js > 0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja



- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopow.

6.2. Zasypywanie wykopow

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rdwnomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy — [m3]

- zasypki — [m3]

- transport gruntu — [m3] z uwzglgdnieniem odlegtosci transportu, ktora okresla Wykonawca w przypadku
gruntu, ktérego zagospodarowanie na terenie budowy jest niemozliwe.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”
Cena wykonania robo6t obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopow,

- zasypywanie wykopow i ich zaggszczenie,

- odwiezienie nadmiaru ziemi,

- testy i pomiary wymagane w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ST-B-03 ROBOTY BETONOWE WRAZ Z WYKONANIEM ZBROJENIA —
CPV 45262300-4 + 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t betonowych i zelbetowych wraz ze zbrojeniem w ramach inwestycji ,,Zmiana sposobu
uzytkowania sali lekcyjnej na parterze budynku Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych na potrzeby Podstawowego
Zespotu Ratownictwa Medycznego w Orzyszu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z wykonaniem :
- podestu i schodow zewngetrznych, fundamentéw pod schody zewnetrzne i podest,

- przygotowania i montazu zbrojenia elementow zelbetowych j.w.



1.4. Okreslenia podstawowe

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi
z betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o ggstosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworcg zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Deskowania — pomocnicze budowle sluzace do formowania elementow betonowych wykonywanych na
miejscu.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

2. MATERIALY

2.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke¢ betonowa wykonywana
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytworni (tzw. ,,beton
towarowy”’). Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub
PN-ENV 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywac na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca musi prowadzi¢ nadzor laboratoryjny.

Dokumentacja przewiduje zastosowanie betonoéw : C8/10, C20/25.

2.2. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D- 96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PNEN
636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowaé srodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

2.3. Stal zbrojeniowa

a) Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowaé nastgpujace klasy, gatunki i Srednice pretow :
-stal A-I1 A-III N

- §rednice 612 mm

b) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretoéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne golym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$
0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

¢) Odbidr stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony



kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- §rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

d) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem
wg wymiarow i gatunkow.

¢) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem

zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zas§wiadczenia jako$ci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych, - stal
peka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu przy zachowaniu warunkow
ogolnych okreslonych w SST. Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:

a) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym §wiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obshuga.

b) do wykonania deskowan:

— sprzetem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

¢) do uktadania mieszanki betonowe;j:

— pojemnikami do betonu,

— wibratorami wglgbnymi o odpowiedniej $rednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— zacieraczkami do betonu.

d) do rozbiorki, obrobki i pielggnacji betonu:

— szlifierkami do betonu

— mlotami i mlotami pneumatycznymi

—nozycami do cigcia pretéw stalowych.

e) do przygotowania zbrojenia:

—nozyce, gigtarki, prostowarki,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresiec BHP.

4. TRANSPORT

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow ogo6lnych
okreslonych w SST. Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo i stal przewozone na
samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt. Transport mieszanki betonowej na budowie
winien odbywac¢ si¢ w pojemnikach jednych dostosowanych do transportu betonu.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogélne
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004, PN-S-
10040:1999 , PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

5.2 Zakres wykonania robot
Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.



5.2.1 Wykonanie deskowan

Deskowania elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spelnia¢ warunki
podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na
deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek
zetknigcia si¢ z masg betonowa.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnig¢ styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym.

Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od
wymiardw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2 Wykonanie zbrojenia

a. Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota, Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow
powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani
p6zniejszej ich korozji.

b. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgigcia

i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002. Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

¢. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego

w projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubos$ci otulenia.

5.2.3 Wbudowanie mieszanki betonowej

a) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie

z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych

z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos$¢ otuliny.

b) Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PNS-
10040:1999, PN-88/B-08250.

5.2.4 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga

to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy
zapewni¢ mieszanke¢ betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

b) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

¢) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem

przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.



Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.5 Pielegnacja betonu

a) Roboty zwigzane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PNS-
10040:1999, PN-88/B-08250

b) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

¢) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

d) Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora

nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu statecznos$ci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnos$ci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.1.2. Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza Specyfikacji, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych
materiatow.

6.1.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza Specyfikacja, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatdw. Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inspektora nadzoru, zleci
nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inspektorowi nadzoru. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwo$ci zgodne z postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej Specyfikacja.

6.1.4. Wykonanie i montaz zbrojenia

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w pkt.2 i uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Odbiodr materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy przed betonowaniem. Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi przed
betonowaniem.

6.1.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejsza Specyfikacja. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.1.6. Pielegnacja betonu

Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza Specyfikacja.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.1.7. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcii,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,



— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu sprzetu do przewozu mieszanki betonowe;j,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej Specyfikacji podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow
robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postgpowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowie z Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST.
Jednostka obmiarowa robot objetych niniejsza Specyfikacja jest:
- m3 rozebranych i wykonanych konstrukcji

- m2 podbetonu

- kg lub tona — konstrukc;ji zbrojenia.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory roboét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w ST 1 Umowie.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej i zelbetowej, oraz 1 t zbrojenia konstrukcji zelbetowej obejmuje :
- projektowanie i przygotowanie mieszanki betonowej,

- zakup, dostarczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia,

- transport mieszanki betonowe;j,

- wykonanie i rozebranie deskowan,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielggnacja betonu,

- testy i pomiary wymagane w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. PN-ENV 206-1:2002  Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czeg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

8. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

9. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

11. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspolne wymagania i badania.
12. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

13. PN-72/D-90002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

14. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

15. PN-EN 313-1:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg¢é¢ 1: Klasyfikacja.
16. PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Terminologia.
18. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogodlne wymagania i badania.

19. PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu -gatunki.

20. PN-89/H-84023/06/A1:1996 Stal do zbrojenia betonu — gatunki.

10.2 Inne dokumenty
Instrukcje ITB nr 240/82 1 306/91.



ST-B-04 KONSTRUKCJE STALOWE 1 ZABEZPIECZENIA
ANTYKOROZYJNE I OGNIOCHRONNE - CPV 45262400-5+45442200-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych i ich zabezpieczenia antykorozyjnego w ramach inwestycji ,,Zmiana sposobu uzytkowania
sali lekcyjnej na parterze budynku Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcacych na potrzeby Podstawowego Zespotu
Ratownictwa Medycznego w Orzyszu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji stalowych, w sktad robdt wchodza:

1) Wykonanie konstrukeji stalowej nadproza i stupa

2) Montaz gotowych wyrobow

3) Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nadproza i stupa

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST:

- stal ksztaltowa zgodnie z dokumentacja projektowa — S235 RJ,

- $ruby z podktadkami i nakretkami M 16,

- farba antykorozyjna i ogniochronna zgodnie z dokumentacja projektows.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.SPRZET

Sprzet do montazu konstrukeji:

- §rodek transportu do przewozenia elementow,

- spawarka elektryczna.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Wyroby stalowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH KONSTRUKCJI
STALOWYCH

5.1 Ogoélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu montazu, spawania oraz prowadzenie robot zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-06200 i postanowieniami umowy.



5.2 Zakres robot w zakresie wykonania konstrukeji stalowej

5.2.1. Wzmocnienie filar6w murowanych stup Ss-1

Filary murowanie nalezy wzmocni¢ za pomocg obejm stalowych.

Elementy pionowe wykona¢ z czterech katownikéw LR80x8 umieszczonych w kazdym narozu filara.
Przewigzki poziome wykona¢ z ptaskownikéw 100x6. Przy glowicy oraz podstawie stupa przewiazki wykonaé
z ptaskownika 150x6 oraz katownika LR80x8. W podstawie filara przewiazki wykona¢ z katownika LR80xS.
Przed wykonaniem obejm z filarow nalezy usuna¢ tynk. W miejscu planowanych pionowych elementow z
katownikéw LR80x8 wykona¢ w $cianie murowanej pita nacigcia tak, aby w bruzdy wprowadzi¢ katowniki.
Wykonaé w $cianie otwory umozliwiajace wprowadzenie przewiazek z ptaskownikow i katownikow. Wszystkie
elementy obejmy nalezy starannie dopasowac do filara, a nastepnie zespawac ze sobg poszczegdlne elementy.
Po wykonaniu obejmy wolng przestrzen pomi¢dzy obejmga a filarem nalezy starannie podbi¢ klinami stalowymi i
wypehié zaprawg cementows.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonywania nadproza.

Filary nalezy osiatkowac siatka rabitza i otynkowac. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca
powtlok malarskich oraz nalezy zabezpieczy¢ p.poz. do klasy R120 za pomoca farb antyogniowych.

5.2.2 Projektowane otwory w $cianach

Nad projektowanymi otworami zaprojektowano nadproza z belek stalowych HEA140, ze stali S235.

Nadproze wykona¢ w nastgpujacy sposob:

-w odleglosci ok. 0,6m od podstemplowac strop na odcinku, gdzie wykonywany bedzie otwor.

-wykona¢ nad projektowanym otworem z jednej strony pozioma bruzde o wysokosci dwuteownika + 5 cm i
glebokosci rownej szerokosci poiki stalowej z zapasem na tynk i dtugos$ci umozliwiajacej oparcie belki na
Scianie istniejacej;

-bruzdg¢ przemy¢ mlekiem cementowym, a nastgpnie zatozy¢ belke stalowa zamocowujac stalowymi klinami;
-przestrzen mig¢dzy belka stalowa, a murem wypetni¢ rzadka zaprawa cementowa klasy 10 MPa; belke opierac
na murze za posrednictwem podlewki szybkowiazacej M20;

-po uptywie 3 dni w taki sposdb zatozy¢ belke z drugiej strony $ciany;

-po stwardnieniu zaprawy, wykona¢ potaczeni migdzy belkami za pomocg srub M16;

-potaczy¢ belki ze stupem (w przypadku oparcia belek na stupach)

-po osiggnieciu min 70% docelowej wytrzymato$ci zaprawy mozna wyciaé $ciang pod projektowanym
nadprozem,;

-z zewnatrz wyszpatdowac kawatkami cegly na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5 MPa;

-dolne i boczne powierzchnie stalowych belek osiatkowac siatka rabitza, a nastgpnie otynkowac tynkiem o
grubosci co najmniej 2,5 cm.

Wszystkie belki stalowe zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R60 za farb ogniochronnych oraz
antykorozyjnie za pomocg farb.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

1) Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkow transportu podano w
ST-B-00 “Wymagania ogolne".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza
placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi Specyfikacji oraz
instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

2) wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy

4) jako$¢ i sposob przygotowania brzegéw elementow do spawania

5) jakos¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawane;j

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczego6lno$ci sprawdzenie jakosci
czyszczenia mechanicznego i grubos$ci powlok malarskich



W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) osadzenie marek kotwigcych w elementach podporowych
2) rozmieszczenie elementdéw montazowych i ich wzajemne polozenie w pionie i w poziomie

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-B-00 “Wymagania og6lne".
Jednostka obmiarowa jest 1 t (tona) wykonanej konstrukcji stalowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoS$ci.

Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci,
obejmujacym wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przej¢cia podano ST-B-00 “Wymagania ogolne".

Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocen¢ dokumentow kontroli 1 badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy
PN-B-06200 oraz innych obowiazujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

* Podpory konstrukcji

* Odchyiki geometryczne uktadu

+ Jakos$¢ materiatow i spoin

» Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych

» Stan i kompletnos$¢ potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

* Przedmiot i zakres odbioru

* Dokumentacj¢ okreslajaca komplet wymagan

* Dokumentacj¢ stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania a wymaganiami

* Protokoty odbioru czgsciowego

* Parametry sprawdzone w obecnosci komisji

* Stwierdzone usterki

* Decyzje komisji

8.1 Zakres odbioréow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

* Po wykonaniu konstrukcji przez wytworni¢ — odbioru dokonuje si¢ w wytworni
* Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie

* Odbior koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

8.2 Ocena wykonania elementow lub konstrukeji

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za wlasciwe. W
przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac¢ cato$¢ robdt albo tylko ich czgsé
za wykonane niewlasciwie.

2) W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstgpstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiaja jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy oraz przedstawione
do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogélnej ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie elementow,

- przygotowanie konstrukcji stalowe;j,

- pasowanie i montaz konstrukcji stalowej,

- naprawa uszkodzen w powloce antykorozyjne;j,

- odbiory i testy zgodnie z p. 61 8. ST.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) PN-B-03200 Konstrukcje stalowe.

2) PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

3) PN-M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

4) PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

5) PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych.

6) PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci.

7) PN-EN ISO 8502-23:2000 Przygotowanie podtozy stalowych do naktadania farb i innych produktow.
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni.

8) PN-EN ISO 12944-1  Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czes$¢ 1. Ogolne wprowadzenie.

9) PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Czgs$¢ 5. Ochronne systemy malarskie.

10) PN-M-82054/03 Sruby, wkrety, nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub.

11) Normy DIN 4100, 8559 (spawanie elementow).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Czgs¢ C. Zabezpeiczenia i izolacje.

Zeszyt 3. Zabezpieczenia antykorozyjne. Warszawa 2004 r.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (t.1I, cz.3) Arkady. Warszawa 1990r.
3) Swiadectwa dopuszczenia do wbudowania.

4) Instrukcje Producentow.

ST-B-05 PRZEWODY STALOWE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ —
CPV 45331210-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przewodow stalowych wentylacji grawitacyjnej w ramach inwestycji ,,Zmiana
sposobu uzytkowania sali lekcyjnej na parterze budynku Zespotu Szkot Ogoélnoksztatcacych na potrzeby
Podstawowego Zespotu Ratownictwa Medycznego w Orzyszu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
przewoddw stalowych wentylacji grawitacyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wentylacji grawitacyjnej (przewody stalowe) ma na celu odprowadzenie zuzytego powietrza z
pomieszczen na zasadzie tzw. ,,ssania”. Istota ,,ssania” polega na réznicy cisnien chtodniejszego powietrza
zewngtrznego i cieplejszego wewnetrznego wpadajacego do kanatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa”, ST oraz zaleceniami Inspektora.



2. MATERIALY

2.1. Przewody wentylacyjne z rur Spiro SP-SP-EN-160-5,502- 7500-0-0.
Charakterystyka produktu:

- blacha ocynkowana ogniowo,

- standardowa dtugos¢ — 3 mb,

- ocynk w klasie Z200-275,

- minimalna masa powloki obustronnie 200+275 g/m?.

2.2. Ksztaltki i akcesoria do kanaléw okraglych.

2.3. Obrotowe nasady kominowe Turbowent Tulipan hybrydowy 0150
Charakterystyka produktu:

- dostepne $rednice dolotowe: 150 mm

- zakres predkos$ci obrotowej: 90+150 obr/min

- maksymalna wydajno$¢: 197 m3/h

- moc znamionowa przy maks. Wydajnosci: 3.9 W

- moc akustyczna: 26 dB

2.4. Blacha plaska powlekana - obrobka blacharska wokot projektowanego komina wentylacyjnego

3.SPRZET
Warunki ogoélne stosowania sprze¢tu do montazu podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00 ,,Wymagania
ogoblne”.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola uniknac uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Dokumentacji Projektowej”, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Wykonawca bgdzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej bedzie wykonana z przewoddw i ksztattek wentylacyjnych z blachy stalowe;j
ocynkowanej na bazie typowych rozwiagzan katalogowych. Kanaty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz ,,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — cz¢$¢ Il-Instalacje sanitarne”
oraz zaleceniami producentéw. Nalezy zastosowac potaczenia rur spawane, lutowane twardym lutem, potaczenia
kohierzowe skrgcone Srubami.

Po wykonaniu instalacji nalezy je podda¢ oglgedzinom, probie dziatania, oraz wykona¢ pomiary wydajnosci
urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakos$ci materialdow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi oraz atestem
zgodnosci z Norma. Dostarczone na budowg materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi Producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jako$ci, nalezy przed wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora.

6.2. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu :

- uzycia wlasciwych materiatow,

- prawidtowosci wykonanych polaczen, akcesoriow, prowadzenia instalacji,
- jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- odleglosci przewodow wzgledem siebie i przegrod budowlanych,

- prawidlowosci wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane,

- jakos$ci wykonania izolacji cieplnej i akustycznej,

- badania szczelno$ci przewodow, proby,

- zgodnosci wykonania z ,,Dokumentacjg techniczng”.



7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-00,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru robét jest :

- 1 m? ( metr kwadratowy) przewodow stalowych wentylacji grawitacyjne;j,

- 1 szt kominkéw dachowych wentylacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot zgodnie z ST-B-00 ,,Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i1 dostawe¢ materiatow,

- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej,

- wykonanie pomiaréw i testow zgodnie instalacji.

10 .PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-76/B —03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngetrznego.
PN-78/B —03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Pn-67/B —03432 — Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym Wymagania techniczne.
Pn-B-76001 : 1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002 : 1996 — Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodoéw 1 ksztattek wentylacyjnych.

ST-B-06 IZOLACJE TERMICZNE I PRZECIWWILGOCIOWE —
CPV 45320000-6 + 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
izolacji termicznych i akustycznych w ramach inwestycji ,,Zmiana sposobu uzytkowania sali lekcyjnej na
parterze budynku Zespotlu Szkot Ogolnoksztatcacych na potrzeby Podstawowego Zespotu Ratownictwa
Medycznego w Orzyszu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z wykonaniem izolacji
termicznych i akustycznych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna — powloka bezszwowa izolacyjna, zabezpieczajaca $ciany i
posadzke.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.



2. MATERIALY

2.1. Plyty styropianowe EPS 80 lub porownywalne, gr. 2 cm, 14 cm jako ocieplenia $cian i nadprozy.

Ggsto$¢ pozorna plyt nie mniej niz 20kg/m3
Naprezenia $ciskajace [10% odkszt. wzgl.] 331,1 kPa
Wytrzymato$¢é na rozrywanie 358,0 kPa
Wspdtczynnik przewodzenia ciepla 0,033 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,39 %

Format 1000x500 standard grubo$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

2.2. ,,Plynna folia” - wysokoelastyczna masa uszczelniajaco-izolacyjna na bazie dyspersji tworzyw sztucznych
—izolacja w pomieszczeniach mokrych

2.3. Tasma systemowa do uszczelnienia narozy.

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odporno$¢ ogniowa.

3.SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentdw poszczego6lnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywac¢ si¢ tak aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczego6lnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

Materialy uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych i posiada¢ §wiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podlozu ktorego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelne;j.

Kolejnos¢ robot:

- oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podloza,

- utozenie 2-ch warstw izolacji z tzw. ,,ptynne;j folii”, z wklejeniem w narozach tasmy systemowe;.

5.2. Sciany ocieplane metoda lekka mokra

Plyty izolacyjne powinny by¢ mocowane do $cian za pomocg specjalnych tagcznikow wbijanych lub wkrecanych
kolkéw ze stalowym trzpieniem @8 mm o tbie plastikowym i w koszulce z talerzykiem g 140mm z utwardzonego
tworzywa sztucznego.

Nalezy stosowaé 4 tgczniki na 1 m* w strefie srodkowej i 7 tacznikow na 1 m* w strefie brzegowej.

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewngtrzna powietrza, podloza i materialow
wbudowywanych wynosi co najmniej +5°C i nie wigcej niz +25°C.

Nie wykonywac¢ robot przy silnym wietrze lub nastonecznieniu.

Nie zwigzane materialy (zaprawa zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu poprzez rozwieszenie na
rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajace;j.

Powierzchnie $ciany otynkowanej lub bez tynku nalezy czy$ci¢ mechanicznie za pomocg szczotek lub wody
pod duzym ci$nieniem.

Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ mijankowo.

Minimalna glgbokos$¢ kotwienia kotkow w cegle 8-9 cm.

Na narozach budynku oraz na krawedziach otworow okiennych i drzwiowych nalezy stosowac listwy narozne.
Na potaczeniach siatki nalezy stosowac zaktady o szerokosci min. 10 cm i tak ja zatopi¢ aby nie byta widoczne z
pod warstwy zbrojacej.

Warstwe zbrojaca nalezy zagruntowac i wykonac tynk silikatowy.

Wyschnigty tynk malowac farbg silikatowa (farby te sa odporne na zabrudzenia).

Przy wykonywaniu robdt nalezy S$cisle trzymac si¢ instrukcji technologicznych wykonywania robot
opracowanych przez producentéw materiatéw i systemdéw ocieplen.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow

Odbiodr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbidér materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatow z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami. Materialy, w ktorych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem, a budzg watpliwo$ci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materialow

b/ sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie ciagglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbior koncowy robot izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny byé przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej izolacji z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokotow odbiorow miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegoélnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétow odbioru migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbior izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidtlowosci uksztalttowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie polaczenia warstw plyt izolacyjnych i z podkladem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialdw izolacyjnych; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? izolacji p.wilgociowej i p.wodnej podlog i $cian obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaw¢ materialow,

- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.



Cena wykonania 1 m? ,,ocieplenia §cian metoda mokra” obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i1 dostawe materiatow,

- wykonanie ocieplenia §cian metoda mokra,

- ustawienie 1 rozebranie rusztowan,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 »Elementy budowlane i czgsci budynku. Opor cieplny 1 wspotczynnik
przenikania ciepta. Sposdb obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznos$ci publicznej”

PN-B-02402 »lemperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-02862/Az1:1999 ,»Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatdw budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,»Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”

PN-B-231116:1997 »Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny
mineralne;j.

10.2. Inne dokumenty

»Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.U. Nr 15/99,
poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrdéd w budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobdéw z welny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcja producentow.

ST-B-07 OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ — CPV 45421000-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu stolarki drzwiowej w ramach inwestycji ,,Zmiana sposobu uzytkowania sali
lekcyjnej na parterze budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych na potrzeby Podstawowego Zespotu
Ratownictwa Medycznego w Orzyszu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu drzwi drewnianych zgodnie z ,,Zestawieniem drzwi” w Projekcie architektonicznym.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Gotowa stolarka drzwiowa — elementy zabezpieczajgce otwory budowlane.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.



2. MATERIALY

Wiszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobata techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.1. Drzwi drewniane wewnetrzne przylgowe np. Pol-Skone, oblozone ptyta MDF, okleina
drewnopodobna, o$cieznica regulowana, zamki z wktadka kl. C, samozamykacz.

Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Montaz stolarki nalezy wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogoélne”.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres Producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- datg produkc;ji i nr partii,

- wymiary,

- liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty techniczne;j,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac stata gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywac
w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzewczych.

4.3. Transport materialéw

Stolarke drzwiowa przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Okucia transportowac i przechowywa¢ w odrgbnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$ciezy,
ktore powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami wykonania robdt murowych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i oczyscic.

5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznic¢ na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lub pianka poliuretanowa.

Ustawiong o$cieznicg nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiardow po przekatnych nie
powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugos$ci przekatnej do 1 m;



- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;

- 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowang oscieznic¢ nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeknienie szczeliny migdzy
osciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $§wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne”.
Dostawca stolarki na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzadzania Jakoscia ISO 9001.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-B-10085 i PN-B10086 dla stolarki
okiennej i drzwiowe;j.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktoérych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa:

- drzwi - w metrach kwadratowych (1 m?)
- o$cieznica — w metrach biezacych (1 mb).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6élne”.

8.2. Odbior stolarki drzwiowej

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- kompletno$¢ okué,

- prawidtowos$¢ osadzenia i sprawno$¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materialow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana
A2) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.



PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

10.2. Inne dokumenty

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

ST-B-08  SLUSARKA — CPV 45421150-00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu $lusarki aluminiowej w ramach inwestycji ,,Zmiana sposobu uzytkowania sali lekcyjnej na
parterze budynku Zespolu Szkot Ogolnoksztatcacych na potrzeby Podstawowego Zespotu Ratownictwa
Medycznego w Orzyszu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu:

- drzwi aluminiowych zewnetrznych,

- wiatrotapu z ksztattownikow aluminiowych,

- balustrady stalowej schodow zewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Whbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacj¢ Inspektora
nadzoru.

2.1. Drzwi aluminiowe zewnetrzne, zgodnie z ,,Zestawieniem drzwi” w Projekcie Architektonicznym.

2.2. Wiatrolap z ksztaltownikow aluminiowych zimnych w systemie ogrodu zimowego, wypehienie $cian i
zadaszenia z poliwegglanu 6-komorowego gr. 16 mm, zgodnie z rysunkiem w Projekcie Architektonicznym.
2.3. Balustrada schodéw zewnetrznych z Rk 50x4 i 30x3; wysokosci 110 cm, malowana farba do metalu;
zgodnie z rysunkiem w Projekcie Architektonicznym.

2.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktadaé¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.



4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrgbnych opakowaniach.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu ale musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

Wylazy i §wietliki powinny by¢ dostarczane w opakowaniach Producenta w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi przepisami
w zakresie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnoS$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Przechowywanie wyrobéw powinien
odbywac si¢ zgodnie z instrukcja Producenta, dostarczong odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazw¢ 1 adres producenta,

- nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskal,

- date produkc;ji i nr partii,

- wymiary,

- liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stala gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pototwartych
z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materialow i substancji
dzialajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.

5.1. Wykonanie montazu Slusarki drzwiowej

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidlowos$¢ wykonania osciezy

- mozliwo§¢ mocowania elementéw do $Scian

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a oScieznica lub $ciang tak aby nie nastgpowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j. Uszczelnienie wykonac z elastycznej masy
uszczelniajacej.

Montaz elementdw $lusarki winien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy, producenta oraz po akceptacji
projektanta i Inspektora Nadzoru.

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym.

5.2. Montaz wiatrolapu z ksztaltownikow aluminiowych, w systemie ogrodu zimowego

Producent dostarcza gotowe elementy konstrukcyjne, ktore stworza szkielet.

Pomigdzy elementami konstrukcyjnymi montuje si¢ materiat pokryciowy, w tym przypadku poliweglan.
Wszystkie prace zwigzane z montazem elementéw wiatrotapu w systemie ogrodu zimowego nalezy
prowadzi¢ na podstawie projektu i instrukcji Producenta dotyczacej prowadzenia montazu.

5.3. Montaz balustrady

Przed wykonaniem poszczegdlnych elementow balustrad wymiary sprawdzi¢ w naturze. Elementy
i segmenty metalowe powinny byc¢:

- nowe i dostosowane do celu, ktoremu majg shuzy¢,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normie lub §wiadectwie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



Materialy spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji
projektowe;.

W czasie transportu oraz montazu nalezy uwaza¢ by nie zniszczy¢ powtloki antykorozyjnej a po
zakonczonych pracach wszystkie uszkodzone powierzchnie zabezpieczy¢ farba antykorozyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie materialéw

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzil badania jakosci
materiatdw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zalaczone do dokumentacji odbiorcze;.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dowod akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.3. Badanie jakoSci wbudowania:

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod
wzgledem rownosci, pionowosci 1 spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania cz¢séci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia

o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegolnosci powinny by¢ oceniane:

- ksztalt i wymiary - przez oglgdziny i porownanie z dokumentacja techniczng Producenta, wymiary
nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- zgodnos¢ materiatow — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych

i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury — powinny wykaza¢ odporno$¢ na dzialanie wysokiej
temperatury zgodnie z procedurg badawcza ITB LP-12,

- zabezpieczenie wyrobdw przed korozja — zgodnie z Instrukcja ITB nr 305,

- oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.
Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa:

- dla $lusarki drzwiowej i konstrukcji wiatrotapu jest m?
- dla balustrad, pochwytow jest m.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogoélne”.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

- zgodnos$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidlowo$¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawow, Srub), Srednice
otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,



- rodzaj zastosowanych materiatow,
- zabezpieczenie wyroboéw przed korozja.

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badan.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢. Metoda badan.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-M-69008 Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producentow.

ST-B-09 TYNKI WEWNETRZNE - UZUPELNIENIA - CPV 45410000-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacja Techniczna

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw w ramach inwestycji ,,Zmiana sposobu uzytkowania sali lekcyjnej na parterze budynku Zespotu Szkot
Ogodlnoksztatcacych na potrzeby Podstawowego Zespotu Ratownictwa Medycznego w Orzyszu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
oraz napraw¢ tynkow wg ponizszych punktow:

- tynki zwykte kategorii III wykonane r¢cznie - uzupehienia,

- przecieranie istniejagcych tynkow z natozeniem gladzi.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszym ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wodg¢ zdatna do picia.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek ma spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy, a w szczeg6élnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm .

Do spodnich warstw tynkow zwyktych nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty. Do gladzi tynkow zwyktych piasek ma by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o
przeswicie 0,5 mm .

2.3. Zaprawy budowlane cem — wap.

-marka i sktad zaprawy ma by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j,

-przygotowanie zaprawy do robot ma by¢ wykonane mechanicznie,

-zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mgla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie tj. ok. 3 godzin,
-do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

-do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25.

-do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobra¢ do§wiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Uwagi:

1.Podtoza silnie chlonace (np. gips, gazobeton) nalezy zagruntowa¢ emulsja gruntujaca,

2.Zniszczone podloza o znacznych ubytkach i uszkodzeniach lub z innych powodow wymagajace wyréwnania i
wypoziomowania nalezy wyréwnac¢ zaprawg wyrownawcza

2.4. Emulsja gruntujaca

Zastosowanie:

do gruntowania nasigkliwych podtozy gipsowych, ceglanych pod szpachlowanie, wyrownywanie zaprawami
samopoziomujacymi, przyklejenie ptytek ceramicznych. Mozna zabezpieczy¢ powierzchnie tynkow przed
wplywem wilgoci.

2.5. Produkty do szpachlowania

Masa szpachlowa do wykonania gtadzi, wyréb z PN-B- 30042, Certyfikat Zgodnosci ITB i atest PZH
Zastosowanie:

Biata masa szpachlowa, przeznaczona do wykonania gladzi gipsowych oraz do wypetnienia ubytkow na
powierzchniach $cian i sufitow. Stosowana na typowych podtozach mineralnych takich, jak beton, gazobeton,
gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, wewnatrz pomieszczen, przy czym grubosé
pojedynczej warstwy nie moze przekracza¢ 2 mm.

2.6. Produkty do docieplenia projektowanego nadproza:

- preparat wzmacniajacy, siatka z wtokna szklanego, farba gruntujaca, tynk silikatowy, farba silikatowa,

- preparat gruntujacy np. Tynkolit T330 Kreisel, akrylowy tynk mozaikowy np. Mozatynk-S 050 lub
rOwnowazny.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdéw pokrycia powinny odbywac¢ si¢ tak aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez Producentow.

Transport cementu i wapna suchogaszonego luzem nalezy wykona¢ przy pomocy cementowozu, za§ workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i powinny by¢ one zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed przystapieniem do wykonania tynkéw (uzupetlien) mury nalezy wyréownac i oczyscic z kurzu,
naprawi¢ wicksze uszkodzenia (tak aby tynk nie tworzyl zbyt grubej warstwy w tych miejscach. Po wykonaniu
tych robot przygotowawczych przystepuje si¢ do wykonania obrzutki, grubo$¢ obrzutki 4-5 mm. Po lekkim
stwardnieniu obrzutki skrapia si¢ ja woda, nanosi druga warstwe tynku tzw. narzut, grubosci 8-15 mm. W
tynkach trojwarstwowych ktadzie si¢ jeszcze cienka warstwe grubosci 1-3 mm gladzi i zaciera packa.

5.2. Istniejace tynki na $cianach i sufitach nalezy przetrze¢ - zeskrobac istniejaca farbg, zmy¢ powierzchnig
woda, zaprawi¢ rysy i drobne uszkodzenia, a nastepnie natozy¢ warstwe gladzi i zatrze¢ packa.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich. Jesli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2. Odbior tynkow

- dopuszczalne odchytki tynku od ptaszczyzny i odchylenie linii od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i nie
wigkszej niz 3 mm na calej dlugosci taty

kontrolnej 2 m.

- niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza. Trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci podtoza.

7. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania 1 m? tynku lub przecierania istniejacego tynku obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i1 dostawe materiatow,
- wykonanie tynkow, przecieranie tynkoéw istniejacych,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw.

ST-B-10 PODLOGI ORAZ LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI
CERAMICZNYMI - CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszym szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek i licowania §cian plytkami ceramicznymiw ramach inwestycji ,,Zmiana sposobu uzytkowania sali
lekeyjnej na parterze budynku Zespotu Szkot Ogdlnoksztatcacych na potrzeby Podstawowego Zespotu
Ratownictwa Medycznego w Orzyszu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot opietych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
zarzadzajacego realizacja Umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ptytki GRES antyposlizgowy R11, o wym. 30x30 cm
2.2. Ptytki ceramiczne — glazura, o wym. 60x60 cm,

2.3. Zaprawa klejowa do ptytek

2.4. Zaprawa spoinujaca do ptytek

2.5. Zaprawa samopoziomujgca

3.SPRZET

Do transportu i montazu nalezy uzywac¢ dowolnego sprzgtu.

-sprze¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamknigtych pomieszczeniach,
-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie posadzek z plyt ceramicznych GRES

Przed utozeniem posadzek nalezy doktadnie oczys$ci¢ podtoze, zagruntowac¢ i wykonaé warstwe
samopoziomujaca grubosci 1-3 mm.

Posadzke z ptytek GRES nalezy uktada¢ na cienkiej warstwie klejacej grubosci 3-6 mm.

Po naniesieniu warstw kleju rozprowadza si¢ ja szpachla lub packa zgbata. Zaprawe klejaca nalezy nanosié
zaro6wno na podtoze jak i na ptytke. Po utozeniu posadzki nalezy wykonacé jej spoinowanie (spoiny powinny
mie¢ szeroko$¢ 1-2 mm). Do spoinowania mozna przystapi¢ po kilku dniach od utozenia posadzki. Przed
spoinowaniem posadzke nalezy zwilzy¢ woda. Po lekkim stwardnieniu spoin posadzka powinna by¢ doktadnie
oczyszczona (zwykle 5% roztworem kwasu solnego).

Posadzke przy $cianach nalezy wykonczy¢ cokolikiem z ptytek GRES wysokosci 10 cm.

5.2. Wykonanie licoéwek z plyt ceramicznych (glazury)

Roboty rozpoczyna si¢ od sortowania ptytek, doszlifowania i krotkiego moczenia. Najpierw przygotowuje si¢
podloze z wyréwnaniem nierownosci do 5 mm. Uktadanie rozpoczyna si¢ od dotu, stosujac ok. 2 mm warstwe
lepiszcza - zaprawy klejacej. Dla zachowania jednakowej grubosci spoin (ok. 2 mm) mi¢dzy ptytkami ustawia
si¢ tymczasowe wkladki z tworzywa sztucznego. Pozostawione celowo puste spoiny, po min. 24 godzinach
wypehia si¢ zaprawa spoinujaca. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

6. ODBIOR ROBOT

Odbidér materiatow

Odbioér materiatéw i robdt ma obejmowac sprawdzenie wlasciwosci techniczny tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatéw z za§wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez Producenta — ma by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Odbidér wykonania robot:

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania posadzki i jej potaczenia z podlozem — badanie nalezy wykonac¢ za
pomocg taty kontrolnej lub poziomicy),

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie wykonania cokotow; badania nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokows.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m? posadzek i licowania $cian obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaw¢ materialow,

- wykonanie posadzek i licowania $cian plytkami ptytkami ceramicznymi,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.



8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wyrownania. Terminologia.

ST-B-11 SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH -
CPV 454211524

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
montazem $cianck dzialowych oraz innych elementéw wykonczeniowych z ptyt gipsowo-kartonowych w
ramach inwestycji ,,Zmiana sposobu uzytkowania sali lekcyjnej na parterze budynku Zespotu Szkot
Ogodlnoksztatcacych na potrzeby Podstawowego Zespotu Ratownictwa Medycznego w Orzyszu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem $cianek
dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Podstawowe pojecia
Podstawowe okreslenia zgodnie z ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymaganie dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. ST. oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Wynikajace z rozwiazan technologicznych systemowych.

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe np. w systemie Rigips lub rownowaznym

Wszystkie plyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materiatow niepalnych

Wspolczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10°na °C

Wspolczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x10° na % wilgotnosci
powietrza.

- Sciany z GK systemowe gr. 12,5 cm oddzielajace pomieszczenia - na konstrukeji stalowej ocynkowane;j, z
paroizolacja , wypetnione welng mineralna - np. §ciana 3.40.05 Rigips lub rownowazna,

- §ciana z GK systemowa gr. 13,0 cm o odpornosci ogniowej REI 60 - oddzielajaca pomieszczenie od korytarza
(zabudowa otworu drzwiowego) - np. $ciana 3.40.03 Rigips RA1 47 lub rownowazna,

- Sciana z GK systemowa gr. 8 cm o odpornosci ogniowej REI 60 - oddzielajaca przewody wentylacyjne i rurg
kanalizacyjna od korytarza - np. $ciana 3.50.201 Rigips lub réwnowazna,

- Sciany z GK systemowe gr. 7,5 cm obudowujace stelaz podtynkowy w sanitariacie - np.Sciana 3.40.01 Rigips
lub réwnowazna, wysoko$¢ obudow stelazy 120 cm,

- obudowa przewodow wentylacyjnych pod sufitem — 2x12,5 cm GKF na konstrukcji systemowej, malowana 2x
farbg lateksowa w kolorze biatym- np. sufit 4.05.241 AKU REI 30 Rigips lub rownowazny.

2.2. Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy Rigips lub rownowazne.



2.3. Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesoriow: tasmy uszczelniajace
piankowe, taSmy spoinowe, stalowe elementy mocujace (kotki, dyble), profile C i U Ultrastil, masy szpachlowe
Vario Standard lub Super, masy szpachlowe wykonczeniowe.

2.4. Wypekienie z welny mineralnej grubos$ci 5 cm.

3. SPRZET
Wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym $cisle przestrzegajac wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materiatow.

5.1. Budowanie konstrukcji Sciany:

Montaz szkieletu $ciany rozpoczyna si¢ od mocowania do podioza (podiogi i sufitu) elementéw poziomych —
profili ,,U” przy pomocy kotkéw rozporowych. Maksymalny rozstaw migdzy kotkami — 800 mm. Dlugos¢ kotka
nalezy tak dobra¢ aby byt w pehi zakotwiony w betonie o wytrzymatosci minimum B15. Scianki powinny beé
stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej Sciany nalezy
po skrajne profile zarowno poziome i pionowe(przylegajace do stropu, podlogi i $cian bocznych) podlozy¢
tadme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach potaczen w ksztalcie
litery ,,T”” mocujacy profil ,,U” do podloza , nalezy pozostawi¢ odstgp, umozliwiajacy pdzniejsze wstawienie
plyt gipsowo-kartonowych. Profile ,,.C” docina si¢ na dlugosci odpowiadajaca wysokosci pomieszczenia,
pomniejszajac ja o ok. 1 m. Stupki — profile ,,C” skrajne mocuje si¢ do $cian bocznych kotkami rozporowymi o
rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,,C” ustawione wzdluz przebiegu nie s3 mocowane mechanicznie
dom profili ,,U”.. daje to mozliwo$§¢ biezacego korygowania ich potozenia wmiar¢ mocowania ptyt g-k do
rusztu. Gdy zachodzi konieczno$¢ przedtuzenia profilu ,,C”, nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujac zaktadke o
dlugosci co najmniej 30 cm. Polaczenia te nie moga znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci, w przypadku
profili ustawionych sgsiadujaco.

Oscieznice stalowe powinny byé wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajace zamocowanie ich do
profilu przyos$cieznicowego.

5.3. Szpachlowanie polaczen plyt

Szczeliny na styku plyt o szeroko$ci pltyt wymagaja wstepnego wypehienia szpachlowka. Na styki miedzy
plytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naktada¢ warstwa masy szpachlowej, stanowiacej
podktad pod tasme zbrojaca. Na styki, z wigksza szczeling, podktad pod tasme naktada si¢ po stwardnieniu
szpachlowki, ktora nalezy najpierw wypetnic¢ spoing. Nastgpna czynnoscig jest zatozenie tasmy. Nalezy ja
doktadnie wcisnag¢ w $wiezo natozona mas¢ oraz pokry¢ wycisnigta spod niej masa. Tak zaszpachlowana
powierzchnia spoiny winna licowa¢ z powierzchnig sasiadujacych plyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy
przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie
drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy szlifowaniu polaczenia nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢
kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego nalozenia warstwy
podktadowej na miejsca spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych czynnosci nie ulega zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Deformacja plaszczyzny sciany

Przy badaniu deformacji plaszczyzny $ciany stosuje si¢ regule ,,dwoch metrow”. Sprawdza si¢ we wszystkich
kierunkach powierzchni siany, czy odleglos¢ migdzy jej najbardziej wypuktym punktem i najbardziej wklgstym
nie przekracza 2 mm.

Odchylenie od pionu
Na wysokosci $cianki dopuszcza si¢ odchylenie od pionu nie przekraczajace 5 mm.

Lokalna deformacja ptaszczyzny sciany



Na powierzchni $cianki dzialowej, na przestrzeni 20 cm odlegto$¢ migdzy najbardziej wypuktym punktem i
najbardziej wklestym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie moga takze wystepowac nagte uskoki ptaszczyzny.

Izolacja akustyczna
W $rodku $ciany (pomiedzy ptytami g-k) nalezy umiesci¢ ptyty z welny mineralnej, zgodnie z dokumentacja
techniczng.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR
Jednostkg obmiaru jest m* §cianki lub okladziny $ciany.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogoélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaw¢ materialow,

- wykonanie $cianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-B- 02874 Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe.
BN-6755-08 Ptyty z welny mineralne;j.

PN-B-23100 Wyroby z welny mineralne;j

ST-B-12 ROBOTY MALARSKIE — CPV 45442100-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszym szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich w ramach inwestycji ,,Zmiana sposobu uzytkowania sali lekcyjnej na parterze budynku Zespotu
Szkot Ogodlnoksztatcacych na potrzeby Podstawowego Zespotu Ratownictwa Medycznego w Orzyszu”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
malowania tynkéw farbg lateksows.

1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY

2.1 Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia.

2.2 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg — do farb wapiennych, emulsyjnych, akrylowych i lateksowych,

- terpentyn i benzyng — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb.

2.3 Farby budowlane gotowe

- farby lateksowe wytwarzane fabrycznie — stosowaé zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia ITB.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprze¢tu, przygotowanie produktéw zgodnie z zaleceniami
Producenta. Roboty malarskie wykona¢ przy uzyciu pedzli lub watkow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw malarskich powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac
ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Na istniejacych tynkach malowanych zaktada si¢ wykonanie nastgpujac robot:

- zdrapanie istniejacych powtok malarskich,

- reperacja peknigc, rys i uszkodzen oraz wygtadzenie powierzchni tynku,

- zeskrobanie wykwitow (zaciekow), pobiatkowanie gestym mlekiem wapiennym, przetarcie packa i
zagruntowanie pgdzlem,

- zagruntowanie powierzchni srodkiem gruntujacym,

- malowanie 2-krotnie §cian farbami lateksowymi.

Nowe tynki powinny by¢ gladkie, rowne i suche.

Ewentualne uszkodzenia i ubytki powinny by¢ wypelnione zaprawa i zatarte do lica $ciany.

Przy malowaniu powierzchni tynkow temperatura nie moze by¢ nizsza niz +8 °C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

6. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wedlug zasad podanych ponize;.

Odbidr podtoza:

- nalezy dokona¢ jak odbiory zanikowe i ma odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbior robot malarskich:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajacych na stwierdzeniu rownomiernego
rozlozenia farb, jednolitego natezenia barw i zgodnosci ze wzorem Producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych
skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych
ptatow powtoki, widocznych gotym okiem s$ladow pedzla itp.,

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru,

- sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda.

7. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania 1 m? malowania obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostaw¢ materialow,
- wykonanie malowania,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.



8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81913 Farby dyspersyjne akrylowe.

PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz do malowania elewacji budynku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

ST-B-13 POKRYCIA DACHOWE WRAZ Z OBROBKAMI
BLACHARSKIMI - CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem i
odbioru pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi w ramach inwestycji ,,Zmiana sposobu
uzytkowania sali lekcyjnej na parterze budynku Zespotu Szkoét Ogolnoksztatcacych na potrzeby Podstawowego
Zespotu Ratownictwa Medycznego w Orzyszu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
pokrycia dachu blachodachowka oraz wykonaniem obrébek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pokrycie - warstwa izolacyjna z blachodachowki, chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.
Pokrycie dachu powinno zapobiegaé przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukc;ji,

2. MATERIALY

2.1. Blachodachowka powlekana

Blachodachowki z powloka poliestrowa utwardzong przez wypalanie charakteryzuje duza odpornos$¢ na wpltywy
atmosferyczne i wytrzymato$¢ mechaniczna.

Blachodachowka powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-84/H-92126.

2.2. Laty z tarcicy iglastej nasyconej o wym. 5x5 cm
2.3. Blacha plaska powlekana gr. 0,6 mm (do obrébek blacharskich)

3.SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatoéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac
ich dobry stan techniczny.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania blachodachowki przez dtuzszy okres czasu nalezy:

- sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

- oddzieli¢ material od podtoza minimum 20 cm

- przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki dotyczace podkladu

Do robét pokrywezych mozna przystapic¢ po spelnieniu wymagan ogoélnych podanych w p. 5.2 wykonania
podtoza.

Krycie blachodacho6wka moze by¢ wykonane praktycznie w kazdej porze roku.

5.2. Podklad pod pokrycie z blachodachowki

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

- pochylenie plaszczyzny potaci dachowej z tat powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymogami normy przedmiotowe;.

Podktad z tat drewnianych pod pokrycia z blachodachowki:

- faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekroj 50x50 mm;

- rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac do rodzaju blachy.

- faty, deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem S$rodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.

5.3. Krycie dachu blachodachéwka

Blachg ktadziemy na fatach. Laty drewniane przykr¢cane do platwi zabudowy wiatrotapu.

Nalezy przybija¢ doktadnie w rownych odstgpach tak aby podpieraty blach¢ w jej najnizszym punkcie.

Blache mocujemy do tat wkretami dhugoéci 35 mm. Srednie zuzycie wkretow wynosi okoto 6 szt. na m2 (w
rejonach narazonych na silne wiatry nalezy zagesci¢ punkty mocowan). Mocuje si¢ je w dole fali za pomoca
nasadki magnetycznej wiertarki.

Cigcie blach nalezy wykonywa¢ wylacznie nozycami wibracyjnymi, ktore nie powoduja efektu termicznego tzn.
nie uszkadzajg powtoki.

Z obu stron daszka nalezy zamocowac¢ deski wiatrowe o wym. 2,2x16 1 wykonczy¢ obrobka blacharska.

Po wykonaniu pokrycia nalezy zamontowac obrobki blacharskie.

Krycie blachodachowki zgodnie z PN-84/H-92126.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odbior robét pokrywezych

Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacj¢ techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia

Sprawdzenie prostoliniowosci rz¢dow pokry¢ dachowych powinno by¢ przeprowadzone za pomocg miarki z
podziatka milimetrowa i sznurka murarskiego lub zytki z tworzywa sztucznego o 08+1,0 mm, lub drutu
napigtego wzdtuz badanego rz¢du dachowek. Badanie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej w trzech rz¢dach na
kazdej potaci dachu, jezeli wyniki badan beda ujemne.

Sprawdzenie stykow i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadkach
nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowego ich wykonania, przez pomiar zgodno$ci z wymogami.
Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia nalezy przeprowadza¢ wzrokowo.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia blachodachowka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i1 dostawe materiatow,



- wykonanie pokrycia blachodachoéwka,
- wykonanie obrobek blacharskich,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana
PN-89/H-92125 Blachy stalowe obustronnie ocynkowane
PN-84/H-92126 Blachy stalowe ocynkowane i powlekane.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta izolacji.

Warunki wykonania odbioru robdt budowlanych — cz. C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1 Pokrycia dachowe,
Wydane przez ITB Warszawa 2004.

ST-B-14 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ I PLYT
CHODNIKOWYCH (OPASKA) — CPV 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot. zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostek betonowych i opaski z ptyt chodnikowych wokot
budynku w ramach inwestycji ,,Zmiana sposobu uzytkowania sali lekcyjnej na parterze budynku Zespotu Szkot
Ogodlnoksztatcacych na potrzeby Podstawowego Zespotu Ratownictwa Medycznego w Orzyszu”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robot:

a) wykonanie koryta w ziemi,

b) wykonanie warstwy podbudowy z grubego zwiru,

¢) osadzenie betonowych kraweznikow,

d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j,

e¢) wykonanie opaski z ptyt betonowych chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciaggow pieszych od terendow nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony okreslonymi materiatami
wypehiajacymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.



2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-B-00 ,,Wymagania
ogolne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa gr. 80 mm (z odzysku)

2.3. Plyty chodnikowe betonowe - opaska (z odzysku)

2.4. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypke i do wypelniania spoin nalezy stosowac :

- podsypke cementowo-wapienng i zaprawe cementowa.

2.5. Krawezniki betonowe o wym. 15x30 ¢m (z odzysku)

2.6. Materialy do podbudowy uloZonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
- 10 cm grubego zwiru zageszczonego do 1s>0,98

2.7. Beton B15 - do wykonania fawy betonowej pod krawezniki.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) rgcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narze¢dzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzina
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-B-00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Koryto
Koryto pod podbudowg lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystegpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowsa, obejmuja:

- wykonanie podbudowy grubosci 10 cm z grubego zwiru zageszczonego do 1s>0,98,

- ustawienie betonowych kraweznikow,

- przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 5 cm, z zaggszczeniem,

- utozenie kostek z ubiciem,

- utozenie plyt chodnikowych (opaski),

- wypehienie spoin zaprawa cementowa,

- pielggnacje nawierzchni i oddanie jej uzytku.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Przeprowadzenie badan

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkow polega na stwierdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z kostek betonowych brukowych i opaski z ptyt
chodnikowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
niniejszej ST.

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni i opaski przeprowadzac¢ nalezy tata.

6.3. Ocena badan
Opaska zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan okazg si¢ pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

1 m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy,

1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni i opaski,
1 mb wykonanego krawgznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-B-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-B-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? opaski z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy z kruszywa,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej i ptyt chodnikowych, wraz z zageszczeniem i wypetnieniem spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 mb kraweznika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- ustawienie kraweznikow z wypeklieniem spoin zaprawg cementowa,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
3. PN-B/32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

4. BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.



