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ST.0. Informacje ogdlne

ST.0.1. Dane inwestycji

ST.0.1.1. Nazwa zamo6wienia

Zmiana sposobu uzytkowania sali lekcyjnej w budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych na po-
trzeby Podstawowego Zespotu Ratownictwa Medycznego
ST.0.1.2. Adres inwestycji

ul. Wojska Polskiego 3, 12-250 Orzysz

dz.nr411/1, obreb Orzysz

ST.0.2. Inwestor
SPZO0Z Szpital Powiatowy w Piszu,
ul. H. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz
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ST.1. Instalacja centralnego ogrzewania

ST.1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudows instalacji centralnego ogrzewania. Specyfikacja techniczna stoso-
wana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem w. w.
instalacji obejmuja:

— wymagania wykonawcze
— wymagania materiatowe
— technologie montazu

— transport i roztadunek
— sktadowanie materiatow
— nadzory i odbiory

Zakres rob6t budowlanych objetych specyfikacja:
— demontaz istniejgcych grzejnikoéw oraz rurociggow
— demontaz armatury regulacyjnej i odcinajacej
— montaz grzejnikéw ptytowych oraz tazienkowych
— montaz rurociggow
— montaz osprzetu
— ptukanie instalacji
— préby szczelnosci
— montaz izolacji cieplnej

ST.1.2. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszgcych zwigzanych naleza:
— wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,
— wykucie bruzd w $cianach,
— obudowanie instalacji ptyta gipsowo-kartonowa.

ST.1.3. Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta jest w czeSci architektonicznej specyfikacji.

ST.1.4. Nazwy i kody robét

— 45331000 - 6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza
— 45331100 - 7 Instalowanie centralnego ogrzewania

— 45320000 - 6 Roboty izolacyjne

— 45321000 - 3 Izolacja cieplna

ST.1.5. OkreS$lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:
— ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych opracowane przez COBRTI IN-
STAL - wyd. 01.2003, Zeszyt 6.
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegblnych robét
— Normami

Roboty s3g zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych prze-
pis6w, norm i instrukcji. Niewyszczegdélnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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ST.1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe po-
winna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczego6lnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materia-
16w i rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wy-
konawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wy-
konawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazo-
wo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez
niego za konieczne réwnie potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690).

ST.1.7. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

ST.1.7.1. Ogdélne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jeZeli nadaje sie do stosowania przy wyko-
nywaniu robo6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i prze-
znaczeniu, to jest ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wyko-
nanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wyma-
gan podstawowych.

Wyréb budowlany objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydana dla nie-go europejska
oceng techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu wylgcznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr
305/2011. Wz6r oznakowania CE okresla za-tgcznik Il do rozporzadzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredy-
tacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajace
rozporzadzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

Wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzysten-
cji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli zostat oznakowany znakiem
budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji tech-
nicznych, moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu
w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a
je-go wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg speinienie wymagan podstawowych przez obiekty budow-
lane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnionym na rynku
krajowym przekazuje sie informacje o jego wtasciwos$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyrdb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i ob-
stugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyréob ten stwarza
podczas stosowania i uzytkowania.

ST.1.7.2. Materialy do wykonania robét

ST.1.7.3. Rury

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz o od wewnatrz, bez wi-
docznych ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na budowie sktado-

ST.1. Instalacja centralnego ogrzewania str. 4/34



ul. Wojska Polskiego 3, 12-250 Orzysz, dz. nr 411/1, obreb Orzysz

wac na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku krétkotrwatego magazynowania - w od-
dzielnych stosach.

ST.1.7.3.1 Armatura odcinajaca

Na rurociggach instalacji c.o. montowac nalezy zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych na
ci$nienie PN 0,6 MPa i trob = 100°C wykonane z brazu lub mosigdzu. Dostarczona na budowe arma-
ture nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢
czy:

— na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia, w przypadku
— watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

— wrzeciona zaworow nie sg skrzywione,

— przy recznym obracanie pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
— swoje potozenie,

— armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia,

— uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

ST.1.7.3.2 Armatura regulacyjna

Do regulacji mocy cieplnej grzejnikéw zastosowano zawory termostatyczne z precyzyjng nastawg
wstepng (zgodnie z dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania), a regulacja tem-
peratury w pomieszczeniach za pomoca gltowic termostatycznych.

ST.1.7.3.3 Grzejniki

Stalowe ptytowe grzejniki centralnego ogrzewania zasilane z boku oraz grzejniki tazienkowe
(Pmax 0,6 MPa, Trmax. = 100 °C)

ST.1.7.3.4 Izolacja cieplna

Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw powinny spelnia¢ wymagania ochrony p.
poz. tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i rozprzestrzeniajace ogien.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzo-
ne, a sposob sktadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich za-
wilgocenia lub uszkodzenia.

ST.1.7.4. Sprzet do wykonania robot

Sprzet wykorzystany do wykonania robét musi odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w obowig-
zujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

W zalezno$ci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:
— samochéd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materiatéw i urzadzen
— sprezarka elektryczna
— gietarka do rur
— gwintownica
— ucinacze do rur
— spawarka
— zestaw spawalniczy acetylenowo - tlenowy

ST.1.8. Transport

ST.1.8.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialtéw musza spelnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewnié
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i urzadzen nalezy
przestrzega¢ zalecefn wytworcow.

Rury moga by¢ dostarczane w sztangach. Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o od-
powiedniej dtugosci.
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Grzejniki i urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, zabezpieczone przed prze-
sunieciem. Zatadunek i wytadunek powinien odbywa¢ sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki la-
kierniczej.

ST.1.8.2. Srodki transportowe
— samochod dostawczy do 0,9 t
— samochoéd skrzyniowy do 5 t
— przyczepa skrzyniowa 3,5 t

ST.1.9. Ogoélne zasady wykonania robot

Roboty montazowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, wa-
runkami technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Przed przystapieniem do wykonania robét Inwestor przekaze wykonawcy:
— projekt budowlany
— miejsce pod zaplecze

Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umiesci tablice informacyjna okreslajaca:
— nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robét
— imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy, inspektora nadzoru
— numery telefondw alarmowych

Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z inspekto-
rem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny by¢ potwier-
dzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnej i
uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw okreslonych w dokumentacji i specyfikacji
nie mogg powodowac zmniejszenia ich jakosci i trwatoSci eksploatacyjne;.

ST.1.10. Wymagania dotyczace wykonania robét

S$T.1.10.1. Montaz rurociaggéw wewnatrz budynku

Montaz rurociaggéw instalacji grzewczych musi zapewnia¢ mozliwos¢ kompensacji wydtuzen
cieplnych przewodéw. W projekcie przewiduje sie kompensacje wydtuzen na zatamaniach tras
przewodéw.

Sposoéb prowadzenia poziomych przewodéw rozdzielczych powinien zapewnié réwniez ich wita-
Sciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

— Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ pod
stropem parteru ze spadkiem wynoszgacym co najmniej 3%o w kierunku od najdalszego pionu
lub odbiornika ciepta do Zrédia ciepta, natomiast gatgzki ze spadkiem min. 2% (gatazka zasilaja-
ca spadek w kierunku odbiornika, a galazka powrotna - w kierunku pionu)

— W najnizszych punktach zataman instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody, nato-
miast w punktach najwyzszych — mozliwos¢ odpowietrzenia

— Przewody mocowac do $cian lub stropéw przy pomocy uchwytéw wykonanych ze stali. Pomie-
dzy obejma stalowa a przewodem, nalezy umiesci¢ na catym obwodzie przektadke z gumy lub
tasmy z miekkiego PVC

— Odlegtos¢ rurociagéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociaggéw izolowa-
nych od powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmniej 30 mm

— Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie, zachowujac stata odle-
gtos¢ miedzy osiami wynoszaca 80 mm ; dopuszczalne odchylenie wynosi + 5 mm. Pion zasilaja-
cy powinien sie znajdowac z prawej strony

— Odlegtos$¢ miedzy osia pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnia $ciany powinna wyno-
si¢ 35 mm (dopuszczalne odchylenie + 5 mm)

— Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana nalezy stosowad tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie Zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢
rura o $rednicy nominalnej o dwie $rednice wiekszej od $rednicy nominalnej przewodu. Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
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przejsciach przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzenn miedzy rura
przewodu, a tuleja ochronna powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie dziataja-
cym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powsta-
nie w niej naprezen $cinajgcych.

ST.1.10.2. Montaz grzejnikéw

Grzejnik ustawiony przy Scianie nalezy montowa¢ albo w plaszczyZnie pionowej, albo w plasz-
czyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwos$ci jego odpowietrzenia.

Grzejniki i urzadzenia nalezy mocowaé do Sciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika
(urzadzenia)

Wsporniki musza by¢ osadzone w Scianie w sposdb trwaty, prostopadle do powierzchni Sciany,
tak aby grzejnik (urzadzenie) opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach.

W przypadkach $cian lekkich grubosci nieprzekraczajacej 7 cm dopuszcza sie stosowanie wspor-
nikdw przymocowanych §rubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami.

Grzejniki nalezy taczy¢ z gatgzkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz bez uszko-
dzenia gatazek i Scian.

Grzejniki (urzadzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.

ST.1.10.3. Montaz armatury

Armature po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania nalezy montowac¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Armature na przewodach nalezy tak zainstalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd przy uzyciu odpowiednich
uchwytéw.

Montaz zaworéw regulacyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urza-
dzeniem. Zawor zamocowac na wspornikach w sposdb nie powodujacy przenoszenia naprezen na
instalacje. Nalezy przestrzegaé kierunku przeptywu medium przez armature. Do czasu przeptuka-
nia nalezy zastosowac¢ wstawki kotnierzowe.

ST.1.10.4. Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokétem odbio-
ru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykony-
wania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp..

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzo-
ne, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich za-
wilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknie¢, zata-
man i wgniecen oraz odpowiadac ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.

Roboty montanowe izolacji rurociggéw wykonac zgodnie z instrukcja producenta.
[zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sieognia.

Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oraz
Polska Norma.
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S$T.1.10.5. Wymagania p. poz.

Przy przejSciach przez $ciany pomieszczen wentylatorni oraz przez stropy nalezy zastosowacl
przejscia instalacyjne o klasie odpornosci E160. Rodzaj zabezpieczenia nalezy dostosowac¢ do rodza-
ju rurociagu, natomiast sposdb montazu powinien by¢ zgodnie z aktualng Aprobata Techniczna.

ST.1.11. Kontrola, badania i odbiory
ST.1.11.1. Odbiory robét

ST.1.11.2. Odbiér techniczny - czeSciowy instalacji

Odbior techniczny - cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci in-
stalacji ogrzewczej, dla ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét.

Dotyczy on przewoddw przeznaczonych do izolacji termicznej i obudowania ptytg gipsowo-kar-
tonowa.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym do odbioru koncowego jednak bez
oceny prawidlowoSci pracy instalacji.

ST.1.11.3. Badania odbiorcze

Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwesto-
rem i wykonawca, z tym ze powinny one obja¢ co najmniej:
— badanie szczelnosci na zimno
— badanie odpowietrzenia
— badanie poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji grzewczej

ST.1.11.4. Badanie szczelnosci na zimno

Badania szczelno$ci woda na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0°C, a budynek nie moze by¢ przemarzniety.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca prébie kilkakrotnie
skutecznie przeptukac woda.

Przed napetnieniem woda instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptuka-
nej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory
stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzona poprzez
reczne otwieranie zaworow stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji w zawér sto-
powy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik

Na 24 godziny (gdy temp. zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczel-
nosci instalacja powinna by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelnosc¢ potaczen przewodow.

Po stwierdzeniu gotowosci ztuda do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies$¢ ciSnienie w in-
stalacji za pomoca pompy recznej podtaczonej w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ ci$nienia
préobnego w najnizszym punkcie instalacji powinna wynosi¢ - Pr + 2, lecz nie mniej niz 4 bary. Pr -
cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Ci$nienie prébne utrzymac przez 30 minut. Wynik préby nalezy uznac za pozytywny, jezeli mano-
metr nie wyka spadku ci$nienia.

Po przeprowadzonym badaniu sporzadzi¢ protokoét.
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ST.1.11.5. Badania odbiorcze poprawnos$ci dzialania i szczelnosci na goraco
instalacji grzewczej

Prowadzenie badania i pomiary:

— Regulacja montazowa przeptywoéw czynnika grzejnego w poszczegélnych biegach instalacji we-
wnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w
zaworach z podwdjna regulacja powinna by¢ przeprowadzona po zakoniczeniu montazu, ptuka-
niu i probie szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

— Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany, co najmniej przez trzy doby.

— Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte, po-
nadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos$¢ odpowietrzenia ztadu.

— Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziata-
nia, nalezy dokonywac oceny polegajacej na:

— skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na wyj$ciu z kotta i poréwnaniu ich z wy-
kresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie, co naj-
mniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku. Wartos$ci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 h przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz + 2oC

— skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez spraw-
dzenie, co najmniej reka ,na dotyk” a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury po-
wrotu, skontrolowaniu zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniach,

— skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji i poréwnaniu go z wielkoScig okreslong w
dokumentacji, dopuszczona odchytka powinna sie mie$ci¢ w granicach £1% obliczeniowego
spadku ci$nienia,

— w pomieszczeniach, w ktérych temp. powietrza nie spelnia wymagan, nalezy:

— przeprowadzi¢ korekte dzialania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepltywow
wody przez piony i grzejniki,

— okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usuna¢ te przyczyny

Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie goragcym

— Badanie szczelnoSci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadza¢ po uzyskaniu pozy-
tywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyska-
niu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

— Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédia ciepta, w mia-
re mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekra-
czajacych parametrow obliczeniowych.

— Przed przystgpieniem do proéby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu, co najmniej 72 h.

— Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie zauwazone nie-
szczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢.

— Wynik proby uwaga sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia,
a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

— W celu zapewnienia max szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosSci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym - podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka
mozna uznac za spetniajagca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 — dobowej
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

— Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan.

— Jezeli wynik badania bytby negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

ST.1.12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

ST.1.12.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o baze normatywna.

Po zakoniczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru wykonanych robét.
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Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowa-
niu w tym np.

— dtugosé rurociggéw mierzy sie wzdtuz ich osi

— do ogoblnej dtugosci rurociggéw wlicza sie dtugos¢ rur przytaczonych do grzejnikéw, armature
taczona na gwint i taczniki

— do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen

— zwezki wlicza sie do dtugosci rurociaggdw o wiekszych srednicach

— catkowita dtugo$¢ rurociaggu przy probach instalacji ogrzewczej stanowi suma dtugosci rurocig-
gbw zasilajacych i powrotnych.

ST.1.12.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
— ,m” - dla montazu rur i préb szczelnosci na zimno
—,szt” - dla armatury, urzadzen grzejnych i préb na goraco
— ,m?*” - dla izolacji termicznej

ST.1.13. Odbior robot

ST.1.13.1. Odbidér koncowy

Po zakonczeniu préob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik robét montanowych oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkow-
nika.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeinieniami dokonany-
mi w czasie budowy

— dziennik budowy i ksigzke obmiarow

— protokdty odbioréw cze$ciowych

— protokéty wykonanych préb i badan

— Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcédw urzadzen i materialéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a teka niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

— instrukcje obstugi

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumenta-
cji projektowe;.

— protokéty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek
— aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedsta-
wicieli zamawiajacego, przekazujacego wykonana robote oraz osoby uczestniczace w czynnosciach
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentual-
ne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku gdy wyniki odbioru kotico-
wego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnos$ne
o$wiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym - odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W
obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

ST.1.13.2. Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robét instalacyjnych wykonanych w
obiekcie po odbiorze konicowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek.

ST.1.14. Rozliczenie prac towarzyszacych

Prace towarzyszace zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. zostaty wymienione w ST.1.2. niniej-
szej specyfikacji.

Elementem kontroli jako$ci wykonania tych robét sg odbiory techniczne - cze$ciowe opisane w
punkcie ST.1.11.
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ST.1.15. Dokumenty odniesienia

ST.1.15.1. Dokumentacja projektowa
— Projekt wykonawczy
— Przedmiar robét

ST.1.15.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn .zmianami)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881)
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z p6Zn.
zm.)

ST.1.15.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. - w sprawie szczeg6towych wyma-
gan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatal-
no$¢ leczniczg (Dz. U. 2012 poz. 739)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speiniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004
nr 195 poz. 2011)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawa-
nia (Dz. U. 2004, nr 237, poz. 2375)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - tekst jednolity (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob6w dekla-
rowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 . Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)
wraz z pézn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6Zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z
poZn. zm.)

ST.1.15.4. Normy
— PN - EN 215: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
— PN - EN 442 - 1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
— PN - EN 442 - 2: 1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
— PN - EN 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
— PN - EN 442 - 3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci
— PN -91/B - 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
— PN - 64/B - 10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wyma-
gania i badania techniczne przy odbiorze.
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— Wymagania.

— PN -91/B - 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

— PN -90/B - 01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

— PN - EN1254 : 2002 Laczniki instalacyjne armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy od-
biorze

— PN -70/N-01270,01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia og6lne

— PN -70/N -01270.03 Wytyczne znakowania. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czyn-
nikow

— PN -70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

ST.1.15.5. Wytyczne i warunki techniczne

— -Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Wydawnictwo COBRTI INSTAL
- zeszyt nr 6 Warszawa, maj 2003 .
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ST.2. Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

ST.2.1. Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowa instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej. Specyfikacja
techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem w. w. instalacji obejmuja:

— wymagania wykonawcze
— wymagania materiatowe
— technologie montazu

— transport i roztadunek
— sktadowanie materiatéw
— nadzory i odbiory

Zakres rob6t budowlanych objetych specyfikacja:
— demontaz istniejgcych przyboréw oraz rurociaggéw
— montaz przyborow sanitarnych
— montaz rurociggéw instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej
— montaz armatury czerpalnej
— montaz osprzetu
— ptukanie instalacji wodociagowej i préby ci$nieniowe
— montaz izolacji cieplnej

ST.2.2. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwiazanych z budowa instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j
naleza:
— wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,
— wykucie bruzd w $cianach,
— obudowanie instalacji ptyta gipsowo-kartonowa.

ST.2.3. Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta jest w czeSci architektonicznej specyfikacji.

ST.2.4. Nazwy i kody robét
—45332300-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
—45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
—45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych
—45321000-3 - Izolacja cieplna

ST.2.5. OkreS$lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:

— ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych opracowane przez COBRTI
INSTAL - wyd. 01.2003, Zeszyt 7.

— ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych opracowane przez COBRTI
INSTAL - wyd. 9.2006, Zeszyt 12.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdlnych robo6t

— Normami

Roboty s3 zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych prze-
pisow, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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ST.2.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Podstawa prac jest projekt instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej oraz pozwolenie na
budowe wydane przez wtasciwy terenowo organ wtadzy budowlane;.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe po-
winna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczego6lnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materia-
16w i rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wy-
konawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wy-
konawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazo-
wo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez
niego za konieczne réwnie potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.

ST.2.7. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

ST.2.7.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacji
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producen-
tow krajowych i zagranicznych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wyko-
nywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i prze-
znaczeniu, to jest ma wilasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wyko-
nanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w spos6b trwaty, spetnienie wyma-
gan podstawowych.

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla nie-go europejska
oceng techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu wylgcznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr
305/2011. Wzdr oznakowania CE okre$la za-tgcznik Il do rozporzadzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredy-
tacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajace
rozporzadzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

Wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzysten-
cji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli zostat oznakowany znakiem
budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

Wyrob budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji tech-
nicznych, moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu
w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a
je-go wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty budow-
lane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnionym na rynku
krajowym przekazuje sie informacje o jego wtasciwos$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyrdb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i ob-
stugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyréb ten stwarza
podczas stosowania i uzytkowania.

ST.2.7.2. Materialy do wykonania robét instalacji wodociggowej
ST.2.7.2.1 Rury

Do montazu rurociggéw instalacji wodociggowej nalezy stosowac rury wg dokumentacji projek-
towej.
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Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz o od wewnatrz, bez wi-
docznych ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na budowie sktado-
wac na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku krétkotrwalego magazynowania - w od-
dzielnych stosach.

ST.2.7.2.2 Armatura odcinajaca

Na rurociggach instalacji wodociggowej montowa¢ nalezy zawory kulowe o potaczeniach gwinto-
wanych na ci$nienie PN 0,6 MPa wykonane z brazu lub mosigdzu. Dostarczona na budowe armature
nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic czy:

— na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia, w przypadku
— watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

— wrzeciona zawor6w nie sg skrzywione,

— przy recznym obracanie pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
— swoje potlozenie,

— armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradlo dochodzi do potozenia zamkniecia,

— uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

ST.2.7.2.3 Armatura czerpalna

Przy umywalkach nalezy zamontowac baterie czerpalne stojace. Na podtaczeniu wody do ptuczek
cisnieniowych zamontowa¢ zawory odcinajace Scienne 2",

W pomieszczeniach przeznaczonych do korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne, przybo-
ry sanitarne przystosowane do tego celu.

ST.2.7.2.4 1zolacja cieplna

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw powinny speinia¢ wymagania ochrony p.
poz. tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i rozprzestrzeniajgce ogien.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzo-
ne, a sposob skladowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich za-
wilgocenia lub uszkodzenia.

ST.2.7.3. Materialy do wykonania robét instalacji kanalizacji sanitarnej
ST.2.7.3.1 Rury

Do montazu rurociggéw instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy uzy¢ rur kielichowych PVC 1aczo-
nych na wcisk i uszczelnionych uszczelka gumowa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz o od wewnatrz, bez wi-
docznych ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na budowie sktado-
wac na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku krétkotrwatego magazynowania - w od-
dzielnych stosach. W najnizszych punktach pionéw nalezy zamontowa¢ czyszczaki. Kazdy pion po-
winien by¢ odpowietrzony.

ST.2.7.3.2 Zabezpieczenie przed zalaniem
Wpust podtogowy z tworzywa sztucznego DN50 z bariera antyzapachowa.

ST.2.7.3.3 Przybory sanitarne
— hydrant p.poz. DN25 z wezem pétsztywnym, np. PN-EN 671-1[W-33/20] (dtugos$ci weza wg do-
kumentacji projektowej).
— ceramike sanitarng ogo6lnodostepna. Miski ustepowe wiszace. W sgsiedztwie przyboréw, w po-
mieszczeniach przeznaczonych do korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne nalezy za-
montowaé uchwyty.

ST.2.7.4. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrola jakos$ci wyrobow

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ po-
przedzone jakoSciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatéw.
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Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w pro-
jekcie i powinny odpowiadaé wymaganiom obowiazujacych norm i przepiséw.

Materiaty i wyroby o zbliZonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztory-
sie mozna zastosowac¢ na budowie wytgcznie za zgoda inspektora nadzoru lub projektanta.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz
ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.

Dostarczane na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materia-
16w, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

ST.2.8. Sprzet do wykonania robét

Sprzet wykorzystany do wykonania robét musi odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w obowig-
zujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

W zaleznoSci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:
— samochod dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajgcy transport materiatéw i urzadzen
— sprezarka elektryczna
— zaciskarka
— ucinacze do rur

ST.2.9. Transport

ST.2.9.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza spetniaé wymagania wynikajace
z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapew-
ni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Podczas transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania materialéw i urzadzen nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow.
— Rury dostarczane w sztangach. Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowied-
niej dtugosci.
— Przybory sanitarne oraz pozostate urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed przesunieciem. Zatadunek i wytadunek powinien odbywa¢ sie ostroznie,
aby nie urzadzenia nie ulegty uszkodzeniu

ST.2.10. Wymagania dotyczace wykonania robét

S$T.2.10.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Roboty montazowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, wa-
runkami technicznymi wykonania rob6t i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, a w szczeg6lnosci z
wymienionymi w pkt. 10.

Przed przystapieniem do wykonania robét Inwestor przekaze wykonawcy:
— projekt budowlany i projekty wykonawcze
— miejsce pod zaplecze

Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umiesci tablice informacyjna okreslajaca:
— nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robét
— imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy, inspektora nadzoru
— numery telefondw alarmowych

Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z inspekto-
rem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny by¢ potwier-
dzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnej i
uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw okreslonych w dokumentacji i specyfikacji
nie mogg powodowac zmniejszenia ich jakosci i trwatoSci eksploatacyjne;.
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Podejscia wody i kanalizacji do urzadzen technologicznych nalezy wykonywa¢ na podsta-
wie DTR tych urzadzen.

ST.2.10.2. Wymagania dotyczace wykonania robét instalacji wodociggowej
ST.2.10.2.1 Demontaz instalacji
Catos¢ istniejacej instalacji bedacej w zakresie opracowania przewidziana jest do demontazu.

Sposdb zagospodarowania materiatow powstatych z demontazu istniejgcej instalacji w porozu-
mieniu z Inwestorem.

ST.2.10.2.2 Montaz rurociagéw wewnatrz budynku

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zeby w najnizszych miejscach za-
tfaman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia
przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwosé uktadania odcinkéw bez spadku jezeli opréznia-
nie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami powinny spoczywaé na podpo-
rach statych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu
z ktérego wykonane s3 rury.

Przewody podej$¢ wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody
Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone otuling termiczna.
Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji

Odlegtos$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji od Sciany, stropu lub podtogi, dla
rur o Srednicy do 25 mm - 3 cm, a dla rur 32+50 mm - 5 cm

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ prowadzone réwnolegle

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw wody cieplej, in-
stalacji ogrzewcze;j.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej instalacji elektrycznych

Odlegto$¢ przewodoéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ min.
0,1m

Konstrukcja i montaz podpo6r powinny umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz przewodu.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w tulei ochron-
nej

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza o 2 cm z kazdej strony przegrody
Przestrzen miedzy tuleja a rurg powinna by¢ wypetiona materiatem trwale plastycznym.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie przewodoéw
Przejscie przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng
ST.2.10.2.3 Montaz armatury
Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy instalacji (ci$nienie, temperatura)
Przed montazem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia
Armature nalezy instalowac tak aby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczonym na armaturze
Zawoér czerpalny cieptej wody w armaturze mieszajacej powinien by¢ podiaczony z lewej strony

Armature po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod przy uzyciu odpowiednich
uchwytow.
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ST.2.10.2.4 Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych proéb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokétem odbio-
ru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykony-
wania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp..

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzo-
ne, a sposob skladowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich za-
wilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknieé, zata-
man i wgniecen oraz odpowiadac ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.

Roboty montanowe izolacji rurociaggéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

[zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie

ognia.

Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oraz
Polska Norma.
ST.2.10.3. Wymagania dotyczace wykonania robot instalacji kanalizacji sanitarnej
ST.2.10.3.1 Demontaz instalacji

Catos¢ istniejacej instalacji bedacej w zakresie opracowania przewidziana jest do demontazu.

Sposéb zagospodarowania materiatow powstatych z demontazu istniejgcej instalacji w porozu-
mieniu z Inwestorem.

ST.2.10.3.2 Montaz rur

Rury z PCV, PP nalezy taczy¢ za pomoc kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych spe-
cjalnie wyprofilowanym pier$cieniem gumowym. Potgczenia z rurami Zeliwnymi za pomoca adapte-
row.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tagczonych elementéw. Na po-
czatku nalezy przygotowa¢ odpowiednio rure tzn. obcigé na dana dtugos¢ z zachowaniem kata pro-
stego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw
oraz zukosowac pod katem 150. Nie nalezy przycinac¢ ksztattek.

Aby wykona¢ potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec Srodkiem poslizgowym na bazie siliko-
nu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha do oporu i z powrotem wysuna¢ rure na odlegtos¢ 10
mm.

Konicédwki ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do kielichéw.
ST.2.10.3.3 Montaz przyborow sanitarnych

Wpusty podtogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu
Scian.

Wpustow nie powinno sie umieszcza¢ na ciggach komunikacyjnych.

Syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalepy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

ST.2.10.3.4 Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy Scian-
ka rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna prze-
strzen, wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.
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ST.2.11. Kontrola, badania i odbiory

ST.2.11.1. Odbiory robét
ST.2.11.1.1 Odbiér techniczny - czeSciowy instalacji

Odbiér techniczny - cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci in-
stalacji, dla ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét.

Dotyczy on przewodéw przeznaczonych do izolacji termicznej oraz przewodoéw zasypywanych w
ziemi.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym do odbioru koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

ST.2.11.1.2 Badanie szczelnosSci

Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 Instalacje we-
wnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze .

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji Sciekow bytowo-gospodarczych nalezy obserwowacé
podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy powyzej kolana 13-
czacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie woda i podda¢ obserwacji.

ST.2.12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

ST.2.12.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o baze normatywna.
Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowa-
niu w tym np.

— dtugos¢ rurociagéw mierzy sie wzdtuz_ich osi

— do ogdlnej dtugosci rurociggéw wlicza sie dtugo$é rur przytaczonych do grzejnikéw, armature
taczong na gwint i taczniki

— do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen

— zwezki wlicza sie do dtugosci rurociggéw o wiekszych srednicach

— catkowita dtugo$¢ rurociggu przy prébach instalacji ogrzewczej stanowi suma dtugosci rurocia-
gbéw zasilajacych i powrotnych.

ST.2.12.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarows jest:
— ,m” - dla montazu rur i préb szczelnosci
— ,szt” - dla armatury, urzadzen

— ,m?*” - dla izolacji termicznej

ST.2.13. Odbior robot

ST.2.13.1. 0dbiér koncowy

Po zakonczeniu préob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik robdt montanowych oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkow-
nika.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeinieniami dokonany-
mi w czasie budowy
— dziennik budowy i ksigzke obmiaréw
— protokdty odbioréw cze$ciowych

ST.2. Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej str. 19/34



ul. Wojska Polskiego 3, 12-250 Orzysz, dz. nr 411/1, obreb Orzysz

— protokdty wykonanych préb i badan

— $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a teka niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

— instrukcje obstugi

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumenta-
cji projektowe;.

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek
— aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Z odbioru konncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedsta-
wicieli zamawiajgcego, przekazujacego wykonana robote oraz osoby uczestniczace w czynnosciach
odbioru. Protok6t powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentual-
ne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku gdy wyniki odbioru konco-
wego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnos$ne
oswiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym - odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W
obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

ST.2.13.2. Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robét instalacyjnych wykonanych w
obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek.

ST.2.14. Rozliczenie prac towarzyszacych

Prace towarzyszace zwigzane z wykonaniem instalacji wod-kan zostaly wymienione w punkcie
ST.2.2. niniejszej specyfikacji.

Elementem kontroli jako$ci wykonania tych robét sg odbiory techniczne - czesSciowe.

ST.2.15. Dokumenty odniesienia

ST.2.15.1. Dokumentacja projektowa
— Projekt instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
— Przedmiar rob6t w/w instalacji

ST.2.15.1.1 Literatura techniczna
— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych wydane przez COBRTI In-
stal,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydane przez COBRTI Instal
— Wytyczne projektowe i wykonawcze producentéw materialéw i armatury.

ST.2.15.1.2 Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z péZn .zmianami)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881)
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.)

ST.2.15.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. - w sprawie szczeg6towych wyma-
gan, jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatal-
no$¢ lecznicza (Dz. U. 2012 poz. 739)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny speiniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnoSci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004
nr 195 poz. 2011)

ST.2. Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej str. 20/34



ul. Wojska Polskiego 3, 12-250 Orzysz, dz. nr 411/1, obreb Orzysz

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawa-
nia (Dz. U. 2004, nr 237, poz. 2375)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - tekst jednolity (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw dekla-
rowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)
wraz z pézn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6Zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z
péZn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczo-
nej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 61 poz. 417)

ST.2.15.3. Normy

— PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociaggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia og6lne.

— PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

— PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

— PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos$¢ do stosowania w
systemie.

— PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wypltywowe wydtuzone.

— PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawo6r umywalkowy stojacy.

— PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.

— PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywa-
kowe.

— PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

— PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria wannowa piecykowa.

— PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociaggowej. Baterie natryskowe.

— PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowe;j. Baterie zlewozmywakowe i

— umywalkowe stojace.

— PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.

— PN-74/M-75123 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwako-
we.

— PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywa-
kowa stojaca rozsuwalna.

— PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

— PN-77/M-75126 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace

— jednootworowe.
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— PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

— PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

— PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dZwigniowy.

— PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociagowej. Przedtuzacze.

— PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowe;j. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

— PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

— PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

— PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociago-
wych ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.

— PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

— PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

— PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto-
$ci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

— PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadza-
nia nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

— PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Poli-
etylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

— PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadza-
nia nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnoSci.

— PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Poli-
propylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

— PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadza-
nia nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

— PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

— PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

— PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

— PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

— PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

— PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wa-
nien.

— PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

— PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

— PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

— PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

— PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

— PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

— PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

— PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

— PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

— PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przylaczeniowe.

— PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytaczeniowe.

— PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.

— PN-75/H-75301 Umywalki Zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

— PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

— PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $ciekowe w budynkach.

— PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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— PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
— PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W
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ST.3. Instalacja wentylacyjna

ST.3.1. Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowa instalacji wentylacyjnej. Specyfikacja techniczna stosowana bedzie
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte w ni-
niejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot, zwigzanych z wykonaniem w. w. instalacji i
obejmuja:

— wymagania wykonawcze
— wymagania materiatowe
— technologie montazu

— transport i roztadunek
— sktadowanie materiatéw
— nadzory i odbiory

ST.3.2. Zakres robot budowlanych objetych specyfikacja
— montaz wentylatoréw wywiewnych
— montaz nawiewnikow okiennych
— montaz kratek wentylacyjnych

ST.3.3. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych nalezy wykonanie przej$¢ przez Sciany budynku oraz wykonanie otwo-
réw w stolarce okienne;j.

ST.3.4. Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta jest w czes$ci architektonicznej specyfikacji.

ST.3.5. Nazwy i kody robdt
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

ST.3.6. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:
— Polskimi Normami,
— ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych opracowane przez COBRTI
INSTAL - wyd. 09.2002, Zeszyt 5.
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdlnych robo6t

Roboty s3 zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych prze-
pis6w, norm i instrukcji. Nie wyszczegdélnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

ST.3.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe po-
winna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczeg6lno$ci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materia-
16w i rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wy-
konawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wy-
konawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazo-
wo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez
niego za konieczne réwnie potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
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zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.

ST.3.8. Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

ST.3.8.1. Ogdélne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji

Do wykonania instalacji wentylacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i za-
granicznych.

Wyrob budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wyko-
nywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwo$ciom uzytkowym i prze-
znaczeniu, to jest ma wilasciwosci uzytkowe umozliwiajagce prawidtowo zaprojektowanym i wyko-
nanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wyma-
gan podstawowych.

Wyréb budowlany objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu wylgcznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr
305/2011. Wz6r oznakowania CE okresla za-tgcznik Il do rozporzadzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredy-
tacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgce
rozporzadzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzysten-
cji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli zostat oznakowany znakiem
budowlanym, ktérego wzér okresla zatacznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji tech-
nicznych, moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu
w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a
je-go wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budow-
lane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnionym na rynku
krajowym przekazuje sie informacje o jego wilasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktorym wyrob zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i ob-
stugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyréb ten stwarza
podczas stosowania i uzytkowania.

ST.3.8.2. Materialy do wykonania robét
ST.3.8.2.1 Wentylatory

Wentylatory powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

— charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi
w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i sprezu nie moga
przekraczac + 10%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze
przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

— wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym.

ST.3.8.3. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrola jakos$ci wyrobow

Dostawa materiatéw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ po-
przedzone jako$ciowym i ilo§ciowym odbiorem tych materiatow.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w pro-
jekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw.
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Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztory-
sie mozna zastosowa¢ na budowie wytacznie za zgoda inspektora nadzoru lub projektanta.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz
ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.

Dostarczane na miejsce skladowania materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosSci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materia-
16w, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

ST.3.9. Sprzet do wykonania robét

Sprzet wykorzystany do wykonania rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowig-
zujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

W zalezno$ci od potrzeb wykonawca zapewni urzadzenia umozliwiajace wykonanie rob6t zgod-
nie ze sztuka budowlang i przepisami BHP.

ST.3.10. Transport

ST.3.10.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza spetniaé wymagania wynikajace
z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapew-
ni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy:.

Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materialéw i urzadzen nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow.

ST.3.11. Wymagania dotyczace wykonania robdt

ST.3.11.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Roboty montazowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, wa-
runkami technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Przed przystapieniem do wykonania robét Inwestor przekaze wykonawcy:

— projekt budowlany,

— miejsce pod zaplecze Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umiesci tablice informacyj-
na okres$lajaca,

— nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robaét,

— imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy, inspektora nadzoru,

— numery telefonéw alarmowych Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce
winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za ko-
nieczne zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogg powodo-
wac obnizenia warto$ci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéow
okreslonych w dokumentacji i specyfikacji nie mogg powodowac¢ zmniejszenia ich jakosci i trwa-
tosci eksploatacyjne;.

ST.3.12. Wymagania dotyczace wykonania robét

ST.3.12.1. Nawietrzaki okienne

Nawietrzaki higrosterowane z regulacjg wydajnos$ci. Montaz $ci$le wg wymagan producenta.

ST.3.12.2. Wentylatory

Podtaczenie wentylatoréow do kanatéw. Doprowadzenie energii elektrycznej i sterowanie wg
branzy elektryczne;.
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ST.3.13. Kontrola, badania i odbiory
ST.3.13.1. Odbiory robét

ST.3.13.2. 0dbior techniczny - czeSciowy

Odbiér czesciowy nalezy wykona¢ dla urzadzen i elementéw bedacych zakrytymi w wyniku po-
stepujacych prac budowlanych.

ST.3.14. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

ST.3.14.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o baze normatywna. Po zakonczeniu robo6t insta-
lacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robét. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednost-
kach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.

— dtugosé rurociagéw mierzy sie wzdtuz ich osi

ST.3.14.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowag jest:
— ,m?*" - dla montazu kanatéw i ich izolacji termicznej

— ,szt." - dla armatury, urzadzen

ST.3.15. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét na podstawie wymagan PrPN EN 12599

ST.3.15.1. Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszyst-
kie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem
oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbioro-
wych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

— Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektows, zaréwno w
zakresie materiatéw, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci za-
miennych;

— Sprawdzenie zgodnoS$ci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

— Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwa-
cje;

— Sprawdzenie czystosci instalacji;

— Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczegd6lnosci
nalezy wykona¢ nastepujace badania:

ST.3.15.2. Badanie ogélne
— DostepnoSci dla obstugi;
— Stanu czysto$ci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

ST.3.15.3. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
— Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potagczone w prawidtowy sposob;
— Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
— Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;
— Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen;
— Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie.

ST.3.15.4. Badanie elementéw regulacji automatycznej
— Sprawdzenie kompletnosci obwodu uktadu regulacji;
— Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
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ST.3.15.5. . Wykaz dokumentéw inwentarzowych

— Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

— Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

— Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw (sche-
mat oprzewodowania odbiornikéw);

— Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elemen-
tow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

— Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

ST.3.15.6. . Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji
— Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w za-
kresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;
— Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
— Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

ST.3.16. Kontrola dzialania

ST.3.16.1. Kontrola dziatlania wentylatoré6w i innych centralnych urzadzen
wentylacyjnych

— Kierunek obrotéw wentylatorow;

— Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

— Dziatanie wytgcznika;

— Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

— Elementy zabezpieczajace silnikdéw napedzajacych,

ST.3.16.2. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewno$ci, Zze instalacja osigga parametry projek-
towe i wielkoSci zadane zgodnie z wymaganiami.

ST.3.16.3. Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania - wymagania
ogoblne

W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czesto konieczne wielo-
krotne powtarzanie tej samej procedury w réznych punktach instalacji i pomieszczen. W celu
zmniejszenia zwigzanej z tym pracochtonnosci dopuszcza sie stosowanie sprawdzenia wyrywkowe-

go.

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych powinien by¢ ustalony przed rozpo-
czeciem montazu instalacji i stanowi¢ jeden z czterech pozioméw, oznaczonych odpowiednio A, B, C
i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, nalezy stosowa¢ poziom A.

Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania in-
stalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnien.

ST.3.16.4. Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania - okre$lenia

Parametr - stan cze$ci sktadowej instalacji (odpowiedZ na sygnat, warunki dziatania itd.), ktéry
powinien by¢ sprawdzony, lub wielkosci fizyczne (np. temperatura, strumien powietrza, prad itp.),
ktére powinny by¢ zmierzone.

Podobne lokalizacje - cze$ci budynku (pomieszczenia, strefy) lub czesci sktadowe instalacji (wen-
tylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), ktérych funkcje sa tego samego rodzaju i ktére pocia-
gaja za sobga dzialanie instalacji oceniane w tym samym rzedzie wielko$ci.

ST.3.16.5. Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania - zakres
ilo$ciowy

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania okre$lono odpowiednimi wzorami
podanymi w tablicy 5. Wzory dotyczace poziomoéw A, B i C majg zastosowanie dla n> 10.
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Jesli pomiary maja by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza sie pomiar
pewnych parametréw w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktére stanowia tylko utamek p. Liczbe
wymaganych pomiaréw podano w tablicy:

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych
i kontroli instalacji

Po-szm wykonania . Wzér do obliczenia
pomiaréw kontrolnych i
S : zakresu
kontroli dziatania
A p=16xn""
B p=223xn""
C p=3,16xn"-
D p=n

Liczbg p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby catkowitej
Wyjasnienie symboli podanych w tablicy 5:

p — liczba podobnych elementéw wybranych do badan;

n — ogélna liczba podobnych elementéw w instalacii

Liczba pomiaréw do wykonania jako cze$¢ liczby p

Parametr Liczba pomiaréw
Normalna Minimalna

Temperatura powietrza w pomieszczeniu reje- p/10 1
strowana w sposob ciagly przez 24 h

Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu reje- p/10 1
strowana w sposob ciagly przez 24 h

Pionowy profil predkosci p/10 1
Predko$¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwieku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy sktadowe okresla sie jako podob-
ne, jesli s identyczne i ich parametry majg identyczne warto$ci (nominalne lub rzeczywiste). Np.
wszystkie nawiewniki powietrza tego samego rodzaju, ktére obstuguja pomieszczenia poréwnywal-
nej wielkos$ci i przeznaczenia, sg klasyfikowane jako podobne lokalizacje do pomiaru strumienia ob-
jetosci powietrza.

ST.3.16.6. Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania - procedura
pomiarow

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednia wiedze i do-
$Swiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okre$li¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w do-
kumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m2 nalezy przyjac¢ co najmniej jeden punkt
pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe po-
winny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych oczekuje sie wystepowa-
nia najgorszych warunkdow.

Czynniki wplywajgce na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetoSci powietrza,
charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnos$ciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkoSci
projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci po-
wietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie dobo-
ru przyrzadow pomiarowych, podano w tablicy 7.

Dopuszczalna niepewno$¢ mierzonych parametréw
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Parametr Niepewnos$¢*)

Strumien objetosSci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +20%

Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%

Temperatura powietrza nawiewanego +2°C

Wilgotnos$¢ wzgledna + 15 % wartoS$ci mierzonej wil-
gotnosci wzglednej

Predko$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi +0,05m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C

Poziom dZwieku A w pomieszczeniu + 3 dBA

*) Wartosci niepewnoS$ci pomiaréw zawieraja dopuszczalne odchytki od wartosci projekto-
wych jak réwniez wszystkie btedy pomiarowe

Jesli do prawidtowego dziatania instalacji wymagane sa mniejsze warto$ci niepewnosci, powinny
by¢ one okreslone w projekcie technicznym instalacji. Je$li normy dotyczace urzadzen i elementéw
instalacji wymagaja mniejszych niepewnosci, to nalezy sie do tego stosowac. Wszystkie temperatu-
ry i charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny réwnoczesnie spetnia¢ wymagania pro-
jektowe z wyzej podanymi niepewno$ciami.

ST.3.16.7. Zakres ilo$sciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania -pomiary
specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie sg wystarczajace do zweryfikowania jako$ci dziatania
instalacji z wystarczajacg doktadnoscia, nalezy wykona¢ pomiary specjalne. Program pomiarow
specjalnych, mierzone parametry, przyrzady pomiarowe i punkty pomiarowe powinny by¢ uzgod-
nione w odrebny sposob. Uzgodnienia powinny takze obejmowacl tez dopuszczalng niepewnosé
otrzymanych wynikdw. Uzgodnienia te powinny by¢ dokonane przed rozpoczeciem montazu insta-
lacji.

Praca i koszt zwigzany z pomiarami specjalnymi powinny by¢ wsp6tmierne z wymaganiami] . in-
stalacji. Jesli nie, nalezy o tym poinformowac inwestora przed rozpoczeciem pomiaréw, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem.

Pomiary specjalne moga by¢ ograniczone do okreslonych urzadzen lub elementéw instalacji. W
pewnych przypadkach moze by¢ niezbedne badanie instalacji w warunkach zbliZzonych do oblicze-
niowych letnich i zimowych.

Tryb pracy instalacji lub jej czesci sktadowej powinien w czasie pomiaréw odpowiadac uzgodnio-
nym warunkom. W przypadku braku mozliwosci uzyskania uzgodnionych warunkéw powinna ist-

nie¢ mozliwo$¢ okreslenia odpowiednich parametréw w warunkach projektowych, np. poprzez
przeliczenie parametréw w warunkach pomiarowych na warunki projektowe.

ST.3.16.8. ZaKkres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiardéw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje po-
dano w tablicy:
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Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie
=
§
Ly @ O & N
-~ 50 =
g - 8 E g o *§ g | o §
£15|812 |22 885|585 ¢E
Elgl|lE|le|as |ZEES|E =
3|S5 |58 |82 2123|g| ;5
Parametry B2 & E‘ 2z | ST 8|2 B2
&1 8| s o e Ef &g |T| R
lsla|l>e |[2eox @ 5
2l S22 o |2 & = 8n s | E Q
B|lS|S|B|28 |588|8|8|%
Sle|8|&|EE |55 || 8¢
S| E|l8|l5|88 |58 |F|=|8
L H iR
” =
Funkcje instalacji -
B Z 11y 11o 2 0 0[2]0
(FHH)H 11111 2 2 0|22
(B C 111171 2 2 21212
) M/D 1] 2 2 | 1]2]2
(Fy MD
(F)HC : 1|11 ]1 2 | 21212
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCMMCD/CHD/HMD | 1 [ 1 | 1 } 1 2 1 11212
(F) HCMD
Wyjasnienie odsylaczy i symboli
") powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane
" w zaleznosci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie
0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykonac tylko w przypadku
1 - wykona¢ w kazdym przypadku wymagan w umowie
(F) - filtracja (jezeli wystepuje) M - nawilzanie
C - chlodzenie Z - bez zadnego procesu termodyna-
D - osuszanie micznego
H - ogrzewanie

ST.3.16.9. Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawca
instalacji

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji powinna za-
wierac¢ nastepujace ustalenia:

— Odniesienie do warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych
itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany;

— Okreslenie odpowiedzialno$ci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nad-
zoru z opracowaniem protokotu z badan;

— Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku);

— Warunki p6Zniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych przy-
czyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

— Zakres iloSciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi;

— Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

— Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtérzenie badan po
naprawie instalacji).
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Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny by¢ za-
montowane (np. przez powotanie sie na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletnosci
instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich
wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw instalacji). Je$li wymagania techniczne
poszczegdblnych urzadzen sa przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiada¢ tym wyma-
ganiom.

ST.3.16.10. Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robét instalacyjnych wykonanych w
obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek.

ST.3.17. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace zwigzane z wykonaniem przytaczy zostaty wymienione w punkcie ST.3.3. ni-
niejszej specyfikacji.

Elementem kontroli jako$ci wykonania tych robét sg odbiory techniczne - czeSciowe.

ST.3.18. Dokumenty odniesienia

ST.3.18.1. Dokumentacja projektowa
— Projekt wentylacji mechanicznej
— Przedmiar rob6t do w. w. projektu

ST.3.18.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézn .zmianami)
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881)
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.)

ST.3.18.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. - w sprawie szczeg6étowych wyma-
gan, jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatal-
nos¢ lecznicza (Dz. U. 2012 poz. 739)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnoSci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004
nr 195 poz. 2011)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawa-
nia (Dz. U. 2004, nr 237, poz. 2375)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie

— ogblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy - tekst jednolity (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. - w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw dekla-
rowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)
wraz z pézn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6Zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z
poZn. zm.)

ST.3.18.4. Normy

— PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym - Wymiary

— PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

— PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

— PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

— PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania

— PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych bla-
szanych

— PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koficowe - Badania aerody-
namiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

— ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czesci skta-
dowych sieci przewodéw utatwiajace konserwacje sieci przewoddéw

— PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbio-
ru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

— PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw -Wymagania wytrzy-
mato$ciowe.

— PN-67/B-03432 Wentylacja - Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym - Wymaga-
nia techniczne

— PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania

— PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

— PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze

— PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do

— PN-87/B-03433 Wentylacja - Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych - Wymagania

— PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja - Rysunek techniczny - Zasady wykonywania i ozna-
czenia

— PN-92/M-52030 Urzadzenia do oczyszczania powietrza i innych gazéw - Terminologia

— PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza - Metody pomiaru przeptywu strumie-
nia powietrza w przewodzie

— PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych bla-
szanych

— PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakoSci

— PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Grawimetryczne metody badan

— PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej - Wymagania, bada-
nia, oznaczenie

— PN-ISO 5135:2000 Akustyka - Okreslanie metoda pomiaru w komorze pogtosowej poziomu
mocy akustycznej hatasu emitowanego przez urzadzenia i elementy koncowe uktadéw wentyla-
cyjnych, ttumiki i zawory

— PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

— PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary
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— PN-EN 60335-2-40:2001 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i po-
dobnego - Cze$¢ 2-40: Wymagania szczego6towe dla elektrycznych pomp ciepta, klimatyzatorow i
0suszaczy
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