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PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowe;j
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45442100-8 Roboty malarskie
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM

1|Roboty rozbiérkowe i demon-

tazowe
2|Roboty modernizacyjne
3[Roboty wykonczeniowe
4|Wiatrotap i schody
5[Elewacja
6[Nawierzchnie i zielen

RAZEM

Stownie:
-2-
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Lp.| Podstawa |

Opis i wyliczenia

| j-m. |

Poszcz

Razem

Zmiana sposobu uzytkowania sali lekcyjnej na parterze budynku Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych na potrzeby Podstawo-
wego Zespotu Ratownictwa Medycznego w Orzyszu

1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1|. UWAGA:
d.1 Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych nalezy zdemontowac tablice infor-
macyjne w miejscu projektowanego wiatrotapu - do ponownego montazu
RAZEM 0.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznicy okiennej z PCV o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3[KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennik wewnetrznego z konglomeratu marmurowego m
d.1/0354-12
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
4{KNR 4-01 Demontaz parapetu okiennego zewnetrznego z blachy ocynkowanej powleka- |m?2
d.1/0535-08 nej
0.40 m?2 0.40
RAZEM 0.40
5[KNR 4-01 Skucie istniejacych ptytek klinkierowych na cokole m2
d.1/0819-15
1.00 m?2 1.00
RAZEM 1.00
6[KNR 0-17 Demontaz istniejgcego docieplenia ze $ciany w miejscu poszerzanego otworu i|m?2
d.1]2609-01 [R, |dobudowy wiatrotapu
S=0,4]
szacunkowo |5.60 m?2 5.60
RAZEM 5.60
7[KNR 4-01 Skucie istniejgcej wyktadziny Sciennej (glazury) w narozniku przy umywalce m2
d.1/0819-15
(0.21+1.00)*2.00 m?2 2.42
RAZEM 2.42
8[KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadziny PCV m2
d.1/0818-05
3.95+6.65+3.42+4.70+3.96 m?2 22.68
RAZEM 22.68
9[KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, szt.
d.1/0333-11 grubosci 2 cegty - na otwory wentylacyjne i wywiewke kanalizacyjna (pod stro-
pem
5 : szt. 5.00
RAZEM 5.00
10|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie typu Kleina nad parterem - na otwory wentylacyj- |szt.
d.1]0333-21 ne i wywiewke kanalizacyjng
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
11[KNR 4-01 Wykonanie otworéw w stropie drewnianym nad | pietrem dla komina w stropie |miejsc.
d.1]|0424-04 miedzypietrowym - na otwory wentylacyjne i wywiewke kanalizacyjng
5 miejsc. 5.00
RAZEM 5.00
12|KNR 4-01 Wykonanie otworéw w dachu - na otwory wentylacyjne i wywiewke kanalizacyj- | miejsc.
d.1|0424-05 na
5 miejsc. 5.00
RAZEM 5.00
13|AW Wyciecie otworu w pokryciu dachowym z blachodachéwki w celu wykonania  [szt
d.1 wentylacji
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
14|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej (w miejscu projektowa- |m?2
d.1]0807-03 nego wiatrotapu)
6.30 m?2 6.30
RAZEM 6.30
15[KNR 2-31 Rozebranie fragmentu kraweznika betonowego 15x30 cm m
d.1/0813-03
2.60 m 2.60
RAZEM 2.60
16|KNR 2-31 Rozebranie opaski z ptytek betonowych chodnikowych m2
d.1|/0815-07
1.60 m?2 1.60
RAZEM 1.60
17(KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm przy opasce m
d.1(0814-01
3.60 m 3.60
RAZEM 3.60
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu, blachy i $mieci samochodami samowytadowczymi na od- [m3
d.1/0108-11 legtos¢ wskazang przez Inwestora - przyjeto do 10 km
0108-12
szacunkowo |4.50 m3 4.50
RAZEM 4.50
19]. UWAGA: .
d.1 W pozycji 18 nie ujeto wywiezienia zdemontowanej stolarki okiennej - pozosta-
wia sie do dyspozycji Inwestora
RAZEM 0.00
2 Roboty modernizacyjne
20|KNR 4-01 Wykonanie wzmocnienia stupa istniejacego oraz nadproza nad projektowanym |m
d.2|0422-01 otworem drzwiowym w $cianie zewnetrznej - POZ. 20-37
Podstemplowanie istniejgcego stropu
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
21|/KNR 4-01 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych na istniejgcym stupie m2
d.2|0701-05
3.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
22(KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet - w celu osadzenia |m
d.2|0339-03 stalowych profili wzmacniajacych stup
2.33*4 m 9.32
RAZEM 9.32
23|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 cegly - przebicie otworéw |szt.
d.2|0333-11 w miejscu przewigzek stalowych
szt. 4.00
RAZEM 4.00
24KNNR 7 Wykonanie stupa stalowego (wzmocnienie istniejgcego) z LR 80x8 i blach ze |t
d.2|0208-04 stali S235 RJ (zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym), wraz z pomalowaniem
farbg podktadowa
Ss-1.0 154.95*1.02*1.018/1000 t 0.16
RAZEM 0.16
25[KNNR-W 3 |Wypetnienie wolnych przestrzeni pomiedzy stupem zelbetowym, a profilami m3
d.2|0405-01 stalowymi (wzmocnieniem) zaprawg cementowg M20
0.20 m3 0.20
RAZEM 0.20
26|KNNR 7 Malowanie konstrukcji stalowej stupa j.w. farbg do metalu 2x - zgodnie z opi- |t
d.2|0904-03 sem w projekcie konstrukcyjnym
poz.24 t 0.16
RAZEM 0.16
27(KNR 4-01 Wykucie w istniejgcej Scianie bruzd o przekroju 1/2x1 cegty m
d.2|0336-04
1.55*2 m 3.10
RAZEM 3.10
28|KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianie o gtebokosci 1 cegty - dla belek stalowych gniazd.
d.2|0346-03
4 gniazd. 4.00
RAZEM 4.00
29(KNR 2-02 Wykonanie podlewek z zaprawy cementowej szybkowigzgcej M20, grubosci 3 [m3
d.2[1101-02 cm - pod belki stalowe
0.01 m3 0.01
RAZEM 0.01
30|KNR 4-01 Dostarczenie i osadzenie w bruzdach belek stalowych projektowanych nadpro- |m
d.2|0313-04 zy z HEA 140
Ns-115 1.55*2 m 3.10
ciezar=104,47 kg
RAZEM 3.10
31|KNR 4-01 Obmurowanie koncéw belek stalowych j.w. szt.
d.2|0313-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR 4-01 Wypetnienie przestrzeni miedzy belkami stalowymi a murem zaprawg cemen- |m
d.2|0207-07 towg bezskurczowg M20
1.55*2 m 3.10
RAZEM 3.10
33|AW Wykonanie potgczen migedzy belkami za pomocg $rub M16 (po stwardnieniu  |szt
d.2 zaprawy)
4*2 szt 8.00
ciezar=3,03 kg
RAZEM 8.00
34|KNR 4-01 Wyszpatdowanie nadprozy cegta (kawatkami) na zaprawie cementowo-wa- m
d.2|0326-01 p.z. |piennej 5 MPa
Krotnos¢ = 0.5
1.55*2 m 3.10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3.10
35|KNR 4-01 Osiatkowanie belek stalowych siatkg Rabitza (powierzchnie boczne i dolne) m
d.2|0703-03
1.65*2*2 m 6.20
RAZEM 6.20
36|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania stropow m
d.2|0422-05
poz.20 m 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 4-01 Wykucie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej grubosci ponad 1/2 ceglty [m3
d.2|0329-03
(1.25*2.49-0.95*1.64)*0.60 m3 0.93
RAZEM 0.93
38|KNR 2-17 Kominy wentylacyjne - przewody z rur z blachy stalowej typu Spiro SP-EN- m2
d.2|0122-02 160-5; 502-7500-0-0
27.90*2*3.14*0.08 m?2 14.02
RAZEM 14.02
39|KNR 2-17 Nasady kominowe typu Tulipan hybrydowy o $rednicy D150 szt.
d.2({0140-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40(KNR AT-43 [Obudowa przewodoéw wentylacyjnych $cianka z ptyt gipsowo-kartonowych GK |m?2
d.2|0306-02 systemowa grubosci 80 mm np. 3.50.201 Rigips lub réwnowazna na konstruk-
cji z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych; wypetnienie z wetny mineralne;j
z uzyciem paroizolacji; o odpornosci ogniowej REI 60
(270.27*2+1.39)*(2.95+2.45+0.45) m?2 14.45
RAZEM 14.45
41|KNR AT-43 [Obudowa przewodoéw wentylacyjnych pod sufitem - 2x12.5 mm GKF na kons- |m2
d.2{0210-01 trukcji systemowej, np. sufit 4.05.241 AKU REI 30 Rigips lub réwnowazny
3.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
42|KNNR 2 Wykonanie obrébki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m2
d.2|0504-02 przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - wokot projektowanego komina
wentylacyjnego
1.50 m?2 1.50
RAZEM 1.50
3 Roboty wykonczeniowe
43|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GK systemowe grubosci 125 mm|m2
d.3|0106-05 na konstrukcji stalowej ocynkowanej; wypetnienie wetng mineralng; np. Rigips
3.40.05 lub réwnowazne
2.95%(3.79+1.45+0.73+1.80+3.79+2.11*2) m?2 46.55
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 46.55
minus otwory:
-1.01*2.10*4 m2 -8.48
RAZEM 38.07
44|KNR AT-43 |Zabudowa otworu od strony korytarza - z ptyt gipsowo-kartonowych GK syste- |m?2
d.3|0106-03 mowe grubosci 130 mm na konstrukcji stalowej ocynkowanej; wypetnienie wet-
ng mineralng; np. Rigips 3.40.03 lub réwnowazne; o odpornosci ogniowej REI
60
1.00*2.20 m?2 2.20
RAZEM 2.20
45|KNR AT-43 [Obudowa stelaza podtynkowego w sanitariacie - $ciana z ptyt gipsowo-karto- |m?2
d.3/0106-01 nowych GK systemowa grubosci 75 mm na konstrukcji stalowej ocynkowanej,
np. Rigips 3.40.01 lub réwnowazna
1.20*(0.83+0.28) m?2 1.33
RAZEM 1.33
46(KNNR 7 Drzwi z profili aluminiowych zewnetrzne z przegroda termiczng, ewakuacyjne |m?2
d.3/0503-08 np. PONZIO PE 68 lub rownowazne, lakierowane proszkowo w kolorze RAL
8014, szklone pakietem szkto bezpieczne bezbarwne przezierne, klamka ze
stali nierdzewnej, wktadka patentowa kl. C, samozamykacz; U=1,5 W/m2K
D2-P 1.25*2.49 m?2 3.11
RAZEM 3.11
47|KNR 2-02 Skrzydto drzwiowe wewnetrzne drewniane przylgowe np. Pol-skone, oblozone [m2
d.3|1017-02 dwustronnie ptytg MDF, okleina drewnopodobna LAMISTONE CPL 07 orzech;
klamka ze stali nierdzewnej, zamek z wktadka patentowg kl. C, samozamy-
kacz
D3-P 1.01*2.10 m?2 2.12
RAZEM 2.12
48[KNR 2-02 Skrzydto drzwiowe wewnetrzne drewniane przylgowe np. Pol-skone, obtozone [m2
d.3[1017-02 dwustronnie ptytg MDF wodoodporng, okleina drewnopodobna LAMISTONE
CPL 07 orzech; klamka ze stali nierdzewnej, zamek z wktadka patentowa kl.
C, samozamykacz; w dole skrzydta tuleje wentylacyjne
D4-L 1.01*2.10*2 m?2 4.24
D4-P 1.01*2.10 m?2 2.12
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RAZEM 6.36
49[KNR 2-02 Oscieznice drewniane regulowane, okleina jak skrzydta m
d.3(1015-01
(1.01+2.10*2)*4 m 20.84
RAZEM 20.84
50|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby, zmy- m2
d.3|0713-01 ciem, zaprawieniem rys i drobnych uszkodzen, zatarciem - na $cianach
(7.87+5.24)*2*2.95 m?2 77.35
RAZEM 77.35
51|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby, zmy- m2
d.3[0713-02 ciem, zaprawieniem rys i drobnych uszkodzen, zatarciem - na stropach
3.95+6.65+3.42+4.70+3.96+20.40 m?2 43.08
RAZEM 43.08
52|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll - na istnie- |m?2
d.3|0711-03 jacych scianach, filarach
8.00 m?2 8.00
RAZEM 8.00
53|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.lll - na stro-  |m?2
d.3|{0711-15 pach
4.20 m?2 4.20
RAZEM 4.20
54|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych cementowo-wapiennych kat.lll na styku m
d.3|0707-05 osadzanej oscieznicy ze $ciang
1.15+2.49*2 m 6.13
RAZEM 6.13
55|KNNR 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa - na $cianach i sufitach m2
d.3/0802-06
poz.50 m2 77.35
poz.51 m2 43.08
minus: licowanie $cian glazurg
-(2.95%(1.62+1.91+2.11)) m?2 -16.64
RAZEM 103.79
56|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (glazura) o wym. 30x30 cm na kleju m2
d.3/0829-08
(2.11+1.91)*2*2.95+(0.83*0.28)-(1.01*2.10) m?2 21.83
(2.11+1.62)*2*2.95-1.01*2.10 m?2 19.89
0.60*3.79 m?2 2.27
RAZEM 43.99
57|KNR 0-39 Izolacja przeciwwilgociowa pod licowke z ptytek ceramicznych j.w. - "ptynna fo-|m?2
d.3/0115-03 lia" 2x
poz.56 m?2 43.99
RAZEM 43.99
58| KNNR 2 Wylewka korygujgco-wyréwnujgca samopoziomujaca pod posadzki z ptytek m2
d.3[1208-01 ceramicznych, z oczyszczeniem podtoza, zagruntowaniem emulsjg gruntujgcg
1208-02 2x; grubosci 3 mm
6.65+3.42+4.70+3.96 m?2 18.73
RAZEM 18.73
59|KNR 2-02 Posadzki z ptytek ceramicznych GRES o wym. 30x30 cm ukfadane na kleju m2
d.3[{1118-08
poz.58 m?2 18.73
RAZEM 18.73
60(KNR 0-39 Izolacja przeciwwilgociowa pod posadzke z plytek ceramicznych w sanitaria- |m?2
d.3|0115-01 tach - "ptynna folia" 2x
3.42+3.96 m?2 7.38
RAZEM 7.38
61|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych GRES j.w. wysokosci 10 cm (w pomieszcze- [m
d.3[1120-02 niach nie licowanych glazurg)
(1.45+3.31+1.45+0.13+0.73+1.22+1.80+1.25+2.24)-1.01*3 m 10.55
(2.31+1.80)*2-1.01*2 m 6.20
RAZEM 16.75
62|KNNR-W 3  |Uzupetnienie istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.3/0804-08 cm na kleju - korytarz (z rozebraniem istniejgcej)
1.50 m?2 1.50
RAZEM 1.50
63[KNR 2-02 Malowanie tynkéw wewnetrznych (gtadz gipsowa) farbami lateksowymi 2x m2
d.3[1505-03
przedmiar j.p. gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
poz.55 m?2 103.79
RAZEM 103.79
64KNR 2-02 Malowanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych farbami lateksowymi 2x m2
d.3[1505-05
przedmiar j.p. Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych
poz.43A*2+1.00%2.20*2 m?2 97.50
minus: licowanie $cian glazurg
-(p0z.56-16.64) m?2 -27.35
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RAZEM 70.15
4 Wiatrotap i schody
65|KNNR-W 3 |Wykopy umocnione wykonywane recznie w gruncie kat.Ill gtebokoscido 3,0 |m3
d.4]0103-02 m, z zasypaniem i odeskowaniem wykopu, wykonywane na zewnatrz remonto-
wanego obiektu
(3.91*2.60+2.20*2.20)*1.45 m3 21.76
RAZEM 21.76
66|KNR 5-10 Uktadanie rur ostonowych A110PS na istniejgcym kablu energetycznym m
d.4|0303-03
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
67(KNR 4-01 Wywéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ wska- [m3
d.4|0108-06 zang przez Inwestora, grunt.kat.lll - przyjeto do 10 km
0108-08
2.20 m3 2.20
RAZEM 2.20
68[KNR 2-22 Podtoze pod stopy fundamentowe z betonu C8/10 grubosci 10 cm m2
d.4({0201-02 +
KNR 2-22
0201-04
0.80*0.80*5 m?2 3.20
RAZEM 3.20
69|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stép fundamentowych i stupéw - prety gtad- |t
d.4/0290-01 kie o ér. 6 mm (stal A-l)
15.48/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
70|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stop fundamentowych i stupéw - prety ze- |t
d.4|0290-02 browane o $r. 12 mm (stal A-llIN)
74.57/1000 t 0.07
RAZEM 0.07
71|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne prostokatne o objetosci do 0,5 [m3
d.4(0204-01 m3; z betonu C20/25
0.70*0.70*0.60*5 m3 1.47
RAZEM 1.47
72|KNR 2-02 Stupy zelbetowe monolityczne prostokatne; stosunek deskowanego obwodu  [m3
d.4|0208-04 do przekroju do 16; z betonu C20/25
S-1 0.25*0.25*0.57 m3 0.04
S-2 0.25*0.25*1.08*4 m3 0.27
RAZEM 0.31
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia schodoéw, ptyty stropowej i belki - prety gtad- |t
d.4]|0290-01 kie o ér. 6 mm (stal A-l)
24.33/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
74|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia schodoéw, ptyty stropowej i belki - prety ze- |t
d.4[0290-02 browane o $r. 12 mm (stal A-1lIN)
169.8/1000 t 0.17
RAZEM 0.17
75|KNR 2-02 Plyta stropowa zelbetowa monolityczna, grubosci 20 cm; z betonu C20/25 m2
d.4(0216-01
0216-05
St-1 1.46*2.38 m?2 3.47
RAZEM 3.47
76|KNR 2-02 Belki zelbetowe monolityczne; stosunek deskowanego obwodu do przekroju m3
d.4/0210-03 do 12; z betonu C20/25
poz. 1.1 0.25*0.25*2.38*2 m3 0.30
poz. 1.0, 0.25*0.25%1.58 m3 0.10
RAZEM 0.40
77|KNR 2-02 Schody zelbetowe monolityczne proste na ptycie grubosci 16 cm; z betonu m2
d.4/0218-02 C20/25
0218-06
Sch-1 1.58*1.15 m?2 1.82
RAZEM 1.82
78|KNR 2-02 Schody zelbetowe monolityczne proste na ptycie grubosci 20 cm; z betonu m2
d.4/0218-02 C20/25
0218-06
Sch-1 1.76*1.53 m?2 2.69
RAZEM 2.69
79|KNNR 7 Wiatrotap - konstrukcja z ksztattownikéw aluminiowych, malowanych proszko- [m?2
d.4|0506-02 wo w kolorze RAL 8014, zimnych, w systemie "ogrodu zimowego"; wypetnienie
Scian i zadaszenia z poliweglanu 6-komorowego gr. 16 mm w kolorze brgzo-
wym, wraz z rynng i rurg spustowg systemowg
(2.65+3.61)*0.5*2.35*2+2.65*1.90-1.25*2.49 m?2 16.63
2.49*2.90 m?2 7.22
RAZEM 23.85
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80|AW Koszt konstrukcji wiatrotapu j.w. (powierzchnia wiatrotapu 3,95 m2) kpl
d.4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
81[AW Systemowe stupki aluminiowe 90x90 mm dtugosci 2,5 m szt
d.4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
82|KNR 0-15II  |Otacenie dachu tatami z tarcicy iglastej nasyconej 5x5 cm, przykrecanymi do |m?2
d.4]0517-02 ptatwi zabudowy wiatrotapu
2.55*2.94 m?2 7.50
RAZEM 7.50
83[KNR K-05 Montaz deski wiatrowej z tarcicy iglastej nasyconej o wym. 22x160 mm m
d.4/0103-04
2.55*2 m 5.10
RAZEM 5.10
84|KNNR 2 Pokrycie daszka blachodachéwka powlekang w kolorze brgzowym m2
d.4(0508-01
poz.82 m?2 7.50
RAZEM 7.50
85[KNNR 2 Wiatrownice boczne z blachy powlekanej m
d.4|0508-04
2.55*2 m 5.10
RAZEM 5.10
86|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze brgzowym gr. 0,6 mm, o0 [m2
d.4|0505-01 szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
0.40*2.94*2 m?2 2.35
RAZEM 2.35
87(KNR K-05 Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.4(0204-01
2.94 m 2.94
RAZEM 2.94
88|KNNR 7 Drzwi z profili aluminiowych zewnetrzne bez przegrody termicznej, lakierowane |m?2
d.4|0503-08 proszkowo w kolorze RAL 8014, szklone poliweglanem 6-komorowym brgzo-
wym, klamka ze stali nierdzewnej, wkladka patentowa kl. C, samozamykacz
D1-P 1.25*2.49 m?2 3.11
RAZEM 3.1
89|KNNR 2 Systemowe obrdbki blacharskie wokét podstawy wiatrotapu z blachy stalowej [m2
d.4|0505-01 ocynkowanej powlekanej
3.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
90(KNR 0-39 Przepona uszczelniajgca - np. "ptynna folia" zewnetrzna Folbit Extra 806 lub  |m?2
d.4|0115-01 réwnowazna (na podescie i schodach)
1.96*2.38 m?2 4.66
1.76*1.63 m?2 2.87
(0.35*4+0.13*5)*1.76 m?2 3.61
RAZEM 11.14
91|KNNR 2 Wylewka korygujgco-wyréwnujgca samopoziomujaca pod posadzki z ptytek m2
d.4[1208-01 ceramicznych, z oczyszczeniem podtoza, zagruntowaniem emulsjg gruntujgca
1208-02 2x; grubosci 3 mm
1.98*2.38 m?2 4.71
1.76*1.63 m?2 2.87
RAZEM 7.58
92[KNR 2-02 Posadzka podestu z ptytek ceramicznych GRES mrozoodpornych antyposliz- |m?2
d.4|1118-08 gowych o wym. 30x30 cm uktadane na kleju
7.58 m?2 7.58
RAZEM 7.58
93|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek ceramicznych GRES mrozoodpornych antyposliz- [m2
d.4|1121-01 + gowych o wym. 30x30 cm ukfadanych na kleju, z przygotowanie podioza
KNR 2-02
1121-05
1.70%4*0.35+1.70*5*0.13 m?2 3.49
RAZEM 3.49
94|KNR 2-02 Balustrady schodowe z Rk 50x4, 30x3, wysokosci 110 cm, spawane, ocynko- |m
d.4|1207-06 wane i malowane farbg do metalu w kolorze RAL 8014
(1.81+0.52+0.80)*2 m 6.26
ciezar=99,5 kg
RAZEM 6.26
95(KNR 0-17 Zagruntowanie powierzchni bocznej schodéw i podestu oraz stupkéw prepara- [m?2
d.4]|0929-01 tem gruntujgcym np. Tynkolit T330 Kreisel
3.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
96|KNR 0-17 Wykonanie akrylowego tynku mozaikowego np. Mozatynk-S 050 m2
d.4[0929-05
poz.95 m?2 3.50
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RAZEM 3.50
5 Elewacja
97|KNR 0-17 Docieplenie projektowanego nadproza (nad drzwiami wejsciowymi do pom. 1/ |m2
d.5[2610-03 2) i uzupetnienie istniejgcego docieplenia na scianie elewacji (po wykonaniu
wiatrotapu) ptytami styropianowymi EPS 80 grubosci 14 cm, osiatkowanie i po-
krycie tynkiem silikatowym
poz.6 m?2 5.60
RAZEM 5.60
98(KNR 0-17 Docieplenie oscieza drzwiowego ptytami styropianowymi EPS 80 grubosci 2 |m?2
d.5|2610-08 cm, osiatkowanie i pokrycie tynkiem silikatowym
(1.15+2.49*2)*0.50 m?2 3.07
RAZEM 3.07
99|KNR 0-17 Dodatkowa warstwa siatki zbrojgcej na Scianie, nadprozu m2
d.5[2609-06
poz.97 m?2 5.60
RAZEM 5.60
100{KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.5[2609-08
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
101|KNR 0-33 Malowanie tynkow farbg silikatowa 2x (w kolorze istniejgcej elewacji) m2
d.5(0128-01
poz.97+p0z.98 m?2 8.67
RAZEM 8.67
6 Nawierzchnie i zielen
102|KNR 2-31 Uzupetnienie nawierzchni i opaski wokét budynku: m2
d.6|0101-07 a) Reczne wykonanie koryta w gruncie kat.!ll
poz.14 m2 6.30
RAZEM 6.30
103|KNR 2-31 b) Podbudowa z piasku $rednioziarnistego, zageszczonego do 1s>0,98; gru-  |m?2
d.6({0114-01 bosci 25 cm
0114-02
poz.102 m?2 6.30
RAZEM 6.30
104|KNR 2-31 c) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- [m2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowe;j (ptyty z odzysku)
poz.102 m?2 6.30
RAZEM 6.30
105|KNR 2-31 d) Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu B15 - pod krawezniki m3
d.6|0402-04
poz.15*0.30*0.25 m3 0.20
RAZEM 0.20
106|KNR 2-31 e) Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce ce- m
d.6/0403-03 mentowo-piaskowej (krawezniki z odzysku)
poz.15 m 2.60
RAZEM 2.60
107|KNR 2-31 f) Opaska z ptyt betonowych chodnikowych 50x50x7 cm na podsypce cemen- [m?2
d.6|0502-04 towo-piaskowej (ptyty z odzysku)
poz.16 m2 1.60
RAZEM 1.60
108|KNR 2-31 g) Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej (obrzeza z m
d.6[0407-02 odzysku)
poz.17 m 3.60
RAZEM 3.60
109|KNR 2-21 Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na tere- |ms3
d.6|0218-02 nie ptaskim, grubosci 10 cm
2.60*3.91*0.1 m3 1.02
RAZEM 1.02
110]KNR 2-21 Wykonanie (uzupetnienie) trawnikéw m2
d.6/0401-02
2.60*3.91 m?2 10.17
RAZEM 10.17
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