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np.Kamlep Plus 108 lub rownowazny

WP4

—[1.42=117.58
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obrzeze betonowe 6x20x100 na fawie betonowe] zwykle]

%No@icios%a powierzchni bocznych podestu i policzka schodow

prepara

jok na cokole budynku administracyjnego

fem gruntujgcym pod tynk mozaikowy np.Tynkolit =T 330 Kreisel,
wykonanie warstwy nawierzchniowej bocznych podestow i policzka schoddw
akrylowym tynkiem mozaikowym np. Mozatynk =S 050 w kolorze tynku

Poz.1.0

trawnik

— 15 c¢m czarnoziemu

WP3

spoinowane zaprawa epoksydowg mrozoodporng
np.Fuga Epoxi 710 lub rownowazna

np.Kamlep Plus 108 lub réwnowazny

podest zelbetowy wg.proj.konstrukcji
Z betonu C20/25 , W4, F150

WP4

podsypka piaskowa gr.10 cm po zageszczeniu

grunt rodzimy

elastyczny ,mrozoodporny klej do kamienia naturalnego z trasem

kostka betonowa "cegietka" gr.6 cm w kolorze grafitowym

ptytki granitowe ptomieniowane 60x30 gr.2.1 cm w kolorze szarym

tytek granitowych gr.1,0 cm

1.42=117.58 | —

WD4

mata strukturalna

ptyta OSB-3 gr.25 mm

poliweglan komorowy dymiony gr.10 mm

krokwie zadaszenia
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obrzeze wg.proj.drogowego
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skucie lastrico na gr.2 cm
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zgodnie z informacjq Inwestora—istniejgcy kabel elektroenergetyczny jest wfasnosciq Inwestora,

PRZEKROJ B-B

prace zabezpieczajace kabel rurq osfonowq Inwestor przeprowadzi we
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RZUT KONSTRUKCJI ZADASZENIA

opaska szer.50 cm z kostki betonowe gr.6 cm :om@a;o w kolorze grafitowym,

ukfadana ze spoadkiem 1% od budynku, na podsypce piaskowe] /

wfasnym zakresie zgodnie

Z czescig opisowq w projekcie budowlanym
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spoiny wypefni€ zaprawg cementowq
—10.60 / kucrel lastifico na gr.2 cm
uzupefnieni¢ posadzki gresem 30x30 R11
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RZUT FUNDAMENTU SCHODOW

&

nadwieszenie fundamentéw , schodow i podestu nad kablem .%S%Q%QQEOB/

zgodnie z informacjq Inwestora—istniejgcy kabel elektroenergetyczny jest wfasnosciq Inwestora,

prace zabezpieczajace kabel rurg osfonowg Inwestor przeprowadzi we

wfasnym zakresie zgodnie

7 czesciq opisowq w projekcie budowlanym

INAANA NN NN

PRZEKROJ A-A

blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze szarym RAL 7046

uzupefnienie posadzki gresem 30x30 R11

izolacja progu — styrodur XPS gr.8 cm

WIDOK SCHODOW Z BOKU

ZADASZENIE spawane :

1. Elmenty zadaszenia stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 7046
przekroje wg.projektu konstrukgcji

2. Krycie dachu- wg.WD 4

3. Styk dachu i $ciany zabezpieczony obrébka blacharskg
4. Rynna @15 i rura deszczowa @10 ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7046

5. Stupki zadaszenia przyspawane do blachy 20x30x5 przykreconej do konstrukcji podestu
6. Miejsca styku stupkow z podestem przykry¢ dekielkiem 120x120x5mm ze stali nierdzewnej

7. Rynna przykrecona do ptyty OSB
8. Boki ptatwi zamkniete wspawang blachg

BALUSTRADA spawana:

1. balustrada ze stali nierdzewnej- kwasoodpornej AlSI 316

2. miejsca kotwienia poreczy (1)w Scianie przykry¢ dekielkiem 80x80x5mm ze stali nierdzewnej

3. mocowanie poreczy (1) do sciany przy pomocy blachy 120x120x8 mm przyspawanej do konca poreczy

i przykreconej do Sciany konstrukcyjnej budynku srubami rozporowymi 4xStR M12 x100

4. stupki balustrady przykrecane do czota podestéw i biegébw , miejsca przykryé dekielkiem 80x80x5mm ze stali nierdzewne;j
5. balustrada wys. 110 cm od podestu i poczatku stopnia

6. wymiary rozstawu stupkow balustrady sprawdzi¢ w naturze

7. max. przeswit pomiedzy elementami balustrady - 12 cm

NR.|PRZEKROJ| DL.ELEM O_mN>m CIEZAR

1 & 51x4 9,50 m 4,64 kg/m 44.10 kg

2 |0 45x45x4 11,70 m | 4.60 kg/m 53.90 kg

3 |@ 20x20 |48,30m | 3,14 kg/m |151.70 kg

4 |==—m 60x5 1,10 m 2,36 kg/m | 2.60kg

5 |J40x40x4 [0,50m | 3.97kg/m | 2.00kg
ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY | 254.30kg

UWAGA - CIEZAR LICZONY JAK DLA STALI ZWYKLEJ

116

112.5

DETAL BALUSTRADY 1:5

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ

15-024 BIALYSTOK ul.J..LKRASZEWSKIEGO 11A/6

tel 601 73 55 83 fax 085 7417148

PROJEKT

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ
I STACIJI DIALIZ PRZY UL.KLEMENTOWSKIEGO 8§
NA POSESII SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

kategoria obiektu - XI

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

SPZOZ SZPITAL POWIATOWY W PISZU
ul.H.SIENKIEWICZA 2 12-200 PISZ

dz.nr 267/17, obreb PISZ 2

NAZWA RYSUNKU

PODEST , SCHODY , BALUSTRADA I ZADASZENIE
PRZED WEJSCIEM DO KLATKI SCHODOWEI] K1
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