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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
czes¢ konstrukcyjna

DOCIEPLENIE | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI
SPECJALISTYCZNEJ | STACJI DIALIZ PRZY
UL.KLEMENTOWSKIEGO 8
NA POSESJI SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

1.0.Dane oqgodlne:

Lokalizacja: SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu
ul.H.Sienkiewicza 2 12-200 Pisz, dz.nr 267/17 gbbPisz 2

2.0.Podstawa opracowania:

-wizja lokalna

-istniefgce fragmenty projektu technicznego
-projekt architektoniczny

-ekspertyza techniczna

PN-82/B-02000 — Obgrenia budowli
PN-82/B-02001 — Obgtenia state

PN-82/B-02003 — Podstawowe ofp@nia technologiczne i moriawe
PN-77/B-02011 — Obgkenie wiatrem
PN-80/B-02010/Az1 — Obgieniesniegiem
PN-2002/B-03264 — Konstrukcjelbetowe
PN-81/B-03020 — Posadowienie begmainie budowli
PN-B-03002 — Konstrukcje murowe
PN-81/B-03020 — Fundamentowanie

3.0. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje naptijagce prace budowlane:
-w poziomie parteru i piwnic planujegsiobudowanie zewttrznych schodow
zelbetowych i pochyini,
-w pomieszczeniu piwnicznym przylegaym do planowanej pochylni planuje si
wykonanie otworu drzwiowego oraz lokalne olamie posadzki przy otworze
wejsciowym, w rejonie otworu wegiowego planuje gipodbicie tawy fundamentowe,.
-przy pochylni prowadicej z poziomu terenu do piwnicy przylédaeda projektowane
sciany oporowe,
-na parterze planujeesivykona dwa otwory wejciowe,
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-nad schodami zewitrznymi, podestami, pochylniami projektuje gadaszenie w
konstrukcji stalowej,
-planuje s¢ docieplenie budynku.

4.0 Ogolna charakterystyka obiektu:

Budynek skfada siz czsci wysokiej 3-kondygnacyjnej i eZci niskiej —
parterowe,.

Uktad konstrukcyjny cgci wysokiej podtiny a czsci niskiej poprzeczny. Dachy
pulpitowe.

Sciany wykonano jako murowane z cegly, tawy fundatoes zelbetowe. Stropy
typu DZ.

5.0 Dane o konstrukcji budynku:

Fundamenty:

t awy fundamentowe zaprojektowano z betamirowego marki ,,140” i stali StO.
Pod tawami zaprojektowano podktad betonowy gr. b@étmnu maki ,,90”.
Dopuszczalny nacisk na grunt fundamentéw piteyj 04=1,7at.

Sciany konstrukcyne:

Sciany wykonano jako murowane z cegly na zapraweergowo-wapiennejSciany
piwniczne gr. 38cm, oraz 51cm z cegly ceramiczesjgy. Sciany nadziemia zewgtrzne
gr. 38cm. z cegly dziurawki kl 50 na zaprawie cetoerej M80.Sciany zewgtrzne gr.
24cm i wreki grzejnikowe z bloczkéw gazobetonowych odm. §@any wewntrzne z
cegly petnej kl 75 na zaprawie cementowe] M80.rkilenigdzyokienne wcianie
zewretrznej poczekalni na parterzelbetowe 25x25cm z betonu Rw 170 omurowane
cegh dziurawlg na zaprawie cementowe;j.

Sciany dziatowe:
Sciany wykonano jako murowane z cegty dziurawki géab12cm i 6,5cm na zaprawie
cem-wap.

Belki , nadproza :
Wykonano jakazelbetowe wylewane z betonu Rw 170 i stali A-IIIH0ACzs¢ nadpray
wykonano z belekelbetowych prefabrykowanych typu ,,L”".

Stropy:
Stropyzelbetowe gstozebrowe DZ-3 o dopuszczalnym ohgeniu eksploatacyjnym 2,0

kN/m?. Wylewki, zebra usztywniajce i wieice zelbetowe wykonano z betonu Rw 170 i
stali A-lll'i A-0
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Kominy :

Przewody wentylacyjne wykonanodeianach wewetrznych jako murowane.
Pojedyicze przewody wykonano z ksztattek.

Schody :

Biegi: zelbetowe ptytowe gr. 10cm oparte na belkaelbetowych, spoczniki i podesty
zelbetowe gstozebrowe (stropy DZ-3) ngcianach.

6.0 Warunki gruntowe:

Wg dokumentacji archiwalnej wygiuja hastpujace grunty:
-od powierzchni terenu wygiuje nasypy i gleba; maksymalnagnsza¢ nasypu wynosi
2,3m;
-pod nasypami i glebwystkepuja grunty mineralne rodzime — piaski fluwioglacjalne
przedzielone warstypytu. Napezenia dopuszczalne,K dla poszczegolnych warstw
Wynosz:
la— 2,1 kG/cr
l, — 1,7 kG/crh
lc— 0,9 kG/crh
Glebokas¢ przemarzania gruntu 1,0m, praktycznie 1,2m.
Za maksymalny poziom wody gruntowej przyjmuje1igedng 116m npm.
W(g archiwalnych analiz chemicznych woda gruntowejest agresywna w stosunku do
betonu.

7.0. Szczeqgodlowy opis prac

7.1. Prace ziemne

Pod projektowanymi schodami, pochylniami, fundaraemtnaley usura¢ grunt
niebudowlany i zagpi¢ zag:szczomn pospotly do 1s>0,98.

Wykopy pod fundamenty winny kbywykonane w taki sposob, aby nie na#b
naruszenie naturalnej struktury gruntémego poniej projektowanego posadowienia. W
przypadku zastania gruntéw niebudowlanych, nasypludowlanego i konieczgol
wybrania gruntu posej poziomu posadowienia, halezaspi¢ go pospotk
zagszczon warstwami dod>0,98 lub chudym betonem.

Po wykonaniu prac fundamentowych fundamenty obsypmewntrz i wewrgtrz
gruntem przepuszczalnymwir, pospotka, piasek gruboziarnisty) i zégi¢ do 1s>0,98.
Obsypk fundamentow wykoriawarstwami gr. max 30 cm i ngphie zagszcz&.
Szczegblnie wane jest wykonanie starannie zasypki wetknbudynku. Zasypk
wykona jw. (tj. zezwiru, pospoiki, piasku gruboziarnistego) i z&gj¢ warstwami gr.
max. 30 cm do Is>0,9&alo poziomu projektowanej posadzki.
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Uwagi: Prace ziemne natg prowadz¢ z zachowaniem warunkéw BHP, a szczegfdno
bezpiecznego pochylenia skarp, sktadowanie urobka gtref aktywnego obazenia
skarp wykopu fundamentowego. Zwrésizczegola uwag na bezpiecaestwo 0sob
trzecich. Uniemaliwi ¢ osobom trzecim dogb na plac budowy.

7.2. Fundamenty
7.2.1 Planowane fundamenty

Stopy i tawyzelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojdalg sA-11IN i A-.
Stopy | fawy posadowina warstwie chudego betonu C8/10 (B10) géabd0 cm .
Beton C20/25 musi spehdiavymagania dla klasy ekspozycji XC2.

Uwagi:

1/ minimalne otulenie zbrojenia 5 cm.

2/ zbrojnie podtane hczye na zaktad min. 60 cm

3/ prawidtowd¢ wykonania zbrojenia potwierdzprzez inspektora nadzoru przed
betonowaniem.

4/ w przypadku wykorzystania zbrojenia fundamenj@ko czsci instalacji odgromowej
- zbrojenie podtane scian ucagli¢ za pomog spawania; do zbrojenia w miejscach
wskazanych przez projektanta instalacji przyspgamaskownik 25x4 mm ocynkowany;
W miejscu spawu ocynk usgih

7.2.2 Projektowane podbicie taw fundamentowych

Czes¢ istniegeych tawy naley podbija odcinkowo zgodnie z kolejdoig podan na
rzucie fundamentow. Podbicie wykanabetonu C12/15 w staniegjoplastycznym. Do
podbicia kolejnej sekcji wolno przygti¢c po osiagnieciu przez beton wytrzymadoi min.
50%. Prace nahy tak prowadzi, aby poza odcinkiem przeznaczonym do podbicia nie
narusza naturalnej struktury gruntu. Prace wykonywglko na krétkich odcinkach ok.
100cm (zgodnie z rzutem fundamentéw). Staranniedma podczy¢ nalezy nowy
fundament z istnigcym. Beton nalgy starannie uldipod istniejcym fundamentem.

Wykonujc podbicie planowanego odcinka fundamentuzyabe ciggu jednego
dnia wykon& wykop, wykon& podbicie planowanego fragmentu fundamentow, a
nastpnie wykop wraz z fundamentem zasypeaskiem i staranne zegi¢ grunt.

W trakcie prac zwizanych z podbiciem fundamentow naletale obserwowa
osiadanie budynku i ewentualne zarysowania budynku.

Jezeli w trakcie prac stwierdzi gistwierdzi s¢ osiadanie budynku lub zarysowania
scian, naley przerwa prace i zabezpiecéyciany. Nie wolno wykonawykopu wzdhi
catejsciany podbijanej , a jedynie na podbijanym odcinKie wolno dopgci¢ do
rozluznienia gruntu pod fundamentami. W przypadku wy®nia maliwosci dostania
sie wody do wykopu wykop nahy zasypa.

Podbicie wykoné& przed wykonaniem otworow %cianach oraz po zamurowaniu
zbednych otwordw.
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7.3.Sciany fundamentowe

Sciany wykona z bloczkéw betonowych B4 i B6 grutm 25 cm na zaprawie
cementowej M10 z dodatkiem plastyfikatora.

Sciany fundamentowe zakozy¢ wiencemzelbetowym w poziomie schoddw i podestow.
Sciany fundamentowe pod schodami Sch-1 i stropeth @isztywnt za pomog rdzeni
zelbetowych (patrz schemat). W miejscu rdzescianie pozostawistrzpia pionowe
szer. min 10cm. Rdzenie wylei&vpo wymurowaniucian.

7.4. Rdzenie Rs-1, Rd-2

Rdzenie konstrukcyjne wg poszczegdélinych rysunkdetonu C20/25,
zbrojone stal A-IlIN i A-I. Z fundamentow i wigicow zelbetowych wypgci¢ wyrostki
do i rdzeni. Rdzenie wylewgo wymurowaniwcian.
Klasa ekspozycji betonu XC3. Mrozoodposadetonu F-150, klasa wodoszczeloioN -
4

7.5. Belkizelbetowe

Belki zelbetowe wylewne z betonu C20/25, zbrojonegstallIN i A-l.
Klasa ekspozycji betonu XC3.
Mrozoodporné¢ betonu F-150, klasa wodoszczelcioN-4

7.6. Wiaicezelbetowe

Wience zaprojektowano w poziomie stropdw i schodow jakgenczeniescian
fundamentowych. Wigce zelbetowe wylewne z betonu C20/25, zbrojoneastallIN i
A-l. Zbrojenie podtane wieracoOw faczy¢ na zaktad min 60cm. Klasa ekspozycji betonu
XC3. Mrozoodporné&é betonu F-150, klasa wodoszczelcioN-4.

W wiencach poddasza zamocostalowe kotwy M16 co 120cm siace do mocowania
murtaty.

7.7. Schody i podesiglbetoweielbetowe

Schody i podesty zaprojektowano jako ptytaweébetowe oparte n&ianach
fundamentowych i belkach. Biegi, wykangr. 12cm a podesty gr. 12cm, 15cm, 17cm
jednokierunkowo zbrojone. Schody i podesty wykon&detonu C20/25, stal A-llIN i A-
I. Klasa ekspozycji betonu XC3. Mrozoodposadetonu F-150, klasa wodoszczeicio
W-4
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7.8. Sciany oporowe

Sciany oporowe wykonazelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone ial
[IIN i A-1. Stopy scian posadowi na warstwie chudego betonu B10 grétédcm,
polistyrenu ekstradowanego gr. 5cm i chudego befamnu Czsci pionowescian
oporowych wykonaz betonu architektonicznego o klasie mrozoodpimine-150 i
wodoszczelnéci WA4.
Minimalne otulenie zbrojenia:
-5cm- zbrojenie dolne stopy
-3cm- zbrojenie gérne stopy, zbrojed@an.

7.9. Projektowane nadpéa stalowe

Nadpraa Ns-60 i Ns-115 wykortaz czterech dwuteownikéw HEB 100. Nadjpad\s-
160 wykona z dwdch dwuteownikow HEA140 sjaonych ze sabsrubami M20.
Kolejnos¢ prac dla nadpr@a Ns-160:

-Podstemplowastrop w odlegtéci 60cm odsciany przy wykonywanym nadpto,
-Wykona nad projektowanym otworem z jednej strony pozjdimuzd 0 wysokaci
dwuteownika + 5cm i gbokasci rownej szerokéci potki stalowej z zapasem na tynk i
diugcéci umazliwiajacej oparcie belki na istnigjejscianie,

-Bruzd: przemy mlekiem cementowym , a ngphie zatay¢ belke stalowg
zamocowugc stalowymi klinami,

-Przestrzé migdzy bellg stalows, a murem wypehdi zapravda cementow bezskurczow
kl 20 Mpa bell opier& na murze za goednictwem podlewki szybkowiacej M20,
-Po osignieciu 70% wytrzymatéci podlewki i zaprawy w taki sposob zay@ belke z
drugiej stronysciany,

-Po stwardnieniu zaprawy , wykahpolgczeni medzy belkami za pomacsrub M20,
-Po osagnigciu 100% wytrzymatéci zaprawy, podlewki, betonu wyici sciare pod
nadpraem projektowanym,

-Z zewnytrz wyszpatdowéa kawatkami cegty na zaprawie cement. Wapiennejykias
MPa,

-Dolne i boczne powierzchnie belek stalowych osiati siatky rabitza , a nagpnie
otynkowa.

Kolejnos¢ prac dla nadpr@a Ns-60, Ns-115:

-Podstemplowastrop w odlegtéci 60cm odsciany przy wykonywanym nadpto,
-Wykona nad projektowanym otworem z jednej strony pozjdimuzd: 0 wysokdci
dwuteownika + 5¢cm i gbokasci rownej szerokéci dwdch potek stalowych z zapasem na
tynk i dlugasci umazliwiajgcej oparcie belki na istnigjej scianie,

-Bruzd; przemy mlekiem cementowym , a naphie zatay¢ dwie belki stalowe
zamocowugc stalowymi klinami,

-Przestrzé migdzy bellg stalowg , a murem wypehdizapravg cementow bezskurczowy
kl 20 Mpa bellk opier& na murze za poednictwem podlewki szybkowiacej M20,
-Po osiagnieciu 70% wytrzymatéci podlewki i zaprawy w taki sposéb zay@ belki z
drugiej stronysciany,
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-Po osagnigciu 100% wytrzymatéci zaprawy, podlewki, betonu wyici sciare pod
nadpra@aem projektowanym oraz wygi istniegce nadpree,

-Dolne i boczne powierzchnie belek stalowych osiatic siatky rabitza , a nagpnie
otynkowa.

7.10. Zadaszenia w konstrukcji stalowej

Zadaszenia zaprojektowano jako szkieletowe w kaksjr stalowej. Stupy
zaprojektowano z rur RK100x4, krokwie z rur RP10Dx%, belki okapowe z rur
RP100x50x3, belki z rur RK100x4. Wszystkie elemeatdynierz@ i docina oraz spawa
ze solg na montau. Poszczegdlne elementgty¢ ze sol za pomog spoin
pachwinowych obwodowych grufa cienszejscianki lgczonych ze sabelementow. Po
zespawaniu ze s@lposzczegolnych elementow nalgpomalowa konstrukcg.

Stupy mocowa doscian oporowych, ptytelbetowych za pomadotew stalowych M12
wklejanych za pomaczywicy epoksydowej do betonu np. HIT RE-500 + HAS2M1
Stupy ustawia na podlewce cementowej. Krokwie mocave scian za pomagkotew
salowych chemicznych wklejanych z tulg@rzeznaczonych do kotwienia w murze
wykonanym z pustakéw ceramicznych.

8.0 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stayah

Konstrukcg stalowg nalery zabezpieczy antykorozyjnie

poprzez malowanie zestawem farb. Gcrystal do stopnia czysioi Sa 2.5
(strumieniowoscierne) — zgodnie z nogrPN ISO 8501-1:1996;

Zabezpieczenie powierzchni zestawem malarskindrdidowiska 03 (warunki atmosfer.
zewretrzne) - zalecane powioki poliwinylowe lub chlorakaukowe (cyklokauczukowe)
o grubgciach minimalnych (suchej powtoki) - grunt 16 + nawierzchniowe 6Am -
gruba¢ taczna do 16Qum.

Konstrukcja stalowa — nadpf@i konstrukcja wégia keda malowane nagpujaco :
a) oczyszczenie stali do stopnia czystoSa 2.5 (strumieniowgeierne) — zgodnie z
normg PN I1SO 8501-1:1996;

b) malowanie warstyvpodkiadowy i 2x warstw wierzchniego krycia
t aczna grub&t powtok malarki powinna wynosil60pm.

9.0. Sprawdzenie wymiardéw

Wykonawcy zobowjzani g do starannego sprawdzania wszystkich wymiarow
podanych na rysunkach oraz zgogbiglandw zbiorczych ze szczegotowymi rysunkami
oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdgna miejscu mdiwos¢ zachowania podanych wymiardow i
rzgdnych, sygnalizujc wszystkie pomytki lub uchybienia Pracowni Progie) z
odpowiednim wyprzedzeniem.
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10.0 warunki wykonania i odbioru konstrukcji staloyeh

Wszystkie elementy stalowe wykanagodnie z PN-B-06200-1997 — Konstrukcje
stalowe budowlane. Warunki wykonania. ,Konstruksjalowe budowlane. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. Konstrukcja poaispetnia ,,Warunki techniczne
wykonania

i odbioru robo6t budowlano-montawych cz. lll. — Konstrukcje stalowe”, wydane przez
Ministerstwo Budownictwa Uggd Techniki.

Zgodnie z PN -97M -69008 ,Klasyfikacja konstruksfalowych”, przygto drug klas
konstrukcji spawanych.

Do wykonania wazarow przygto 1l grupg zaktadu stosgpy procesy spawalnicze -
zgodnie z PN -87M- 69009.

11.0 Uwaqi ka@cowe

1. W razie niejasriti lub watpliwosci kontaktowa sie z projektantem z odpowiednim
wyprzedzeniem.

2. Kazda zmiana do projektu musi dyaakceptowana przez autora dokumentacji
projektowej oraz inwestora.

3. Wszystkie elementy systemowe montéwgodnie z instrukgjproducenta.

4. Wszystkie prace konstrukcyjne wykonywaod nadzorem osoby uprawnione;.

5. Kazdy z wykonawcow inwestycji przed wycgnataci lub cz$ci inwestycji powinien
zgtosic wszystkie zastrzeenia do projektu i natychmiast poinformainauro projektow
(wykonawe projektu).

6. Nie wolno pobierawymiaréw z rysunku skalévak wszystkie wymiary naley
sprawdzt na budowie.

7. Projekt nalgy rozpatrywa tagcznie z odpowiednimi rysunkami konstrukcyjnymi

i branzowymi, opisem technicznym.

8. Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatdw pralane w niniejszym projekcie
nalery traktowa jako przyktadowe, shyce okrgleniu pazgdanego standardu wykonania,
niezkednych wigciwosci i okresleniu zatlaonych wymogdéw w dokumentaciji technicznej
dla danych zatmonych rozwjzan. Dopuszcza gizasgpienie proponowanych rozgaan
(w oparciu o wyroby innych producentéw), pod spehig okrélonych wymaga pod
wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnychyitkowych wskazanych
szczegotowo w dokumentacji projektowej i uzgodnidmy autorem projektu.

9. Wszystkie elementy domiekze naturze na i docigana montau, a nasfpnie spawé
na montau. Wykonawca wykona projekt warsztatowy we wiasrgakresie.

UWAGA: wszystkie prace budowlane nalgy wykonaé¢ zgodnie z " Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-mamtazowych" oraz warunki
BHP jakie obowiazuja w budownictwie.
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W trakcie robét budowlanych jak i w pozniejszym czasie w trakcie eksploatacji,
nalezy zwrdéci¢ uwage na pojawienie s¢ jakiegokolwiek zarysowaniascian i stropow,
odksztatcen nadprozy . W przypadku wystapienia zarysowai i nadmiernych ugieé,
konieczna jest rejestracja miejsc z uwzghnieniem czasu, w ktérym nasipity
zauwazone zjawiska oraz powiadomienie projektanta.
21.11.2016r.
Projektant:

mgr inz. Kamil Ziminski

Sprawdzit:

inz. Janusz Jancewicz
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