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WD4

blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze szarym RAL 7046

mata strukturalna
ptyta OSB-3 gr.25 mm
poliweglan komorowy dymiony gr.10 mm
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np.Kamlep Plus 108 lub réwnowazny

WP4

1.16=117.84

obrzeze betonowe 6x20x100 na fawie betonowej zwykfej

zagruntowanie powierzchni bocznych podestu i policzka schodow
preparatem gruntujgcym pod tynk mozaikowy np.Tynkolit =T 330 Kreisel,
wykonanie warstwy nawierzchniowej bocznych podestdw i policzka schodow
akrylowym tynkiem mozaikowym np. Mozatynk =S 050 w kolorze tynku
jok na cokole budynku administracyjnego

izolacja przeciwwilgociowa

t-40

t-40

np. dyspersyjna masa bitumiczno—kauczukowa Dysperbitum 830

lub rownowazna

chudy beton gr.10 cm

t-40

PRZEKROJ B-B

chudy beton gr.10 cm

chudy

trawnik — 15 cm czarnoziemu

WP3

plytki granitowe ptomieniowane 60x30 gr.2.1 cm w kolorze szarym
spoinowane zaprawg epoksydowg mrozoodporng
np.Fuga Epoxi 710 lub rbwnowazna

elastyczny ,mrozoodporny klej

np.Kamlep Plus 108 lub rownowazny

z betonu C20/25 , W4, F150

podest Zelbetowy wg.proj.konstrukcji

beton gr.10 cm

WP4

kostka betonowa "cegietka" gr.

podsypka piaskowa gr.10 cm po zageszczeniu

grunt rodzimy

S-3

RZUT KGNSTRUKG N>D>mmz_>

;

~
(o2}

=

140

T

8

=

=

Cd

@ :

RZUT SCHODOW | BALUSTRADY

1

PORECZ PRZY SCIANIE 1:5

—1062 krokwie zadaszenia
|
Kr-1 :
5% |
176 220 :
4
H-
N 2m =
O-1 2] ]
| B-2 !
f S-3 Ns 160
S-1 | W
| S
o © Mﬂ
I N o lustr
I skucie lastrico na gr.2 cm
| W uzupefnienie posadzki gresem 30x30 R11
. 2| || WP3 f
obrzeze wg.proj.drogowego |f]| f
| |-|062 sta| |
<<_UL. ° N W-1 /
© < . .
W % izolacja progu — styrodur XPS gr.8 cm
I
I f >
N
|_ _ _ | ?
| <
| S 4 95l
£-40 L N 5
NN S
77@
do kamienia naturalnego z trasem ¢\ o N
N 2
e 50°
u)
chudy beton gr.10 cm
(9]
~
N
PRZEKROJ A-A u
. AN
6 cm w kolorze grafitowym - 2
N
u
o / =
2 Al
u
0| ©
ol| = o
-~ N 3
a
NI o
, 1 N
10 15,5,
£
— ~
15, -
- N
u]
NN
o
4 o ////////////////////////////////////////////,
= ////////////////////.
= AARA IR IR R R RN
. ) R ..
N W o Ll ATy
4.5

5
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ZADASZENIE spawane :
1. Elmenty zadaszenia stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 7046
przekroje wg.projektu konstrukgcji
2. Krycie dachu- wg.WD 4
3. Styk dachu i $ciany zabezpieczony obrébka blacharskg
4. Rynna @15 i rura deszczowa @10 ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7046

T 5. Stupki zadaszenia przyspawane do blachy 20x30x5 przykreconej do konstrukcji podestu
6. Miejsca styku stupkow z podestem przykry¢ dekielkiem 120x120x5mm ze stali nierdzewnej
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i BALUSTRADA spawana:
s 1. balustrada ze stali nierdzewnej- kwasoodpornej AlSI 316
Rd g 10 2. miejsca kotwienia poreczy (1)w Scianie przykry¢ dekielkiem 80x80x5mm ze stali nierdzewnej
150 L opaska szer.50 cm 7 kostki betonowe gr.6 cm “cegietka w ro?%@e@a_m cnﬁmoﬂ\.:v do $ciany przy pomocy blachy Awox‘_woxm mm przyspawanej do kohca poreczy
ukfadana ze spoadkiem 1% od budynku, na podsypce piaskowej , i przykreconej do sciany konstrukcyjnej budynku srubami rozporowymi 4xStR M12 x100
spoiny wypetni¢ zaprawq cementowg 4. stupki balustrady przykrecane do czota podestow i biegéw , miejsca przykryé dekielkiem 80x80x5mm ze stali nierdzewne;j
5. balustrada wys. 110 cm od podestu i poczatku stopnia
pbrzeze betonowe 6x20x100 na fawie betonowej zwykfe; 6. wymiary rozstawu stupkow balustrady sprawdzi¢ w naturze
7. max. przeswit pomiedzy elementami balustrady - 12 cm
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| | . | PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
| Sch-1 | ' St3 | : . AR-CAD-A  ANNA IWANOWICZ
~ J NR.|PRZEKROJ| DL.ELEM| CIEZAR |CIEZAR 15-024 BIALYSTOK ul.J..KRASZEWSKIEGO 11A/6
ﬁd = L_u . P 1 & 51xd 900 464 ka/m 41.80 k tel 601 73 55 83 fax 085 7417148
a0 || 5| T t40 |[3 . e ||2][8 X am St S PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY
25 150 25 X | 2 |O45x45x4 | 9,00m | 460kg/m | 41.40kg
, , .
f f f 3 |o 20x20 |36,10m | 3,14 kg/m |113.40 kg NAZWA OBIEKTU | PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ
[ T o - ] BUDOWLANEGO |1 STACJI DIALIZ PRZY UL.KLEMENTOWSKIEGO 8
~W-1 : ! 4 |=== 60x5 1,30 m 2,36 kg/m 3.10 kg NA POSESJI SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU kategoria obiektu - XI
. [ 411 . " 5 |O40x40x4 0,40 m 3.97 kg/m 1.60 kg SPZOZ SZPITAL POWIATOWY W PISZU
£-40 / AbRes opiekty | UW-H-SIENKIEWICZA 2 12-200 PISZ
@ ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY | 200-00 kg BUDOWLANEGO | dznr 267/17, obreb PISZ 2

RZUT FUNDAMENTU SCHODOW

UWAGA - CIEZAR LICZONY JAK DLA STALI ZWYKLEJ

NazwA Rysunku| PODEST I SCHODY
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