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KOSZTORYS PISZ_aktualizacja

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ST-5.3. ,   INSTALACJA OSWIETLENIOWA 
1

d.1
KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruz-
dach - YDY2x1,5

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

2
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruz-
dach - YDY3x1,5

m

120 m 120,00
RAZEM 120,00

3
d.1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do
rur YDY3x1,5   przez ścianę

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

4
d.1

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wy-
konaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

5
d.1

KNR 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewo-
du 2.5 mm2

szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

6
d.1

KNR 5-08
0306-01

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do 2.5mm2 przez przy-
kręcenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2.5mm2 (3 wyloty)

szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

7
d.1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm -pod osprzęt szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

8
d.1

KNR 5-08
0307-0201

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przy-
cisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem -wyłącznik

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

9
d.1

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu
z cegły

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

10
d.1

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych,
przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem  -  wyłacznik  szczelny

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.1

KNR 5-08
0502-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl.

8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

12
d.1

KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  IP65 18W antywandalowa szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

13
d.1

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

14
d.1

KNR 4-03
1001-20

Ręczne wykucie bruzd dla   mm w cegle m

130 m 130,00
RAZEM 130,00

15
d.1

KNR-W 4-03
1012-0100

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

130 m 130,00
RAZEM 130,00

16
d.1

KNR 5-10
0312-01

Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z cegły o gr. do 1/2 cegły z ręcznym przebi-
janiem otworów - rura o śr. zewn. do 40 mm

przepust

8 przepust 8,00
RAZEM 8,00

17
d.1

KNR 5-08
0812-03

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył
do 6 mm2) --4mm

szt.

48 szt. 48,00
RAZEM 48,00

2  ST-5.6 INSTALACJA POŁĄCZEN WYRÓWNAWCZYCH
18

d.2
KNR 5-10
0312-13

Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z cegły o gr. do 2 1/2 cegły z ręcznym prze-
bijaniem otworów - rura o śr. zewn. do 40 mm

przepust

2 przepust 2,00
RAZEM 2,00
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19

d.2
KNR 5-08
0602-06

Układanie bednarki uziemiającej wspornikach mocowanych na betonie z kuciem
mechanicznym- przekrój bednarki  FeZn25x4 n- wprowadzenie do piwnicy

m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

20
d.2

KNR 5-08
0620-01

Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100mm  podłaczenie rur, kanałów
wentylacyjnych , instalacji odgromowej

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3 ST-5.5   ROBOTY DEMONTAŻOWE
21

d.3
KNR 4-03
1139-03

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowa-
nych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym

m

100 m 100,00
RAZEM 100,00

22
d.3

KNR 4-03
1138-03

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na beto-
nie

szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

23
d.3

KNR 4-03
1140-05

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na
dachu płaskim

m

250 m 250,00
RAZEM 250,00

24
d.3

KNR 4-03
1140-01

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub linki w uchwytach mo-
cowanych w kanałach

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

25
d.3

KNR 4-03
1137-01

Demontaż wsporników instalacji odgromowej  naprężanej szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

26
d.3

KNR 2-01
0511-01

Transport zdemontowanych elementów instalacji odgromowej na odległość do 0.5 km kg

200 kg 200,00
RAZEM 200,00

27
d.3

KNR 2-01
0511-02

Transport j.w  dodatek za każde dalsze 0.5 km do 3 km kg

200 kg 200,00
RAZEM 200,00

4 ST-5.5  INSTALACJA  ODGROMOWA
28

d.4
KNNR 5 0601-
04

Przewody instalacji odgromowej DFeZn8mm nienaprężane   instalacja odgromowa na kanałąch
wentylacyjnych

m

80 m 80,00
RAZEM 80,00

29
d.4

KNNR 5 0601-
01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadza-
nych na dachu

m

270 m 270,00
RAZEM 270,00

30
d.4

KNNR 5-0611-
110

Łączenie przewodów instalacji odgromowej z pręta o śr.do 8 mm na dachu  - podłączenie masz-
tów

szt.

9 szt. 9,00
korekta obmiaru -5 szt. -5,00

RAZEM 4,00
31

d.4
KNNR 5 0101-
03

Rury izolacyjne 30x3mm  układane w trakcie robót budowlanych w warstwie stropianu m

90 m 90,00
RAZEM 90,00

32
d.4

KNNR 5 0201-
04

Przewody DFeZn 8mm wciągane do rur izolacyjnych  zwody pionowe m

110 m 110,00
RAZEM 110,00

33
d.4

KNR 5-08
0618-02

Łączenie pręta o śr.do 8mm na dachu za pomoca złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych szt.

70 szt. 70,00
RAZEM 70,00

34
d.4

KNNR 5 0404-
06

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 - drzwiczki do instalowania złącza kontrolnego szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

35
d.4

KNNR 5 0612-
06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-
płaskownik

szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

36
d.4

KNNR 5-0615-
070

Maszt 6,0m  montowane na dachu kpl.

1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00

37
d.4

KNNR 5-0615-
070

Maszt 4,0m  montowane na dachu kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

38
d.4

KNNR 5-0615-
070

Maszt 3,5m  montowane na dachu kpl.

1 kpl. 1,00
korekta obmiaru 1 kpl. 1,00

RAZEM 2,00
39

d.4
KNNR 6 1111-0 Wprowazdenie bednarki do piwnicy szt.

11 szt. 11,00
korekta obmiaru -9 szt. -9,00

RAZEM 2,00
40

d.4
KNR 5-08
0619-06

Podłączenei PEN w złączu kablowym szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

41
d.4

KNR 2-01
0701-0201

Ręczne kopanie rowów dla bednarki głębok.do 0.8 m i szer.dna 0,7 do 0.4 w gruncie kat. III m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

42
d.4

KNR 2-01
0704-0202

Ręczne zasypywanie rowów dla bednarkio głębok.do 0.7m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

43
d.4

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2- wykop  dla ocieplenia budyn-
ku i kopany

m

180 m 180,00
RAZEM 180,00

44
d.4

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych -  -do uziomu do złącza kontrolnego m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

45
d.4

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie- A75 m

23 m 23,00
RAZEM 23,00

46
d.4

KNR 5-10
0113-01

Układanie  bednarki FeZn25x4  w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m

23 m 23,00
RAZEM 23,00

47
d.4

KNNR 5 0611-
01

Łączenie bednarki w wykopie przez spawanie przewodów wyrównawczych z bednarki o prze-
kroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

9 szt. 9,00
korekta obmiaru 4 szt. 4,00

RAZEM 13,00
5 ST-6  POMIARY

48
d.5

KNNR 5 1304-
03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

49
d.5

KNNR 5 1304-
04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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