Starostwo Powiatowe w Piszu 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI  :  Przebudowa drogi wewnetrznej pozarowej w obrebie moderizowanego budynku SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
ADRES INWESTYCJI  :  ul. H. Sienkiewicza 2 , 12-200 Pisz, dz. nr 267/17 , obreb Pisz 2

INWESTOR . SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu

ADRES INWESTORA  :  ul. H. Sienkiewicza 2 , 12-200 Pisz

WYKONAWCA ROBOT :  wg procedury Zamawiajacego

BRANZA . sanitama

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Marcin Dobrzynski (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA :08.07.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
08.07.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KD_Pisz_aktualizacja

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
1 Kanalizacja deszczowa
1/KNNR 10111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie rowninnym km
d.1/01
(4,1+1,1)*0,001 km 0,005
RAZEM 0,005
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze zloze- |m3
d.1/0310-02 z.sz. 2. |niem urobku na odktad (kat.gr.Ill) Odktadanie urobku po obu stronach wykopu.
5.14 9909
4,1*0,8*1,4+1,1*0,8"1,3 m3 5,736
RAZEM 5,736
3| KNR 4-05I Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grub. 10 cm m?2
d.1/0401-01
0,8*(4,1+1,1) m?2 4,160
RAZEM 4,160
4/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09
0,8*(4,1+1,1)*0,4 m3 1,664
RAZEM 1,664
5/KNNR 4 1424- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.102
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm, SN8 m
d.103
4,1+1,1 m 5,200
RAZEM 5,200
7|KNNR 4 1427- |Uszczelnienie przejécia w istniejacej studni DN200 szt.
d.1/01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR 13-12 Mechaniczne wykucie otworow m3
d.1/0102-04
0,15%0,22)/4*3,14 m3 0,005
RAZEM 0,005
9|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.102 prob.
2 odc. -1 2,000
prob.
RAZEM 2,000
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; gtebokos¢ do 1.5 |m3
d.1]0320-0201 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
4,1*0,8*1,4+1,10,81,3 m3 5,736
RAZEM 5,736

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13718 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe w Piszu




