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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Docieplenie i przebudowa budynku przychodni specjalistycznej i stacji dializ
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNNR 1 0304-
02

Wykopy wykonywane ręcznie w gruncie kat.III na zewnątrz remontowanego budynku m3

(1,60*2,50+3,40*4,50)*0,75 m3 14,48
(1,15*1,20+3,00*1,75)*0,75 m3 4,97
(0,60+2,70)*0,5*1,73*12,77 m3 36,45
(4,00*1,86+6,07*2,90)*0,87 m3 21,79
(0,60+2,62)*0,5*1,68*30,50 m3 82,50
(0,90+2,91)*0,5*1,68*6,40 m3 20,48
 
(0,45+2,10)*0,5*1,37*13,50 m3 23,58
1,50*0,60*10,77 m3 9,69

RAZEM 213,94

2
d.1

KNNR 1 0317-
01

Zasypywanie wykopów pospółką zagęszczoną mechanicznie warstwami grubości ok. 20 cm do
Is>0,98

m3

przedmiar j.p. wykopy wykonywane ręcznie w gruncie kat,III
poz.1 m3 213,94
minus : 
podłoża pod fundamenty
-((48,61+6,08)*0,10+51,04*0,05) m3 -8,02
izolacja termiczna pozioma
-23,20*0,05 m3 -1,16
ławy fundamentowe
-(9,12+1,79) m3 -10,91
płyty fundamentowe
-2,61 m3 -2,61
objętość ścian fundamentowych z bloczków betonowych
-31,20*0,8 m3 -24,96
 
 

RAZEM 166,28

3
d.1

KNNR 1 0408-
01

Zagęszczenie zasypania j.w. ubijakami mechanicznymi m3

poz.2 m3 166,28
RAZEM 166,28

4
d.1

AW Koszt pospółki m3

poz.2 m3 166,28
RAZEM 166,28

5
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km; grunt.kat. III m3

poz.1 m3 213,94
RAZEM 213,94

6
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi j.w. - za każdy następny 1 km /przy-
jęto do 10 km/
Krotność = 9

m3

poz.5 m3 213,94
RAZEM 213,94

2 Roboty murowe

7
d.2

KNR 4-01
0304-01 p.z.

Zamurowanie istniejących otworów okiennych i drzwiowych w ścianach pustakami ceramiczny-
mi na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa

m3

1,00*0,80*2*0,51+0,50*0,50*5*0,51+1,20*0,60*0,51+1,07*2,10*0,30+2,20*2,50*0,25+1,31*
1,50*8*0,45+1,27*1,50*0,45+1,35*1,50*0,45+1,52*1,00*0,30*2+0,30*0,20*(1,44+0,81*2+1,38)*
2+1,31*1,50*0,45*9+1,35*1,50*0,45+1,05*2,00*0,30*2

m3 24,29

plus 2,00 m3 2,00
RAZEM 26,29

8
d.2

KNR 4-01
0422-01

Wykonanie nadproży stalowych nad projektowanymi otworami (w istniejących ścianach) - Ns-
60, Ns-155, Ns-160
a) Podstemplowanie istniejących stropów z deskowaniem

m

2,00*2+3,00*2*4 m 28,00
RAZEM 28,00

9
d.2

KNR 4-01
0346-03

b) Wykucie gniazd w istniejących ścianach o głębokości 1 cegły (dla belek stalowych) gniazd.

28 gniazd. 28,00
RAZEM 28,00

10
d.2

KNR 4-01
0336-03

c) Wykucie w istniejących ścianach bruzd poziomych o wym. 1/2x1/2 cegły m

1,00*2+2,00*2*4 m 18,00
RAZEM 18,00

11
d.2

KNR 2-02
1101-02 p.z.

d) Wykonanie podlewek z zaprawy cementowej szybkowiążącej kl. M20, grubości 3 cm (pod
belki stalowe)

m3

0,07 m3 0,07
RAZEM 0,07
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12
d.2

KNR 4-01
0313-04

e) Osadzenie w bruzdach belek stalowych projektowanych nadproży (z HEB100, HEB120) m

1,00*4+2,00*2*4 m 20,00
ciężar : 81,6+220,32=656,88 kg

RAZEM 20,00

13
d.2

KNR 4-01
0313-06

f) Obmurowanie końców belek stalowych j.w. szt.

24 szt. 24,00
RAZEM 24,00

14
d.2

KNR 4-01
0207-07 p.z.

g) Wypełnienie przestrzeni między belkami stalowymi a murem zaprawą cementową bezskur-
czową kl. M20

m

1,00*4+2,00*8 m 20,00
RAZEM 20,00

15
d.2

AW h) Wykonanie połączeń między belkami za pomocą śrub M20 (po stwardnieniu zaprawy) szt

4*4 szt 16,00
ciężar : 0,84*4*4=13,44 kg

RAZEM 16,00

16
d.2

KNR 4-01
0326-01

i) Wyszpałdowanie nadproży cegłą (kawałkami) na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa sze-
rokości ok. 1/4 cegły
Krotność = 0,5

m

1,00*2+2,00*8 m 18,00
RAZEM 18,00

17
d.2

KNR 4-01
0703-03

j) Osiatkowanie belek stalowych nadproży siatką Rabitza (powierzchnie boczne i dolne) m

1,00*4+2,00*4*4 m 36,00
RAZEM 36,00

18
d.2

KNR 4-01
0422-05

k) Rozebranie podstemplowania stropów z deskowaniem m

2,00*2+3,00*2*4 m 28,00
RAZEM 28,00

19
d.2

KNR 4-01
0329-03

l) Wykucie nowych otworów w istniejących ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
o grubości ponad 1/2 cegły - dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1,20*0,60*0,51+1,60*2,10*0,38*2+1,50*1,50*0,45*2 m3 4,95
RAZEM 4,95

3 Roboty betonowe i żelbetowe - fundamenty, ściany oporowe, schody

20
d.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów monolitycznych ze stali okrągłej gładkiej A-I o śr. 6
mm

t

(80,57+40,65+120,07)/1000 t 0,24
RAZEM 0,24

21
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów monolitycznych ze stali okrągłej żebrowanej A-IIIN
o śr. 8 mm

t

(125,89)/1000 t 0,13
RAZEM 0,13

22
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów monolitycznych ze stali okrągłej żebrowanej A-IIIN
o śr. 10 mm

t

(47,47+141,71)/1000 t 0,19
RAZEM 0,19

23
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów monolitycznych ze stali okrągłej żebrowanej A-IIIN
o śr. 12 mm

t

(391,35+80,92+963,29)/1000 t 1,44
RAZEM 1,44

24
d.3

KNR 2-22
0201-02

Podłoże z betonu C8/10 pod fundamenty; grubości 10 cm - pierwsze 5 cm m2

2,70*1,60+1,20*1,25*2+1,30*1,02+0,60*57,0+0,90*6,40 m2 48,61
RAZEM 48,61

25
d.3

KNR 2-22
0201-04

Podłoże z betonu C8/10 pod fundamenty, schody j.w. - dodatek za dalsze 5 cm grubości /do 10
cm/

m2

poz.24 m2 48,61
RAZEM 48,61

26
d.3

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne prostokątne szerokości do 0,6 m (0,4 m) - z beto-
nu C20/25

m3

Ł-40 0,40*0,40*57,0 m3 9,12
RAZEM 9,12

27
d.3

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne prostokątne szerokości do 0,8 m (0,7 m) - z beto-
nu C20/25

m3

Ł-70 0,70*0,40*6,40 m3 1,79
RAZEM 1,79

28
d.3

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe monolityczne - z betonu C20/25 m3

F-1 2,50*1,40*0,40 m3 1,40
F-2 1,00*1,05*0,40*2 m3 0,84
F-3 1,10*0,85*0,40 m3 0,37

RAZEM 2,61
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29
d.3

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe monolityczne proste na płycie grubości 12 cm, z betonu C20/25 F-100 W-4 -
pierwsze 8 cm

m2

Sch-1 1,65*(1,50+1,55) m2 5,03
RAZEM 5,03

30
d.3

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe monolityczne proste j.w. - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości płyty /do
12 cm/
Krotność = 4

m2

j.w. poz.29 m2 5,03
RAZEM 5,03

31
d.3

KNR 2-02
0216-01

Płyty stropowe (podesty) żelbetowe monolityczne schodów grubości 12 cm, z betonu C20/25 F-
100 W-4 - pierwsze 8 cm

m2

St-1 1,86*1,65 m2 3,07
St-3 1,55*1,65 m2 2,56

RAZEM 5,63

32
d.3

KNR 2-02
0216-05

Płyty stropowe (podesty) żelbetowe monolityczne schodów j.w. - dodatek za każdy dalszy 1 cm
grubości płyty /do 12 cm/
Krotność = 4

m2

j.w. poz.31 m2 5,63
RAZEM 5,63

33
d.3

KNR 2-02
0218-07

Belki podestowe schodów, z betonu C20/25 F-100 W-4 m3

poz. 1.0 0,25*0,28*1,65*3 m3 0,35
RAZEM 0,35

34
d.3

KNR 2-02
0208-04

Rdzenie żelbetowe monolityczne prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16, z betonu C20/25

m3

Rd-1 0,25*0,25*1,78*4 m3 0,45
Rd-2 0,25*0,25*1,12*2 m3 0,14

RAZEM 0,59

35
d.3

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe monolityczne proste na płycie grubości 12 cm, z betonu C20/25 F-100 W-4 -
pierwsze 8 cm

m2

Sch-2 1,50*(1,50+2,59) m2 6,14
RAZEM 6,14

36
d.3

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe monolityczne proste j.w. - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości płyty /do
12 cm/
Krotność = 4

m2

j.w. poz.35 m2 6,14
RAZEM 6,14

37
d.3

KNR 2-02
0216-01

Płyty stropowe (podesty) żelbetowe monolityczne schodów grubości 17 cm, z betonu C20/25 F-
100 W-4 - pierwsze 8 cm

m2

St-2 4,42*1,86 m2 8,22
RAZEM 8,22

38
d.3

KNR 2-02
0216-05

Płyty stropowe (podesty) żelbetowe monolityczne schodów j.w. - dodatek za każdy dalszy 1 cm
grubości płyty /do 17 cm/
Krotność = 9

m2

j.w. poz.37 m2 8,22
RAZEM 8,22

39
d.3

KNR 2-02
0216-02

Płyty stropowe (podesty) żelbetowe monolityczne schodów grubości 15 cm, z betonu C20/25 F-
100 W-4

m2

St-4 3,04*(2,37+3,05) m2 16,48
RAZEM 16,48

40
d.3

KNR 2-02
0216-01

Płyty stropowe pochylni żelbetowe monolityczne grubości 12 cm, z betonu C20/25 F-100 W-4 -
pierwsze 8 cm

m2

St-5 1,04*6,19 m2 6,44
RAZEM 6,44

41
d.3

KNR 2-02
0216-05

Płyty stropowe pochylni żelbetowe monolityczne j.w. - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości
płyty /do 12 cm/
Krotność = 4

m2

j.w. poz.40 m2 6,44
RAZEM 6,44

42
d.3

KNR 2-02
0216-02

Płyty stropowe (podesty) żelbetowe monolityczne schodów grubości 15 cm, z betonu C20/25 F-
100 W-4

m2

St-5 2,43*(3,05+2,86)+2,07*(3,05+2,86) m2 26,60
St-6 2,19*1,75 m2 3,83

RAZEM 30,43

43
d.3

KNR-W 2-02
0101-06

Ściany fundamentowe pod schody z bloczków betonowych B4, B6 na zaprawie cementowej
M10 z dodatkiem plastyfikatora, grubości 25 cm

m3

1.85*5.24+(1.85+0.95)*0.5*1.75+0.95*1.4+1.85*8.64+(1.85+0.95)*0.5*1.75+0.95*1.25+1.29*14.
54+1.85*39.43=124,80 m2
124,80*0,25 m3 31,20

RAZEM 31,20

44
d.3

KNR 4-01
0603-08

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych - z masy dyspersyjnej bitumiczno-
kauczukowej z zagruntowaniem i wykonaniem wyprawy z zaprawy cementowej

m2

1,85*5,24+(1,85+0,95)*0,5*1,75+0,95*1,4+1,85*8,64+(1,85+0,95)*0,5*1,75+0,95*1,25+1,29*
14,54+1,85*39,43

m2 124,80
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RAZEM 124,80

45
d.3

KNR 2-02
0604-02

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ścian fundamentowych - 2x papa na lepiku na gorąco m2

0,25*74,0 m2 18,50
RAZEM 18,50

4 Zabudowa wiatrołapu i balkonu

46
d.4

KNNR 7 0506-
02

Zabudowa wiatrołapu przed wejściem do zaplecza Apteki w systemie ogrodu zimowego, profile
"zimne" malowane proszkowo w kolorze RAL 7046, szklenie - poliwęglan 6-komorowy bezbarw-
ny gr. 16 mm, drzwi wejściowe 1-skrzydłowe oraz drzwi przesuwne, zamek kl. C

m2

(3,24+2,69)*0,5*2,02*2+3,72*3,69+2,17*4,90 m2 36,34
RAZEM 36,34

47
d.4

AW Koszt konstrukcji aluminiowej zabudowy wiatrołapu j.w. m2

poz.46 m2 36,34
RAZEM 36,34

48
d.4

KNNR 2 0505-
07

Rury spustowe aluminiowe #10 cm, malowane proszkowo RAL 7046 m

3,70 m 3,70
RAZEM 3,70

49
d.4

KNNR 2 0505-
05

Rynny dachowe aluminiowe #12 cm, malowane proszkowo RAL 7046 m

4,90 m 4,90
RAZEM 4,90

50
d.4

AW Zabudowa balkonu w patio
a) Demontaż stalowej siatki plecionej

m2

6,32 m2 6,32
RAZEM 6,32

51
d.4

AW b) Odcięcie słupków narożnych i elementów stalowych konstrukcji zadaszenia kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

52
d.4

KNNR 7 0506-
02

Zabudowa balkonu w patio w systemie ogrodu zimowego, profile "zimne" malowane proszkowo
w kolorze RAL 7046, szklenie - poliwęglan 6-komorowy bezbarwny gr. 16 mm, zadaszenie z wy-
pełnieniem nieprzeziernym panelami gr. 55 mm jak w systemie

m2

(2,97+2,50)*0,5*1,66*2+3,00*2,50+1,78*3,00 m2 21,92
RAZEM 21,92

53
d.4

AW Koszt konstrukcji aluminiowej zabudowy balkonu j.w. m2

poz.52 m2 21,92
RAZEM 21,92

54
d.4

KNNR 2 0505-
07

Rury spustowe aluminiowe #10 cm, malowane proszkowo RAL 7046 m

3,50 m 3,50
RAZEM 3,50

55
d.4

KNNR 2 0505-
05

Rynny dachowe aluminiowe #12 cm, malowane proszkowo RAL 7046 m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

56
d.4

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą akrylowo-poliestrową RAL 7046 stalowych elementów konstrukcji
balkonu i podestu, z uprzednim oczyszczeniem

m2

12,0 m2 12,00
RAZEM 12,00

5 Tynki wewnętrzne, malowanie, posadzki

57
d.5

KNR 4-01
0708-02

Uzupełnienie tynków na ościeżach otworów (po wstawieniu nowej stolarki i ślusarki) szerokości
do 25 cm - tynki cementowo-wapienne kat. III

m

(1,15+0,50*2)*3+(0,58+0,50*2)+(1,80+0,90*2)*8+(0,90*3*6)+(1,55+1,50*2)*29+(0,85*3*11)+
(1,45*3*3)+(1,16+1,63*2)+(1,80+1,63*2)+(2,00+1,80*2)*5+(1,70+1,80*2)+(0,90+1,80*2)+(1,80+
1,51*2)*3+(2,90+1,80*2)+(2,30+1,80*2)+(1,50+0,90*2)+(0,90+2,05*2)+(2,70+0,90*2)+(1,75+
2,05*2)*4+(1,55+1,60*2)+(1,90+1,95*2)+(2,05+0,90*2)*2+(1,40+1,60*2)+(2,05+1,45*2)+(2,61+
1,50*2)*10+(1,43+0,60*2)*5+(0,85+0,60*2)*4+(1,55+1,50*2)*(2+5)+(0,90+1,45*2)*2+(1,60+
2,10*2)*2+(1,80+2,95*2)+(1,50+2,10*2)*3+(1,60+2,53*2)+(1,00+2,05*2)*2+(1,15+1,90*2)+
(1,55+2,70*2)

m 546,28

RAZEM 546,28

58
d.5

KNR 4-01
0716-01

Wykonanie nowych tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych kat.III ręcznie na ścianach
(zamurowaniach otworów)

m2

1,00*0,80*2+0,50*0,50*5+1,20*0,60+1,07*2,10+2,20*2,50+1,31*1,50*8+1,27*1,50+1,35*1,50+
1,52*1,00+0,30*(1,44+0,81*2+1,38)*2+1,31*1,50*9+1,35*1,50+1,05*2,00

m2 56,96

plus 5,00 m2 5,00
RAZEM 61,96

59
d.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami lateksowymi - na ościeżach otworów oraz
zamurowaniach

m2

przedmiar j.p. Uzupełnienie tynków na ościeżach 
poz.57*0,20 m2 109,26
przedmiar j.p. wykonanie tynków wewnętrznych cem.-wap. kat.III na ścianach (zamurowaniach)

- 5 -
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poz.58 m2 61,96
RAZEM 171,22

60
d.5

KNR 2-02
2003-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych REI60 np. 3.40.02 (1x 15mm Fire + typ DF + Hy-
dro typ DFH2), na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo

m2

1,64*2,30-1,00*2,05 m2 1,72
RAZEM 1,72

61
d.5

KNR 2-02
0613-06

Wypełnienie ścianek j.w. wełną mineralną gr. 50 mm m2

j.w. poz.60 m2 1,72
RAZEM 1,72

62
d.5

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie ścianek z płyt g-k j.w. farbami lateksowymi m2

poz.60*2 m2 3,44
RAZEM 3,44

63
d.5

KNR 4-01
0807-04

Skucie posadzki z masy lastrykowej grubości 2 cm m2

1,69*1,61 m2 2,72
RAZEM 2,72

64
d.5

NNRNKB 202
1130-01

Wykonanie warstwy samopoziomującej pod nową posadzkę m2

1,69*1,61 m2 2,72
RAZEM 2,72

65
d.5

KNR 2-02
1118-08

Posadzka z płytek GRES R11 o wym. 30x30 cm, układana na kleju m2

poz.64 m2 2,72
RAZEM 2,72

66
d.5

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki z płytek GRES j.w. wysokości 15 cm, układane na kleju m

5,00 m 5,00
RAZEM 5,00

6 Balustrady, kraty i inne elementy stalowe

67
d.6

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316, mocowany do ściany m

2,23*2 m 4,46
RAZEM 4,46

68
d.6

KNR 2-02
1207-06

Balustrada schodów ewakuacyjnych ze stacji dializ ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI
316, spawana z rur #51x4, profili zamkniętych 45x45x4 i płaskowników 60x5; wysokości 1,10 m,
mocowana do biegu schodowego i podestu

m

6,80 m 6,80
ciężar : 200,0 kg

RAZEM 6,80

69
d.6

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316, mocowany do ściany m

2,20 m 2,20
RAZEM 2,20

70
d.6

KNR 2-02
1207-06

Balustrada schodów przed wejściem do klatki schodowej K1 ze stali nierdzewnej kwasoodpor-
nej AISI 316, spawana z rur #51x4, profili zamkniętych 45x45x4 i płaskowników 60x5; wysokości
1,10 m (od podestu), mocowana do biegu schodowego i podestu

m

9,50 m 9,50
ciężar : 254,3 kg

RAZEM 9,50

71
d.6

KNR 2-02
1207-06

Balustrada schodów wejściowych do zaplecza apteki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI
316, spawana z rur #51x4, profili zamkniętych 45x45x4 i płaskowników 60x5; wysokości 1,10 m
(od podestu), mocowana do biegu schodowego i podestu

m

5,90 m 5,90
ciężar : 131,0 kg

RAZEM 5,90

72
d.6

KNR 2-02
1207-06

Balustrada schodów w patio ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316, spawana z rur #
51x4, profili zamkniętych 45x45x4 i płaskowników 60x5; wysokości 1,10 m (od podestu), moco-
wana do biegu schodowego i podestu

m

2,67 m 2,67
ciężar : 102,1 kg

RAZEM 2,67

73
d.6

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316, mocowany do ściany m

2,23 m 2,23
RAZEM 2,23

74
d.6

KNNR 7 0206-
03 p.z.

Kraty okienne - rama kraty z kątownika stalowego ocynkowanego 45x30x4, wypełnienie - siatka
stalowa ocynkowana pleciona, oczka 80x80 mm, mocowanie krat do muru przy pomocy wspor-
ników z kątowników 200x100x10 mm - Kr1, Kr2

t

(26,4*8+16,5*2)*1,018*1,02/1000 t 0,25
RAZEM 0,25

75
d.6

AW Koszt konstrukcji krat okiennych j.w. ocynkowanych i pomalowanych farbą akrylowo-poliestrową
RAL 7046

t
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j.w. poz.74 t 0,25
RAZEM 0,25

7 Docieplenie ścian budynków w technologii lekkiej-mokrej

76
d.7

KNR 4-01
0108-06

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km; grunt.kat. III m3

36,72 m3 36,72
RAZEM 36,72

77
d.7

KNR 4-01
0108-08

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi j.w. - za każdy następny 1 km /przy-
jęto do 10 km/
Krotność = 9

m3

poz.76 m3 36,72
RAZEM 36,72

8 Roboty zewnętrzne - licowanie schodów, podestów, pochylni i studzienki przyokienne

78
d.8

KNR 0-39
0115-01

Przepona uszczelniająca - folia płynna zewnętrzna - wykończenie schodów zewnętrznych
(schody do K1, schody w patio, schody przed apteką, schody ewakuacyjne ze stacji dializ)

m2

((0,133*6+0,35*5)*1,55+2,36*1,55)*2 m2 15,21
(0,15*6+0,35*5)*1,40+2,02*4,92 m2 13,65

patio (0,15*6+0,35*5)*1,78+1,78*1,05 m2 6,59
RAZEM 35,45

79
d.8

KNR 2-02
2112-02

Okładzina stopni - płytki granitowe płomieniowane (kolor szary) na kleju elastycznym mrozood-
pornym, z trasem, spoinowane zaprawą epoksydową mrozoodporną - podstopnice szerokości
15 cm - za 40 cm szerokości

m

1,40*6 m 8,40
1,78*6 m 10,68

RAZEM 19,08

80
d.8

KNR 2-02
2112-03

Podstopnice j.w. - potrącenie za każde 10 cm szerokości /do 15 cm/
Krotność = -2,5

m

poz.79 m 19,08
RAZEM 19,08

81
d.8

KNR 2-02
2112-02

Okładzina stopni - płytki granitowe płomieniowane o wym. 30x30x2,1 cm (kolor szary) na kleju
elastycznym mrozoodpornym, z trasem, spoinowane zaprawą epoksydową mrozoodporną -
podstopnice szerokości 13,3 cm - za 40 cm szerokości

m

1,55*6*2 m 18,60
RAZEM 18,60

82
d.8

KNR 2-02
2112-03

Podstopnice j.w. - potrącenie za każde 10 cm szerokości /do 13,3 cm/
Krotność = -2,3

m

poz.81 m 18,60
RAZEM 18,60

83
d.8

KNR 2-02
2112-02

Okładzina stopni - płytki granitowe płomieniowane o wym. 30x30x2,1 cm (kolor szary) na kleju
elastycznym mrozoodpornym, z trasem, spoinowane zaprawą epoksydową mrozoodporną -
stopnice szerokości 35 cm - za 40 cm szerokości

m

1,40*5+1,55*5*2+1,78*5 m 31,40
RAZEM 31,40

84
d.8

KNR 2-02
2112-03

Stopnice j.w. - potrącenie za każde 10 cm szerokości /do 35 cm/
Krotność = -0,5

m

poz.83 m 31,40
RAZEM 31,40

85
d.8

KNR 2-02
2111-03

Okładzina podestów schodowych płytami granitowymi płomieniowymi, stosunek długości obwo-
du płyt do powierzchni do 15 m/m2

m2

2,36*1,55*2+2,02*4,92+1,78*1,05 m2 19,12
RAZEM 19,12

86
d.8

KNR 2-02
2111-13

Cokoliki z płytek granitowych j.w. m

18,55 m 18,55
RAZEM 18,55

87
d.8

KNR-W 2-02
0101-06

Wykonanie studzienek przyokiennych
a) Ściany studzienek z bloczków betonowych B4, B6 na zaprawie cementowej M10, grubości 25
cm

m3

0,25*(1,00*(0,84*2+2,02)*6+1,00*(0,84*2+1,09)*2+1,00*(0,84*2+2,20)*2) m3 8,88
RAZEM 8,88

88
d.8

KNR 2-22
0107-01

b) Rurki drenarskie zabetonowane w ścianach z bloczków betonowych j.w. szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

89
d.8

KNR 2-02
1101-01

c) Podłoża studzienek - chudy beton grubości 10 cm m3

0,10*(0,60*2,02*6+0,60*1,09*2+0,60*2,20*2) m3 1,12
RAZEM 1,12

90
d.8

KNR 2-02
2103-02

d) Płytki granitowe na ścianach studzienek m

46,10 m 46,10
RAZEM 46,10

91
d.8

KNR 2-02
0701-09

Tynki cementowe na ścianach studzienek m2
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0,88*(0,60*2*10+2,02*6+1,09*2+2,20*2)+0,86*(0,84*2*10+2,50*6+1,57*2+5,11) m2 61,46
RAZEM 61,46

92
d.8

KNR 2-02
1216-01

Kraty stalowe ocynkowane zgrzewane, z płaskownika nośnego 3 mm, wysokość kraty 40 mm -
typ Ks2 (1,164x0,498)

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

93
d.8

KNR 2-02
1216-03

Kraty stalowe ocynkowane zgrzewane, z płaskownika nośnego 3 mm, wysokość kraty 40 mm -
typ Ks1 (2,11x0,498)

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

94
d.8

KNR 2-02
1216-03

Kraty stalowe ocynkowane zgrzewane, z płaskownika nośnego 3 mm, wysokość kraty 40 mm -
typ Ks3 (2,282x0,498)

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

95
d.8

KNR 2-02
1217-05

Rama montażowa do krat z kątownika ocynkowanego 60x60x5 mm m

30,30 m 30,30
RAZEM 30,30

96
d.8

KNR 2-02
1220-01 p.z.

Ponowny montaż istniejącej tablicy reklamowej szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

97
d.8

KNR 2-02
1219-06 p.z.

Ponowny montaż istniejących tablic informacyjnych szt.

15 szt. 15,00
RAZEM 15,00

98
d.8

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowym podłożu - układanie rurek na istnie-
jące kable

m

11,50*6 m 69,00
RAZEM 69,00

99
d.8

KNR 5-10
0303-03

Układanie rur osłonowych PCV o średnicy do 140 mm w ziemi - na istniejące kable m

10,0 m 10,00
RAZEM 10,00

9 Nawierzchnia podestów i schodów

9.1 Nawierzchnia podest i schody do stacji dializ

100
d.9.1

KNR 2-02
2112-02

Okładzina stopni - płytki granitowe płomieniowane (kolor szary) na kleju elastycznym mrozood-
pornym, z trasem, spoinowane zaprawą epoksydową mrozoodporną - podstopnice szerokości
15 cm - za 40 cm szerokości

m

6*2,50+6*2,84 m 32,04
RAZEM 32,04

101
d.9.1

KNR 2-02
2112-03

Podstopnice j.w. - potrącenie za każde 10 cm szerokości /do 15 cm/
Krotność = -2,5

m

poz.100 m 32,04
RAZEM 32,04

102
d.9.1

KNR 2-02
2112-02

Okładzina stopni - płytki granitowe płomieniowane (kolor szary) na kleju elastycznym mrozood-
pornym, z trasem, spoinowane zaprawą epoksydową mrozoodporną - stopnice szerokości 35
cm - za 40 cm szerokości

m

5*2,84 m 14,20
RAZEM 14,20

103
d.9.1

KNR 2-02
2112-03

Stopnice j.w. - potrącenie za każde 10 cm szerokości /do 35 cm/
Krotność = -0,5

m

poz.102 m 14,20
RAZEM 14,20

104
d.9.1

KNR 2-02
2112-02

Okładzina stopni - płytki granitowe płomieniowane o wym. 30x30x2,1 cm (kolor szary) na kleju
elastycznym mrozoodpornym, z trasem, spoinowane zaprawą epoksydową mrozoodporną -
stopnice szerokości 38 cm

m

5*2,50 m 12,50
RAZEM 12,50

105
d.9.1

KNR 2-02
2111-13

Cokoliki z płytek granitowych j.w. m

25,60 m 25,60
RAZEM 25,60

106
d.9.1

KNR 2-02
2103-02

Nakrywy murków oporowych i przy schodach - płytki granitowe płomieniowane na kleju elastycz-
nym mrozoodpornym (na schodach)

m

37,0 m 37,00
RAZEM 37,00

107
d.9.1

KNR 0-17
0929-01

Zagruntowanie środkiem gruntującym - pod tynki mozaikowe na powierzchniach bocznych po-
destów, schodów i ścian oporowych pochylni do piwnicy

m2

1,36*(16,46+2,35+18,05+0,85)+0,80*37,71 m2 81,45
41,0 m2 41,00

RAZEM 122,45

108
d.9.1

KNR 0-17
0929-05

Wykonanie tynków mozaikowych na powierzchniach bocznych podestów i schodów m2
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poz.107 m2 122,45
RAZEM 122,45

10 Czerpnia powietrza

109
d.10

. UWAGA : Płyta fundamentowa pod czerpnię została ujęta w dziale 3. Roboty betonowe i żelbe-
towe

.

.
RAZEM 0,00

110
d.10

KNR-W 2-02
0101-06

Ściany fundamentowe czerpni z bloczków betonowych B4, B6 na zaprawie cementowej M10 z
dodatkiem plastyfikatora, grubości 25 cm

m3

0,60*2*0,90*0,25 m3 0,27
RAZEM 0,27

111
d.10

KNR 4-01
0603-08

Izolacja pionowa ścian fundamentowych - z masy dyspersyjnej bitumiczno-kauczukowej z za-
gruntowaniem i wykonaniem wyprawy z zaprawy cementowej

m2

0,65*0,90*2+1,10*0,90 m2 2,16
RAZEM 2,16

112
d.10

KNR 2-02
0604-02

Izolacja pozioma ścian fundamentowych - 2x papa asflatowa na lepiku na gorąco m2

0,25*(0,85*2+0,60) m2 0,58
RAZEM 0,58

113
d.10

KNNR-W 3
0207-03

Izolacja termiczna pionowa ścian fundamentowych - styrodur XPS grubości 5 cm m2

0,65*0,90*2+1,10*0,90 m2 2,16
RAZEM 2,16

114
d.10

KNR 2-02
0109-11

Ściany czerpni z pustaków ceramicznych U/220 na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa, gru-
bości 25 cm

m2

0,85*2*3,86+0,60*3,66-0,60*1,20 m2 8,04
RAZEM 8,04

115
d.10

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianie murowanej grubości do 1 cegły z bloczków j.w. szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

116
d.10

KNR 2-02
0406-01

Murłaty z tarcicy iglastej nasyconej o wym. 10x10 cm m3 drew.

0,10*0,10*1,10 m3 drew. 0,01
RAZEM 0,01

117
d.10

KNR 2-02
0409-01

Krokwie z tarcicy iglastej nasyconej o wym. 4x8 cm m3

0,04*0,08*0,95*3 m3 0,01
RAZEM 0,01

118
d.10

KNR 2-02
0613-05

Izolacja - wełna mineralna (między krokwiami) m2

0,95*1,30 m2 1,24
RAZEM 1,24

119
d.10

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie z tarcicy iglastej nasyconej gr. 25 mm m2

poz.118 m2 1,24
RAZEM 1,24

120
d.10

KNNR 2 0403-
01 p.z.

Płyta OSB SF-B gr. 22 mm m2

poz.118 m2 1,24
RAZEM 1,24

121
d.10

KNNR 2 0604-
02 p.z.

Izolacja - mata strukturalna m2

poz.118 m2 1,24
RAZEM 1,24

122
d.10

KNNR 2 0503-
01

Pokrycie daszka - blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm w kolorze RAL 7042 m2

poz.118 m2 1,24
RAZEM 1,24

123
d.10

KNR 2-02
1215-05

Ścienna czerpnia powietrza, stalowa ocynkowana, malowana RAL 7042, o wym. 60x120 cm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

124
d.10

KNR 0-17
2610-02

Docieplenie ścian czerpni płytami styropianowymi gr. 5 cm na kleju, w technologii lekka-mokra, z
osiatkowaniem i pokryciem tynkiem mineralnym

m2

0,71*4,26*2+1,10*4,26-0,60*1,20 m2 10,02
RAZEM 10,02

125
d.10

KNR 0-17
2610-06

Docieplenie ościeży otworu w technologii lekka-mokra, z osiatkowaniem i pokryciem tynkiem mi-
neralnym

m2

(0,60+1,20)*2*0,15 m2 0,54
RAZEM 0,54

126
d.10

KNR 0-28
2630-05

Malowanie tynków zewnętrznych j.w. farbami silikonowymi 2x m2

poz.124+poz.125 m2 10,56
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RAZEM 10,56

127
d.10

KNNR 2 0504-
02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej (w kolorze RAL 7042), przy szerokości w roz-
winięciu ponad 25 cm

m2

1,90 m2 1,90
RAZEM 1,90

11 Zadaszenia zewnętrzne

11.1 Zadaszenia - konstrukcje stalowe

128
d.11.

1

KNNR 7 0106-
01 p.z.

Zadaszenia - konstrukcja stalowa z RK 100x4, RP 100x50x3 oraz blach (zgodnie z zestawie-
niem w Projekcie Konstrukcyjnym); spawana, słupy daszków mocowane do podłoża kotwami
wklejanymi M12

t

3620,0*1,02*1,018/1000-0,86 t 2,90
RAZEM 2,90

129
d.11.

1

AW Koszt konstrukcji stalowej j.w. zabezpieczonej farbą podkładową t

poz.128 t 2,90
RAZEM 2,90

130
d.11.

1

KNNR 7 0904-
02

Malowanie konstrukcji stalowej j.w. farbą nawierzchniową do metalu 2x (łączna grubość powłok
malarskich 160 mikr.)

t

poz.128 t 2,90
RAZEM 2,90

11.2 Pokrycie zadaszenia nad wejściem do stacji dializ

131
d.11.

2

KNR 2-02
0505-06 p.z.

Pokrycie konstrukcji stalowej j.w. - poliwęglan 6-komorowy bezbarwny gr. 16 mm (profile zamy-
kające i łączące - aluminiowe systemowe)

m2

3,60*19,40 m2 69,84
RAZEM 69,84

132
d.11.

2

KNNR 2 0505-
05

Rynny dachowe półokrągłe z blachy stalowej powlekanej (w kolorze RAL 7042) o średnicy #12
cm

m

19,40 m 19,40
RAZEM 19,40

133
d.11.

2

KNNR 2 0505-
07

Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej powlekanej (w kolorze RAL 7042) o średnicy #10 cm m

3,60*2 m 7,20
RAZEM 7,20

134
d.11.

2

KNNR 2 0504-
02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej (w kolorze RAL 7042), przy szerokości w roz-
winięciu ponad 25 cm

m2

19,70*0,40 m2 7,88
RAZEM 7,88

11.3 Pokrycia pozostałych zadaszeń

135
d.11.

3

KNNR 2 0503-
01

Pokrycie konstrukcji stalowej j.w. - blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7046 m2

47,66-2,70*14,25 m2 9,18
RAZEM 9,18

136
d.11.

3

KNNR 2 0604-
02 p.z.

Izolacja - mata strukturalna m2

poz.135 m2 9,18
RAZEM 9,18

137
d.11.

3

KNNR 2 0403-
01 p.z.

Płyta OSB-3 gr. 25 mm m2

poz.135 m2 9,18
RAZEM 9,18

138
d.11.

3

KNR 2-02
0505-06 p.z.

Poliwęglan komorowy dymiony gr. 10 mm m2

poz.135 m2 9,18
RAZEM 9,18

139
d.11.

3

KNNR 2 0505-
05

Rynny dachowe półokrągłe z blachy stalowej powlekanej (w kolorze RAL 7042) o średnicy #12
cm

m

14,25+2,51+2,51 m 19,27
RAZEM 19,27

140
d.11.

3

KNNR 2 0505-
07

Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej powlekanej (w kolorze RAL 7042) o średnicy #10 cm m

2,50*2+3,50+3,50 m 12,00
RAZEM 12,00
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141
d.11.

3

KNNR 2 0504-
02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej (w kolorze RAL 7042), przy szerokości w roz-
winięciu ponad 25 cm

m2

14,55*0,40+2,80*0,40+2,80*0,40 m2 8,06
RAZEM 8,06

12 Chodniki i trawniki

142
d.12

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III, głębokości 30 cm - pierwsze 20 cm m2

87,0 m2 87,00
RAZEM 87,00

143
d.12

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III j.w. - za każde dalsze 5 cm głębokości /do 30
cm/
Krotność = 2

m2

poz.142 m2 87,00
RAZEM 87,00

144
d.12

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w
gruncie kat. II-IV

m2

poz.142 m2 87,00
RAZEM 87,00

145
d.12

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z piasku średnioziarnistego, zagęszczonego do Is>0,98, grubości 25 cm - pierwsze
20 cm grubości

m2

poz.142 m2 87,00
RAZEM 87,00

146
d.12

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z piasku średnioziarnistego, zagęszczonego do Is>0,98 j.w. - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu /do 25 cm/
Krotność = 5

m2

poz.142 m2 87,00
RAZEM 87,00

147
d.12

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia z kostki betonowej "cegiełka" grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-wapienną

m2

poz.142 m2 87,00
RAZEM 87,00

148
d.12

KNNR 6 0403-
03

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm, z wykonaniem ław betonowych zwykłych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

29,0 m 29,00
RAZEM 29,00

149
d.12

KNNR 6 0403-
03

Obrzeża betonowe o wym. 30x10 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

5,00 m 5,00
RAZEM 5,00

150
d.12

KNR 2-21
0217-01

Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt niezadarniony), na
głębokość 10 cm

m3

363,0*0,10 m3 36,30
RAZEM 36,30

151
d.12

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej, z transportem taczkami; grubości 10 cm m3

363,0*0,10 m3 36,30
RAZEM 36,30

152
d.12

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

363,0 m2 363,00
RAZEM 363,00

153
d.12

KNR 2-21
0702-07

Mechaniczna pielęgnacja trawników j.w. m2

363,0 m2 363,00
RAZEM 363,00

13 Roboty budowlane w podpiwniczeniu termomodernizowanych budynków

13.1 Remont magazynu wózków w piwnicy - po. 2.34 + przyległy korytarz

154
d.13.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek (terakoty) m2

(2,52*3,59)+(3,05*5,11)+(0,40*0,97)+(3,38*2,44)+(2,71*8,10) m2 55,22
RAZEM 55,22

155
d.13.

1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka posadzki betonowej o średniej grubości do 10 cm m3

poz.154*0,10 m3 5,52
RAZEM 5,52

156
d.13.

1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie nadmiaru ziemi po rozbiórce posadzek o śr. grubości 30cm oraz gruzu z piwnicy m3

55,22*0,10+55,22*0,30 m3 22,09
RAZEM 22,09
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157
d.13.

1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km; grunt.kat. III m3

poz.156 m3 22,09
RAZEM 22,09

158
d.13.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi j.w. - za każdy następny 1 km /przy-
jęto do 10 km/
Krotność = 9

m3

poz.157 m3 22,09
RAZEM 22,09

159
d.13.

1

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie warstwy odsączającej gr. 5 cm z piasku na podłozu gruntowym w celu wykonania
nowych posadzek

m3

55,22*0,05 m3 2,76
RAZEM 2,76

160
d.13.

1

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podkładów betonowych z betonu (C12/15) B-15 o grubości 5cm pod posadzki na
podłożu gruntowym

m3

55,22*0,05 m3 2,76
RAZEM 2,76

161
d.13.

1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe z wywinięciem na ściany

m2

55,22*1,15 m2 63,50
RAZEM 63,50

162
d.13.

1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (styrodur) gr. 10cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

55,22 m2 55,22
RAZEM 55,22

163
d.13.

1

KNR 2-02
1106-01 + KNR
2-02 1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 50 mm m2

55,22 m2 55,22
RAZEM 55,22

164
d.13.

1

KNR 2-02
1118-09 z.sz. 5.
7.d 

Posadzki płytkowe z płytek gress; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Ukła-
danie w "karo".

m2

55,22 m2 55,22
RAZEM 55,22

165
d.13.

1

KNR 2-02
1120-06

Cokoliki płytkowe z gressu z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem
płytek metodą kombinowaną

m

(8,10*2)+(2,52+5,57+5,11+3,05+2,59+3,59) m 38,63
RAZEM 38,63

166
d.13.

1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pom. nr 2.34 m2

7,90*1,90 m2 15,01
RAZEM 15,01

167
d.13.

1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach m2

(2,52+5,57+5,11+3,05+2,59+3,59+3,38*2+2,44*2)*1,90 m2 64,73
RAZEM 64,73

168
d.13.

1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach m2

2,52*3,59+3,05*5,11+3,38*2,44 m2 32,88
RAZEM 32,88

169
d.13.

1

KNR 2-02
0829-09

Licowanie ścian płytkami glazurowymi o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną
(pomieszczenie mycia wózków)

m2

(2,44*2,20)*2+(3,38*2,20)*2-2,0*0,9 m2 23,81
RAZEM 23,81

170
d.13.

1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbbą lateksową powierzchni ścian i sufitów m2

(2,52+5,57+5,11+3,05+2,59+3,59)*2,20+32,88 m2 82,23
RAZEM 82,23

171
d.13.

1

KNR 2-02
1016-05

Osadzenie ościeżnic stalowych drzwiowych (drzwi z korytarza) szt.

1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00

172
d.13.

1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykończone

m2

2,0*0,9 m2 1,80
RAZEM 1,80

13.2 Pomieszczenie podnośnika

173
d.13.

2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka (obniżenie poziomu) ław fundamentowych z betonu niezbrojonego m3

(1,53*0,55*0,60)+(1,52*0,30*0,30) m3 0,64
RAZEM 0,64

174
d.13.

2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka posadzki betonowej gr 10 cm (obniżenie poziomu pomieszczenia) m3

(2,76*1,86)*0,12 m3 0,62
RAZEM 0,62

175
d.13.

2

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie nadmiaru ziemi (obniżenie pozimu posadzki) m3

(2,76*1,86)*0,4 m3 2,05
RAZEM 2,05

176
d.13.

2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km; grunt.kat. III m3

poz.175 m3 2,05
RAZEM 2,05

177
d.13.

2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi j.w. - za każdy następny 1 km /przy-
jęto do 10 km/
Krotność = 9

m3

poz.176 m3 2,05
RAZEM 2,05

178
d.13.

2

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie warstwy odsączającej gr. 5 cm z piasku na podłozu gruntowym w celu wykonania
nowej posadzki

m3

(2,76*1,86)*0,05 m3 0,26
RAZEM 0,26

179
d.13.

2

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podkładów betonowych z betonu (C12/15) B-15 o grubości 5cm pod posadzki na
podłożu gruntowym

m3

(2,76*1,86)*0,05 m3 0,26
RAZEM 0,26

180
d.13.

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe z wywinięciem na ściany

m2

(2,76*1,86)*1,15 m2 5,90
RAZEM 5,90

181
d.13.

2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (styrodur) gr. 10 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

2,76*1,86+1,53*0,55 m2 5,98
RAZEM 5,98

182
d.13.

2

KNR 2-02
1106-01 + KNR
2-02 1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 50 mm m2

poz.181 m2 5,98
RAZEM 5,98

183
d.13.

2

KNR 2-02
1118-09 z.sz. 5.
7.d 

Posadzki płytkowe z gressu; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie
w "karo".

m2

poz.181 m2 5,98
RAZEM 5,98

184
d.13.

2

KNR 2-02
1120-06

Cokoliki płytkowe z gressu z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem
płytek metodą kombinowaną

m

1,86+2,76+2,76+0,50+0,50 m 8,38
RAZEM 8,38

185
d.13.

2

KNR 4-01
0422-03

Wykonanie stemplowania stropu celem planowanego wykocia nadproży stalowych (podwyższe-
nie otworu komunikacyjnego

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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186
d.13.

2

KNR 4-01
0354-01

Wykucie istniejących nadproży stalowych celem podwyższenia otworu komunikacyjnego m

2,10*2 m 4,20
RAZEM 4,20

187
d.13.

2

KNR 4-01
0210-14

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego od spodu - celem
osadzenia nowych belek stalowych

m

2,15*2 m 4,30
RAZEM 4,30

188
d.13.

2

KNR 2-02
1101-02

Wykonanie podlewek z zaprawy cementowej M.20 gr 5cm (pod belki stalowe) m3

(0,25*0,4)*0,05 m3 0,01
RAZEM 0,01

189
d.13.

2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 180 mm

m

2,10*2 m 4,20
RAZEM 4,20

190
d.13.

2

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych
do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

191
d.13.

2

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z cegieł - nadproże m

2,10*4 m 8,40
RAZEM 8,40

192
d.13.

2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach - nadproże m2

2,10*0,9 m2 1,89
RAZEM 1,89

193
d.13.

2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową - nadpro-
że

m2

poz.192 m2 1,89
RAZEM 1,89

194
d.13.

2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach i słupach - naproże

m2

2,12*0,92 m2 1,95
RAZEM 1,95

13.3 Korytarz - ciąg komunikacyjny

195
d.13.

3

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek(terakota) - przeróbka spadku części posadzki m2

1,80*1,40+0,90*0,40+3,10+1,40 m2 7,38
RAZEM 7,38

196
d.13.

3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka posadzki betonowej gr 10 cm (w celu przeróbki spadku) m3

7,22*0,10 m3 0,72
RAZEM 0,72

197
d.13.

3

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie nadmiaru ziemi i gruzu po rozbiórce posadzki śr. gr 20 cm m3

7,22*0,25 m3 1,81
RAZEM 1,81

198
d.13.

3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km; grunt.kat. III m3

poz.197 m3 1,81
RAZEM 1,81

199
d.13.

3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi j.w. - za każdy następny 1 km /przy-
jęto do 10 km/
Krotność = 9

m3

poz.198 m3 1,81
RAZEM 1,81

200
d.13.

3

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 5 cm na podłozu gruntowym m3
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7,22*0,05 m3 0,36
RAZEM 0,36

201
d.13.

3

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podkładów betonowych z betonu (C12/15) B-15 o grubości 5cm pod uzupełnienie
posadzk

m3

7,22*0,05 m3 0,36
RAZEM 0,36

202
d.13.

3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe z wywinięciem na ścianę

m2

7,22*1,15 m2 8,30
RAZEM 8,30

203
d.13.

3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (styrodur) gr. 10 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

7,22 m2 7,22
RAZEM 7,22

204
d.13.

3

KNR 2-02
1106-01 + KNR
2-02 1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 50 mm m2

7,22 m2 7,22
RAZEM 7,22

205
d.13.

3

KNR 2-02
1118-07 z.sz. 5.
7.d 

Posadzki płytkowe z terakoty; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie
w "karo".

m2

7,22 m2 7,22
RAZEM 7,22

206
d.13.

3

KNR 2-02
1120-03

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem
płytek metodą kombinowaną

m

8,80 m 8,80
RAZEM 8,80
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