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O Ś W I A D C Z E N I E

Ośwwiadczamy, z „  rProj„kt wykonawczy r„gulacji  inśtalacji  c„ntraln„go ogrz„wania w budynku

Przychodni Specjalistycznej i Stacji Dializ przy ul. Klementowskiego 8 na posesji Szpitala Powiatowego

w Piszu” zośtał wykonany zgodni„ z obowiązującymi prz„piśami oraz zaśadami wi„dzy t„chniczn„j.

Śp„cjalnośwcw Inśtalacyjna w zakr„śi„ śi„ci, inśtalacji i urządz„nw
ci„plnych, w„ntylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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O P I S  T E C H N I C Z N Y

1. Podstawa opracowania

― Rozporządz„ni„ Miniśtra Zdrowia z dnia 26 cz„rwca 2012 r. w śprawi„ śzcz„gowłowych wyma-
ganw, jakim powinny odpowiadacw pomi„śzcz„nia i urządz„nia podmiotu wykonując„go działal-
nośwcw l„czniczą D Dz. U. 2012 poz. 739,

― Warunki t„chniczn„ wykonania i odbioru inśtalacji COBRTI INŚTAL,
― Katalogi t„chniczn„ urządz„nw oraz wytyczn„ do proj„ktowania ich produc„ntoww,
― Audyt „n„rg„tyczny budynku nr 15/08/16, z pazwdzi„rnika 2016 r. Autor mgr inz . Jan Gi„dziu-
śz„wicz

― Wizja lokalna
― Obowiązując„ normy i prz„piśy.

2. Zakres opracowania

Opracowani„ ob„jmuj„:
― okr„śwl„ni„ zapotrz„bowania na ci„pło pośzcz„gowlnych pomi„śzcz„nw wg normy PN-EN 12831
― r„gulację hydrauliczną iśtni„jąc„j inśtalacji c„ntraln„go ogrz„wania związaną z oci„pl„ni„m bu-
dynku D montaz  zaworoww t„rmośtatycznych z głowicami,

― płukani„ ch„miczn„ inśtalacji

Dokum„ntacja ni„ ing„ruj„ w śpośowb odwodni„nia i odpowi„trz„nia inśtalacji, ktowr„ to pozośtają
b„z  zmian.  Kilka  grz„jnikoww,  ktowr„  zośtały  oznaczon„  w dokum„ntacji  zośtani„  prz„ni„śionych
w związku z prz„budową oki„n w budynku.

3. Stan istniejący

Budyn„k pośiada inśtalację c„ntraln„go ogrz„wania wodną, pompową dwururową z rozdział„m
dolnym, zaśilaną z węzła ci„pln„go. Rurociągi z rur śtalowych, częśwciowo zaizolowan„. L„z aki pro-
wadzon„ pod śtrop„m piwnicy. Piony prowadzon„ częśwciowo w bruzdach a częśwciowo po wi„rzchu
śwcian.
Grz„jniki z „liwn„ członow„, śtalow„ płytow„ oraz aluminiow„ częśwciowo wypośaz on„ w zawory

t„rmośtatyczn„ a częśwciowo w zawory odcinając„.
Lokalizacj„ l„z akoww oraz grz„jnikoww nani„śiono na podśtawi„ wizji lokaln„j na prz„dmiotowym

obi„kci„.

4. Zakres robót

Prac„ związan„ z r„gulacją inśtalacji c„ntraln„go ogrz„wania będą ob„jmowały:
― d„montaz  iśtni„jących zaworoww grz„jnikowych,
― płukani„ ch„miczn„ grz„jnikoww i rurociągoww,
― zatarci„ tynkoww za zd„montowanymi grz„jnikami,
― malowani„ śwcian za grz„jnikami,
― montaz  zaworoww t„rmośtatycznych,
― prowby ciśwni„niow„,
― r„gulacja inśtalacji D uśtawi„ni„ naśtaw,
― montaz  głowic t„rmośtatycznych,

Zawory t„rmośtatyczn„

Zaproj„ktowano zawory t„rmośtatyczn„ z ciągłą naśtawą wśtępną o param„trach:
― figura prośta,
― połącz„nia gwintowan„ DN10 i DN15,
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― przyłącz„ grz„jnikow„ z uśzcz„lni„ni„m śtoz kowym,
― charakt„ryśtyka hydrauliczna przyjętych zaworoww TŚ-90-V

Naśtawa na ryśunku kv [m3/h]

9.0 0,5500

8.5 0,4750

8.0 0,4000

7.5 0,3600

7.0 0,3200

6.5 0,2850

6.0 0,2500

5.5 0,2250

5.0 0,2000

4.5 0,1750

4.0 0,1500

3.5 0,1200

3.0 0,0900

2.5 0,0700

2.0 0,0500

1.5 0,0400

1.0 0,0300

Typ zaworu został przyjęty wyłącznie do celów sporządzenia dokumentacji. Przy zastoso-
waniu innych typów zaworów należy dokonać korekty nastawy hydraulicznej.
Naśtawy zośtały podan„ w częśwci graficzn„j, na rozwinięciach inśtalacji c.o.

Ręczn„ zwory rowwnowaz ąc„

Na głowwnych gałęziach wychodzących z węzła nal„z y zamontowacw ręczn„ zawory rowwnowaz ąc„.
C„l„m wykonania proj„ktu przyjęto zawory 1 4117 5.
Naśtawy zośtały podan„ w częśwci graficzn„j, na rozwinięciach inśtalacji c.o.

Głowic„ t„rmośtatyczn„

Zawory t„rmośtatyczn„ nal„z y wypośaz ycw w głowic„. W korytarzach oraz mi„jścach ogowlnodo-
śtępnych głowic„ w w„rśji z zab„zpi„cz„ni„m prz„d kradzi„z ą i uśzkodz„ni„m.

Opiś płukania inśtalacji

W c„lu  uśprawni„nia  działania  iśtni„jąc„j  inśtalacji  c.o.  i  dalśz„go wykorzyśtania  iśtni„jących
grz„jnikoww, nal„z y prz„prowadzicw płukani„ ch„miczn„ w c„lu uśunięcia nagromadzonych ośadoww,
śzlamoww, kami„nia kotłow„go i produktoww korozji.
Zakr„ś prac ob„jmuj„: 
― odłącz„ni„ inśtalacji od zwrowdła ci„pła
― prz„płukani„ inśtalacji wodą.
― nap„łni„ni„ inśtalacji  3-5% (w zal„z nośwci  od śtopnia  zani„czyśzcz„nia inśtalacji)  roztwor„m
wodnym śwrodka czyśzcząc„go, np. DŚ-50, DŚ-15 lub rowwnowaz nym i pozośtawi„ni„ go na 20 D
30 minut. Doboru śwrodka nal„z y dokonacw na podśtawi„ oc„ny zani„czyśzcz„nia inśtalacji.
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― podłącz„ni„ nap„łnion„j roztwor„m inśtalacji do pompy cyrkulacyjn„j i płukani„ j„j prz„z około
2-3 dni,

― oprowz ni„ni„ inśtalacji z„ śwrodka czyśzcząc„go,
― nap„łni„ni„ inśtalacji 1-2% roztwor„m n„utralizatora, np. NK lub rowwnowaz nym i płukani„ in-
śtalacji do mom„ntu uzyśkania pH około 7, wśkaz „ to takz „ kolor kąpi„li czyśzcząc„j zmi„niają-
cy śię z cz„rwon„go na z owłtawy,

― prz„płukani„ układu wodą - kilkakrotn„,
― nap„łni„ni„  inśtalacji  wodą  z  dodatki„m  inhibitora,  np.  CH-3  lub  rowwnowaz y,  śtęz „ni„  1%,
w c„lu zab„zpi„cz„nia inśtalacji prz„d wtowrnym zani„czyśzcz„ni„m.

W trakci„ czyśzcz„nia i płukania inśtalacji moz „ dojśwcw do zmiany barwy roztworu z cz„rwon„go
na z owłty. Oznacza to, z „ śubśtancja utraciła juz  śwoj„ właśwciwośwci i nal„z y dodacw do roztworu więc„j
pr„paratu czyśzcząc„go lub przygotowacw nowy, p„łnowartośwciowy roztwowr.
Zuz yty śwrod„k czyśzczący nal„z y zmagazynowacw w odpowi„dnich poj„mnikach, a naśtępni„ pod-

dacw n„utralizacji.
Czyśzcz„ni„ inśtalacji najl„pi„j prz„prowadzicw w t„n śpośowb, aby po kol„i poddawacw płukaniu po-

śzcz„gowln„ obi„gi grz„wcz„. W tym c„lu nal„z y otworzycw zawory na danym obi„gu i zamknącw pozo-
śtał„. Płukani„ poj„dyncz„go obi„gu powinno śię odbywacw w j„dnym i drugim ki„runku, aby śku-
t„czni„ wypłukacw wśz„lki„go rodzaju nagromadzon„ ośady.

Prowby ciśwni„niow„ inśtalacji

Prz„d przyśtąpi„ni„m do prowby ciśwni„niow„j inśtalacja powinna bycw poddana płukaniu. Płukani„
nal„z y prz„prowadzicw przy otwartych zaworach odcinających.
Inśtalację nal„z y poddacw prowbi„ ciśwni„niow„j wodn„j na ciśwni„ni„ więkśz„ o 0,2 MPa od ciśwni„nia

robocz„go w najniz śzym punkci„ inśtalacji, l„cz ni„ mni„jśz„ niz  0,4 MPa.

5. Warunki ochrony p. poż.

Proj„ktowan„ „l„m„nty inśtalacji c„ntraln„go ogrz„wania ni„ wymagają zab„zpi„cz„nia p. poz .

6. Uwagi końcowe

Roboty montaz ow„ nal„z y wykonywacw zgodni„ z wytycznymi produc„ntoww mat„riałoww i urzą-
dz„nw oraz śztuką budowlaną.
Wyrowb budowlany nadaj„ śię do śtośowania przy wykonywaniu robowt budowlanych, j„z „li j„śt

oznakowany CE bądzw umi„śzczony w okr„śwlonym prz„z Komiśję Europ„jśką wykazi„ wyroboww ma-
jących ni„wi„lki„ znacz„ni„ dla zdrowia i b„zpi„cz„nwśtwa, dla ktowrych produc„nt wydał d„klarację
zgodnośwci z uznanymi r„gułami śztuki budowlan„j, albo oznakowany znaki„m budowlanym na wa-
runkach okr„śwlonych w Uśtawi„ o wyrobach budowlanych.
Lokalizacja, traśy rurociągoww oraz grz„jnikoww zośtały nani„śion„ na podśtawi„ wizji lokaln„j.  Z„

względu na pracę oddziału oraz prowadz„ni„ iśtni„jących rurociągoww w prz„grodach budowlanych
ni„ moz na było prz„prowadzicw odkryw„k i śtwi„rdzicw ich dokładn„j lokalizacji ani wymiaroww.
Wśz„lki„ przytoczon„ w dokum„ntacji nazwy właśn„ mają charakt„r przykładowy. Dopuśzcza śię

zaśtośowani„ urządz„nw rowwnowaz nych pod względ„m param„troww t„chnicznych zawartych w     DTR
urządz„nw.

Śprawdzający:

mgr inż. Marcin Harasimowicz

Proj„ktant:

mgr inż. Leszek Kasprzycki
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