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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Docieplenie i przebudowa budynku przychodni specjalistycznej i stacji dializ
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

szacunkowo 278,0 m2 278,00
RAZEM 278,00

2
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku m

12,78+9,95+2,72+8,06+9,00+2,50+8,50+9,97+32,07+2,58 m 98,13
RAZEM 98,13

3
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5,30*9+2,00+10,71*3 m 81,83
RAZEM 81,83

4
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

5
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

36 szt. 36,00
RAZEM 36,00

6
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

7
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,55*1,50*29+1,45*1,45*3+1,80*1,63+2,00*1,80*5+1,70*1,80+1,80*1,51*3+2,90*1,80+2,30*
1,80+2,70*0,90+1,75*2,05*4+1,55*1,60+1,90*1,95+1,40*1,60+2,05*1,45+1,55*1,50*7+5,20*
1,50*10+1,00*2,50*2

m2 242,69

RAZEM 242,69

8
d.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych i aluminiowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,60*2,10*2+1,80*2,65+1,50*2,10*3+1,60*2,53+1,15*1,90+1,55*2,70 m2 31,36
RAZEM 31,36

9
d.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru krat stalowych okiennych i studzienek piwnicznych o powierzchni do 1 m2 szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

10
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

11
d.1

KNR 2-02
0121-05 p.z.

Demontaż wypełnienia otworu okiennego z luksferów m2

0,80 m2 0,80
RAZEM 0,80

12
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych z lastryko m

0,60*5+5,30*10+1,17*4+3,00*2+1,10 m 67,78
RAZEM 67,78

13
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie okładziny ściennej cokołów budynku z płytek ceramicznych m2

83,28 m2 83,28
RAZEM 83,28

14
d.1

AW Demontaż czerpni powietrza przyściennej kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

15
d.1

KNR 2-02
0505-06 p.z.

Rozebranie pokrycia dachowego z płyty falistej na balkonie w patio (parter budynku wyższego) -
R+S

m2

1,78*3,00 m2 5,34
RAZEM 5,34

16
d.1

KNR 4-01
0430-02 p.z.

Rozebranie pokrycia dachowego z płyty OSB na balkonie w patio (parter budynku wyższego) m2

j.w. poz.15 m2 5,34
RAZEM 5,34

17
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki działowej z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - na
klatce schodowej K1 przy zejściu do piwnicy

m2

1,64*2,30-1,00*2,00 m2 1,77
RAZEM 1,77
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18
d.1

KNR 4-01
0212-03 p.z.

Demontaż żelbetowej płytki o wym. 6x80 cm, zawieszonej na stalowych wspornikach nad wejś-
ciem do budynku w elewacji południowo-zachodniej (części parterowej) oraz na budynku wyż-
szym w elewacji południowo-wschodniej

m3

25,19+12,10 m3 37,29
RAZEM 37,29

19
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - żelbetowego gzymsu o wym. 50x5
cm w elewacji południowo-zachodniej (w części parterowej budynku)

m3

0,50*0,50*25,19 m3 6,30
RAZEM 6,30

20
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - czapek ko-
minowych

m3

3,26*0,64 m3 2,09
RAZEM 2,09

21
d.1

KNR 4-04
0804-01

Demontaż istnmiejących balustrad przy schodach i pochylni m

133,80 m 133,80
RAZEM 133,80

22
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schodów zewnętrznych, części po-
chylni i studzienek przyokiennych

m3

szacunkowo 30,0 m3 30,00
RAZEM 30,00

23
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - nawierzchni
betonowej opaski wokół budynków i nawierzchni w patio

m3

0,17*(0,50*(145,53+30,0)+(1,29*1,78)) m3 15,31
RAZEM 15,31

24
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - nawierzchni
schodów zewnętrznych przed wejściem do stacji dializ i schodów w patio

m3

0,03*(2,36*1,65+(6*0,133+5*0,35)*1,65) m3 0,24
0,03*(1,20*2,00+(6*0,15+5*0,35)*2,00) m3 0,23

RAZEM 0,47

25
d.1

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie fragmentu nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

38,0 m2 38,00
RAZEM 38,00

26
d.1

KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

20,0 m 20,00
RAZEM 20,00

27
d.1

KNR 2-02
1220-01 p.z.

Demontaż istniejącej tablicy reklamowej - do ponownego montażu szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

28
d.1

KNR 2-02
1219-06 p.z.

Demontaż istniejących tablic informacyjnych - do ponownego montażu szt.

15 szt. 15,00
RAZEM 15,00

29
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego, blachy i śmieci samochodami samowyładowczymi na od-
ległość wskazaną przez Inwestora - do 1 km

m3

szacunkowo 89,0 m3 89,00
RAZEM 89,00

30
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego, blachy i śmieci samochodami samowyładowczymi j.w. - za
każdy następny 1 km /przyjęto do 10 km/
Krotność = 9

m3

poz.29 m3 89,00
RAZEM 89,00

2 Stropodachy - docieplenie, pokrycie, rynny, rury, obróbki blacharskie

31
d.2

KNR 4-01
0310-01

Podwyższenie - przemurowanie komina ponad dachem (budynek wyższy) m3

0,40*0,54*3,16 m3 0,68
RAZEM 0,68

32
d.2

KNR 2-02
1215-01

Osadzenie w kominach kratek kominowych szt.

112*2 szt. 224,00
RAZEM 224,00

33
d.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów (czapki) o średniej grubości 7 cm, z betonu C12/15 m2

3,26*0,64 m2 2,09
RAZEM 2,09

34
d.2

KNR 2-02
0613-01

Izolacja termiczna stropodachów niewentylowanych - wełna mineralna grubości 18 cm, moco-
wana do podłoża za pomocą kleju lub łączników systemowych - SKŁAD WD1, WD2, WD5

m2

((2,58+12,10)*0,5*7,60+7,70*9,59*0,5+0,91*3,80+9,59*(39,63-7,70)-2,62*3,59+2,95*3,87)*1,01 m2 408,43
24,54*12,54+4,12*2,31+4,00*12,78-4,79*9,83+4,79*9,97 m2 369,04
minus : powierzchnie niepokryte (kominy) - ponad 1,0 m2
-(3,16*0,54+2,11*0,54+(1,16*0,75+0,54*2,02)+3,90*0,48+3,86*0,46+2,63*0,48) m2 -9,72
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RAZEM 767,75

35
d.2

KNR 4-01
0519-06

Wycięcie fragmentów pokrycia z papy na dachu w celu wykonania otworów technicznych - pier-
wsza warstwa

m2

0,60*0,60*6 m2 2,16
RAZEM 2,16

36
d.2

KNR 4-01
0519-07

Wycięcie fragmentów pokrycia z papy na dachu w celu wykonania otworów technicznych - dru-
ga warstwa

m2

poz.35 m2 2,16
RAZEM 2,16

37
d.2

KNR 4-01
0209-01 p.z.

Wykucie otworów technicznych o wym. 60x60 cm w płytach korytkowych - stropodachy wentylo-
wane - SKŁAD WD3, WD4

m2

0,60*0,60*6 m2 2,16
RAZEM 2,16

38
d.2

KNR 9-12
0303-04

Ocieplenie przestrzeni stropodachów wentylowanych, wykonane granulatem z wełny mineralnej
grubości grubości 16 cm (po osiadaniu) metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych -
SKŁAD WD3, WD4 - pierwsze 15 cm

m2

12,92*17,72+3,68*2,47+(3,68+5,70)*0,5*2,40+(5,70+2,88)*0,5*3,90+3,97*10,46-3,00 m2 304,55
RAZEM 304,55

39
d.2

KNR 9-12
0303-06

Ocieplenie przestrzeni stropodachów wentylowanych, wykonane granulatem z wełny mineralnej
j.w. - dodatek za dalszy 1 cm grubości /do 16 cm/

m2

poz.38 m2 304,55
RAZEM 304,55

40
d.2

KNR 4-01
0201-06

Deskowanie otworów w płytkach korytkowych od spodu (deskowanie tracone) m2

0,60*0,60*6 m2 2,16
RAZEM 2,16

41
d.2

KNR 4-01
0203-09

Uzupełnienie betonu w płytkach korytkowych - zabetonowanie otworów technicznych, z betonu
C12/15

m3

0,60*0,60*0,10*6 m3 0,22
RAZEM 0,22

42
d.2

KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia dachowego - wstawienie łat z papy na powierzchni do 1.0 m2 (po za-
betonowaniu otworów technicznych)

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

43
d.2

KNR 2-02
0616-03 p.z.

Izolacja z folii PE gr. 0,4 mm, sklajana na zakład - SKŁAD WD2 m2

2,95*3,87 m2 11,42
RAZEM 11,42

44
d.2

KNR 2-02
1110-04 p.z.

Płyta OSB SF-B grubości 22 mm na ruszcie drewnianym m2

2,95*3,87 m2 11,42
RAZEM 11,42

45
d.2

KNNR 2 0507-
02 p.z.

Pokrycie stropodachów z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe - warstwa nawierzchniowa (z
użyciem papy wentylacyjnej i kominków wentylacyjnych + papa podkładowa przyklejana na zim-
no klejem (do wełny mineralnej) - SKŁAD WD1, WD2

m2

((2,58+12,10)*0,5*7,60+7,70*9,59*0,5+0,91*3,80+9,59*(39,63-7,70)-2,62*3,59+2,95*3,87)*1,02 m2 412,47
minus : kominy
-(3,16*0,54+2,11*0,54+(1,16*0,75+0,54*2,02)+3,90*0,48+3,86*0,46) m2 -8,45

RAZEM 404,02

46
d.2

KNNR 2 0507-
01

Pokrycie stropodachów z papy termozgrzewalnej jednowarstwowe - warstwa nawierzchniowa -
SKŁAD WD4

m2

4,78*8,86*1,02*2 m2 86,40
RAZEM 86,40

47
d.2

KNNR 2 0507-
02 p.z.

Pokrycie stropodachów z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe - warstwa nawierzchniowa
NRO (z użyciem papy wentylacyjnej i kominków wentylacyjnych + papa podkładowa przyklejana
na zimno klejem (do wełny mineralnej) - SKŁAD WD5

m2

24,54*12,54+4,12*2,31+4,00*12,78-4,79*9,83+4,79*9,97 m2 369,04
RAZEM 369,04

48
d.2

KNNR 2 0507-
01

Pokrycie stropodachów z papy termozgrzewalnej jednowarstwowe - warstwa nawierzchniowa
NRO REI30 (z użyciem papy wentylacyjnej i kominków wentylacyjnych) - SKŁAD WD3

m2

8,00*8,86*1,01*2+(3,68*2,47+(3,68+5,70)*0,5*2,40+(5,70+2,88)*0,5*3,90)*1,01+(3,97*10,46-
2,00)*1,01

m2 220,55

RAZEM 220,55

49
d.2

KNNR 2 0505-
05

Rynny dachowe półokrągłe z blachy stalowej powlekanej RAL 7042 o średnicy #18 cm m

8,06+8,50+9,97+32,07+2,58+12,78+9,95+2,72+9,00+2,50 m 98,13
RAZEM 98,13

50
d.2

KNNR 2 0505-
07

Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej powlekanej RAL 7042 o średnicy #15 cm m

5,30*2+10,71*3+5,30*7+2,00 m 81,83
RAZEM 81,83

51
d.2

KNNR 2 0504-
02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej RAL 7042, przy szerokości w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

241,0 m2 241,00
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RAZEM 241,00

3 Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa

52
d.3

KNNR 7 0701-
01

Okna z profili PCV, profil klasyczny 5-komorowy, białe, okucia, z nawiewnikami powietrza, szklo-
ne, zespolone dwuwarstwowe jednokomorowe 4-16-4, szkło bezbarwne z powłoką przeciwsło-
neczną, hartowane (zgodnie z "Wykazami stolarki w Projekcie architektonicznym); Uw=1,3 W/
m2K, izolacyjność akustyczna Rw (dB)=33(-1,-5); o powierzchni do 0.6 m2

m2

O1 1,15*0,50*3 m2 1,73
O2 0,58*0,50*1 m2 0,29

RAZEM 2,02

53
d.3

KNNR 7 0701-
02

Okna z profili PCV, profil klasyczny 5-komorowy, białe, okucia, z nawiewnikami powietrza, szklo-
ne, zespolone dwuwarstwowe jednokomorowe 4-16-4, szkło bezbarwne z powłoką przeciwsło-
neczną, hartowane (zgodnie z "Wykazami stolarki w Projekcie architektonicznym); Uw=1,3 W/
m2K, izolacyjność akustyczna Rw (dB)=33(-1,-5); o powierzchni do 1 m2

m2

O4 0,90*0,90*(2+1) m2 2,43
O6 0,85*0,85*10 m2 7,23

RAZEM 9,66

54
d.3

KNNR 7 0701-
02

Okna z profili PCV, profil klasyczny 5-komorowy, białe, okucia, z nawiewnikami powietrza, szklo-
ne, zespolone dwuwarstwowe jednokomorowe 4-16-4, szkło bezbarwne z powłoką przeciwsło-
neczną, hartowane (zgodnie z "Wykazami stolarki w Projekcie architektonicznym); Uw=1,3 W/
m2K, izolacyjność akustyczna Rw (dB)=33(-1,-5); EI60; o powierzchni do 1 m2

m2

O32 0,85*0,85*1 m2 0,72
RAZEM 0,72

55
d.3

KNNR 7 0701-
04

Okna z profili PCV, profil klasyczny 5-komorowy, białe, okucia, z nawiewnikami powietrza, szklo-
ne, zespolone dwuwarstwowe jednokomorowe 4-16-4, szkło bezbarwne z powłoką przeciwsło-
neczną, hartowane (zgodnie z "Wykazami stolarki w Projekcie architektonicznym); Uw=1,3 W/
m2K, izolacyjność akustyczna Rw (dB)=33(-1,-5); o powierzchni do 2 m2

m2

O3 1,80*0,90*8 m2 12,96
O8 1,16*1,63*1 m2 1,89
O12 0,90*1,80*1 m2 1,62
O17 0,90*2,05*1 m2 1,85
O22 2,05*0,90*2 m2 3,69

RAZEM 22,01

56
d.3

KNNR 7 0701-
05

Okna z profili PCV, profil klasyczny 5-komorowy, białe, okucia, z nawiewnikami powietrza, szklo-
ne, zespolone dwuwarstwowe jednokomorowe 4-16-4, szkło bezbarwne z powłoką przeciwsło-
neczną, hartowane (zgodnie z "Wykazami stolarki w Projekcie architektonicznym); Uw=1,3 W/
m2K, izolacyjność akustyczna Rw (dB)=33(-1,-5); o powierzchni ponad 2 m2

m2

O5 1,55*1,50*29 m2 67,43
O7 1,45*1,45*3 m2 6,31
O9 1,80*1,63*1 m2 2,93
O10 2,00*1,80*5 m2 18,00
O11 1,70*1,80*1 m2 3,06
O13 1,80*1,51*3 m2 8,15
O14 2,90*1,80*1 m2 5,22
O15 2,30*1,80*1 m2 4,14
O18 2,70*0,90*1 m2 2,43
O19 1,75*2,05*4 m2 14,35
O20 1,55*1,60*1 m2 2,48
O21 1,90*1,95*1 m2 3,71
O23 1,40*1,60*1 m2 2,24
O24 2,05*1,45*1 m2 2,97
O25 2,61*1,50*10 m2 39,15
O28 1,55*1,50*2 m2 4,65

RAZEM 187,22

57
d.3

KNNR 7 0701-
03

Okna z profili PCV, profil klasyczny 5-komorowy, białe, okucia, z nawiewnikami powietrza, szklo-
ne, zespolone dwuwarstwowe jednokomorowe 4-16-4, szkło bezbarwne z powłoką przeciwsło-
neczną, hartowane (zgodnie z "Wykazami stolarki w Projekcie architektonicznym); Uw=1,3 W/
m2K, izolacyjność akustyczna Rw (dB)=33(-1,-5); o powierzchni do 1.5 m2 - nieotwierane

m2

O16 1,50*0,90*1 m2 1,35
RAZEM 1,35

58
d.3

KNNR 7 0701-
02

Okna z profili PCV, profil klasyczny 5-komorowy, białe, okucia, z nawiewnikami powietrza, szklo-
ne, zespolone dwuwarstwowe jednokomorowe 4-16-4, szkło bezbarwne z powłoką przeciwsło-
neczną, hartowane (zgodnie z "Wykazami stolarki w Projekcie architektonicznym); Uw=1,3 W/
m2K, izolacyjność akustyczna Rw (dB)=33(-1,-5); o powierzchni do 1 m2 - nieotwierane

m2

O26 1,43*0,60*5 m2 4,29
RAZEM 4,29

59
d.3

KNNR 7 0701-
01

Okna z profili PCV, profil klasyczny 5-komorowy, białe, okucia, z nawiewnikami powietrza, szklo-
ne, zespolone dwuwarstwowe jednokomorowe 4-16-4, szkło bezbarwne z powłoką przeciwsło-
neczną, hartowane (zgodnie z "Wykazami stolarki w Projekcie architektonicznym); Uw=1,3 W/
m2K, izolacyjność akustyczna Rw (dB)=33(-1,-5); o powierzchni do 0.6 m2 - nieotwierane

m2

O27 0,85*0,60*4 m2 2,04
RAZEM 2,04

60
d.3

KNNR 7 0701-
05

Okna z profili PCV, profil klasyczny 5-komorowy, białe, okucia, z nawiewnikami powietrza, szklo-
ne, zespolone dwuwarstwowe jednokomorowe 4-16-4, szkło bezbarwne z powłoką przeciwsło-
neczną, hartowane (zgodnie z "Wykazami stolarki w Projekcie architektonicznym); Uw=1,3 W/
m2K, izolacyjność akustyczna Rw (dB)=33(-1,-5); o powierzchni ponad 2 m2 - nieotwierane

m2
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O29 1,55*1,50*5 m2 11,63
RAZEM 11,63

61
d.3

KNNR 7 0701-
03

Okna z profili PCV, profil klasyczny 5-komorowy, białe, okucia, z nawiewnikami powietrza, szklo-
ne, zespolone dwuwarstwowe jednokomorowe 4-16-4, szkło bezbarwne z powłoką przeciwsło-
neczną, hartowane (zgodnie z "Wykazami stolarki w Projekcie architektonicznym); Uw=1,3 W/
m2K, izolacyjność akustyczna Rw (dB)=33(-1,-5); o powierzchni do 1.5 m2 - EI60, otwierane tyl-
ko do ...

m2

O30 0,90*1,45*2 m2 2,61
RAZEM 2,61

62
d.3

KNNR 2 1105-
02

Okna z profili PCV, profil klasyczny 5-komorowy, białe, okucia, z nawiewnikami powietrza, szklo-
ne, zespolone dwuwarstwowe jednokomorowe 4-16-4, szkło bezbarwne z powłoką przeciwsło-
neczną, hartowane (zgodnie z "Wykazami stolarki w Projekcie architektonicznym); Uw=1,3 W/
m2K, izolacyjność akustyczna Rw (dB)=33(-1,-5); o powierzchni do 1.0 m2 - EI30, wyłaz dacho-
wy (otwierany tylko przez uprawnione osoby)

m2

O31 0,87*0,90*1 m2 0,78
RAZEM 0,78

63
d.3

KNNR 7 0503-
08

Drzwi aluminiowe zewnętrzne z przegrodą termiczną, ewakuacyjne, lakierowane proszkowo, ko-
lor RAL 7042, okucia przeciwpaniczne, wkładka patentowa klasy C, samozamykacz, szklone
pakietami szkła bezpiecznego (szkło zespolone dwuwarstwowe jednokomorowe 4-16-4) - zgod-
nie z "Wykazami Stolarki" w Projekcie architektonicznym), U=1,5 W/m2K

m2

D1-P 1,60*2,10*1 m2 3,36
D3-L 1,50*2,10*1 m2 3,15
D3-P 1,50*2,10*1 m2 3,15

RAZEM 9,66

64
d.3

KNNR 7 0503-
08

Drzwi aluminiowe zewnętrzne z przegrodą termiczną, ewakuacyjne, lakierowane proszkowo, ko-
lor RAL 7042, okucia przeciwpaniczne, wkładka patentowa klasy C, samozamykacz, szklone
pakietami szkła bezpiecznego (szkło zespolone dwuwarstwowe jednokomorowe 4-16-4) - zgod-
nie z "Wykazami Stolarki" w Projekcie architektonicznym), U=1,5 W/m2K, z naświetlem górnym

m2

D2-P 1,80*(2,30+0,65)*1 m2 5,31
RAZEM 5,31

65
d.3

KNNR 7 0503-
08

Drzwi aluminiowe zewnętrzne z przegrodą termiczną, lakierowane proszkowo, kolor RAL 7042,
okucia przeciwpaniczne, wkładka patentowa klasy C, samozamykacz, szklone pakietami szkła
bezpiecznego (szkło zespolone dwuwarstwowe jednokomorowe 4-16-4) - zgodnie z "Wykazami
Stolarki" w Projekcie architektonicznym), U=1,5 W/m2K, z naświetlem górnym, w kolorze białym

m2

D5-P 1,60*(2,10+0,43)*1 m2 4,05
D9 1,55*(2,10+0,60)*1 m2 4,19

RAZEM 8,24

66
d.3

KNNR 7 0503-
08

Drzwi aluminiowe zewnętrzne z przegrodą termiczną, lakierowane proszkowo, kolor RAL 7042,
okucia przeciwpaniczne, wkładka patentowa klasy C, samozamykacz, pełne (nieszklone) -
zgodnie z "Wykazami Stolarki" w Projekcie architektonicznym), U=1,5 W/m2K

m2

D4-P 1,50*2,10*1 m2 3,15
D8-L 1,15*1,90*1 m2 2,19

RAZEM 5,34

67
d.3

KNR 2-02
1015-06

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne drewniane "ciepłe", wypełnienie skrzydła płyta wiórowa pełna,
wykończenie laminatem HPL, kolor RAL 7042, wkładka patentowa klasy C, samozamykacz

m2

D7-P 1,00*2,05*1 m2 2,05
RAZEM 2,05

68
d.3

KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane do skrzydeł zewnętrznych j.w. m

1,00+2,05*2 m 5,10
RAZEM 5,10

69
d.3

KNR 2-02
1015-06

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, EI30, wypełnienie skrzydła płyta wiórowa pełna, wy-
kończenie laminatem HPL, kolor RAL 7042, wkładka patentowa klasy C, samozamykacz

m2

D6-L 1,00*2,05*1 m2 2,05
RAZEM 2,05

70
d.3

KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane do skrzydeł wewnętrznych j.w. EI30 m

1,00+2,05*2 m 5,10
RAZEM 5,10

71
d.3

KNNR 2 0302-
07

Parapety okienne wewnętrzne nowe z konglomeratu marmurowego, w kolorze szarym m

2,71*10+1,65+1,61 m 30,36
RAZEM 30,36

72
d.3

ZKNR C-2
0502-07

Oczyszczenie istniejących parapetów lastrykowych preparatem i zabezpieczenie preparatem m2

65,50 m2 65,50
RAZEM 65,50

4 Docieplenie ścian budynków w technologii lekkiej-mokrej

73
d.4

KNNR-W 3
0103-02

Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5 m i głębokości do 3.0 m, z zasypa-
niem i odeskowaniem wykopów, wykonywane na zewnątrz remontowanego budynku; w gruncie
kat. III

m3

(11,99*1,07+35,79*2,00+127,06*1,40)*0,80 m3 209,83
RAZEM 209,83
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74
d.4

KNR 4-01
0603-08

Wykonanie izolacji pionowej zewnętrznych ścian piwnic i cokołów budynku - z masy dyspersyj-
nej bitumiczno-kauczukowej z zagruntowaniem i wykonaniem wyprawy z zaprawy cementowej
(wraz z oczyszczeniem podłoża ścian)

m2

1,90*(1,80+8,98+1,21)+2,70*(2,40+3,06+14,45+3,80+12,08)+2,38*(13,0+2,07+3,46+7,81+
12,47+6,63+1,50*2+3,77+25,03+3,36+16,77+29,69)

m2 421,82

minus : otwory o powierzchni ponad 1,0 m2
-(1,15*2,05+1,80*0,90*8) m2 -15,32

RAZEM 406,50

75
d.4

KNNR-W 3
0207-03

Wykonanie izolacji termicznej pionowej ścian piwnic i cokołów budynku - styrodur XPS grubości
14 cm

m2

poz.74 m2 406,50
RAZEM 406,50

76
d.4

KNNR-W 3
0207-03 p.z.

Wykonanie izolacji termicznej ościeży otworów - styrodur XPS grubości 2 cm m2

((1,15+0,50)*2*3+(0,58+0,50)*2+(1,15+2,05*2)+(0,60+1,20)*2+(1,80+0,90)*2*8+0,90*4*2)*0,20 m2 14,26
RAZEM 14,26

77
d.4

KNR 4-01
0726-05

Uzupełnienie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach z zaprawy cementowo-wapiennej
kat. III; z odbiciem tynków luźnych, spekanych i odspojonych, i dokładnym połączeniem tynków
nowych z istniejącymi - przyjęto szacunkowo 20% całości tynków

m2

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
9.01*4.65+(1.21+3.00+2.40)*5.22+4.27*5.22+8.06*4.66+18.16*5.57+(7.81+3.02)*11.56+30.37*
5.30+2.07*5.57+(2.62+3.59)*2*2.11=561,29 m2
ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
13.23*4.71+12.63*11.48+(1.00+0.46)*11.48=224,07 m2
ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
6.63*11.48+25.03*11.48+3.93*11.68+(1.00+0.46)*11.48+4.12*5.98+3.36*5.50+16.80*5.50=
561,64 m2
ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
9.45*6.25+3.32*6.25+29.69*5.03-20.30*0.90+(9.83+4.79)*2*1.56=256,50 m2
PATIO
9.00*4.18+9.95*4.71+(5.00+3.39+2.20)*5.22+8.49*5.22=184,08 m2
ŚCIANY ATTYK OD STRONY DACHU
16.48*0.83+16.49*0.40+(16.44+4.50+2.35+2.33+1.16+10.76)+0.73*8.86*0.5*2+0.73*2.88=
66,38 m2
plus 2% całości
(561.29+224.07+561.64+256.50+184.06+66.38)*0.02=37,08 m2
minus : otwory o powierzchni ponad 1,0 m2
-(1.55*1.50*29+1.45*1.45*3+1.16*1.63+1.80*1.63+2.00*1.80*5+1.70*1.80+0.90*1.80+1.80*1.
51*3+2.90*1.80+2.30*1.80+1.50*0.90+0.90*2.05+2.70*0.90+1.75*2.05*4+1.55*1.60+1.90*1.
95+2.05*0.90*2+1.40*1.60+2.05*1.45+2.61*1.50+1.55*1.50*7+0.90*1.45*2+1.60*2.10*2+1.80*
2.95+1.50*2.10*3+1.60*2.53+1.00*2.05+1.15*1.90+1.55*2.70)= -210,56 m2
plus : ościeża otworów j.w.
((1.55+1.50)*2*29+1.45*4*3+(1.16+1.63)*2+(1.80+1.63)*2+(2.00+1.80)*2*5+(1.70+1.80)*2+(0.
90+1.80)*2+(1.80+1.51)*2*3+(2.90+1.80)*2+(2.30+1.80)*2+(1.50+0.90)*2+(0.90+2.05)*2+(2.
70+0.90)*2+(1.75+2.05)*2*4+(1.55+1.60)*2+(1.90+1.95)*2+(2.05+0.90)*2*2+(1.40+1.60)*2+(2.
05+1.45)*2+(2.61+1.50)*2+(1.55+1.50)*2*7+(0.90+1.45)*2+(1.80+2.95*2)+(1.60+2.10*2)*2+(1.
50+2.10*2)*3+(1.60+2.53*2)+(1.00+2.05*2)+(1.15+1.90*2)+(1.55+2.70*2))*0.15=74,61 m2
.

20% całości (561,29+224,07+561,64+256,50+184,08+66,38+37,08-210,56+74,61)*0,20 m2 351,02
RAZEM 351,02

78
d.4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie
a) Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni tynków

m2

z poz. 157 561,29+224,07+561,64+256,50+184,08+66,38+37,08-210,56+74,61 m2 1755,09
RAZEM 1755,09

79
d.4

KNR 0-17
2608-02

b) Impregnacja grzybobójcza jednokrotnie m2

j.w. poz.78 m2 1755,09
RAZEM 1755,09

80
d.4

KNR 0-17
2608-04

c) Gruntowanie tynków preparatem wzmacniającym m2

j.w. poz.78 m2 1755,09
RAZEM 1755,09

81
d.4

KNR 0-17
2608-05

d) Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

j.w. poz.78 m2 1755,09
RAZEM 1755,09

82
d.4

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych grubości 10 cm do ścian budynków m2

z poz. 157 561,29+224,07+561,64+256,50+184,08+66,38+37,08 m2 1891,04
minus : z poz. 163
-(323,89+161,75+450,76+79,81+44,32+21,21) m2 -1081,74
minus : otwory o powierzchni ponad 1,0 m2
-(0,90*0,90+2,00*1,80*5+1,70*1,80+0,90*1,80+1,80*1,51*3+2,90*1,80+2,30*1,80+1,50*0,90+
0,90*2,05+2,70*0,90+1,75*2,05*4+1,55*1,60+1,90*1,95+2,05*0,90*2+1,40*1,60+2,05*1,45+
1,60*2,10+1,80*2,95+1,50*2,10*3+1,00*2,05+1,55*2,70)

m2 -100,42
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minus : powierzchnie cokołów 
-83,28 m2 -83,28

RAZEM 625,60

83
d.4

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie płyt styropianowych grubości 14 cm do ścian budynków m2

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
30,37*5,30+2,07*5,57+(7,81+3,02)*11,56+(2,62+3,59)*2*2,11 m2 323,89
ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
12,63*11,48+(1,00+0,46)*11,48 m2 161,75
ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
6,63*11,48+25,03*11,48+3,93*11,68+(1,00+0,46)*11,48+4,12*5,98 m2 450,76
ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
9,45*6,25+3,32*6,25 m2 79,81
PATIO
8,49*5,22 m2 44,32
plus 2% całości
(323,89+161,75+450,76+79,81+44,32)*0,02 m2 21,21
minus : otwory o powierzchni ponad 1,0 m2
-(1,55*1,50*29+0,85*0,85*11+1,45*1,45*3+1,16*1,63+1,80*1,63+2,61*1,50*10+1,43*0,60*5+
0,85*0,60*4+1,50*1,55*7+0,90*1,45*2+1,60*2,10+1,60*2,53)

m2 -158,28

minus : powierzchnia cokołów
-71,01 m2 -71,01

RAZEM 852,45

84
d.4

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie płyt styropianowych grubości 2 cm do ościeży otworów m2

0,15*(0,90*4+0,85*4*11+(1,43+0,60)*2*5+(0,85+0,60)*2*4) m2 10,94
plus : z poz. 159 (ościeża)
74,61 m2 74,61

RAZEM 85,55

85
d.4

KNR 0-17
2609-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian budynków (z cegły) szt.

(poz.82+poz.83)*4 szt. 5912,20
RAZEM 5912,20

86
d.4

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.82+poz.83 m2 1478,05
RAZEM 1478,05

87
d.4

KNR 0-17
2609-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach otworów m2

poz.84 m2 85,55
RAZEM 85,55

88
d.4

KNR 0-17
2609-07

Dodatkowa warstwa siatki na cokołach budynków m2

(9,01+1,21)*0,83+(2,40+3,00)*0,83+4,27*0,53+8,06*0,69+18,16*0,72+(13,23+2,07+3,02)*0,82+
7,81*0,93+12,63*1,08+(1,00+0,46)*0,82+6,63*1,08+(3,93+1,00+0,46)*0,82+25,03*1,02+
(16,80+3,36)*0,90+(9,39+1,80)*0,90+38,03*0,90-(1,15*0,50*3+0,58*0,50+1,80*0,90*8+1,15*
2,05+0,60*1,20+0,90*0,90*5)

m2 148,44

RAZEM 148,44

89
d.4

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

163,0 m 163,00
RAZEM 163,00

90
d.4

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

z poz. 159 74,61/0,15 m 497,40
plus 
(1,15+0,50)*2*3+(1,80+0,90)*2*8+(0,58+0,50)*2+(0,60+1,20)*2+0,90*4*6+(1,15+1,90*2) m 85,41
plus
129,0 m 129,00

RAZEM 711,81

91
d.4

KNR 0-17
0929-01

Zagruntowanie środkiem gruntującym - pod tynki mozaikowe na cokołach budynków m2

poz.88 m2 148,44
RAZEM 148,44

92
d.4

KNR 0-17
0929-05

Wykonanie tynków mozaikowych na cokołach budynków - na cokołach m2

poz.91 m2 148,44
RAZEM 148,44

93
d.4

KNR 0-17
0929-05

Wykonanie tynków mozaikowych na cokołach budynków - na ościeżach m2

poz.76 m2 14,26
RAZEM 14,26

94
d.4

KNR 0-17
0926-01

Zagruntowanie środkiem gruntującym - pod tynki mineralne na ścianach budynków m2

- 8 -
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poz.82+poz.83 m2 1478,05
RAZEM 1478,05

95
d.4

KNR 0-17
0926-03

Wykonanie tynków mineralnych o uziarnieniu 1,0 mm - na ścianach budynków m2

poz.94 m2 1478,05
RAZEM 1478,05

96
d.4

KNR 0-17
0926-05

Wykonanie tynków mineralnych o uziarnieniu 1,0 mm - na ościeżach otworów o szerokości do
30 cm

m2

poz.84 m2 85,55
RAZEM 85,55

97
d.4

KNR 0-17
2610-02

Docieplenie kominów ponad dachem płytami styropianowymi gr. 5 cm na kleju metodą lekką-
mokrą, z osiatkowaniem i pokryciem tynkiem mineralnym

m2

0,80*((0,54+3,16)*2+(0,47+0,99)*2+(0,54+1,47)*2+(0,54+2,11)*2+(0,54+1,25)*2+(0,54+0,78)*
2+(0,54+1,76)*2+(2,02+1,34+1,16+0,75+0,76+0,54)+(0,48+1,70)*2+(0,48+3,90)*2+(0,46+3,86)
*2+(0,32+0,51)*2*3+0,32*4*4+(0,87+0,43)*2*5+(1,00+0,43)*2+(1,19+0,43)*2*2+(1,62+0,43))

m2 74,62

RAZEM 74,62

98
d.4

KNR 4-01
0735-04

Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych kat.III na kominach ponad dachem - przyjęto sza-
cunkowo 20% z poz. 179

m2

poz.97*0,20 m2 14,92
RAZEM 14,92

99
d.4

KNR 0-28
2630-05

Malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi wg kolorystyki elewacji m2

poz.82+poz.83+poz.84+poz.97 m2 1638,22
RAZEM 1638,22

100
d.4

KNNR 2 0504-
02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej (w kolorze RAL 7042), przy szerokości w roz-
winięciu ponad 25 cm

m2

157,30 m2 157,30
RAZEM 157,30

101
d.4

KNR 2-02
1215-01

Osadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

102
d.4

KNNR 2 1504-
01

Rusztowania zewnętrzne ramowe o wysokości do 10 m, z montażem daszków nad wejściami
do budynków

m2

863,30 m2 863,30
RAZEM 863,30

103
d.4

KNNR 2 1504-
02

Rusztowania zewnętrzne ramowe o wysokości do 20 m, z montażem daszków nad wejściami
do budynków

m2

961,00 m2 961,00
RAZEM 961,00

104
d.4

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.102+poz.103 m2 1824,30
RAZEM 1824,30

105
d.4

KNNR 2 r.15 z.
sz.5.3.

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,90,94,95,96,97,98,99,100,101)

106
d.4

KNR 2-31
0511-02

Opaska wokół budynku z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

0,50*(118,31+18,13)+(13,0-3,07)*0,84 m2 76,56
RAZEM 76,56

5 Pozostałe prace budowlane - przebudowa pochylni zewnętrznej

107
d.5

KNR 2-02
0212-12

Wieńce żelbetowe monolityczne o szerokości do 30 cm, z betonu C20/25 m3

0,25*0,25*74,0 m3 4,63
RAZEM 4,63

108
d.5

KNR 2-02
1209-01 p.z.

Balustrada pochylni i podestu schodów przed wejściem do stacji dializ ze stali nierdzewnej kwa-
soodpornej AISI 316, spawana z rur #51x4, profili zamkniętych 45x45x4, 20x20, 40x40x4 i płas-
kowników 60x5; wysokości 0,90 m (pochylnia) i 1,0 m (podest i schody)

m

45,0 m 45,00
ciężar : 914,0+1007,2=1921,2 kg

RAZEM 45,00

109
d.5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek, grubości 20 cm m3

1,72 m3 1,72
RAZEM 1,72

110
d.5

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie piasku j.w. ubijakami mechanicznymi; grunt kat.I - ubicie piasku warstwami gru-
bości 20 cm

m3

poz.109 m3 1,72
RAZEM 1,72

111
d.5

KNR 4-01
0212-01

Skucie warstw wierzchnich betonowych grubości ok. 7 cm z istniejącej płyty m3

(1,54*10,18+(6*0,15+5*0,38)*2,50)*0,07 m3 1,59
RAZEM 1,59

- 9 -

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13718 Użytkownik: Starostwo Powiatowe w Piszu



pisz-termomodernizacja_czesc1_aktualizacja

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

112
d.5

KNR BC-02
0215-05 p.z.

Wykonanie uzupełnienia - zaprawa naprawcza do betonu (pochylnia istniejąca i podest) m2

1,54*10,18+(6*0,15+5*0,38)*2,50 m2 22,68
RAZEM 22,68

113
d.5

KNR 2-02
1102-02

Szlichta wyrównawcza cementowa grubości 40 mm zatarta na gładko - pierwsze 2 cm grubości m2

poz.112 m2 22,68
RAZEM 22,68

114
d.5

KNR 2-02
1102-03

Szlichta wyrównawcza cementowa j.w. - dodatek za zmianę grubości o 10 mm /do 4 cm/
Krotność = 2

m2

poz.113 m2 22,68
RAZEM 22,68

115
d.5

KNR 0-39
0115-01

Przepona uszczelniająca - folia płynna zewnętrzna m2

1,54*16,41+(6*0,15+5*0,38)*2,50+(6*0,15+5*0,35)*2,84+6,17*3,04+13,18*2,43+2,69*2,00 m2 95,96
RAZEM 95,96

116
d.5

KNR 2-02
2111-03

Okładzina pochylni i podestów schodowych - płytki granitowe o wym. 60x30x2,1 cm, 30x30x2,1
cm na kleju elastycznym mrozoodpornym

m2

1,54*16,41+6,17*3,04+13,18*2,43+2,69*2,00 m2 81,44
RAZEM 81,44
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