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o Wykona¢ nad projektowanym otworem z jednej strony poziomg bruzde o wysokosci dwuteownika + 3—5cm |

febokosSci rowne| szerokosci potki stalowej z zapasem na tynk i dfugosci umozliwiajgcej oparcie belki na
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scianie 1stnl ®;@ O®g NAZWA OBIEKTY DOCIEPLENIE I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI
o Bruzde przemy¢ mlekiem cementowym , a nastepnie zafozyc belke stalowq zamocowujgc stalowymi klinami. BUDOWLANEGO|SPECJALISTYCZNEJ 1 STACJI DIALIZ PRZY UL.KLEMENTOWSKIEGO §
. . . NA POSESJI SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU
o  Przestrzen miedzy belkq stalowg , @ murem wypefni¢ zaprawg cementowg beskurczowg kI 20 MPa belke
. \ crednict dlewki bkowias  M20 ADRES OBIEKTY SPZOZ SZPITAL POWIATOWY W PISZU
opiera¢ na murze za posrednictwem podlewki szybkowigzgce| i Ahaco| Wl H STENKIEWICZA 2 12-200 PISZ
e Po osiggnieciu /0% wytrzymatosci podlewki i zaprawy w taki sposob zatozy¢ belke z drugiej strony &ciany dznr 267/17, obreb PIS7.2
o Po stwardnieniu zaprawy , wykona¢ potgczeni miedzy belkami za pomocq Srub M20 NAZWA RYSUNY Zm%BNmms_oéoMﬂwﬁcmxuowm-:mvzm-oo
. Po osiggnieciu 100% wytrzymafosci zaprawy, podlewki, betonu wycigé Sciang pod nadprozem projektowanym ROEKTANT | mar inZ. Karmil Zimiski
e/ zewnqtrz wyszpatdowac kawatkami cegfy na zaprawie cement. wapiennej klasy 5 Mpa KONSTRUKCU | PDL/I0045/POOKI05
. . . . ~ . . H 2 inZz. Janusz Jancewicz
e Dolne i boczne powierzchnie belek stalowych osiatkowa¢ siatkg rabitza , a nastgpnie otynkowac. SPRAWDZL & | BLisa/es
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