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1. Projekt zagospodarowania terenu.
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3. Plan warstwicowy.



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi wewetrznej — pozarowej przy
budynku przychodni specjalistycznej i stacji dializprzy ul. Klementowskiego

8 na posesji Szpitala Powiatowego w Piszu — brzendrogowa.

INWESTOR:
SPZ0O1 Szpital Powiatowy w Piszu,
ul. H. Sienkiewicza 2
12-200 Pisz

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowy drogi wewne] — paarowej przy
budynku przychodni specjalistycznej i stacji diapezy ul. Klementowskiego 8 na posesji

Szpitala Powiatowego w Piszu.

2. Podstawa opracowania.

v' zlecenie Inwestora,

v mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celéw projektowych dostarao
przez Inwestora,

v inwentaryzacja sytuacyjno-wysaol@owa w terenie,

v rozporzdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie w&dwm technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 4399

poz. 430),

3. Opis stanu istniepceqo.
Teren przeznaczony pod budpwrogi jest zlokalizowany na dz. o nr ewid. 2677

Piszu. Na terenie przeznaczonym pod zagospodarewamystpuje istniegca zabudowa —

szpital.

4. Opis rozwiazan projektowych.

4.1. Rozwigzania sytuacyjne.
Na dziatce o nr ew. gr. 267/17 planowana jest prdetva drogi pgarowej o szerokai

4,0m i diugdci 116,21m. Na projektowanym odcinku wprowadzonaadamania osi trasy w

ktore wpisano tuki poziome o R=50, 10, 11 i 105m.

4.2. Konstrukcja nawierzchni.
W oparciu o ,Warunki techniczne, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich




usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430) zaprojektowaras¢pujaca konstrukcg i technologe
nawierzchni:
e warstwascieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm,
* podsypka piaskowo - cementowa grub. 5cm,
» podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 25cm,
Zaprojektowano kragznik betonowy 20x30 cm, wyniesiony na 12 cm i k¢amik 20x22

wyniesiony ha 3 cm .

Odwodnienie

Odwodnienie drogi parowej projektuje si metody powierzchniowego sptywu woéd
opadowych przy kragzniku poprzez zastosowanie normatywnych spadkow uaagieh i
poprzecznych do projektowanych wpustéeiekowych. Wszystkie wpusty zostapodhczone
do istniejcej kanalizacji deszczowej. Lokalizacja i¢lme wpustow pokazano w @zi

rysunkowej, zat. Nr 1 ,Projekt zagospodarowanianer

5. Roboty ziemne.

Przed wykonaniem zasadniczych robét ziemnychzyateljag¢ warstwe humusu gr. 20
cm. Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikgtéwnie z koniecznixi wykonania
nasypow pod projektowamawierzchng.

Roboty ziemne nakly wykona zgodnie z norm PN-S-02205 ze stycznia 1998roku i
uzyska prawidiowe zagszczenie i nénos¢ poditaza gruntowego. Skarpy ol#g¢ humusem.

Stosownie do projektu (z uwzginieniem kategorii ruchu) nate uzysk& wymagane
wartcsci Is i E2 podane na str.13 normy - rys. 3 dla pasyi rys. 4 dla wykopow.

Skarpy nasypow i wykopOw oraz pozostaly terenzyal@humusowai obsia trawg.

Roboty ziemne nie uwzglniajg wykonania wykopow pod budynki znajdag s¢ na

terenie naszej inwestycji.

6. Organizacja ruchu.

Podczas realizacji inwestycji nalezapewnt catkowite bezpiecZstwo pracownikom
zatrudnionym na budowie jak izytkownikom ruchu. Szczeg&dnuwag nalery zwrécié na
oznakowanie i zabezpieczenie placu robot po @eg@niu zmiany i ha okres od zmierzchu do

Switu.

7. Uzbrojenie istniejace i projektowane.

Na terenie obiektu znajdugic urzadzenia infrastruktury techniczne;j:
» kanalizacja sanitarna,

» kabel energetyczny,



» kanalizacja deszczowa.
Na terenie obiektu projektuje e¢surzadzenia infrastruktury podziemnej zwane z
funkcjonowaniem projektowanej infrastruktury:
» wpusty uliczne z przykanalikami,
Wszelkie roboty ziemne w pobliu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy
wykonywa¢é recznie oraz pod nadzorem ich wigcicieli uprzednio zawiadamiapc ich o

terminie prowadzonych prac.

8. Zielen.
W zakresie opracowania nie wggtja drzewa ktore kolidaj z projektowanymi
rozwigzaniami.

9. Zajetosé terenu.

Inwestycja zlokalizowane jest na dziatce o numeszelencyjnym 2524/1.

10. Wplyw inwestycji na §rodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziaywe na srodowisko naley
eliminowa poprzez wiéciwe prowadzenie prac i stosowanie nowoczesnyclhntdogii
budowlanych. W trakcie prowadzonych prac megystpi¢ awarie sprgtu budowlanego, a w
zwigzku z tym ryzyko wyciekow paliw i olejéw. Ewentualroddziatywanie negatywnexdrie
miato charakter krotkotrwaty i ugti po wykonaniu inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zastsurowce typowe do budowy drég;
kruszywo, prefabrykaty betonowe, beton do wykoaalawy pod kraw:znikiem, woda (do
zag:szczania gruntow i wykonania mieszanki betonowej).

Ewentualny nadmiar gruntu i materiaty z rozbiGgospodarowane zosgargodnie z
ustawg 0 odpadach.

Budowa nie bdzie miata ujemnego wptywu rsaodowisko, ani na zmianstosunkdéw
wodnych. Poprawa parametrow technicznych gzemma z wykonaniem nowej nawierzchni
zwickszy komfort jazdy, bezpiecastwo ruchu samochodowego i pieszego orazzghpbziom

hatasu.

11.Uwagi koncowe

* Projekt drogowy zostat uzgodniony z innymi hrami.

* Roboty naley prowadzé pod nadzorem oséb posiagtajch uprawnienia do kierowania
danym zakresem roboét.

* Roboty naley prowadz¢ zgodnie z niniejsg dokumentag wykonawca, zasadami
wiedzy technicznej oraz normami i normatywami stesoymi w budownictwie

drogowym.



* Wszelkie odsfpstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmiany rioswigzania
zamienne naley zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Autorowi

opracowania.



