WIDOK OD STRONY WEJSCIA
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ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
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Zabudowa wiatrotapu w systemie ogrodu zimowego na profilach zimnych , szklony ptytami z poliw

1/ profile aluminiowe w systemie np. Aliver 100( VR 100) Aliplast lub réwnowazny

malowane proszkowo w kolorze RAL 7046

2/ szklenie - poliweglan 6 komorowy bezbarwny gr. 16 mm
3/ drzwi wejsciowe - w Swietle przejscia min. 90 cmx205

- z klamkg ze stali nierdzewnej satynowanej

- zamek klasy C

4/ drzwi przesuwne - w swietle przejscia min.100 cmx205
- drzwi przesuwne otwierane recznie

- zamek klasy C

sfupek aluminiowy 12x12,

malowany proszkowo w kolorze RAL 7046

rura deszczowa g 10

aluminowa , powlekana w kolorze RAL 7046

izolacja przeciwwilgociowa

£-40 o

chudy beton gr.10 cm

zagruntowanie powierzchni bocznych podestu i policzka schodow
preparatem gruntujgcym pod tynk mozaikowy np.Tynkolit —T 330 Kreisel,
wykonanie warstwy nawierzchniowej bocznych podestdw i policzka schoddw
akrylowym tynkiem mozaikowym np. Mozatynk =S 050 w kolorze tynku
jak na cokole budynku administracyjnego

rura deszczowa o 10

aluminowa , powlekana w kolorze RAL 7046
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np. dyspersyjna masa bitumiczno—kauczukowa Dysperbitum 830
lub rownowazna

£-40

WP3

yszczelnienie progu
gtyrodurem gr. 5 cm

uzupefnienie posadzki
gresem 30x30 R11

wylewka betonowa
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chudy beton gr.10 cm
PRZEKROJ A-A

plytki granitowe ptomieniowane 60x30 gr.2.1 cm w kolorze szarym
spoinowane zaprawg epoksydowg mrozoodporng
np.Fuga Epoxi 710 lub réwnowazna

np.Kamlep Plus

108 lub rownowazny

elastyczny ,mrozoodporny klej do kamienia naturalnego z trasem
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. 107 122 N 107 K stupek aluminiowy 12x12,
16 malowany proszkowo w kolorze RAL 7046

podest zelbetowy wg.proj.konstrukciji
z betonu C20/25 , W4, F150

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
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PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT FUNDAMENTU SCHODOW
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NAZWA OBIEKTU
N BUDOWLANEGO

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNE]
I STACJI DIALIZ PRZY UL.KLEMENTOWSKIEGO 8

NA POSESJI SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU kategoria obiektu - XI

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

SPZOZ SZPITAL POWIATOWY W PISZU
ul. H.SIENKIEWICZA 2 12-200 PISZ
dz.nr 267/17, obregb PISZ 2

NAZWA RYSUNKU

ZABUDOWA WIATROLAPU
PRZED WEJSCIEM DO ZAPLECZA APTEKI
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