schody wykoficzone pfytkami granitowymi, pfomieniowanymi 50x30 gr.2.1 cm

w kolorze szarym, spoinowane zaprawg epoksydowg np.Fuga Epoxi 710 lub rownowazng
klejone elastycznym, mrozoodpornym klejem do kamienia naturalnego z trasem

np. Kamlep Plus 108 lub réwnowazny
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spoinowane zaprawg epoksydowg mrozoodporng
np.Fuga Epoxi 710 lub réwnowazna

np.Kamlep Plus 108 lub rownowazny

istniejacy podest

PORECZ PRZY SCIANIE 1:5

plytki granitowe ptomieniowane 60x30 gr.2.1 cm w kolorze szarym

elastyczny ,mrozoodporny klej do kamienia naturalnego z trasem

przepona uszczelniajaca - np.folia ptynna zewnetrzna Folbit extra 805 Kreisel lub rownowazna

NR.|PRZEKROJ| DL.ELEM CIEZAR CIEZAR

1 | Pd51x4 | 360m |464kgm | 16.10kg

2 |O45x45x4 5,00 m 4.60 kg/m 23.00 kg

3 |@ 20x20 | 19,10 m | 3,14 kg/m 60.00 kg

4 |=== G60X5 0,80 m 2,36 kg/m 1.90 kg

5 |040x40x4 (0,30m |3.97kg/m | 1.20kg
ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY | 102.10kg

122.5

DETAL BALUSTRADY 1:5

UWAGA - CIEZAR LICZONY JAK DLA STALI ZWYKLEJ

BALUSTRADA spawana:
1. balustrada spawana ze stali nierdzewnej- kwasoodpornej AlSI 316

2. miejsca kotwienia poreczy (1)w $cianie przykry¢ dekielkiem 80x80x5mm ze stali nierdzewne;j

3. stupki balustrady przykrecane do czota podestow i biegow
4. balustrada wys. 110 cm od podestu i poczatku stopnia

5. wymiary rozstawu stupkéw balustrady sprawdzi¢ w naturze
6. max. przeswit pomiedzy elementami balustrady - 12 cm

zagruntowanie powierzchni bocznych podestu i policzka schodow
preparatem gruntujgcym pod tynk mozaikowy np.Tynkolit =T 330 Kreisel,
wykonanie warstwy nawierzchniowej bocznych podestdow i policzka schoddw
akrylowym tynkiem mozaikowym np. Mozatynk =S 050 w kolorze tynku

jak na cokole budynku administracyjnego
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