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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
* umowg zawarg z Inwestorem
* inwentaryzagj
» dane braawspotpracujcych ,
» obowhzujace przepisy i normy.

2. DANE OGOLNE

Na istniegcym budynku Przychodni Specjalistycznej i Stacglizi w Piszu przewidziano
wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz ociepl&ian. Istniejca instalacja
odgromowa jako stara i egxiowo zdewastowana przewidziana do demanta

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje :

» demonta istniepcej instalacji odgromowej

* monta nowej instalacji odgromowej

* wykonanie uziomu otokowego

* demonta opraw dwietleniowych nad drzwiami w&giowymi przed wykonaniem
ocieplenia budynku

* mont& opraw gwietleniowych nad drzwiami w&giowymi po wykonaniem ocieplenia
budynku

* instalacja ochrony od paian- zalecenia,

* instalacg pofaczen wyrownawczych-zalecenia,

4. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ

Istniefjaca instalacg odgromow przewidziano zdemontowaMateriaty z
demontau do wywiezienia w miejsce wskazane przez Inwesterzy demontau
zachowa ostranose.

5. INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z obowgizujacymi przepisami i normami na opracowywanym budywiona by
wykonana instalacja odgromowa.
Na dachu przewidziano wykonanie zwodow poziomyckamanych drutem DFeZn@8mm
uktadanych na uchwytach klejonych . Odlégtprzewodu od pokrycia dachowego winien
wynosiE min. 10cm.

Do zwoddw przydczy¢ wszystkie wystajce nad dach elementy oraz wszelkie elementy
metalowe, konstrukcje, kominki oraz rynny i blastykonczen i obrébek blacharskich.
Zamocowanie zwodow powinno djrwate.

Do ochrony wentylatorow przewidziano 2-a maszBn8na czsci niskiej i 2-a maszty
3,5m na cgsci wysokiej . Miejsce usytuowania masztow wg tizdachu z instalagj
odgromowa.



Do ochrony masztu TV nagxi niskiej przewidziano maszt odgromowy 4,0m

usytuowany w odlegkei okoto 0,8m od masztu TV.

Do ochrony masztu radiowego /dt. 4.15m/ necizwysokiej przewidziano maszt
odgromowy dt. 5,0m usytuowany w odlegtookoto 0,8m od masztu radiowego. Przy
wykonywaniu masztu odgromowego dla masztu radiowedey skontaktowad sie z firma
konserwugca maszt.

Budynek posiada e%ci rézniace s¢ wysokdcia. Zwody nizszej czsci obiektu naley

przylaczy¢ do przewoddéw odprowadzaych czsci wyzsze,.

Nascianach zwody pionowe z drutu DFeZn@8mm ukéastaurach odgromowych o

grubdici scianek 3mm pod ociepleniem budynku.

Jako uziom przewidziano utenie bednarki FeZn25x4 w wykopie wykonywanym przy
ocieplaniuscian piwnic w budynku. Bednaghkv miar mozliwosci uklada& w odlegiaci

1,0m od budynku na gbokasci 0,6- 0,8m . W miejscach ,w ktérych nie maziwosci

utozenia bednarki uziemiagej w wykopie wykonywanym dla ocieplenia nglevykona
dodatkowy wykop i utey¢ bednark na gebokasci 0,6m. Bednark utozona przed schodami

lub wejciami do budynku oraz w pobli energetycznegoadza kablowego ostoéirura

AT75 Arot.

Alternatywnie w miejscach zwodow pionowych ima wykong uziomy typu Galmar.
Od bednarki utoonej w ziemi wyprowadzi odcinki bednarki FeZn25x4 / okoto 2m/ i
wprowadzt¢ do wrek ze zhczami kontrolnymi.. Weki przewidziano usytuowana wysokéci
0,5m od terenu.

Z bednarki w ziemi wyprowadzibednark do budynku do piwnicy do pgizenia w
perspektywie z szywyroéwnawca budynku.

Do pohkczen drut- blacha, drut- drut oraz inne elementy npsnty zastosowa

np. firmy AH.

Oporna¢ uziemienia R<=10oma.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nafjavykona komplet pomiaréw

UWAGA: Zaprojektowany zgodnie z nognsystem ochrony odgromowej nie sgogwarantowa
absolutnej ochrony budowli, os6b, ale atyrenacznie ryzyko szkod powodowanych przez
pioruny .

6. INSTALACJA PRZECIWPRZEPI ECIOWA i POt ACZEN

WYROWNAWCZYCH

Zalecenia.Dla prawidtowe] i bezawaryjnej pracy instalacglktrycznej w budynku
zaleca si w rozdzielnicach gtéwnych budynkow zainstalowamé@ronnikow klasy | i Il.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje pasgych zmian w istniagej instalaciji.

W niniejszym opracowaniu zaproponowano profifakhie wprowadzenie do budynku
2,0m bednarki FeZn25x4 do piwnicy wesei wysokiej i niskiej do podkzenia w
przysztgci Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej budynku. Miejsce syyadzenia bednarki do
piwnicy wykona& w miejscu wskazanym przez Inwestora np. w korytguigvnicy, w
pomieszczeniu gospodarczym. Pokazane miejsca neeraprzyktadowe.

7. INSTALACJA O SWIETLENIA WEJ SC DO BUDYNKU

Niniejsze opracowanie obejmuje:

» wymiare 3-ch istniejcych opraw éwietleniowych nad drzwiami w&giowymi
zdemontowanymi w trakcie ocieplenia budynku

* zamontowanie 5-ciu opraw nad projektowanymi damv wegciowymi
Zaproponowano oprawy antywandalowe o IP é&ietldowka kompaktovg 18W np.
Gondola FWG 211 18W Philips

Oprawy wymieniane zainstalowav miejsce zdemontowanych.

Oprawy projektowane zasilz najblizszego istniejcego obwodu swietleniowego w
budynku. Wy#czniki do opraw zainstalowav miejscach jak pokazano na rzucie.



Roboty elektryczne zwkane z uktadaniem przewodow skoordynéwaociepleniem
budynku. Do opraw iwygtznika szczelnego przewody wyprowadziistniepcych
obwoddéw dwietleniowych i utay¢ przed ociepleniem budynku . Pozostawépasy okoto
0,5m dla kadej oprawy.

8. UWAGI DLA BRAN ZY ELEKTRYCZNEJ | BUDOWLANEJ

1. Uktadanie bednarki w ziemi skoordynawa wykonywaniem wykopéw dla ocieplenia
/brarva budowlana/. Bednarka FeZn25x4 winna bipzona przed zasypaniem wykopdéw
dla ocieplenia piwnic.

2. Uktadanie rurek ze zwodami pionowymi skoordya®&w robotami ocieplenia budynku
/brarza budowlana/. Rurki z drutem DFeZn@8 winny loyozone przed wykonaniem
ocieplenia.

3. Wszystkie typy elementéw instalacji odgromoweypy opraw z
proponowanymi firmami podano przyktadowo i nie @aimzuja do ich stosowania
ale winny by zachowane nie gorsze parametry.
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