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O Ś W I A D C Z E N I E

Ośwwiadczamy,  z „  rProj„kt budowlany inśtalacji  kanalizacji  d„śzczow„j na drodz„  wewnętrznej

przy budynku Przychodni Specjalistycznej i Stacji Dializ przy ul. Klementowskiego 8 na posesji Szpitala

Powiatowego w Piszu”  zośtał wykonany zgodni„ z obowiązującymi prz„piśami oraz zaśadami wi„-

dzy t„chniczn„j.

Śp„cjalnośwcw Inśtalacyjna w zakr„śi„ śi„ci, inśtalacji i urządz„nw
ci„plnych, w„ntylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Funkcja IMIĘ I NAZWIŚKO DATA PODPIŚ

Proj„ktant mgr inz . L„śz„k Kaśprzycki
nr upr. PDL/0142/POOŚ/10
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Śprawdzający mgr inz . Marcin Haraśimowicz
nr upr. PDL/0148/POOŚ/09

21.11.2016
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O P I S  T E C H N I C Z N Y

1. Podstawa opracowania

― Rozporządz„ni„ Miniśtra Zdrowia z dnia 26 cz„rwca 2012 r. w śprawi„ śzcz„gowłowych wyma-
ganw, jakim powinny odpowiadacw pomi„śzcz„nia i urządz„nia podmiotu wykonując„go działal-
nośwcw l„czniczą D Dz. U. 2012 poz. 739,

― Warunki t„chniczn„ wykonania i odbioru inśtalacji COBRTI INŚTAL,
― Katalogi t„chniczn„ urządz„nw oraz wytyczn„ do proj„ktowania ich produc„ntoww,
― Wizja lokalna
― Obowiązując„ normy i prz„piśy.

2. Zakres opracowania

Opracowani„ ob„jmuj„ odwodni„ni„ proj„ktowan„j drogi poz arow„j.

3. Stan istniejący

Ob„cni„  na działc„  j„śt  zlokalizowana kanalizacja d„śzczowa.  Odbiorniki„m śwci„koww d„śzczo-
wych j„śt iśtni„jąca śi„cw kanalizacji d„śzczow„j w ulicy Kl„m„ntowśki„go.

4. Zakres robót

Zakr„ś proj„ktu ob„jmuj„ odwodni„ni„ proj„ktowan„j drogi poz arow„j (odrębn„ opracowani„)
w zakr„śi„ ktowr„go będzi„ podłącz„ni„ 2 wpuśtoww d„śzczowych do iśtni„jąc„j kanalizacji d„śzczo-
w„j na działc„ Inw„śtora.

5. Opis rozwiązania

Wpuśty d„śzczow„

Wpuśty d„śzczow„ pośadowion„ będą na śtudzi„nkach z kręgoww b„tonowych DN500 wypośaz o-
nych w ośadniki o wyśokośwci 0,5 m. Śtudzi„nka śwci„kowa wg załączon„go ryśunku.

Rurociągi

Inśtalację dozi„mną kanalizacji d„śzczow„j nal„z y wykonacw z rur PVCØ200, min. ŚN8.
Prz„jśwcia rurociągoww prz„z śwciany śtudni wykonacw jako śzcz„ln„ z zaśtośowani„m rozwiązanw śyś-

t„mowych udośtępnianych prz„z produc„nta śtudni b„tonow„j.
Śtudzi„nkę b„tonową nal„z y zab„zpi„czycw prz„z dwukrotn„ malowani„ Abizol„m R, a naśtępni„

j„dnokrotn„ Abizol„m P.
Rurociągi nal„z y układacw w przygotowanym wcz„śwni„j  wykopi„ na podśypc„ piaśkow„j o grubo-

śwci min. 10 cm. Wokowł rury i nad nią nal„z y zaśtośowacw obśypkę o grubośwci min. 20 cm.
Zaśypkę wykonacw z piaśku i z wiru, z ubijani„m i wibrowani„m pośzcz„gowlnych warśtw co 10 cm.

Wykop co najmni„j 50 cm wokowł śwciany na cał„j wyśokośwci śtudzi„nki nal„z y zaśypywacw grunt„m
piaśzczyśtym o ziarnach ni„ więkśzych niz  20 mm. Pozośtałą częśwcw wykopu wyp„łnicw grunt„m ni„-
wyśadzinowym. Grunt t„n nal„z y zagęśzczacw warśtwami co 10 cm do wśkazwnika Iś=1,0.

6. Uwagi końcowe

Roboty montaz ow„ nal„z y wykonywacw zgodni„ z wytycznymi produc„ntoww mat„riałoww i urzą-
dz„nw oraz śztuką budowlaną.

Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie z za-
chowaniem szczególnej ostrożności.

Opis techniczny – str. 1
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Wyrowb budowlany nadaj„ śię do śtośowania przy wykonywaniu robowt budowlanych, j„z „li j„śt
oznakowany CE bądzw umi„śzczony w okr„śwlonym prz„z Komiśję Europ„jśką wykazi„ wyroboww ma-
jących ni„wi„lki„ znacz„ni„ dla zdrowia i b„zpi„cz„nwśtwa, dla ktowrych produc„nt wydał d„klarację
zgodnośwci z uznanymi r„gułami śztuki budowlan„j, albo oznakowany znaki„m budowlanym na wa-
runkach okr„śwlonych w Uśtawi„ o wyrobach budowlanych.
Wśz„lki„ przytoczon„ w dokum„ntacji nazwy właśn„ mają charakt„r przykładowy. Dopuśzcza śię

zaśtośowani„ urządz„nw rowwnowaz nych pod względ„m param„troww t„chnicznych zawartych w     DTR
urządz„nw.

Śprawdzający:

mgr inż. Marcin Harasimowicz

Proj„ktant:

mgr inż. Leszek Kasprzycki

Opis techniczny – str. 2
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O P I S  D O  P R O J E K T U    
Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U

1. Przedmiot inwestycji

Prz„dmiot„m opracowania  j„śt  budowa odwodni„nia  proj„ktowan„j  drogi  poz arow„j  będąc„j
prz„dmiot„m odrębn„go opracowania.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Ob„cni„ t„r„n prz„znaczony pod inw„śtycję śkłada śię z powi„rzchni częśwciowo utwardzonych,
częśwciowo zi„lonych.
Działki pośiadają naśtępując„ śi„ci uzbroj„nia t„r„nu: wodociąg, kanalizacja śanitarna, t„l„komu-

nikacja, „l„ktryczn„ i gazow„j.
Na prz„dmiotow„j działc„ zlokalizowany j„śt budyn„k przychodni oraz budynki towarzyśząc„.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakr„ś proj„ktowan„go uzbroj„nia t„r„nu wchodzą 2 wpuśty d„śzczow„, pośadowion„ na śtu-
dzi„nkach b„tonowych o śwr„dnicy 500 mm, wraz z rurociągami podłącz„niowymi.

4. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Działki, na ktowrych planowana j„śt inw„śtycja, ni„ podl„gają ochroni„ konś„rwatorśki„j, w związ-
ku z czym na prowadz„ni„ robowt ni„ j„śt wymagan„ uzyśkani„ pozwol„nia Konś„rwatora Zabytkoww.

5. Wpływ eksploatacji górniczej

Ni„ dotyczy.

6. Inne konieczne dane

Inw„śtycja ni„ będzi„ miała wpływu na iśtni„jąc„ zagośpodarowani„ śąśi„dnich dział„k.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213 poz.

1397) wraz z późniejszymi zmianami, inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko.

Śprawdzający:

mgr inż. Marcin Harasimowicz

Proj„ktant:

mgr inż. Leszek Kasprzycki

Opis do projektu zagospodarowania terenu – str. 1
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I N F O R M A C J A  D O T Y C Z Ą C A  B E Z P I E C Z E Ń S T W A
I             O C H R O N Y  Z D R O W I A

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych robót

Zakr„ś robowt  ob„jmuj„ budowę kanalizacji d„śzczow„j ktowr„j zadani„m będzi„ odprowadz„ni„
wowd d„śzczowych z proj„ktowan„j drogi poz arow„j będąc„j prz„dmiot„m odrębn„go opracowania..
Kol„jnośwcw r„alizacji robowt:
― wytycz„ni„ traśy śi„ci w t„r„ni„,
― wykonani„ wykopoww,
― montaz  śtudzi„n„k ulicznych,
― montaz  rurociągu w wykopi„,
― zaśypani„ i zagęśzcz„ni„ zi„mi.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Kanalizacja krzyz owacw śię będzi„ z iśtni„jącym kabl„m „l„ktrycznym.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

― prac„ zi„mn„,
― prac„ w pobliz u iśtni„jąc„go uzbroj„nia t„r„nu.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia

― ośunięci„ zi„mi do wykopu,
― wpadnięci„ pracownika lub śprzętu do wykopu,
― upad„k narzędzi lub montowan„go „l„m„ntu,
― poraz „ni„ prąd„m „l„ktrycznym,
― przygni„c„ni„ pracownika,
― moz liwośwcw uśzkodz„nia ciała i zdrowia podczaś ni„zgodn„go z prz„piśami BHP prz„bywania w
pobliz u śprzętu ładując„go i prz„woz ąc„go.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Prz„d przyśtąpi„ni„m do prac nal„z y prz„prowadzicw inśtruktaz  pracownikoww okr„śwlający zakr„ś
robowt,  zagroz „nia moz liw„ do wyśtąpi„nia podczaś ich wykonywania oraz śpośowb pośtępowania
w mom„nci„ wyśtąpi„nia taki„go zagroz „nia.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń

― kontrola prz„śtrz„gania prz„z pracownikoww prz„piśoww BHP,
― bi„z ąca kontrola korzyśtania prz„z pracownikoww z śwrodkoww ochrony indywidualn„j, jak i zbio-
row„j,

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – str. 1
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― śprawowani„ bi„z ąc„j kontroli nad prowadzonymi pracami,
― w przypadku koni„cznośwci wykonania prz„jśwcia prz„z wykop nal„z y wykonacw kładkę wypośaz o-
ną w zab„zpi„cz„ni„ w pośtaci baluśtrady o wyśokośwci 1,1 m wraz z dodatkową poprz„czką w
połowi„ wyśokośwci,

― w c„lu z„jśwcia do wykopu nal„z y śtośowacw drabinę.

6.1. Warunki prowadzenia robót ziemnych

Prowadz„ni„ robowt zi„mnych w pobliz u iśtni„jąc„go uzbroj„nia powinno odbywacw śię ręczni„.
W razi„ ujawni„nia w czaśi„ wykonywania robowt zi„mnych ni„wypałoww lub prz„dmiotoww trud-

nych do id„ntyfikacji nal„z y wśz„lki„ roboty prz„rwacw, a mi„jśc„ ni„b„zpi„czn„ ogrodzicw i oznako-
wacw napiśami ośtrz„gawczymi. O znal„zi„niu ni„wypału lub prz„dmiotoww trudnych do id„ntyfikacji
nal„z y ni„zwłoczni„ powiadomicw właśwciwy urząd mi„jśki oraz policję.
Narzędzia do ręczn„go odśpajania gruntu (łopaty, ośkardy, drągi, kliny śtalow„, młoty) nal„z y od-

powi„dnio dobracw, uwzględniając kat„gorię gruntu. Narzędzia powinny bycw ośtr„, dobrz„ obśadzo-
n„, a kliny i młoty ni„ mogą pośiadacw rozkl„poww.
Przy wykonywaniu wykopoww na placach, ulicach, podwowrzach i innych mi„jścach dośtępnych dla

ośowb ni„zatrudnionych przy robotach, nal„z y wokowł wykopoww uśtawicw baluśtrady i zaopatrzycw j„ w
napiś rośobom pośtronnym wśtęp wzbroniony”  a w nocy w śwwiatło ośtrz„gawcz„ koloru cz„rwon„-
go. Poręcz„ baluśtrad powinny znajdowacw śię na wyśokośwci 1,10 m ponad t„r„n„m i w odl„głośwci
ni„ mni„jśz„j niz  1,0 m od krawędzi wykopu. J„z „li t„r„n, na ktowrym wykonywan„ śą roboty zi„mn„,
ni„ moz „ bycw ogrodzony, wykonawca robowt powini„n zap„wnicw śtały j„go dozowr. 
Wykopy o śwcianach pionowych ni„umocnionych, b„z rozparcia lub podparcia mogą bycw wykony-

wan„ tylko do głębokośwci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy t„r„n przy wykopi„ ni„ j„śt
obciąz ony w paśi„ o śz„rokośwci rowwn„j głębokośwci wykopu.
Zakładani„ obudowy lub montaz  rur w uprz„dnio wykonanym wykopi„ o śwcianach pionowych i

na głębokośwci poniz „j 1,0 m wymaga tymczaśow„go zab„zpi„cz„nia ośowb klatkami ośłonowymi lub
obudową pr„fabrykowaną.
Ośoby wykonując„ prac„ w wykopach o głębokośwci więkśz„j od 2,0 m powinny pośiadacw aś„kura-

cję drugi„j ośoby z„ względu na moz liwośwcw wyśtąpi„nia śzcz„gowln„go zagroz „nia dla z ycia lub zdro-
wia ludzki„go.
W czaśi„  wykonywania koparką wykopoww wąśkoprz„śtrz„nnych nal„z y  wykonywac w obudowę

wyłączni„ z zab„zpi„czon„j częśwci  wykopu lub zaśtośowac w obudowę pr„fabrykowaną, z  uz yci„m
wcz„śwni„j prz„widzianych urządz„nw m„chanicznych.
J„z „li wykop ośiągni„ głębokośwc w więkśzą niz   1,0 m od poziomu t„r„nu, nal„z y wykonacw z„jśwci„

(w„jśwci„) do wykopu. Wchodz„ni„ do wykopu i wychodz„ni„ po rozporach oraz prz„mi„śzczani„
ośowb urządz„niami śłuz ącymi do wydobywania urobku j„śt zabronion„.
Kaz dorazow„ rozpoczęci„ robowt w wykopi„ wymaga śprawdz„nia śtanu j„go obudowy lub śkarp.
Śkładowani„ urobku, mat„riałoww i wyroboww j„śt zabronion„: w odl„głośwci mni„jśz„j niz  0,60 m

od krawędzi wykopu, j„z „li śwciany wykopu śą obudowan„ oraz j„z „li obciąz „ni„ urobku j„śt prz„wi-
dzian„ w doborz„ obudowy, a takz „ w śtr„fi„ klina naturaln„go odłamu gruntu, j„z „li śwciany wyko-
pu ni„ śą obudowan„.
Koparka w czaśi„ pracy powinna bycw uśtawiona w odl„głośwci od wykopu co najmni„j 0,60 m poza

granicą klina naturaln„go odłamu gruntu.
Przy  wykonywaniu robowt  zi„mnych śprzęt„m zm„chanizowanym nal„z y  wyznaczyc w w t„r„ni„

śtr„fę ni„b„zpi„czną i odpowi„dnio ją oznaczycw.
Prz„bywani„ ośowb pomiędzy śwcianą wykopu a koparką, naw„t w czaśi„ pośtoju, j„śt zabronion„.
Ruch śwrodkoww tranśportowych obok wykopoww powini„n odbywacw śię poza granicą klina natural-

n„go odłamu gruntu

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – str. 2
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ul. H. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz, obręb Pisz 2, dz. nr 267/17

W czaśi„ zaśypywania obudowanych wykopoww zab„zpi„cz„ni„ nal„z y d„montowacw od dna wyko-
pu i śtopniowo uśuwacw j„, w miarę zaśypywania wykopu.

Śprawdzający:

mgr inż. Marcin Harasimowicz

Proj„ktant:

mgr inż. Leszek Kasprzycki
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