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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze ,Projekt budowlany regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku

Przychodni Specjalistycznej i Stacji Dializ przy ul. Klementowskiego 8 na posesji Szpitala Powiatowego

w Piszu” zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Specjalnos¢

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzerd
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Funkcja IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
Projektant mgr inZ. Leszek Kasprzycki 21.11.2016
nr upr. PDL/0142/P00S/10
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Harasimowicz 21.11.2016

nr upr. PDL/0148/P00S/09
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wyma-
gan, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatal-
nos¢ leczniczg - Dz. U. 2012 poz. 739,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL,

— Katalogi techniczne urzadzen oraz wytyczne do projektowania ich producentdw,

— Audyt energetyczny budynku nr 15/08/16, z pazdziernika 2016 r. Autor mgr inZz. Jan Giedziu-
szewicz

— Wizja lokalna

— Obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
— okreslenie zapotrzebowania na ciepto poszczegdlnych pomieszczeri wg normy PN-EN 12831
— regulacje hydrauliczng istniejacej instalacji centralnego ogrzewania zwigzang z ociepleniem bu-
dynku - montaz zawordow termostatycznych z gtowicami,
— ptukanie chemiczne instalacji

Dokumentacja nie ingeruje w sposdb odwodnienia i odpowietrzenia instalacji, ktdre to pozostaja
bez zmian. Kilka grzejnikow, ktdre zostaly oznaczone w dokumentacji zostanie przeniesionych
w zwiazku z przebudowa okien w budynku.

3. Stan istniejacy

Budynek posiada instalacje centralnego ogrzewania wodng, pompowa dwururowa z rozdziatem
dolnym, zasilang z wezta cieplnego. Rurociagi z rur stalowych, czesciowo zaizolowane. Lezaki pro-
wadzone pod stropem piwnicy. Piony prowadzone czesciowo w bruzdach a czesciowo po wierzchu
scian.

Grzejniki Zeliwne cztonowe, stalowe plytowe oraz aluminiowe czesciowo wyposazone w zawory

termostatyczne a czesciowo w zawory odcinajgce.
Lokalizacje lezakow oraz grzejnikdw naniesiono na podstawie wizji lokalnej na przedmiotowym

obiekcie.

4. Zakres robot

Prace zwigzane z regulacjg instalacji centralnego ogrzewania bedg obejmowaty:
— demontaz istniejgcych zawordw grzejnikowych,
— ptukanie chemiczne grzejnikdw i rurociagow,
— zatarcie tynkdw za zdemontowanymi grzejnikami,
— malowanie $cian za grzejnikami,
— montaZ zaworow termostatycznych,
— proby cisnieniowe,
— regulacja instalacji - ustawienie nastaw,
— montaZz glowic termostatycznych,

Zawory termostatyczne

Zaprojektowano zawory termostatyczne z ciagla nastawa wstepng o parametrach:
— figura prosta,
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— potaczenia gwintowane DN10 i DN15,
— przytacze grzejnikowe z uszczelnieniem stozkowym,
— charakterystyka hydrauliczna przyjetych zawordw TS-90-V

Nastawa na rysunku kv [m?/h]
9.0 0,5500
8.5 0,4750
8.0 0,4000
7.5 0,3600
7.0 0,3200
6.5 0,2850
6.0 0,2500
5.5 0,2250
5.0 0,2000
4.5 0,1750
4.0 0,1500
3.5 0,1200
3.0 0,0900
2.5 0,0700
2.0 0,0500
1.5 0,0400
1.0 0,0300

Typ zaworu zostal przyjety wylacznie do celow sporzadzenia dokumentacji. Przy zastoso-
waniu innych typéw zaworéw nalezy dokona¢ korekty nastawy hydrauliczne;j.

Reczne zwory réwnowazace

Na gtdwnych gateziach wychodzacych z wezta nalezy zamontowac reczne zawory réwnowazace.
Celem wykonania projektu przyjeto zawory 1 4117 5.

Glowice termostatyczne

Zawory termostatyczne nalezy wyposazyc¢ w gtowice. W korytarzach oraz miejscach ogdlnodo-
stepnych gtowice w wersji z zabezpieczeniem przed kradzieza i uszkodzeniem.

Opis ptukania instalacji

W celu usprawnienia dziatania istniejacej instalacji c.o. i dalszego wykorzystania istniejacych
grzejnikdw, nalezy przeprowadzic ptukanie chemiczne w celu usuniecia nagromadzonych osaddw,

szlamdw, kamienia kottowego i produktdw korozji.
Zakres prac obejmuje:

— odigczenie instalacji od Zrodta ciepta

— przeptukanie instalacji woda.

— napehnienie instalacji 3-5% (w zaleZnosci od stopnia zanieczyszczenia instalacji) roztworem
wodnym srodka czyszczacego, np. DS-50, DS-15 lub réwnowaznym i pozostawienie go na 20 -
30 minut. Doboru srodka nalezy dokonaé na podstawie oceny zanieczyszczenia instalacji.
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— podtaczenie napetnionej roztworem instalacji do pompy cyrkulacyjnej i ptukanie jej przez okoto
2-3 dni,

— oprdZnienie instalacji ze srodka czyszczacego,

— napetnienie instalacji 1-2% roztworem neutralizatora, np. NK lub réwnowaznym i ptukanie in-
stalacji do momentu uzyskania pH okoto 7, wskaze to takzZe kolor kapieli czyszczacej zmieniaja-
Cy sie z czerwonego na zZdottawy,

— przeptukanie uktadu woda - kilkakrotne,

— napetnienie instalacji wodg z dodatkiem inhibitora, np. CH-3 lub rownowazy, stezenie 1%,
w celu zabezpieczenia instalacji przed wtornym zanieczyszczeniem.

W trakcie czyszczenia i ptukania instalacji moze dojs¢ do zmiany barwy roztworu z czerwonego
na zotty. Oznacza to, Ze substancja utracita juz swoje wtasciwosci i nalezZy doda¢ do roztworu wiecej
preparatu czyszczacego lub przygotowac nowy, petnowartosciowy roztwor.

Zuzyty srodek czyszczacy nalezy zmagazynowaé w odpowiednich pojemnikach, a nastepnie pod-
dac neutralizacji.

Czyszczenie instalacji najlepiej przeprowadzi¢ w ten sposdb, aby po kolei poddawa¢é ptukaniu po-
szczegdlne obiegi grzewcze. W tym celu nalezy otworzy¢ zawory na danym obiegu i zamkna¢ pozo-
state. Ptukanie pojedynczego obiegu powinno sie odbywac¢ w jednym i drugim kierunku, aby sku-
tecznie wyptukac wszelkiego rodzaju nagromadzone osady.

Proby cisnieniowe instalacji

Przed przystgpieniem do prdby cisnieniowej instalacja powinna by¢ poddana ptukaniu. Ptukanie
naleZy przeprowadzi¢ przy otwartych zaworach odcinajacych.
Instalacje nalezy podda¢ probie cisnieniowej wodnej na cisnienie wieksze o 0,2 MPa od cisnienia

roboczego w najnizszym punkcie instalacji, lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa.

5. Warunki ochrony p. poz.

Projektowane elementy instalacji centralnego ogrzewania nie wymagaja zabezpieczenia p. poz.

6. Uwagi koncowe

Roboty montaZzowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producentdw materiatow i urza-
dzen oraz sztukg budowlana.

Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest
oznakowany CE badZ umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw ma-
jacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym na wa-

runkach okreslonych w Ustawie o wyrobach budowlanych.
Lokalizacja, trasy rurociggdw oraz grzejnikow zostaty naniesione na podstawie wizji lokalnej. Ze

wzgledu na prace oddziatu oraz prowadzenie istniejacych rurociggow w przegrodach budowlanych

nie mozna byto przeprowadzi¢ odkrywek i stwierdzi¢ ich doktadnej lokalizacji ani wymiardw.
Wszelkie przytoczone w dokumentacji nazwy wiasne maja charakter przyktadowy. Dopuszcza sie

zastosowanie urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych zawartych w DTR

urzadzen.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Marcin Harasimowicz mgr inz. Leszek Kasprzycki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych robodt

Roboty budowlane beda obejmowaty:
— montaZ zaworow termostatycznych
— ptukanie instalacji w tym ptukanie chemiczne,
— proby cisnieniowe,
— demontaz i ponowny montaz kilku grzejnikow

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek uzytecznosci publicznej. Dziatka wyposaZona
jest w przylacza gazowe, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczne
i telekomunikacyjne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Podczas prac budowlanych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy stosowaniu srodkéw
chemicznych do ptukania instalacji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegd6lnie niebezpiecznych

Pracownicy przed wejsciem na budowe winni by¢ poinformowani o zakresie robdt oraz powinni
posiadac wiedze z zakresu BHP, dotyczaca w szczegolnosci bezpiecznej obstugi sprzetu niezbedne-
go do wykonywania poszczegdlnych robét budowlanych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegldlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Zapoznanie pracownikdw z obiektem oraz drogami ewakuacyjnymi.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Marcin Harasimowicz mgr inz. Leszek Kasprzycki
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