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ZAWARTOSC PROJEKTU

ZALACZNIKI

Zat. 01. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby InZynieréw Budownictwa
Zat. 02. Decyzja o nadaniu Uprawnienn Budowlanych
Zat. 03. Oswiadczenie

OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA

Rys. W/KD-1. Projekt zagospodarowania terenu
Rys. W/KD-2. Profile podtuzne kanalizacji deszczowej
Rys. W/KD-3. Studzienka sciekowa uliczna z osadnikiem
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ul. H. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz, obreb Pisz 2, dz. nr 267/17

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze ,Projekt wykonawczy instalacji kanalizacji deszczowej na drodze wewnetrznej
przy budynku Przychodni Specjalistycznej i Stacji Dializ przy ul. Klementowskiego 8 na posesji Szpitala

Powiatowego w Piszu” zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wie-

dzy techniczne;j.
Specjalnos¢ Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Funkcja IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Leszek Kasprzycki 21.11.2016
nr upr. PDL/0142/P00S/10
Sprawdzajacy mgr inZ. Marcin Harasimowicz 21.11.2016
nr upr. PDL/0148/P00S/09
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wyma-
garn, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatal-
nos¢ leczniczg - Dz. U. 2012 poz. 739,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL,

— Katalogi techniczne urzadzern oraz wytyczne do projektowania ich producentow,

— Wizja lokalna

— Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje odwodnienie projektowanej drogi poZarowe;.

3. Stan istniejacy

Obecnie na dziatce jest zlokalizowana kanalizacja deszczowa. Odbiornikiem sciekdw deszczo-
wych jest istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Klementowskiego.
4. Zakres robot

Zakres projektu obejmuje odwodnienie projektowanej drogi poZarowej (odrebne opracowanie)
w zakresie ktorego bedzie podtaczenie 2 wpustow deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczo-
wej na dziatce Inwestora.

5. Opis rozwiazania

Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe posadowione bedg na studzienkach z kregdw betonowych DN500 wyposazo-
nych w osadniki o wysokosci 0,5 m. Studzienka sciekowa wg zatgczonego rysunku.

Rurociagi

Instalacje doziemna kanalizacji deszczowej naleZzy wykonaé z rur PVC2200, min. SN8.
Przejscia rurociaggdw przez sciany studni wykonacd jako szczelne z zastosowaniem rozwigzan sys-

temowych udostepnianych przez producenta studni betonowe;.
Studzienke betonowa nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie Abizolem R, a nastepnie

jednokrotne Abizolem P.
Rurociagi nalezy uktadaé w przygotowanym wczesniej wykopie na podsypce piaskowej o grubo-

sci min. 10 cm. Wokdt rury i nad nig naleZy zastosowac obsypke o grubosci min. 20 cm.
Zasypke wykonac z piasku i Zwiru, z ubijaniem i wibrowaniem poszczegdlnych warstw co 10 cm.

Wykop co najmniej 50 cm wokdt sciany na catej wysokosci studzienki nalezy zasypywac gruntem
piaszczystym o ziarnach nie wiekszych nizZ 20 mm. Pozostata czes¢ wykopu wypeic gruntem nie-
wysadzinowym. Grunt ten nalezy zageszczac¢ warstwami co 10 cm do wskaZnika Is=1,0.

6. Uwagi koncowe

Roboty montaZzowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producentdw materiatow i urza-

dzer oraz sztuka budowlana.
Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ recznie z za-

chowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
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Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jeZeli jest
oznakowany CE badZ umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow ma-
jacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym na wa-

runkach okreslonych w Ustawie o wyrobach budowlanych.
Wszelkie przytoczone w dokumentacji nazwy wtasne maja charakter przyktadowy. Dopuszcza sie

zastosowanie urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych zawartych w DTR
urzadzen.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Marcin Harasimowicz mgr inz. Leszek Kasprzycki
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