WSz 1

tynk mineralny na siatce,
malowany farba silikonowag wg. kolorystyki elewaciji

styropian 14 cm

istniejgca Sciana

WSz 4

tynk mozaikowy na siatce, wg. kolorystyki elewacji

styropian 14 cm

izolacja przeciwwilgociowa

istniejgca sciang wyréwnac szlichtg cementowg

WSz 5a

styrodur XPS 14 cm

izolacja przeciwwilgociowa

istniejgca sciane wyrownac szlichtg cementowg,

WD1

w kolorze ciemnoszarym,

do ptyt MONROCK MAX E

przy pomocy kleju lub facznikéw systemowych

istniejace pokrycie dachu papa

istniejgca termoizolacja dachu

istniejace warstwy stropodachu

WD2

w kolorze ciemnoszarym,

ptyta OSB SF-B gr.22 mm na ruszcie drewnianym

wetna mineralna 18 cm

folia PE gr.0,4mm, sklejana za zakfad

istniejgce warstwy stropodachu

WP3

spoinowane zaprawa epoksydowa mrozoodporng,
np.Fuga Epoxi 710 lub rownowazna

np.Kamlep Plus 108 lub rwnowazny

podest Zzelbetowy wg.proj.konstrukcji
z betonu C20/25 , W4, F150

WP4

podsypka piaskowa gr.10 cm po zageszczeniu

grunt rodzimy

impregnowany krawedziak
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kostkq wypetni¢ zaprawg cementowq

zgodnie z informacjg Inwestora—istniejgcy kabel elektroenergetyczny jest wfasnoscig Inwestora,
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PRZEKROJ A-A

Sciany istniejace

wyburzenia

warstwy istniejace

warstwy istniejace

warstwy istniejgce

papa termozgrzewalna dwukrotnego krycia - warstwa spodnia i wierzchnia

z uzyciem papy wentylacyjnej i kominkéw wentylacyjnych
papa podktadowa przyklejonana zimno klejem KB MONROCK

wetna mineralna MONROCK MAX E gr.18 cm mocowana do poditoza

warstwy istniejgce

papa termozgrzewalna dwukrotnego krycia - warstwa spodnia i wierzchnia

z uzyciem papy wentylacyjnej i kominkéw wentylacyjnych

warstwy istniejgce

ptytki granitowe ptomieniowane 60x30 gr.2.1 cm w kolorze szarym

elastyczny ,mrozoodporny klej do kamienia naturalnego z trasem

plytki betonowe "cegietka" gr.6 cm w kolorze grafitowym

elementy projektowane
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