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obrébka z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 obrobka z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekane] w kolorze RAL 7046 ‘ L | na otwory wentylacyjne zafozy¢ kratki osfonowe stalowe ocynkowane powlekane w kolorze RAL7046 tynk mineralny na siatce, m ot S
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Klin_dachowy 10x10 obrobka z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 | m | maIOV\I/any farba silikonowa wg. kolorystyki elewacii P P =
Kin dachowy 10x10 \ } element dystansowy co 0.5 m lub impregnowany krawedzick do zamocowania obrdbli blacharskie] styropian 10 cm warstwy istniejace granulat z wetny mineralnej 16 cm- grubo$¢ po osiadaniu
in dachowy 10x — - . — o
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E— E— ‘ —_— = SeSANS Sl [
tﬂ ‘ 36 o o B W -~ ¢ cegfa ceram. kratowka gr.25 cm g
: = N \ ’ tynk cem.-wap.
] | obrobki--[rinna -z blachy: stalowej: ocynkowane] gr.06: mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 3 WD5
~ ) (<
{ element dystansowy:co-0.5: m:lub Impregnowany krawedziak do:zamocowania: obrobli blacharskie] 2 j WSz 3 papa termozgrzewalna dwukrotnego krycia - warstwa spodnia i wierzchnia
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| demontaz zelbetowe]| ptytki ostonoej 6x80 malowany farba silikonowa wg. kolorystyki elewacji Z Uzyciem papy Wentylac.yjnej ! kc?mlnkow.wentylacyjnych
\ zawieszone] nd|stalowych wsparnikach . . ) styropian 10 cm papa podktadowa przyklejonana zimno klejem KB MONROCK
‘ parapet z blachy stalowej ocypKowanej gr.06|mm, powlekanej w kolorze [RAL 7042 - - parapet z blachy stalowej ocynkowane] gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 yrop do ptyt MONROCK MAX E
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| N | I
| : S cegfa ceram. kratowka gr.25 cm istniejgca termoizolacja dachu
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element dystansowy co 0.5 m lub impregnowany krawedziak do _zamocowania obrdbli blacharskiej element dystansowy co 0.5 m lub impregnowany krawedziak do zamocowania obrdbli blacharskiej \ : e
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obrdbka, parapet z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 x40 \ WD3 - - § parapet z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 istniejaca $ciane wyréwnaé szlichta cementowa
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s-15 9 \H \‘\ H\ H‘ pomalowa¢ farbq silikonowg wg. kolorystyki elewacii s | parapet z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 elastyczny ,mrozoodporny Kiej do kamienia naturalnego z trasem
S-7 I I 1 Er) H‘ parapet z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekangj w kolorze| RAL 7046 | ) np.Kamlep Plus 108 lub réwnowazny
S-8 | I+ parapet z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 3 I i 1 ® H} K 2 ‘ zdemontowa¢ istniejgcq stalowqg krate okna, - WSz 5 podest zelbetowy wg.proj.konstrukgji
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o~ parapet z|blachy stalowej|locynkowang] 19%06 mm, ﬂqwekone W‘Kp\orp RAL H[MG? parapet z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 ~ j L H ] styrodur XPS 14 cm warstwy istniejace
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i N /1 / obrobka z blachy stalowe] ocynkowarej 406 mm, powrekang] wikplorze RAL /046 | L obrobka z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 L (IN) li izolacja przeciwwilgociowa
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St-5 / < < | | ) o parapet z blachy stalowej ocynkowanej gr.0.6 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 parapet z blachy stalowej ocynkowanej gr.0.6 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 < <
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chudy beton gr.10 ¢ papa podktadowa przyklejonana zimno klejem KB MONROCK
) do ptyt MONROCK MAX E SPZOZ SZPITAL POWIATOWY W PISZU
, elementy projekiowane wetna mineralna MONROCK MAX E_gr.18 cm mocowana do podioza apres opiekry | UMLSIENKIEWICZA 2 12-200 PISZ
PRZEKROJ D-D przy pomocy kleju lub tacznikéw systemowych BUDOWLANEGO | d2.nr 267/17, obreb PISZ 2
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