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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest docieplenie i przebudowa budynku Przychodni

Specjalistycznej i Stacji Dializ na posesji Szpitala Powiatowego w Piszu przy
ul.Klementowskiego 8 , dz. nr 267/17.

Zakres opracowania obejmuje docieplenie scian zewnetrznych i stropodachow
budynkoéw, przebudowe otworéw okiennych i drzwiowych zewnetrznych oraz wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej , przebudowe i budowe schodéw zewnetrznych , regulacje
zaworow CO .

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren szpitala zlokalizowany jest w zabudowie mieszkalnej srodmiejskiej .

Na dziatce nr. dz. nr 267/17 znajduje sie zespot budynkow Szpitala Powiatowego w Piszu —
budynek gtéwny szpitala , pawilon pediatryczno-potozniczy i budynek administracyjny
szpitala oraz budynki bedace przedmiotem opracowania — przychodnia specjalistyczna i
stacja dializ.

Dzialka posiada dostep do drogi publicznej od strony ul. H. Sienkiewicza i od strony ul.
F. Chopina. Dzialka jest zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami szpitala
. Znajdujg sie tu drogi dojazdowe do budynkdéw , ciggi piesze , zielen niska i wysoka. Wzdtuz
pawilonu pediatryczno -potozniczego i wzdtuz budynku gtéwnego szpitala przebiega droga
pozarowa . Projekt termomodernizacji nie przewiduje korekty istniejagcego ukiladu
komunikacyjnego na terenie szpitala.

Na terenie znajdujg sie nastepujgce sieci , przylacza i instalacje : wodociggowa ,
kanalizacyjna sanitarna i deszczowa , CO, elektroenergetyczna, telefoniczna , gazéw
medycznych. Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejacy ukiad sieci, przytaczy i instalacji .

Budynek przychodni specjalistycznej wraz z dobudowanym do niego budynkiem stacji
dializ zlokalizowany jest w czesci dziatki przylegajacej do ulicy Klementowskiego i Chopina.

Budynki posiadajg kilka wejs¢ . Giowne wejscie do budynku przychodni
specjalistycznej i stacji dializ znajduje sie w elewacji potudniowo-zachodnie;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt docieplenia budynku przychodni specjalistycznej i stacji dializ nie przewiduje
zasadniczej ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu .

Planowana jest przebudowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych i schodéw
znajdujacej sie przed wejsciem gtownym do budynku , przebudowa schoddéw wraz z
zabudowg wiatrotapu przed wejsciem do czesci nizszej w elewacji poinocno-zachodniej,
budowa pochylni do piwnicy budynku w elewacji pétnocno-zachodniej , rozbidérka schodow
wejsciowych do Kklatki schodowej przychodni i budowa nowych schoddw z wejsciem od czota
klatki schodowej , budowa wyj$cia ewakuacyjnego ze schodami ze stacji dializ w elewacji

potudniowo-wschodniej. Planowana przebudowa schoddéw , pochylni i wejs¢ do budynkéw
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Zlokalizowana jest w bezposrednim otoczeniu budynkéw i nie zmienia uktadu
komunikacyjnego na terenie.

Docieplenie piwnic dotyczy¢ bedzie usuniecia istniejgcej opaski wokot budynkow i
odcinkowego odkrywania Scian fundamentowych , utozenia nowej opaski i uporzadkowania
terenu po wykonaniu docieplenia piwnic.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachow odbywa sie czesciowo do kanalizacji
deszczowej , czesciowo powierzchniowo na teren dziatki szpitala. Docieplenie elewacji nie
ingeruje w istniejgcg kanalizacje deszczowg przy budynku , wymieniane rury deszczowe
podigczone beda do istniejgcych kielichow .

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem na dziatce nr 267/17 — 2388,00 m2

Powierzchnia zabudowy budynku przychodni specjalistycznej -388,00 m2

Powierzchnia zabudowy budynku stacji dializ -702,50 m2

Powierzchnia zieleni — 560,00 m2

Powierzchnia utwardzona , schody , podesty — 737,50 m2

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynki nie podlegajg ochronie konserwatorskiej i nie znajdujg sie w strefie
konserwatorskiej .

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ]

Dziatka nie znajduje sie na terenie gérniczym.

7. WPLYW NA SRODOWISKO -OBSZAR ODDZIALYWANIA

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko, poprzez swoj zakres nie
wprowadzi zagrozen dla srodowiska, uzytkownikow oraz swojego otoczenia, oddziatywanie
uzytkowania obiektu ogranicza sie do granic wtasnosci szpitala.

Nie ogranicza dostepu do drogi publicznej , mozliwosci korzystania z wody,kanalizaciji ,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci. Nie ogranicza dostepu do Swiatta
dziennego pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w sgsiednich obiektach.

Inwestycja nie bedzie zrédiem ucigzliwosci spowodowanych przez hatas , wibracje
zaktécenia elektryczne , promieniowanie. Hatas i wibracje moga wystgpi¢ okresowo nha
etapie przebudowy i rozbudowy obiektu.

Planowana inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby |,
odprowadzenie wod opadowych bedzie powierzchniowo na trawnik i do istniejgcych
studzienek kanalizacji deszczowej w obrebie wlasnej posesji.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i niele$ne.

Inwestycja nie nalezy do mogacych oddziatywaé na srodowisko.



Zakres obszaru oddziatywania obiektu nie wykracza poza dzialke nr 267/17 i
ogranicza sie do granic wtasnosci szpitala .

Przepisy prawa okreslajagce obszar oddziatywania inwestycji polegajacej dociepleniu i
przebudowie budynku przychodni specjalistycznej i stacji dializ :
a/ Ustawa Prawo Budowlane
b/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie
¢/ Rozporzadzenie MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych
d/ Rozporzadzenie RM w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na

srodowisko

[I. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Budynek przychodni specjalistycznej powstat w latach 70-tych XX wieku na podstawie
projektu typowego przychodni miedzyzaktadowej .Obecnie w budynku znajduje sie
sterylizatornia szpitalna i gabinety lekarskie .

Budynek stacji dializ zostat zbudowany z latach 90-tych XX wieku jako parterowy
dobudowany do przychodni wzdluz boku od strony ul. Klementowskiego . Budynek jest
uzytkowany zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem —stacja dializ.

Celem docieplenia budynkoéw jest zmniejszenie strat ciepta, poprawe izolacyjnosci
cieplnej scian zewnetrznych i dostosowanie parametrow wspoétczynnikdw przenikania ciepta
przez przegrody do obecnych wymagan izolacyjnosci cieplnej i oszczednosci energii.

Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych budynku 3- kondygnacyjnego warstwg
styropianu gr. 14cm , $cian zewnetrznych budynku parterowego 10 cm styropianu i
wykonczenie tynkiem mineralnym metoda "lekkg mokrg™" w systemie np. Kreisel ; wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie scian piwnic obydwu budynkéw styrodurem gr. 14
cm i wykonhczenie tynkiem mozaikowym zywicznym na siatce .

Stropodachy wentylowane dociepla sie¢ 16 cm warstwg granulatu z welny mineralnej ,
stropodachy niewentylowane dociepla sie 18 cm. welny mineralnej twardej np. Monrock Max
E. Pokrycie stropodachéw — 2x papa termozgrzewalna. ( spodnia i wierzchnia ), na
stropodachach wentylowanych w pasie 8,00 m od budynku wyzszego utozenie warstwy papy
NRO RE30 - ze zwgledow p.poz. Po dociepleniu wspotczynnik U (max) dla $cian bedzie
wynosit 0.23 W/m2xK, dla stropodachéw wspoétczynnik U (max) bedzie wynosit min. 0.18
W/m2xK.

Projekt zaktada wymiane stolarki okiennej na PCV U=1,1w/(m2K)



i wymiane stolarki drzwiowej na aluminiowg , spetniajacych wymagania wspotczynnika
przenikania ciepta U=1,5 w/(m2K) . Na klatkach schodowych projektuje sie nowe okna , ktére
bedq petni¢ funkcje klap dymowych projektowanych w nastepnych etapach inwestycji.
Instalacja centralnego ogrzewania wymaga ptukania chemicznego i regulacji zaworow .
Instalacja odgromowa ulegnie wymianie.

Zostang wymienione obrébki blacharskie , rynny i rury spustowe .

Istniejgce studzienki przy oknach piwnicznych zostang przebudowane , wykonane zostang
nowe kraty pokrywajgce studzienki . Przy budynku zostanie wykonana opaska z kostki
betonowe] "cegietka" w kolorze grafitowym , na podsypce piaskowej stabilizowanej
cementem.

Planowana inwestycja nie zmienia przeznaczenia budynkow.

wskazniki powierzchniowo-kubaturowe przychodni specjalistycznej

powierzchnia zabudowy budynku przychodni specjalistycznej 764,00 m?
- czes¢ wysoka i niska

kubatura budynku 7140,00 m®
wysokos¢ budynku 11.61m,
dtugos¢ budynku 51,69 m
szeroko$¢ budynku 15,29 m
liczba kondygnacji nadziemnych 3

liczba kondygnacji podziemnych 1

wskazniki powierzchniowo-kubaturowe budynku staciji dializ

powierzchnia zabudowy budynku stacji dializ 582,80 m?
kubatura budynku 3107,00m*
wysokosc¢ budynku do kalenicy 6.27m
diugos¢ budynku 42,41 m
szerokos¢ budynku 17,33 m
liczba kondygnacji nadziemnych 1

liczba kondygnacji podziemnych 1

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU MIESZKALNEGO - nie dotyczy —

prace projektowe dotyczg zewnetrza budynku.



3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Budynek przychodni specjalistycznej murowany , ziozony jest z dwoch czesci —
wyzszej 3- kondygnacyjnej i parterowej. Budynek jest podpiwniczony. Przekrycie budynku
stanowi ptaski stropodach pelny nad czescig wyzszg i nizszg kryty papa . Budynek jest
otynkowany , pomalowany w kolorze naturalnego betonu. Stolarka okienna i drzwiowa jest
drewniana, PVC , aluminiowa. Rynny, rury deszczowe , obrébki blacharskie wykonane sg z
blachy stalowej ocynkowane;j .
Z zewnatrz dobudowane betonowe schody prowadzg do wysunietego ryzalitu klatki
schodowej . Drugie wejscie do czesci wyzszej budynku prowadzi od strony potudniowo-
zachodniej korytarzem przez czesé¢ parterowg . Ze wzgledéw p.poz. wymagane jest
wykonanie nowego wejscia do klatki schodowej spelniajacego wymagania przepiséw
odnosnie szerokosci drzwi ewakuacyjnych i szerokosci schoddw zewnetrznych.

Budynek stacji dializ murowany , parterowy dobudowany do przychodni wzdtuz boku
od strony ul. Klementowskiego , w czesci srodkowej oddzielony od budynku 3-
kondygnacyjnego niewielkim patio. Budynek jest podpiwniczony . Ziozony jest z czesci
frontowej , tacznika wzdiuz patio i czesci z pomieszczeniami dializ. Przekrycie budynku
stanowg ptaskie stopodachy wentylowane i petny kryte papg .
W czesci frontowe] budynku w stopodachu petnym wykonano wyniesienie kubatury
tworzgce doswietlenie pomieszczen na parterze. Budynek jest otynkowany , pomalowany w
kolorze miodowym . Stolarka okienna i drzwiowa jest drewniana, PVC , aluminiowa. Rynny,
rury deszczowe , obrébki blacharskie wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej .
Budynek posiada jedno wejscie w elewacji potudniowo-zachodniej . Ze wzgledoéw p.poz.
wymagane jest wykonanie wyjscia ewakuacyjnego spetniajagcego wymagania przepisow
odnosnie diugosci drogi ewakuacyjnej z sali dializ , szerokosci drzwi ewakuacyjnych i
szerokosci schodow zewnetrznych.
Budynek przychodni specjalistycznej i przylegajacej stacji dializ tworza nieregularny plan

zlozony z powysuwanych prostokatnych elementow.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Elementy istniejgce budynku przychodni specjalistycznej :

- fundamenty — Zzelbetowe

- Sciany piwnic — z cegly ceramicznej petnej gr.38 i 51 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej,

- Sciany zewnetrzne gr. 38cm. z cegty dziurawki kl 50 na zaprawie cementowej

-Sciany zewnetrzne gr. 24cm i wneki grzejnikowe z bloczkéw gazobetonowych
- Sciany zewnetrzne warstwowe gr. 45 cm- murowane z cegty dziurawki gr.25 cm

ocieplone styropianem gr. 6 cm , warstwa zewnetrzna — cegta wapienno-piaskowa gr. 12 cm

tynkowana tynkiem cem-wap.
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- filarki miedzyokienne w Scianie zewnetrznej na parterze zelbetowe 25x25cm omurowane
cegta dziurawka na zaprawie cementowej

- Sciany wewnetrzne z cegly petnej kl 75 na zaprawie cementowej M80.

- Sciany dziatowe wykonano jako murowane z cegty dziurawki grubosci 12cm i 6,5cm na
zaprawie cem-wap.

- belki , nadproza wykonano jako zelbetowe wylewane , cze$¢ nadprozy wykonano z belek
zelbetowych prefabrykowanych typu ,,L".

- stropy zelbetowe gesto zebrowe DZ-3

- stropodach peiny , ocieplony , kryty papg

- kominy murowane z cegly peinej i z ksztaltek ceramicznych

- schody wewnetrzne i zewnetrzne - zelbetowe

- obrdbki blacharskie , rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

- parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej

- stolarka okienna i drzwiowa drewniana , PVC, aluminiowa

- parapety wewnetrze z lastrico

- kraty w niektérych oknach na parterze — ze stalowych pretéw, malowane

Elementy istniejace budynku stacji dializ :

- fundamenty — Zzelbetowe wylewane

- $ciany piwnic warstwowe — z bloczkéw betonowych gr. 25 cm , styropianu gr. 6cm ,
bloczkoéw betonowych gr. 12 cm

- §ciany zewnetrzne warstwowe — z cegly ceramicznej kratowki gr. 25 cm , styropianu gr. 6
cm, cegly ceramicznej kratowki gr. 12 cm,cocieplone styropianem gr. 6 cm

- Sciany wewnetrzne z cegty petnej gr. 25 cm

- Sciany dziatowe wykonano jako murowane z cegty dziurawki grubosci 12cm i 6,5cm na
zaprawie cem-wap.

- belki , nadproza wykonano jako zelbetowe wylewane , cze$¢ nadprozy wykonano z belek
zelbetowych prefabrykowanych typu ,,L”, cze$¢ nadprozy stalowych

- stropy zelbetowe z piyt kanatlowych i wylewane

- dach wentylowany z piytek korytkowych na scianach azurowych murowanych z cegly
dziurawki, ocieplony wetng mineralng gr. 18 cm

- kominy murowane z cegly petnej i z ksztaltek ceramicznych

- schody wewnetrzne i zewnetrzne - zelbetowe

- obrdbki blacharskie , rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

- parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej

- stolarka okienna i drzwiowa drewniana , PVC, aluminiowa

- parapety wewnetrzne z lastrico

- studzienki przy oknach piwnicznych betonowe



- kraty w oknach piwnicznych i na studzienkach przyokiennych — stalowe , malowane

4.1. Prace rozbiorkowe i demonta zowe :

- demontaz obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych i krat w oknach i na studzienkach
przyokiennych

- demontaz instalacji odgromowej , istniejgce kable na dachu i na scianach wprowadzi¢ do
budynku lub prowadzi¢ w rurkach PCV pod styropianem,

- zdemontowac¢ wszystkie elementy metalowe przymocowane do $cian (tablice informacyjne,
uchwyty do flag, lampy oswietleniowe) i przedtuzy¢ wsporniki oraz zamontowaé¢ nha
dystansowe kotki rozporowe elementy do mocowania z uwzglednieniem ocieplenia
(demontowane elementy zachowaé¢ do ponownego montazu),

- demontaz istniejacych balustrad przy schodach i pochylni

- wyburzenie zadaszenia przed wejsciem do stacji dializ

- wyburzenie schodéw zewnetrznych i czesci pochylni zgodnie z czescig graficzng

- skucie nawierzchni schodow zewnetrznych przed wejsciem do stacji dializ i nawierzchni
schodéw w patio

- zdemontowac wszystkie okna i drzwi zewnetrzne

- zdemontowac parapety z lastrico na korytarzu na 1 i 2 pietrze przy zmniejszanych otworach
okiennych

- zdemontowac stolarke wewnetrzng przeznaczong do wymiany na nowa,

- wykonac¢ nowe otwory na drzwi i okna projektowane

- rozebra¢ nawierzchnie utwardzong betonowg po obwodzie budynkéw i w patio ,

- skucie luznych , spekanych i odspojonych tynkow na $cianach zewnetrznych,

- skucie plytek klinkierowych z cokotu w budynku staciji dializ

- wykonanie podbicia fundamentéw w miejscu wejscia z pochylni do piwnicy — zgodnie z pro;j.
konstrukcji

- rozbiorka posadzki w pomieszczeniu w piwnicy w miejscu obnizanej poditogi

-rozbiorka czerpni powietrza w elewacji potudniowo- zachodniej,

- wykucie w $cianie zewnetrznej w piwnicy otworu na filtr powietrza 60 x120 cm

- rozebra¢ pokrycie dachowe z ptyty OSB i plyty falistej na balkonie w patio na parterze
budynku wyzszego

-wyburzenie sciany dziatowej na klatce schodowej K1 przy zejsciu do piwnicy

- demontaz zelbetowej ptytki 6x80 cm zawieszonej na stalowych wspornikach

nad wejsciem do budynku w elewacji potudniowo-zachodniej czesci parterowej i na budynku
wyzszym w elewacji potudniowo-wschodniej

-wyburzenie zelbetowego gzymsu w czesci parterowej budynku nad wejsciem w elewaciji

potudniowo-zachodniej
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-zdemontowa¢ obrdbke czapy kominowej komina wg. rzutu dachu , rozebraé¢ betonowg
czape kominowg

-rozebra¢ nawierzchnie z ptyt chodnikowych betonowych , kraweznik betonowy w celu
wykonania fundamentu pod dobudowywany wiatrotap do czesci parterowej budynku w
elewacji pétnocno-zachodniej ,

- rozebra¢ nawierzchnie z ptyt betonowych przed przebudowywanym wejsciem do budynku

nizszego przy elewacji potudniowo-zachodniej

UWAGI OGOLNE: Prace prowadzi ¢ nalezy pod nadzorem kierownika roboét
rozbiorkowych posiadaj acego odpowiednie uprawnienia budowlane, przed
przyst gpieniem do prac demonta zowych nale zy zabezpieczy ¢ miejsce i teren, na

ktorym prowadzone s g roboty.

4.2. Prace budowlane

4.2.1. Sciany fundamentowe

- wykonac¢ wykop w terenie po obwodzie scian zewnetrznych budynku do poziomu taw
fundamentowych ( odcinkowo ) ,

- przed wykonaniem docieplenia ponizej poziomu gruntu na Scianach fundamentowych
budynku , schodow i pochylni nalezy wyremontowac izolacje pionowa , oczysci¢ i wyréwnac
podtoze zaprawg cementowsg, zagruntowac i potozy¢ dwukrotnie powtoke dyspersyjng mase
bitumiczno-kauczukowa np. Dysperbitum 830 lub rownowazng

- wykonac¢ studzienki przyokienne z bloczkéw betonowych gr. 25 cm — zgodnie z czescig
graficzng,

- wykona¢ schody , podesty i pochylnie wg. proj. konstrukcji i rys. detali w czesci
architektury

- wykona¢ bednarke instalacji odgromowej zgodnie z projektem instalacji odgromowej
UWAGA :

W trakcie prac szczegdln g uwage nalezy zwrdci € na istniej agce podziemne instalacje
zewnetrzne — kanalizacji deszczowej , elektroenergetycz  nej, cieplnej , wodoci agowej,
gazowej , kanalizacji sanitarnej , telefonicznej . W miejscu wyst epowania instalacji
podziemnych zewn etrznych prace nale zy prowadzi ¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stu zb.

W miejscu wykonywania pochylni do piwnicy znajdujq sie kable energetyczne bedace

( zgodnie z uzyskang informacjg ) wiasnoscig Inwestora . Inwestor we wiasnym zakresie pod

nadzorem odpowiednich stuzb okresli , ktére kable sg czynne i wykona prace

zabezpieczajace istniejace kable elektroenergetyczne.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci , w
11



jakiej moga by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych robét. Miejsca robot nalezy
oznakowac tablicami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
wyznaczyC przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie. Prace ziemne w
poblizu linii kablowych elektroenergetycznych prowadzi¢ recznie pod nadzorem inspektora
ds. instalacji elektrycznych.

4.2.2. Sciany zewn etrzne i cokot

- zamurowac¢ pustakiem ceramicznym gr. 45 cm zmniejszane otwory okienne na 1 i 2 pietrze
- zamurowa¢ likwidowane otwory okienne i drzwiowe na kondygnacjach wg. czesci
graficznej

- zamurowac¢ pustakiem ceramicznym gr. 38 cm zmniejszane otwory okienne w swietliku nad
czescig parterowq / na rzucie 1 pietra/,

- ubytki po skutych tynkach na scianach budynkéw i ptytkach klinkierowych na cokole
uzupeltni¢ zaprawg cementowo — wapienna.

- podtoze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja powinno by¢ oczyszczone z brudu,
kurzu i czesci organicznych w celu eliminacji wszystkich czynnikbw mogacych ostabic¢
przyczepnos¢ Kkleju. Dla wiasciwego potaczenia kleju ze styropianem, Sciany po
oczyszczeniu zagruntowac. W przypadku wystgpienia duzej chtonnosci podioza gruntowanie
przeprowadzi¢ dwukrotnie

4.2.3. Okna i drzwi - przed przystgpieniem do docieplenia elewacji wymieni¢ okna i
drzwi zgodnie z wykazem stolarki .

- nalezy wymieni¢ stolarke okienng na nowg z PVC o wspéiczynniku przenikania ciepta
U=1,1 W/(m2K),

- wymieni¢ slusarke aluminiowg zewnetrzng na nhowg aluminiowg o wspotczynniku
przenikania ciepta U=1,5 W/(m2K),

- uszkodzone oscieza wymienianych okien i drzwi otynkowaé tynkiem cem-wap . pomalowac
farbg lateksowg w kolorze pomieszczenia

4.2.4. Parapety wewn etrzne

- zamontowac parapety okienne gr. 3 cm z konglomeratu marmuru w kolorze szarym na
korytarzach 1 i 2 pietra i w nowych otworach okiennych na klatkach schodowych

-istniejgce parapety lastricowe oczysci¢ preparatem np.Clinex Lastrico , zabezpieczy¢
preparatem do lastrico np.Terraseal Bautech lub rownowaznym

4.2.5. Ocieplanie $cian

-$ciany piwnicy do poziomu parteru dociepli¢ styrodurem XPS gr. 14 cm , wykonczy¢ tynkiem
mozaikowym w kolorze ciemnoszarym

-Sciany kondygnacji nadziemnych dociepli¢ styropianem gr. 14 cm [/ budynek  3-
kondygnacyjny / i 10 cm / budynek parterowy /, wykonczy¢ metodg lekkga — mokrg tynkiem
mineralnym o granulacji do 1,5 mm , zatartym na gtadko, pomalowac x2 farbg silikonowg

zgodnie z kolorystykg elewacji ,
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Przyjeto metode ,lekkga -mokrg”, z warstwg docieplenia styropianem na bazie

systemu Kreisel TURBO lub réwnowazna.
Nalezy stosowac ptyty styropianowe frezowane, spetniajgce nastepujgce wymagania:
- ptyty ze styropianu samogasnacego (zgodnie z aprobatg techniczng),
- 0 gestosci od 15 do 20 kg/m3 wedtug PN-EN 13163:2004,
- 0 zwartej strukturze,
- 0 wymiarach powierzchniowych nie wigkszych niz 600x1200 mm
(dopuszczalne odchyiki +/- 2 mm),
- 0 powierzchniach szorstkich,
- 0 krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien,
- sezonowane przez okres zapewniajacy mozliwos¢ zastosowania do systeméw dociepleh
(okreslony przez producenta styropianu).

Nalezy zwr6ci¢ szczegllng uwage na przerwy technologiczne pomiedzy
kolejnymi etapami robot .

a/ Sprawdzenie no $nosci podio za i jego przygotowanie

Przed przystgpieniem do ocieplenia scian nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie i dokona¢ oceny stanu technicznego podfoza. Podtoze powinno by¢ nosne,
suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, tluste
zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podioza o
stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki
muru) nalezy usunggc.
W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podioza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajacych sie powtok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy
czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem
przyklejania piyt styropianowych. Powitoki stabo zwigzane z podtozem /np. odparzone tynki/ i
stabe warstwy podtoza trzeba usunagc.
W przypadku wystgpienia na elewacji budynku skazenia mikrobiologicznego nalezy usungé
skazenie przy uzyciu preparatu grzybobojczego.

Nieréwnosci i ubytki podioza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej
wyrownac¢ zaprawg wyrodwnawczo - murarskg np. POZMUR 115. Podloze chtonne
zagruntowac preparatem np. TYNKOLIT-T 330. Przed przystgpieniem do przyklejania piyt
styropianowych na stabych podiozach, nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci.

b/ Ociepli € cokot, sciany parteru kondygnacji nadziemnych
Przyklei¢ ptyty ze styroduru XPS gr. 14 cm na scianach piwnicznych do poziomu parteru.
Przyklei€ ptyty ze styropianu gr. 14 cm na scianach budynku 3-kondygnacyjnego.
Przyklei¢ ptyty ze styropianu gr. 10 cm na Scianach czesci parterowe;.
Przyklejanie styropianu nalezy rozpocza¢ od dotu sciany budynku, posuwajac sie
do gory warstwami, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Dolny detal
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zamocowania wykonuje sie za pomocg odpowiednio zamocowanej listwy startowej lub siatki
z widkna szklanego.
Wspoétczynnik U po dociepleniu $ciany powinien wynosi¢ max. 0.23 W/m2K .
Oscieza okienne i drzwiowe docieplane sg warstwg styropianu 2 cm .

W miejscach przebiegu rur deszczowych na elewacji warstwe docieplenia wykonac tak
aby rure deszczowg mozna byto osadzi¢ w istniejacych kielichach. Wszystkie naroza nalezy
dodatkowo zbroi€. Istniejace na elewacji przewody prowadzi¢
w rurkach PCV pod styropianem. Inwestor okresli , ktore kable do czego stuzg i ktore kable
Sg czynne .

c/ Przyklejanie ptyt styropianowych :

Przygotowang zaprawe klejacg nalezy ukladaé na plycie styropianowej metodg
"pasmowo-punktowg" czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostalej
powierzchni "plackami" o srednicy okolo 8-10 cm. Pasma naklada¢ na obwodzie piyty w
odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza
krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na srodkowej jej czesci nalezy natozy¢

okoto 8-10 "plackow" zaprawy. Prawidiowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywaé
min. 40% powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Piyty
przykleja¢ z mijankowym utozeniem stykéw. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w
pitytach styropianowych zaprawg klejaca,

poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig
cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajac korozje
warstwy elewacyjnej i powodujac wystgpienie smug i wykwitbw na powierzchni elewacji. W
przypadku jednak wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich
styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjnej.

Dodatkowo piyty nalezy mocowaé¢é do podioza przy uzyciu tgcznikdbw
mechanicznych. Nalezy przyja¢ 6 szt lgcznikébw z trzpieniem plastikowym na 1m2. W
zwigzku z tym, iz przy scianach szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje
wieksze ssanie wiatru,

w miejscach tych nalezy zastosowaé wiekszg ilos¢ tacznikbw mechanicznych, 8 szt. /m2.
Przy czym, montaz lgcznikbéw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i
zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci
powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz
lacznikbéw mozna rozpoczaé dopiero po min. 48h od przyklejenia piyt styropianowych. Przy
mocowaniu tacznikdéw nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia
w podiozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.
UWAGA : W miejscach gdzie w przestrzeni parteru montowane bedg rury deszczowe w
dociepleniu  wykona¢ wneki tak , aby mozna byto je podtaczy¢ do istniejgcych rur
kanalizacji deszczowe.
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d/ Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych
Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i
ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym plyt styropianowych
do podtoza nalezy cata zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym
papierem sciernym.

e/ Wykonanie warstwy zbrojonej z widknas  zklanego

Warstwe zbrojong wykona¢ za pomocg zaprawy klejgcej np. STYRLEP 220 lub
rownowaznej . Przygotowang zaprawe klejacg nalezy nanies¢ na powierzchnie
zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) plyt, ciagta warstwg o grubosci okoto 3-4 mm,
pasami pionowymi lub poziomymi na szerokosc¢ siatki zbrojgcej pacg zebatg o wymiarach
zebéw 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine
szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki uktadac (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm .

W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnietq warstwe zbrojong
przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm)
celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej
powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez
uprzedniego pokrycia ptyt termoizolacyjnych zaprawg klejowa.

UWAGA : W pasie cokotu i parteru do wysoko  $ci 2,00 metrow przyj aé dwie warstwy

siatki zbroj gcej, na elewacji jedn a warstw e siatki zbroj acej .

Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie.
Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z wtdkien
szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatkg pancerng'. Siatka ta jest ukladana na styk
bez zaktadow.

Szeroko$¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na caftej ich glebokosci. Naroza otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji
pasami siatki o wymiarach 20x35cm.

Wykonang warstwe zbrojong przed nalozeniem tynku nalezy zagruntowac
odpowiednim preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac¢ dopiero po jej
zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach
optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekac
do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 4-6 h)

Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku mineralnego.
f/ Wykonanie zewn etrznej wyprawy tynkarskiej
Nalezy przyja¢ jak najmniejsze uziarnienie tynku / do 1, 5 mm/. Na $cianach

kondygnacji przyjeto tynk mineralny , malowany 2x farbg silikonowg zgodnie z kolorystykg

elewacji .
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Na scianach cokotéw, muréw oporowych pochylni , podestow, policzkach schodow i

studzienek przyokiennych przyjeto wykonczenie tynkiem mozaikowym zywicznym w kolorze

ciemnoszarym — jak na cokole budynku administracyjnego.

Przygotowang mase tynkarska tynku mozaikowego nalezy rozprowadzi¢ cienka,

rownomierng warstwg na podtozu, uzywajgc do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nastepnie krotkg paca ze stali nierdzewnej $ciggng¢ nadmiar tynku do warstwy grubosci
kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat nadaje sie do ponownego wykorzystania po
przemieszaniu) réwnoczesnie wyroéwnujgc powierzchnie warstwy. Po czym, natozony tynk
wygtadzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu do gory lub z lewa na prawo), az do uzyskania
réwnej, gtadkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygtadzania nalezy wykonywaé jednym,
ciggtym ruchem przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne.

UWAGA:

Natozonej na podio ze masy nie nale zy zaciera¢ oraz nie zaleca si € wykonywania
pasm o szeroko $ci wi ekszej ni z 1m.

Nalezy przyja¢ uziarnienie tynku mineralnego max 1,5 mm Przygotowane masy

tynkarskie nalezy naklada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym wyschnieciu
preparatu gruntujgcego. Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy
bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podioza od +5°C do +25°C, przy
stabilnej wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ na powierzchniach nie
narazonych na bezposrednie oddziatywanie stonca i wiatru. Nowo wykonane warstwy nalezy
chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C i powyzej
+25°C do czasu zwigzania. Podczas realizacji robot dociepleniowych a w szczegdélnosci,
przy tynkowaniu oraz wigzaniu tynku, zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami
ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych.
Uwaga:

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nie mogg byc¢
wykonywane przy nastepujacych warunkach zewnetrznych:
- W temperaturze powietrza nizszej niz +5°C, oraz wyzszej niz +25°C
- ha powierzchniach $cian narazonych na bezposrednie nastonecznienie
- w wysokiej temperaturze
- przy silnym wietrze
- W czasie i bezposrednio po opadach deszczu
- ha podtozach o temperaturze nizszej niz +5°C oraz wyzszej niz +25°C
- przy mniejszej lub wiekszej wzglednej wilgotnosci powietrza od zalecanej przez producenta
4.2.6. Malowanie elewacji
Elewacja malowana zgodnie z projektem kolorystyki, 2x farbami silikonowymi , zgodnie z
warunkami w ramach przyjetego systemu docieplen. Kolorystyka poszczegdlnych elewacji
zostata zawarta w czesci graficznej projektu.
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4.2.7. Kominy

—podwyzszy¢ komin na dachu budynku wyzszego wg. czesci graficznej / rzut dachu/,

- wykona¢ betonowg czape kominowa , zamontowac zdjetg wczesniej obrobke blacharskg
-uzupetni¢ ubytki w tynkach na kominach, kominy ociepli¢ 5 cm warstwg styropianu,
wykonczyc¢ tynkiem cienkowarstwowym mineralnym metodg lekka- mokrg, pomalowac farbg
silikonowg wg. kolorystyki elewacji
4.2.8. Ocieplenie stropodachow
- wykona¢ ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku granulatem z welny mineralnej
gr 16 cm — grubos$¢ po osiadaniu
- wyréwnac i pouzupetniac¢ ubytki i zniszczenia na bitumicznej powierzchni stropodachow,
-wykona¢ izolacje termiczng stropodachdéw niewentylowanych welng mineralng twardg np.
MONROCK MAX E gr. 18 cm.
- na dachu kubatury nad wytazem dachowym na budynku wyzszym izolacje weing
mineralng wykonac na ruszcie drewnianym — wg. warstwy WD2 w czesSci graficznej
- na istniejacych otworach wentylacyjnych stropodachow zamontowa¢ kratki ostonowe z
blachy stalowej ocynkowanej ,powlekanej w kolorze RAL 7046
4.2.9. Pokrycie dachéw pap a
- wykona¢ nowe pokrycie dachowe na docieplanych stropodach peinych budynku
3-kondygnacyjnego - 2 x papa termozgrzewalna- warstwa spodnia i wierzchniego krycia .
- na dachach wentylowanych czesci parterowej wykonaé¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej
warstwa wierzchnia — NRO REI30 np. Lembit NRO REI30 lub réwnowazna.
- pokrycie 2 x papa termozgrzewalna - warstwa spodnia i wierzchniego krycia NRO REI30
wykonac na catej powierzchni dachow petnych nad czescig parterows .
-pape wywingc i przyklei¢ na sciany attykowe i kominy na wys. 15 cm.
4.2.10. Obrobki blacharskie

- wykona¢ obrobki blacharskie na dachach , $cianach przylegajacych do dachow
kominach nad wywinietg papa ( szerokosci 20 cm) . Wykonaé¢ obrébki blacharskie $cian
attykowych od strony dachu na catg wysokosc¢ scian attykowych.

Wykonujac nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, nalezy je dostosowaé
do grubosci ocieplonych scian. Obrobki te powinny wystawac poza lico sciany co najmniej 50
mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami
wody deszczowej. Obrébki nalezy mocowa¢ do impregnowanych krawedziakéw lub
stalowych elementow dystansowych .

- wykona¢ instalacje odgromowa zgodnie z projektem instalacji odgromowe;j .
4.2.11. Parapety zewn etrzne
- wykonaé¢ parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6 mm, powlekanej w

kolorze RAL 7046 , kapinos min. 5 cm
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4.2.12. Rynny i rury deszczowe

- rynny @18 i rury deszczowe @15 cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
RAL 7046

- rury deszczowe osadzi¢ w istniejgcych kielichach kanalizacji deszczowej ,

- z czesci rur deszczowych odptyw wody deszczowej jest na teren — tak jak obecnie

4.2.13. Schody , podesty , pochylnie zewn etrzne

- konstrukcje schodow , podestow i pochylni wykonaé zgodnie z proj. konstrukciji

- schody istniejgce przed wejsciem do stacji dializ wyrowna¢ zaprawg naprawczg do betonu
np.456 Kreisel lub rbwnowazna ,

- na istniejgcych schodach i podestach przed utozeniem plytek z granitu wykonaé¢ przepone
uszczelniajgca z folii ptynnej zewnetrznej np.Folbit Extra 805 lub rownowaznej,

- nawierzchnia schodéw, podestéw , skosnej pochylni przed wejsciem gtébwnym — plytki
granitowe 60x30x2.1 ptomieniowane , w kolorze szarym,

- podstopnice schoddéw — ptytki granitowe gr.1 cm w kolorze szarym

- ptytkami granitowymi 30x30x2.1 przykry¢ mury oporowe , studzienki przyokienne

- plytki spoinowane zaprawg epoksydowg , mrozoodporng , np.Fuga Epoxi 710 lub
réwnowazng

- ptytki granitowe przyklejac elastycznym ,mrozoodpornym klejem do kamienia naturalnego z
trasem , np.Kamlep Plus 108 lub rownowazny

- nawierzchnia pochylni do piwnicy — kostka betonowa “cegietka” gr. 6 cm w kolorze
grafitowym — zgodnie z opisem warstw WP2 i WP2a w czesci graficzne]

4.2.14. Balustrady schodéw

- ze stali nierdzewnej — zgodnie z czescig graficzng

4.2.15.Zadaszenia nad schodami i podestami

- elementy konstrukcyjne wg. proj.konstrukcji

- nad podestem przy wejsciu do klatki K1 , nad wyjsciem ewakuacyjnym ze stacji dializ i nad
pochylng do piwnicy wykona¢ zadaszenie na stupkach stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo w kolorze szarym RAL 7046 ,

- krycie daszkow — blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze RAL 7046 uktadana na
rgbek stojacy

- warstwy na daszkach krytych blachg wg. warstw WP9 w czesci graficznej

- nad podestem przed wejsciem gtdbwnym wykona¢ zadaszenie na stupkach stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze szarym RAL 7046 , krycie daszku —
poliweglan bezbarwny 6-cio komorowy gr. 16 mm z uzyciem systemowych aluminiowych
profili taczacych i zamykajacych

4.2.16. Obudowa wiatrotapu i balkonu w patio

- wykonac¢ zabudowe wiatrotapu przed wejsciem do czesci parterowej budynku
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w elewacji pétnocno-zachodniej i balkonu w patio — z profili aluminiowych zimnych , z
wypetnieniem poliweglanem komorowym - wg.rys.detalu

4.2.17. Kraty

- zamontowac¢ nowe kraty w oknach piwnicznych i na studzienkach przyokiennych zgodnie z
czescig graficzng i detalami

4.2.18. Opaska wokot budynku , chodniki

- opaski ze spadkiem od budynku, szerokosci 50 cm z kostki betonowej "cegietka" gr. 6 cm,
w kolorze grafitowym , na podsypce piaskowej , spoiny wypeli¢ zaprawag cementowsg ,
opaski wykonczone obrzezem betonowym 6x20x100 na tawie betonowej zwyklej,

-chodniki z kostki betonowej "cegietka" gr. 6 cm, w kolorze grafitowym , na podsypce
piaskowej , wykohczone obrzezem betonowym 6x20x100 na fawie betonowej zwyklej,

- odtworzy¢ fragment nawierzchni drogowej i kraweznik przy dobudowywanym wiatrofapie
do czesci parterowej budynku w elewacji pétnocno-zachodniej

4.2.19. Trawnik

- wykonac¢ trawniki w miejscach zgodnie z czescig graficzng na warstwie z 15 cm
czarnoziemu

4.2.20 . Elementy wewn etrzne

- na klatce schodowej K1 wykona¢ scianke do piwnicy REI 60 , systemowg z GKF na
profilach stalowych ocynkowanych , np. 3.40.02 Rigips ( 1x15 mm Fire + typ DF+ Hydro typ
DFH2 , welna mineralna gr. 50 mm) lub réwnowazng , $ciane pomalowa¢ z dwoch stron
farbg lateksowg w kolorze jasnoszarym.

- wstawi¢ drzwi wewnetrzne EI30 do piwnicy ha klatce K1- zgodnie z wykazem stolarki

- uzupetnic¢ skute lastrico na klatce K1 i w progach wstawianych drzwi zewnetrznych gresem
30x30 R11

- W pomieszczeniu magazynu wozkow w piwnicy wykona¢ obnizenie posadzki i pochylnie
przy wejsciu zgodnie z czesScig graficzng , wykona¢ posadzke w pomieszczeniu z gresu

30x30 R11, sciany i sufit pomalowac farbg lateksowg w kolorze biatym

Uwagi:

Produkty powinny posiadac atesty higieniczne PZH oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami lub
Aprobatami Technicznymi ITB. F

Na wykonawcach prac cigzy obowigzek zapoznania sie z instrukcjami technicznymi
stosowanych produktéw i przestrzegania zawartych w nich zaleceh.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych . Wszelkie
uzyte materiaty powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoréw autorskich.
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5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przychodnia jest dostepna dla os6b z niepetnosprawnoscig . Przed wejsciem gtéwnym

znajduje sie pochylnia dla oséb na wdzkach . Przebudowa pochylni jest przedmiotem
niniejszego opracowania . W srodku budynku 3-kondygnacyjnego znajduje sie pochylnia i
winda dostosowana dla 0s6b z niepetnosprawnoscig , ktéra umozliwia dostep na
kondygnacje.
6. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE
Wszystkie materiaty uzyte do docieplenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie .
7. Rozwigzania obiektu liniowego -nie dotyczy ( zgodnie z DZ.U.P0z.462 z
dn.27.04.2012)
8 . Rozwi gzania zasadniczych elementéw wyposa zenia budowlano-
instalacyjnego -nie dotyczy ( zgodnie z DZ.U.P0z.462 z dn.27.04.2012)
9. Rozwi gzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urz ~ gdzen instalacji
technicznych -nie dotyczy ( zgodnie z DZ.U.P0z.462 z dn.27.04.2012)
10.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - w czesci branzy sanitarnej w
projekcie budowlanym
11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJACE
WPLYW NA SRODOWISKO
Inwestycja polegajgca na dociepleniu i przebudowie budynku nie ma wptywu na
srodowisko. Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki.

Odpady komunalne powstate w trakcie prac gromadzone bedg w zamykanych pojemnikach
opréznianych przez przedsiebiorstwa posiadajace stosowne zezwolenia w tym zakresie.
Realizacja planowanego przedsiewziecia nie przekroczy standardow jakosci $rodowiska
poza granicami terenu realizacji projektu.

Inwestycja nie ma wplywu na istniejacy drzewostan, glebe , wody powierzchniowe
i podziemne.

Nie przewiduje sie zainstalowania maszyn i urzadzen emitujgcych hatas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, scieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementéw powodujgcych
ucigzliwosci (np. odory):

Realizacja przedsiewziecia przewiduje zakup urzadzen energooszczednych opartych na
najnowoczesniejszych technologiach. Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia nie

przekroczy standardow jakosci sSrodowiska poza granicami terenu realizacji projektu

12. Analiza mo zliwo sci racjonalnego wykorzystania pod wzgl  edem
technicznym ekonomicznym i  srodowiskowym odnawialnych  zrédet energii

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet odnawialnych:
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1/ kolektory sloneczne do podgrzewania wody uzytkowej: jest mozliwe zastosowanie
instalacji solarnej, decyzja Inwestora w pézniejszym okresie uzytkowania.

2/ pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego
uktadu strukturalno — materiatowego budynku.

3/ spalanie biogazu: brak odpowiednich zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

4/ energia wodna: brak warunkow wykorzystania energii spadku wod.

5/ systemy fotowoltaiczne: niestosowane w regionie z uwagi na ograniczong liczbe dni
stonecznych.

6/ elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

7/ pompa ciepfa gruntowa: mozliwa do zastosowania, ale z powodu duzego zapotrzebowania
na powierzchnie dolnego zrodta ciepla, oraz wielkos¢ dziatki

(jako wymiennik gruntowy srednio na 100,00 m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie 3 — 5
kW na godzine), biorac dodatkowo pod uwage koszt zakupu urzadzen, inwestycja
nieoptacalna.

8/ pompa ciepta wodna: brak zrddta dolnego.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Projekt dotyczy docieplenia i przebudowy elementow zewn etrznych budynku. Zasadne
jest opracowanie ekspertyzy p.po z. i dostosowanie budynku do obowi gzujgcych

przepiséw p.po z.w kolejnym etapie inwestycji.

13.1. Dane dotycz gce warunkdéw ochrony przeciwpo zarowej obiektu budowlanego:

wskazniki powierzchniowo-kubaturowe przychodni specjalistycznej

powierzchnia zabudowy budynku przychodni specjalistycznej 764,00 m?
- czeS¢ wysoka i niska

powierzchnia wewnetrzna budynku 2075,00 m2
kubatura budynku 7140,00 m®
wysokos¢ budynku 11.61m,
dtugos¢ budynku 51,69 m
szeroko$¢ budynku 15,29 m
liczba kondygnacji nadziemnych 3

liczba kondygnacji podziemnych 1
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wskazniki powierzchniowo-kubaturowe budynku stacji dializ

powierzchnia zabudowy budynku stacji dializ 582,80 m?
kubatura budynku 3107,00m®
powierzchnia wewnetrzna budynku 700,00 m2
wysokos¢ budynku do kalenicy 6.27 m
dtlugos¢ budynku 42,41 m
szerokos¢ budynku 17,33 m
liczba kondygnacji nadziemnych 1

liczba kondygnacji podziemnych 1

13.2. Odlegto $¢€ od obiektow s asiaduj acych
Odlegtos¢ od budynku sagsiednich wynosi —39.84m, 18.48 m, 9.12 m, 10.55 m,
31.69 m.

13.3. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka zdej kondygnaciji,
przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego.

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii ludzi ZL II, piwnica PM .

Przewidywana liczba osob - do 150 oséb. Brak jest pomieszczen przeznaczonych dla wiecej

niz 30 0sob. Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla strefy PM <_500 Mj/m2.

13.4. Ocena zagro zenia wybuchem.

Przeznaczenie i sposéb uzytkowania pomieszczen w budynku nie przewiduje
stosowania i magazynowania substancji moggacych powodowacC wystepowanie stref
zagrozenia wybuchem. Substancje tatwopalne, ktére z powietrzem moglyby tworzyé
mieszaniny wybuchowe, nie bedg stosowane , brak jest pomieszczen kwalifikowanych do

zagrozonych wybuchem.

13.5. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Podziat na strefy pozarowe nie przekracza dopuszczalnych powierzchni wewnetrznych
okreslonych w przepisie 8§ 226 rozporzadzenia[l] wielko$ci pojedynczej strefy pozarowej —
8 000 m*.
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13.6. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

- dla ZL Il - klasa odpornosci pozarowej budynku B

$ci ogniowej i stopie n

Dla klasy B poszczegdllne elementy budynku spetniajg nastepujgce wymagania w zakresie

klasy odpornosci ogniowej:

Klasa

odpornosci Klasa odpornasci ogniowej elementéw budynku

pozarowej (dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniemazizy i dylatacjami)

budynku
Glowna Konstru Sciana  [Sciana

) : Przekrycig Obudowa poziomej
konstrukcja | kcja Strop? zewrgtrzn |wewrgtrz dachd drogi ewakuacyinei
nosna dachd’ ah? na
B¢ R 120|R 30 REI 60 El 60, [EI 30 RE 30 El 30

Podstawe oceny stanowig;

- Instrukcja Nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej — ,\Wytyczne oceny odpornosci ogniowe

elementdw konstrukcji budowlanych 1979rok,

- Instrukcja Nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej —

zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg”,

- Broszury

budowlanych” Warszawa 1975rok.

.Projektowanie elementow

Komendy Glownej Strazy Pozarnych ,Odpornosé ogniowa konstrukcji

Powyzsze elementy budowlane budynku wypetniajg kryteria klasy reakcji na ogien,

zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ognhiowa wyrobow budowlanych

i elementow budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien".

Wszystkie elementy konstrukcji sg wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

13.7. Wymagania instalacyjne dla budynku.

a/. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

W budynku zastosowana jest wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

b/. Instalacja grzewcza.

W budynku zastosowana jest instalacja grzewcza z sieci miejskiej.

c/. Instalacja gazowa.

Do budynku doprowadzona jest instalacja gazowa.

d/. Instalacja elektroenergetyczna

Instalacje elektroenergetyczne zostang wykonane zgodnie z warunkami technicznymi

Polskich Norm:

PN — IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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PN — 91/E-05009/01. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN — 91 /E — 05009 / 482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

e/. Instalacja odgromowa.

Budynek bedzie chroniony instalacjg odgromowsg .

13.8. Warunki ewakuacji.

W budynku pomieszczenia , w ktérych moze przebywac¢ powyzej 50 oséb nie wystepuijg .
Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne nie mniejsza niz 90 cm, wysokosé
drzwi prowadzgacych z pomieszczeh co najmniej 2,00 m w $wietle .Skrzydta drzwi,
stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ,
po ich catkowitym otwarciu, nie bedg zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Wysokos¢ drég ewakuacyjnych co najmniej 2.2 m.

Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego z budynku - min.140 cm.

Przebudowywane schody zewnetrzne ewakuacyjne posiadajg szeroko$¢ uzytkowg co
najmniej 1,4 m .

Opracowanie polegajace na docieplenia budynkéw zawiera elementy zewnetrzne

dostosowujace w/w budynki do obowigzujacych przepiséw p.poz. w zakresie zastosowania

zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej El 60, EI30 w miejscach koniecznych , wykonania

otworéw drzwiowych zewnetrznych o szer. min 140 cm w Swietle przejScia, wykonania

otworéw okiennych na klatkach schodowych.

Prace wewnatrz budynkéw dostosowujace w/w budynki do obowiazujacych przepisow

p.poz.- nie sg zakresem prac projektowych termomodernizacyjnych niniejszeqo opracowania

i powinny byc wykonane niezaleznie w kolejnym etapie inwestyciji

Certyfikacja.
Zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia
Instytutu Techniki Budowlanej i Panstwowego Zaktadu Higieny. Bezpieczehstwo obstugi

urzadzen elektrycznych musi by¢ potwierdzone znakiem bezpieczenstwa ,B”.
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