EKSPERTYZA TECHNICZNA

budynku Przychodni Specjalistycznej i Stacji Dializ 
przy ul. Klementowskiego 8 na posesji Szpitala Powiatowego w Piszu dotycząca możliwości jego docieplenia
1.0.Dane ogólne:

Lokalizacja: 12-200 Pisz, ul. Klementowskiego 8, dz. nr 267/17, obręb  Pisz 2
2.0.Podstawa opracowania:

- Projekt techniczny stanu zero Międzyzakładowej Obwodowej Przychodni Przemysłowej w Piszu z stycznia 1972r.
-Rysunki konstrukcyjne Przychodni Obwodowej w Piszu z lutego 1972r.
-inwentaryzacja,
-wizja lokalna,
-obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami:

PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli

PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli

PN-82/B-02001 - Obciążenia stałe

PN-82/B-02003 - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

PN-77/B-02011 - Obciążenie wiatrem

PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenie śniegiem

PN-2002/B-03264 - Konstrukcje żelbetowe

PN-B-03150 – Konstrukcje drewniane

PN-B-03002 – Konstrukcje murowe

3.0.Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Przychodni Specjalistycznej i Stacji Dializ przy ul. Klementowskiego oraz określenie możliwości jego docieplenia, remontu i przebudowy. 
W poziomie parteru i piwnic planuje się dobudowanie schodów żelbetowych i pochylni. W pomieszczeniu piwnicznym przylegającym do planowanej pochylni planuje się wykonanie otworu drzwiowego oraz lokalne obniżenie posadzki przy otworze wejściowym. W rejonie otworu wejściowego planuje się podbicie ławy fundamentowej. Do pochylni prowadzącej z poziomu terenu do piwnicy przylegać będą projektowane ściany oporowe.

Ekspertyza dotyczy fragmentów budynku, w których planowane są wyżej wymienione prace.
4.0 Ogólna charakterystyka obiektu:

Budynek składa się z części wysokiej 3-kondygnacyjnej i części niskiej – parterowej. 
Układ konstrukcyjny części wysokiej podłużny a części niskiej poprzeczny. Dachy pulpitowe. 
Ściany wykonano jako murowane z cegły, ławy fundamentowe żelbetowe. Stropy typu DZ.

5.0 Dane o konstrukcji budynku:

Fundamenty:

Ławy fundamentowe zaprojektowano z betonu żwirowego marki ,,140” i stali St0.
Pod ławami zaprojektowano podkład betonowy gr. 10 z betonu maki ,,90”.

Dopuszczalny nacisk na grunt fundamentów przyjęto sgr=1,7at.

Ściany konstrukcyne:

Ściany wykonano jako murowane z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej.  Ściany piwniczne gr. 38cm, oraz 51cm z cegły ceramicznej pełnej. Ściany nadziemia zewnętrzne gr. 38cm. z cegły dziurawki kl 50 na zaprawie cementowej M80. Ściany zewnętrzne gr. 24cm i wnęki grzejnikowe z bloczków gazobetonowych odm. 0,6. Ściany wewnętrzne z cegły pełnej kl 75 na zaprawie cementowej M80. Filarki międzyokienne w ścianie zewnętrznej poczekalni na parterze żelbetowe 25x25cm z betonu Rw 170 omurowane cegłą dziurawką na zaprawie cementowej. 
Ściany działowe:

Ściany wykonano jako murowane z cegły dziurawki grubości 12cm i 6,5cm na zaprawie cem-wap.
Belki , nadproża :
Wykonano jako żelbetowe wylewane z betonu Rw 170 i stali A-III i A-0. Część nadproży wykonano z belek żelbetowych prefabrykowanych typu ,,L”. 
Stropy:

Stropy żelbetowe gęsto żebrowe DZ-3 o dopuszczalnym obciążeniu eksploatacyjnym 2,0 kN/m2. Wylewki, żebra usztywniające i wieńce żelbetowe wykonano z betonu Rw 170 i stali A-III i A-0
Kominy :

Przewody wentylacyjne wykonano w ścianach wewnętrznych jako murowane. Pojedyńcze przewody wykonano z kształtek.
Schody :

Biegi:  żelbetowe płytowe gr. 10cm oparte na belkach żelbetowych, spoczniki i podesty żelbetowe gęsto żebrowe (stropy DZ-3) na ścianach.

6.0 Warunki gruntowe:

Wg dokumentacji archiwalnej występują następujące grunty:

-od powierzchni terenu występuję nasypy i gleba; maksymalna miąższość nasypu wynosi 2,3m;

-pod nasypami i glebą występują grunty mineralne rodzime – piaski fluwioglacjalne przedzielone warstwą pyłu. Naprężenia dopuszczalne K2,o dla poszczególnych warstw wynoszą:
Ia – 2,1 kG/cm2
Ib – 1,7 kG/cm2
Ic – 0,9 kG/cm2
Głębokość przemarzania gruntu 1,0m, praktycznie 1,2m.
Za maksymalny poziom wody gruntowej przyjmuje się rzędną 116m npm.

Wg archiwalnych analiz chemicznych woda gruntowa nie jest agresywna w stosunku do betonu.
7.0 Opis stwierdzonych uszkodzeń i ocena stanu technicznego
Ściany konstrukcyjne
Nie stwierdzono nadmiernych odkształceń i zarysowań ścian.

Stan techniczny dobry

Stropy

Nie stwierdzono nadmiernych ugięć stropów. 
Stan techniczny dobry.

Kominy

Nie uszkodzeń itp. Nie sprawdzano drożności kanałów.

Schody :

Nie stwierdzono nadmiernych ugięć i zarysowań.

Stan techniczny dobry.
8.0 Ogólna stanu technicznego budynku
Ogólnie można stwierdzić, że stan techniczny konstrukcji budynku jest dobry.

9.0 Planowane prace
Planuje się wykonanie następujących prac:
-w poziomie parteru i piwnic planuje się dobudowanie zewnętrznych schodów żelbetowych i pochylni,

-w pomieszczeniu piwnicznym przylegającym do planowanej pochylni planuje się wykonanie otworu drzwiowego oraz lokalne obniżenie posadzki przy otworze wejściowym, w rejonie otworu wejściowego planuje się podbicie ławy fundamentowej.

-przy pochylni prowadzącej z poziomu terenu do piwnicy przylegać będą projektowane ściany oporowe,

-planuje się docieplenie budynku
10.0 Wnioski końcowe
Stwierdzam, że: planowane prace polegające na remoncie, przebudowie i dociepleniu  budynku Przychodni Specjalistycznej i Stacji Dializ przy ul. Klementowskiego 8 na posesji Szpitala Powiatowego w Piszu są możliwe do wykonania i nie spowodują zagrożenia i bezpieczeństwa użytkowników budynku oraz dla konstrukcji budynku.
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