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OKNA PVC np. OKNOPLAST KONCEPT lub réwnowazny
Zewnetrzne  O30- EI60 031- EI30 032- El60
. OKNA PCV np. OKNOPLAST KONCEPT lub réwnowazny Profil Klasyczny, prosty ksztatt profilu, klasa A
uwagi Zewnetrzne ] pieciokomorowy system profili VEKA o szerokosci zabudowy 70 mm
Profil Klasyczny, prosty ksztaft profilu, klasa A~ Wzmocnienie profilu wykonane z ocynkowanej stali,
pieciokomorowy system profili VEKA o szerok.osm .zabudowy 70 mm o odpowiedniej geometrii i grubosci (minimum 1,5 mm),
Wzmocnienie profilu wykonane z ocynkowane stali, zapewniajace sztywnosé, prawidiowe funkcjonowanie i niezmiennos¢ ksztattu okien
o odpowiedniej geometrii i grubosci (minimum 1,5 mm), ) . L
zapewniajgce sztywnosc¢, prawidtowe funkcjonowanie i niezmiennos$é ksztattu okien Profil barwiony w masie biaty
Profil barwiony w masie biaty OkuciaMulti-Matic z zaczepem antywywazniowym Safety Plus z blokada uchytu, rolki IS,
OkuciaMulti-Matic z zaczepem antywywazniowym Safety Plus z blokadg uchytu, rolki IS, Klamka aluminiowa satynowana
Klamka aluminiowa satynowana i
UszczelkiEPDM U.szczelklEPDM
Listwa przybyszowa -Standard (prosta) Llstw'a przyb.yszowa.-Sta.\nd?rd (prosta)
Wspétczynnik przenikania ciepta Uw = 1,3W/m2K Wspolc_zquk przenikania ciepta Uw = 1,3W/m2K
Izolacyjnos¢ akustycznaRw (dB) = 33 (-1, -5) Izolacyjnos¢ akustycznaRw (dB) = 33 (-1, -5)
Ok hvl : diogi Okna uchylne z poziomu podtogi .
na uehyine z poziomu podiog! wszystkie elementy montazowe w klasie El okna
. . e . Termoramka ze stali szlachetnej, ograniczajacej zjawisko roszenia szyb
Termoramka ze stali szlachetnej, ograniczajacej zjawisko roszenia szyb Okna z nawiewnikami powietrza
Okna z nawiewnikami powietrza .
-szklenie zespolone dwuwarstwowe
-szklenie zespolone dwuwarstwowe jednokomorowe 4-16-4
jednokomorowe 4-16-4 . - szkto bezbarwne z powtoka stanowiaca
- szkto bezbarwpe z powtokg stanowigcg ochrone przeciwstoneczng, hartowane
ochront? przeC|wstonecznq, hartowane - wypetnienie argon - 16mm
- wypelnienie argon - 16mm -Ug < 1,1 wim2k
- Ug 1,1 w/m2k
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