3.81

T H_B4 Kr-6 B-3
S-15
_S-7
s-8 |l
WP5
(000 =119,00
—10.32
WP4 O\ O\ O\ O\ /
St-4 <
—11.24=117.76 ;
<
<
b
%
10 %
1 v70 - = b

izolacja przeciwwilgociowa

np. dyspersyjna masa bitumiczno—kauczukowa
lub rownowazna

ysperbitum 830
PRZEKROJ A-A
chudy beton gr.10 ¢

WP5

ptyta podestu wg.proj.konstrukciji

ptytki granitowe ptomieniowane 60x30 gr.2.1 cm w kolorze szarym
spoinowane zaprawg epoksydowa mrozoodporng
np.Fuga Epoxi 710 lub réwnowazna

elastyczny ,mrozoodporny klej do kamienia naturalnego z trasem
np.Kamlep Plus 108 lub rébwnowazny

przepona uszczelniajgca - np.folia ptynna zewnetrzna Folbit extra 805 Kreisel lub rbwnowazna

22,

/

WP5a

plytki granitowe ptomieniowane 30x30 gr.2.1 cm w kolorze szarym
spoinowane zaprawg epoksydowg mrozoodporng
np.Fuga Epoxi 710 lub réwnowazna

elastyczny ,mrozoodporny klej do kamienia naturalnego z trasem
np.Kamlep Plus 108 lub rownowazny

podest zelbetowy wg.proj.konstrukcji

piasek podsypka piaskowa

|
|
7

BALUSTRADA NA PODESCIE | SCHODACH
1. balustrada spawana ze stali nierdzewnej- kwasoodpornej AlSI 316
2. miejsca kotwienia poreczy (1)w sScianie przykry¢ dekielkiem 80x80x5mm ze stali nierdzewne;j

.

BALUSTRADA POCHYLNI spawana:
1. balustrada ze stali nierdzewnej- kwasoodpornej AlSI 316

2. stupki balustrady przykrecane do pochylni , miejsca przykry¢ dekielkiem 80x80x5mm ze stali nierdzewnej
3. porecze na wys. 90, 75i 7 cm od pochylni
4. wymiary rozstawu stupkow balustrady sprawdzi¢ w naturze
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zagruntowanie powierzchni bacznych podestu
preparatem gruntujgcym pod tynk mozaikowy np.Tynkolit =T 330 Kreisel,
wykonanie warstwy nawierzchniowej bocznych podestdw i policzka schoddw
WIDOK BALUSTRAD I ZADASZENIA akrylowym  tynkiem mozaikowym np. Mozatynk =S 050 w kolorze tynku
jak na cokole budynku administracyjnego
—
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ZADASZENIE spawane :

1926

-

. EImenty zadaszenia stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 7046
przekroje wg.projektu konstrukciji

. Krycie - poliweglan 6-komorowy bezbarwny gr.16 mm

. Profile zamykajace i taczace - aluminiowe systemowe

. Styk dachu i $ciany zabezpieczony obrébkg blacharskg

Rynna @15 i rura deszczowa @10 ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7046

. Stupki zadaszenia przyspawane do blachy 20x30x5 przykreconej do konstrukcji murkéw

. Miejsca styku stupkéw z murkiem przykry¢ dekielkiem 120x120x5mm ze stali nierdzewnej

. Rynna przykrecona przy pomocy ptaskownikéw do ptatwi ( 8)

. Gora stupkow i boki ptatwi zamkniete wspawang blachg

©O~N®D U AWN

RZUT ZADASZENIA

izolacja przeciwwilgociowa /

L

.|PRZEKROJ CIEZAR np. dyspersyjna masa bitumiczno—kauczukowa Dysperbitum 830 \\\\
1 | P5ixa 483.50 kg lub rownowazna £-40 NN chudy beton gr.10 cm
2 |0 45x45x4 92.00 kg L
3 |@ 20x20 419.60 kg L L] o
4 |- 6OX5 12.10 kg B 1
1007,20 kg
ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY POCHYLNI

PRZEKROJ B-B
BALUSTRADA POCHYLNI

v.C

—[1.22=117.78

.|PRZEKROJ | DL.EELEM| CIEZAR |CIEZAR

$51xa  [2900m | 4,64kg/m | 134.60 kg

O 45x45x4 |29,00m | 4.60 kg/m | 133.30 kg

o 20x20 |203,00m| 3,14 kg/m | 637.50 kg

== 60x5 |3,30m 2,36 kg/m 7.80 kg

O 40x40x4 [0,20m | 3.97kg/m | 0.80 kg

914,00 k
ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY 9 —11.24=117.76

—

231
260

—[1.22=117.78

eel

3. mocowanie poreczy (1) do Sciany przy pomocy blachy 120x120x8 mm przyspawanej do konca poreczy

i przykreconej do sciany konstrukcyjnej budynku srubami rozporowymi 4xStR M12 x100
4. stupki balustrady przykrecane do czota murkéw , miejsca przykry¢ dekielkiem 80x80x5mm ze stali nierdzewnej
5. balustrada wys. min. 110 cm od terenu

6. wymiary rozstawu stupkéw balustrady sprawdzi¢ w naturze
7. max. przeswit pomiedzy elementami balustrady - 12 cm

ustrada otwierana

132=117.68

przez uprawnione osoby

poliweglan 6-komorowy bezbarwny gr.16 mm

/ aluminiowe profile fgczqce \
23

profil zomykojqc/{/ aluminiowy

16 m

AT 722
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DETAL DACHU | RYNNY 1:5
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DETAL BALUSTRADY 1:5
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DETAL BALUSTRADY POCHYLNI 1:5
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