obrobka z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlg

kanej w kolorze RAL 7046

istniejgce otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkami stalowymi ocynkowanymi , powlekanymi

istniejgca obrdbka blacharska — do pozostawienia

obrobki blacharskie, rynna z blachy stalowej ocynkowane]
gr.0,6 mm powlekanej w kolorze szarym RAL7046

chudy beton

\podb'c'e fundamentdw wg.proj.konstr.

w kolorze RAL 7046

WSz 1

tynk mineralny na siatce,
malowany farba silikonowg wg. kolorystyki elewacji

styropian 14 cm

istniejgca sciana

WSz 2

tynk mineralny na siatce,
malowany farba silikonowg wg. kolorystyki elewacji

styropian 10 cm

istniejaca sciana :

tynk cem.-wap.

cegta ceram. kratowka gr.12 cm

styropian gr.8 cm

cegta ceram. kratowka gr.25 cm

tynk cem.-wap.

WSz 5

styrodur XPS 14 cm

izolacja przeciwwilgociowa

istniejaca sciang wyrownac szlichtg cementowg,

usungg¢ ptytki klinierowe z cokotu

bloczki betonowe gr.12 cm
styropian gr.6 cm

bloczki betonowe gr.25 cm
tynk cem.-wap.

WD1

w kolorze ciemnoszarym,
z uzyciem papy wentylacyjnej i kominkow wentylacyjnych

papa podktadowa przyklejona na zimno klejem KB MONROCK
do ptyt MONROCK MAX E

przy pomocy kleju lub tacznikow systemowych

istniejace pokrycie dachu papa.

istniejgca termoizolacja dachu

istniejgce warstwy stropodachu

WD3

papa termozgrzewalna warstwa wierzchnia NRO REI30
w kolorze ciemnoszarym,
z uzyciem papy wentylacyjnej i kominkéw wentylacyjnych

1xpapa asfaltowa 500/1500 na lepiku

1xpapa asfaltowa 400 na lepiku

szlichta cementowa 50 mm

ptytki korytkowe

warstwy istniejace

pustka powietrzna

granulat z weiny mineralnej 16 cm- grubos¢ po osiadaniu

plyta pilsniowa gr.12.5 cm

wetna mineralna 3x6 cm na warstwie papy

plyty kanatowe 24 cm

tynk cem.-wap.

warstwy istniejace

WD4

warstwy istniejgce

warstwy istniejace

warstwy istniejace

WP1

gres 30x30, R11 na kleju

szlichta samopoziomujaca

istniejgce warstwy posadzkowe

WP2

kostka betonowa "cegietka" gr.6 cm w kolorze grafitowym

podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr.10 cm

plyta zelbetowa wg.proj.konstrukc;ji

WP3

plytki granitowe ptomieniowane 60x30 gr.2.1 cm w kolorze
spoinowane zaprawg epoksydowg mrozoodporng
np.Fuga Epoxi 710 lub réwnowazna

szarym

elastyczny ,mrozoodporny klej do kamienia naturalnego z trasem

np.Kamlep Plus 108 lub réwnowazny

podest zelbetowy wg.proj.konstrukcji
z betonu C20/25 , W4, F150

papa termozgrzewalna dwukrotnego krycia - warstwa spodnia i wierzchnia

wetna mineralna MONROCK MAX E gr.18 cm mocowana do podtoza

warstwy istniejace

blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze szarym RAL 7046

mata strukturalna
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ptyta OSB-3 gr.25 mm

poliweglan komorowy dymiony gr.10 mm

krokwie zadaszenia

Sciany istniejace

elementy projektowane

wyburzenia

chudy beton gr.10 cm
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