WSz 1
R - WD3
podwyzszy¢ istniejgcy komin: . .
docieplic komin styropianem gr.5 cm, zdemontowac obrobke czapy kominowej z blachy stalowej powlekanej do ponownego montazu, tynk minerainy na siatce, . " papa termozgrzewalna warstwa wierzchnia NRO REI30
wykonczy¢ metodq lekkg—mokrg tynkiem akrylowo—silikonowym na siatce, rozebrac betonowq czapg kominowg, maIOV\{any farba silikonowa wg. kolorystyki elewacji w kolorze ciemnoszarym, o .
pomalowa¢ komin farbq silikonowg wg.kolorystyki elewacji, podmurowac komin cegtq ceramiczng pefng ,wykonujge otwory wentylacyjne, styropian 14 cm oy istriei z uzyciem papy wentylacyjnej i kominkow wentylacyjnych
na otwory wentylacyjne zafozyc kratki osfonowe stalowe ocynkowane powlekane w kalorze RAL 7046 docieplic komin styropianem gr.5 cm, istniejaca $ciana warstwy istniejace 1xpapa asfaltowa 500/1500 na lepiku %
wykofczyé metodq lekkg—mokrg tynkiem akrylowo—silikonowym na siatce, 1xpapa asfaltowa 400 na leniku T
pomalowac komin farbq silikonowg wg.kolorystyki elewacji, pap P s
wykona¢ betonowg czape koming, WSz 2 szlichta cementowa 50 mm i~
‘ \ zamontowaé obrdbke stalowg ocynkowang powlekang, plytki korytkowe 3
obrdbka z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 obrobka z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekane] w kolorze RAL 7046 ‘ L \ na otwory wentylacyjne zafozyé kratki osfonowe stalowe ocynkowane powlekane w kolorze RAL7046 tynk mineralny na siatce, - %
Klin_dachowy 10x10 obrobka z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 | m | malowany farba silikonowa wg. kolorystyki elewacii pustka powietrzna =
Kiin dachowy 10x10 \ } element dystansowy co 0.5 m lub impregnowany krawedzick do zamocowania obrdbli blacharskie] styropian 10 cm warstwy istniejace granulat z wetny mineralnej 16 cm- grubo$¢ po osiadaniu
in_dachowy 10x — -~ . —
?ﬁ ?El % % % % % | | obrébka z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 istniejaca sciana : plyta pilsniowa gr.12.5 cm %
[; ,] [ ,J [u ,] I ,1 [u ,] [u ,] [, 1 | tynk cem.-wap. weftna mineralna 3x6 cm na warstwie papy -"E’
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N b %5 o S ¢ cegta ceram. kratdwka gr.25 cm S
: = N \ ’ tynk cem.-wap.
] | obrobki-,f-rinna -z blachy: stalowej: ocynkowane] gr.06: mm; powlekanej w kolorze RAL 7046 3 WD5
~ ) (S<
l element dystansowy:co-0.5: m:lub Impregnowany krawedziak do:zamocowania: obrobli blacharskie] 2 j WSz 3 papa termozgrzewalna dwukrotnego krycia - warstwa spodnia i wierzchnia
b e A e PR ] e oo = | - warstwa nawierzchniowa NRO RE|30
\ T FH M i ; ; w kolorze ciemnoszarym,
\ demontaz zelbetowe]| piytki ostonoWej 6x80 1 :1{2IiJw;r;i/r?;r:ganziI?Igﬁg\;va wg. kolorystyki elewagii z uzyciem papy wentylacyjnej i kominkéw wentylacyjnych
\ zawieszone] nd|stalowych wsparnikach . . ) styropian 10 cm : papa podktadowa przyklejonana zimno klejem KB MONROCK
‘ parapet z blachy stalowej ocypKowanej gr.06|mm, powlekanej w kolorze [RAL 7042 - - parapet z blachy stalowej ocynkowane] gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 yrop do ptyt MONROCK MAX E
\ 3 - istniejacy styropian gr.6 cm warstwy istniejace wetna mineralna MONROCK MAX E gr.18 cm mocowana do podioza
| cegta ceram. kratowka gr.12 cm przy pomocy kleju lub tacznikow systemowych o
‘ 4 - — - warstwy istniejgce
| 430, | . styropian gr.8 cm istniejgce pokrycie dachu papa
| : A ? = M cegfa ceram. kratowka gr.25 cm istniejgca termoizolacja dachu
\ rura deszczowa z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7042 3 g } b
\ demontaz drewnianych okien 522x150, g j = tynk cem.-wap. istniejgce warstwy stropodachu
\ zamyrqwanie otworow pustakiem ceramicznym gr.45 cm rura deszczowa z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7042 = ; tﬂ = 2
| 5 ha 1@ WSz 4 WP4
element dystansowy co 0.5 m lub impregnowany krawedziak do _zamocowania obrébli blacharskiej element dystansowy co 0.5 m lub impregnowany krawedziak do zamocowania obrdbli blacharskiej \ j e
obrobka z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 obrébka z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 | e\emerjt dystansowy co 0.5 m lub '\mpregnowcny' krawgdziak do zomoc?womc obrdbli blacharskie] j tynk mozaikowy na siatce,wg. kolorystyki elewacji plytki betonowe "cegietka" gr.6 cm w kolorze grafitowym
\ obrébka, rynna z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 | dsvoka piask 10 .
: : . SISy mS = + styropian 14 cm podsypka piaskowa gr.10 cm po zageszczeniu
50 ¥\ | pargpet z blachy stalowej ocypkowanej gr.06/ mm, powlekdnej w kolorze RAL 7046 izolacja przeciwwilgociowa grunt rodzimy
bl AN . . , warstwy istniejace
obrdbka, parapet z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 Jred0 /4},/ \ WD3 - - § parapet z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 istniejacq $ciane wyréwnaé szlichta cementowa y A
°.D WS - ~ \ obrobka, parapet z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanejj|w kolorze RAL 7046 ymiana obrébek, rynny ,rdry deszczowej|nja nowe wymiana obrébek, rynny ,rury deszczowej [n@ nowe ~ 3 s -
Kin dachowy 10x10 = = e (jN) \ z blachy stalowej ocynkowanej gr.0.6 mm, powlekane] w kolorze |RAL 7046 z blachy |sfalowe] ocynkowanej gr.0.6|mm, powlekanej w kolorze RAL 7046§ & WSz 4a WP5
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demontaz Zelbetowe| piytki osfonowej 6x80 cm =4 © ; klin dachowy 10x10 + 3 . . -
sovicszons] n sTolowych wepormTeach ol | L e S o e e - 4.20 of Nt |3 o e o nac plytki granitowe plomieniowane 60x30 gr.2.1 cm w kolorze szarym
MEANG o M = o element dystansowy co 0.5 m lub impregnowany| krawedzick do zamocowania obrdbli blacharskie] p————— —_——— T ¥ S 3 ¢ ~ ynkK miozaikowy na siatce, wg. Kolorystyki elewacji spoinowane zaprawg epf)ksydom{a mrozoodporng
o - B =) 3 ‘ e ———— — - - : ¢ N X np.Fuga Epoxi 710 lub réwnowazna
wyburzenie zelbetowego gzymsu 50x50 cm | | o = Q ——— e — e =~ 3 £ styropian 14 cm - —
L AN 3 B == 2 4 : 2 yrop last dporny Kiej do k tural t
N o © | obrébki , rynna z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 +|347 o e ———— e ) +13.47 © = S = - , — glastyczny ,mrozoodporny ki€ do kamienia naturainego z trasem
N & i P WD5 . O e -_— — o b +13.36 < izolacja przeciwwilgociowa np.Kamlep Plus 108 lub réwnowazny
: | R , S —— > I 4 - — £ warstwy istniejace 5 i i
339 demontaz okna drewnianego . A | | e B e e P G — Y al: ' stniejaca sciang wyrowna szlichta cementowa, Y podest Zelbetowy wg proj.konstruke
BO-1 , = podmurowaé otwdr okienny na wys.20 cm s /f 94 wykonac nowq zabudowe i zadaszenie wg. rys|detalu C: ot | 2\84 7 AN AN AR A A A AN OO XY XY 2842 31 e usunaé plytki klinierowe z cokotu
- > U) <3 :
)l S| ¢ v | : bloczki betonowe gr.12 cm WP5a
= H 1. | | || ____ — kratka osfonowa z blachy stalowe]j ocynkowane] powlekane] w kolorze RAL 7046 ¥ B styropian gr.6 cm
3 Fﬁ*f*f*ijfffffjﬂ FF = T' e < J | R . bloczki betonowe gr.25 om p’ryt.ki granitowe ptomieniowane 60x30 gr.2.1 cm w kolorze szarym
zadaszenie , balustrady, schody i pochyinia wg.rys.detalu H‘ m ‘H H‘ przetrzet | uzupetni6 tynk cem—wap, na plytee sebetovel | . zpoli_rllov;/ageoi?;;:agvlit;aE)gxi)é(\il\(l)av;iamrozoodpoma
~ Y 3 M M o o omalowa¢ farbq silikonowq wg. kolorystyki elewacii 2 | arapet z blachy staowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 tynk cem.-wap. pruga =p - —
S-15 Il 1] Ll | P ! e Y . = \ parap / ) ocy 19 P J elastyczny ,mrozoodporny klej do kamienia naturalnego z trasem
S-7 I I 1 Er) H‘ parapet z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekangj w kolorze| RAL 7046 | ) np.Kamlep Plus 108 lub réwnowazny
S-8 | L+ parapet z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 3 I i 1 ® H} E; E ‘ zdemontowa¢ istniejgcq stalowqg krate okna, - WS 5 podest zelbetowy wg.proj.konstrukcji
) 2 h § H \ \ } \ \ H I \ : e piasek podsypka piaskowa
parapet z|blachy stalowej|locynkowang] 19%06 mm, ﬂqwekone W‘Kp\orp RAL H[MG? parapet z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 ~ ! L H ] styrodur XPS 14 cm L
™ [ eppp—— iy m— | = ——] . . ] . N 3 =T T Zolaci wwilaoci warstwy istniejace
i N /1 / obrobka z blachy stalowe] ocynkowangj 406 mm, powrekang] wikplorze RAL /046 L obrobka z blachy stalowej ocynkowanej gr.06 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 L ) li 1zolacja przeciwwiigociowa
WP5 (é) IE [ N = { H } } } } { H Lz;- _,3,4 < : sl Hf 14 istniejaca $ciang wyrownaé szlichta cementowa
1000 =119,00 WP5a =i ™ I n I 1000 =119,00 zdemontowat istniejqca stalowq pokrywe studzienki 2l j +1000 =119,00 8 1000 =119,00 usunagc plytki klinierowe z cokotu
N —— B e / 77777777777777777777777777777777 T N {toly | s e N R | B N - 7777 N zamontowa pokrywe studzienki 2 kroty stolowe] ocynkowone], wgrysdetdu™ N\ 7| F S| | | I— L i bloczki betonowe gr.12 cm
A =[0:32 = —[0,30=118.70 22 - L —/0,30=118.70 W proj. wykonowczym 1l 3 E £ |2 i -
yilllg T 2§ < @ | © = < 11 |—1048 3 = = styropian gr.6 cm
RO AU O OO0 0N — (V] 1 = 5 hd -
[ K T é—u ~ \"T S - | o < opaska szer.50 cm z kostki betonowe gr.6 cm “cegietka w kolorze grafitowym, bloczki betonowe gr.25 cm
WP4 b St < T i ) \C%l\ demontas okna drewnianedo sl N © H L: WP4¢ é—u g | ° S < ukfadana ze spoadkiem 1% od budynku, na podsypce piaskowe] tynk cem.-wap.
_ _ N ’ N ~ 9 . _ n ~ - zdemontowac¢ istniejgcg stalowq krate okna, zdemontowa¢ istniejgcqg stalowg krate okna, - ‘ ™~ N | P 2 spoiny wypeinic zaprawg cementow
S = J | poiny wyp prawq q
1.24=117.76 N B ) © otwor 50x50 gr.51 cm zamurowa¢ 1.24 = owa krata wa.rvs.detald nowa krata warvs detal (22] < zamurowa¢ otwor okienny K
s > < - T g.rys. 9rys. BRE = < K obrzeze betonowe 20x6x100 na fawie betonowej zwykfe] obrzeze wg.proj.drogowego WSz 5a
St-5 / % < | 2] v parapet z blachy stalowej ocynkowanej gr.0.6 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 parapet z blachy stalowej ocynkowanej gr.0.6 mm, powlekanej w kolorze RAL 7046 ; / ; — =)
W-1 \; o trawnik = 15 cm czarnoziemu || — . g & B —! styrodur XPS 14 cm
S ) o7 = i % — - . —
) < . . g © 5 S @ izolacja przeciwwilgociowa
2 ; 9 obrzeze betonowe 20x6x100 na fawie betonowej zwykfe] - Nburzeme studzienek betonowych wyburzenie studzienek betonowych - T % L‘r\)l 8 S oS ":3 trawnik — 15 cm czamoziemu — J — 9 - — warstwy istniejace
- \ 1= — < nowe studzienki wymurowac nowe studzienkl wymurowac < 3 ) \ \ -~ ) istniejgca sciane wyrownac szlichtg cementowg,
< > : o : < z bloczkdw betonowych gr. 25 cm z bloczkdéw betonowych gr. 25 cm < = ) —1|2.66 > =
NN N AR N b o < N opaska szer.50 c¢cm z kostki betonowe gr.6 cm cegietka w kolorze grafitowym, % | .
N AN ) s 2.82 % ) kiad dkiem 1% od budvik d foskowe! T9) > S PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
N NN = / e S = ukfadana ze spoadkiem 1% od budynku, na podsypce piaskowe] , N < < LI 1 | AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ
t-40 £-70 1 B spoiny wypefnic zaprawg cementowq %) < ~13.14 < oL WD1 15-024 BIALYSTOK ul.J..KRASZEWSKIEGO 11A/6
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§' sciany istniejgce papa termozgrzewalna dwukrotnego krycia - warstwa spodnia i wierzchnia | PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY
w kolorze ciemnoszarym, = ) ]
z uzyciem papy wentylacyjnej i kominkéw wentylacyjnych
chudy beton gr.10 ¢ papa podktadowa przyklejonana zimno klejem KB MONROCK EGZD\SICVEE,\IIEEEJ DOCIEPLENIE T PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALIST.
| fementy projekt €0 piyt MONROCK MAX E NA POSESH SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU.  acgorson
i elementy projextowane welna mineralna MONROCK MAX E gr.18 cm mocowana do podtoza kategoria obiektu - X1
PRZE KROJ D-D przy pomocy kleju lub tgcznikéw systemowych SPZOZ SZPITAL POWIATOWY W PISZU
— - warstwy istniejace ADRES OBIEKTU ul. H.SIENKIEWICZA 2 12-200 PISZ
istniejace pokrycie dachu papa BUDOWLANEGO | dz.nr 267/17, obrgb PISZ 2
wyburzenia istniejaca termoizolacja dachu NAZWA RYSUNKU PRZEKROJ D-D
istniejace warstwy stropodachu ARCHITEKTURA
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