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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze ,Projekt budowlany instalacji kanalizacji deszczowej na drodze wewnetrznej
przy budynku Przychodni Specjalistycznej i Stacji Dializ przy ul. Klementowskiego 8 na posesji Szpitala

Powiatowego w Piszu” zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wie-

dzy techniczne;j.
Specjalnos¢ Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Funkcja IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Leszek Kasprzycki 21.11.2016
nr upr. PDL/0142/P00S/10
Sprawdzajacy mgr inZ. Marcin Harasimowicz 21.11.2016
nr upr. PDL/0148/P00S/09
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wyma-
garn, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatal-
nos¢ leczniczg - Dz. U. 2012 poz. 739,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL,

— Katalogi techniczne urzadzern oraz wytyczne do projektowania ich producentow,

— Wizja lokalna

— Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje odwodnienie projektowanej drogi poZarowe;.

3. Stan istniejacy

Obecnie na dziatce jest zlokalizowana kanalizacja deszczowa. Odbiornikiem sciekdw deszczo-
wych jest istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Klementowskiego.
4. Zakres robot

Zakres projektu obejmuje odwodnienie projektowanej drogi poZarowej (odrebne opracowanie)
w zakresie ktorego bedzie podtaczenie 2 wpustow deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczo-
wej na dziatce Inwestora.

5. Opis rozwiazania

Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe posadowione bedg na studzienkach z kregdw betonowych DN500 wyposazo-
nych w osadniki o wysokosci 0,5 m. Studzienka sciekowa wg zatgczonego rysunku.

Rurociagi

Instalacje doziemna kanalizacji deszczowej naleZzy wykonaé z rur PVC2200, min. SN8.
Przejscia rurociaggdw przez sciany studni wykonacd jako szczelne z zastosowaniem rozwigzan sys-

temowych udostepnianych przez producenta studni betonowe;.
Studzienke betonowa nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie Abizolem R, a nastepnie

jednokrotne Abizolem P.
Rurociagi nalezy uktadaé w przygotowanym wczesniej wykopie na podsypce piaskowej o grubo-

sci min. 10 cm. Wokdt rury i nad nig naleZy zastosowac obsypke o grubosci min. 20 cm.
Zasypke wykonac z piasku i Zwiru, z ubijaniem i wibrowaniem poszczegdlnych warstw co 10 cm.

Wykop co najmniej 50 cm wokdt sciany na catej wysokosci studzienki nalezy zasypywac gruntem
piaszczystym o ziarnach nie wiekszych nizZ 20 mm. Pozostata czes¢ wykopu wypeic gruntem nie-
wysadzinowym. Grunt ten nalezy zageszczac¢ warstwami co 10 cm do wskaZnika Is=1,0.

6. Uwagi koncowe

Roboty montaZzowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producentdw materiatow i urza-

dzer oraz sztuka budowlana.
Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ recznie z za-

chowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
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Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jeZeli jest
oznakowany CE badZ umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow ma-
jacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym na wa-

runkach okreslonych w Ustawie o wyrobach budowlanych.
Wszelkie przytoczone w dokumentacji nazwy wtasne maja charakter przyktadowy. Dopuszcza sie

zastosowanie urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych zawartych w DTR
urzadzen.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Marcin Harasimowicz mgr inz. Leszek Kasprzycki
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa odwodnienia projektowanej drogi poZarowej bedacej
przedmiotem odrebnego opracowania.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje sktada sie z powierzchni czesciowo utwardzonych,
czesciowo zielonych.
Dziatki posiadajg nastepujace sieci uzbrojenia terenu: wodociag, kanalizacja sanitarna, telekomu-

nikacja, elektryczne i gazowe;.
Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest budynek przychodni oraz budynki towarzyszace.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakres projektowanego uzbrojenia terenu wchodzg 2 wpusty deszczowe, posadowione na stu-
dzienkach betonowych o srednicy 500 mm, wraz z rurociggami podtgczeniowymi.
4. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Dziatki, na ktdrych planowana jest inwestycja, nie podlegaja ochronie konserwatorskiej, w zwigz-
ku z czym na prowadzenie robdt nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia Konserwatora Zabytkdw.
5. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

6. Inne konieczne dane

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgce zagospodarowanie sasiednich dziatek.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213 poz.
1397) wraz z pozniejszymi zmianami, inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsiewzie¢ mo-
gqcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Marcin Harasimowicz mgr inz. Leszek Kasprzycki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych robot

Zakres robot obejmuje budowe kanalizacji deszczowej ktdrej zadaniem bedzie odprowadzenie
wdd deszczowych z projektowanej drogi poZarowej bedacej przedmiotem odrebnego opracowania..

Kolejnos¢ realizacji robot:

— wytyczenie trasy sieci w terenie,

— wykonanie wykopow,

— montaZ studzienek ulicznych,

— montaZz rurociggu w wykopie,

— zasypanie i zageszczenie ziemi.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Kanalizacja krzyZowac sie bedzie z istniejagcym kablem elektrycznym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— prace ziemne,

— prace w pobliZu istniejacego uzbrojenia terenu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

— osuniecie ziemi do wykopu,

— wpadniecie pracownika lub sprzetu do wykopu,

— upadek narzedzi lub montowanego elementu,

— porazenie pradem elektrycznym,

— przygniecenie pracownika,

— mozliwos¢ uszkodzenia ciala i zdrowia podczas niezgodnego z przepisami BHP przebywania w

pobliZu sprzetu tadujacego i przewozacego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzié instruktaz pracownikow okreslajacy zakres
robot, zagrozenia mozliwe do wystapienia podczas ich wykonywania oraz sposdb postepowania
w momencie wystgpienia takiego zagroZenia.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegldlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

— kontrola przestrzegania przez pracownikow przepisow BHP,

— bieZaca kontrola korzystania przez pracownikéw z srodkdw ochrony indywidualnej, jak i zbio-

rowej,

Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia - str. 1
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— sprawowanie bieZacej kontroli nad prowadzonymi pracami,

— w przypadku koniecznosci wykonania przejscia przez wykop nalezy wykona¢ ktadke wyposazo-
ng w zabezpieczenie w postaci balustrady o wysokosci 1,1 m wraz z dodatkowa poprzeczka w
potowie wysokosci,

— w celu zejscia do wykopu nalezy stosowaé drabine.

6.1. Warunki prowadzenia robét ziemnych

Prowadzenie robdt ziemnych w pobliZu istniejgcego uzbrojenia powinno odbywac sie recznie.
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych niewypatdw lub przedmiotdw trud-

nych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwad, a miejsce niebezpieczne ogrodzic¢ i oznako-
wac napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotdw trudnych do identyfikacji
naleZy niezwtocznie powiadomic wtasciwy urzad miejski oraz policje.

Narzedzia do recznego odspajania gruntu (topaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mtoty) nalezy od-
powiednio dobra¢, uwzgledniajac kategorie gruntu. Narzedzia powinny by¢ ostre, dobrze obsadzo-

ne, a kliny i mtoty nie moga posiadac rozklepdw.
Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla

osdb niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokot wykopow ustawic balustrady i zaopatrzy¢ je w
napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony” a w nocy w swiatto ostrzegawcze koloru czerwone-
go. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m ponad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktorym wykonywane s roboty ziemne,
nie moZze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc¢ wykony-
wane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigZony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i
na gtebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oscb klatkami ostonowymi lub

obudowa prefabrykowana.
Osoby wykonujace prace w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m powinny posiadac asekura-

cje drugiej osoby ze wzgledu na moZzliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozZenia dla Zycia lub zdro-
wia ludzkiego.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzer mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie gtebokosc¢ wiekszg niZ 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie

0sdb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Sktadowanie urobku, materialdw i wyrobow jest zabronione: w odlegtosci mniejszej nizZ 0,60 m

od krawedzi wykopu, jeZeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigZenie urobku jest przewi-
dziane w doborze obudowy, a takze w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jeZeli sciany wyko-
pu nie s3 obudowane.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,60 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym naleZy wyznaczyc w terenie
strefe niebezpieczna i odpowiednio ja oznaczy¢.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina natural-
nego odtamu gruntu
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W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie naleZzy demontowac od dna wyko-
pu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Marcin Harasimowicz mgr inz. Leszek Kasprzycki
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