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Il. CZESC GRAFICZNA.

1. Projekt zagospodarowania terenu.
2. Przekroje normalne.

3. Plan warstwicowy.



OSWIADCZENIE

Oswiadczamgze projekt budowlany:

PROJEKT DROGI WEWN ETRZNEJ -POZAROWEJ]
PRZY BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ |
STACJI DIALIZ PRZY UL.KLEMENTOWSKIEGO 8

NA POSESJI SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

mgr inz. Wojciech Grzybowski
upr. proj. Nr PDL/0065/POOD/05
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi wewetrznej — pozarowej przy
budynku przychodni specjalistycznej i stacji dializprzy ul. Klementowskiego

8 na poses;ji Szpitala Powiatowego w Piszu — brzendrogowa.

INWESTOR:
SPZO1 Szpital Powiatowy w Piszu,
ul. H. Sienkiewicza 2
12-200 Pisz

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowy drogi wéwanej — paarowej przy

budynku przychodni specjalistycznej i stacji diapzzy ul. Klementowskiego 8 na poses;ji

Szpitala Powiatowego w Piszu.

2. Podstawa opracowania.

v zlecenie Inwestora,

v' mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celéw projektowych dostar@o
przez Inwestora,

v inwentaryzacja sytuacyjno-wysaol@owa w terenie,

v' rozporzdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wanawn technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 4399

poz. 430),

3. Opis stanu istniepcego.
Teren przeznaczony pod budpwrogi jest zlokalizowany na dz. o nr ewid. 2677

Piszu. Na terenie przeznaczonym pod zagospodarewamystpuje istniegca zabudowa —

szpital.

4. Opis rozwiazan projektowych.

41. Rozwigzania sytuacyjne.




Na dziatce o nr ew. gr. 267/17 planowana jest prdetva drogi pgarowej o szerokdi
4,0m i diugdci 116,21m. Na projektowanym odcinku wprowadzonaatamania osi trasy w

ktore wpisano tuki poziome o R=50, 10, 11 i 105m.

4.2. Konstrukcja nawierzchni.

W oparciu o ,Warunki techniczne, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430) zaprojektowaras¢pujaca konstrukcg i technologe
nawierzchni:

» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm,

* podsypka piaskowo - cementowa grub. 5cm,

» podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 25cm,

Zaprojektowano kragznik betonowy 20x30 cm, wyniesiony na 12 cm i k¢amik 20x22

wyniesiony ha 3 cm .

Odwodnienie

Odwodnienie drogi parowej projektuje si metod powierzchniowego sptywu waéd
opadowych przy kragzniku poprzez zastosowanie normatywnych spadkow uaagieh i
poprzecznych do projektowanych wpustésiekowych. Wszystkie wpusty zostapodiczone
do istniejcej kanalizacji deszczowej. Lokalizacja i¢lme wpustow pokazano w @zi

rysunkowej, zat. Nr 1 ,Projekt zagospodarowanianer

5. Roboty ziemne.

Przed wykonaniem zasadniczych robot ziemnychzyateljag¢ warstwe humusu gr. 20
cm. Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikgjdéwnie z konieczrniei wykonania
nasypow pod projektowgmawierzchng.

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z norm PN-S-02205 ze stycznia 1998roku i
uzyska prawidiowe zagszczenie i nénos¢ podiaza gruntowego. Skarpy ol#g¢ humusem.

Stosownie do projektu (z uwzginieniem kategorii ruchu) nate uzysk& wymagane
wartcsci Is i E2 podane na str.13 normy - rys. 3 dla pasyi rys. 4 dla wykopow.

Skarpy nasypow i wykopdw oraz pozostaty terenzyaEmhumusow@i obsia traws.

Roboty ziemne nie uwzglniajg wykonania wykopow pod budynki znajdag s¢ na

terenie naszej inwestycji.

6. Organizacja ruchu.

Podczas realizacji inwestycji nalezapewnt catkowite bezpiecZstwo pracownikom

zatrudnionym na budowie jak izytkownikom ruchu. Szczeg&dnuwag nalery zwrécé na
5



oznakowanie i zabezpieczenie placu robot po @eg@niu zmiany i ha okres od zmierzchu do

Switu.

7. Uzbrojenie istniejace i projektowane.

Na terenie obiektu znajdugic urzadzenia infrastruktury technicznej:
» kanalizacja sanitarna,
» kabel energetyczny,
» kanalizacja deszczowa.
Na terenie obiektu projektuje e¢surzadzenia infrastruktury podziemnej zwane z
funkcjonowaniem projektowanej infrastruktury:
» wpusty uliczne z przykanalikami,
Wszelkie roboty ziemne w pobliu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy
wykonywa¢é recznie oraz pod nadzorem ich wiscicieli uprzednio zawiadamiapc ich o

terminie prowadzonych prac.

8. Zielen.
W zakresie opracowania nie wggtja drzewa ktore kolidaj z projektowanymi
rozwigzaniami.

9. Zajetosé terenu.

Inwestycja zlokalizowane jest na dziatce o numeszelencyjnym 2524/1.

10. Wpltyw inwestycji na §rodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziaywe na srodowisko naley
eliminowa poprzez wiéciwe prowadzenie prac i stosowanie nowoczesnyclhntdogii
budowlanych. W trakcie prowadzonych prac megystpi¢ awarie sprgtu budowlanego, a w
zZwigzku z tym ryzyko wyciekow paliw i olejéw. Ewentualroddziatywanie negatywnedrie
miato charakter krotkotrwaty i ugti po wykonaniu inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zastsurowce typowe do budowy drég;
kruszywo, prefabrykaty betonowe, beton do wykoaalawy pod kraw:znikiem, woda (do
zag:szczania gruntoéw i wykonania mieszanki betonowej).

Ewentualny nadmiar gruntu i materiaty z rozbiGgospodarowane zosgargodnie z
ustawg 0 odpadach.

Budowa nie bdzie miata ujemnego wptywu rsaodowisko, ani na zmianstosunkdéw
wodnych. Poprawa parametrow technicznych gzema z wykonaniem nowej nawierzchni
zwickszy komfort jazdy, bezpiecastwo ruchu samochodowego i pieszego orazzgbpbdziom

hatasu.



11.Uwagi koncowe

Projekt drogowy zostat uzgodniony z innymi hrami.

Roboty naley prowadzé pod nadzorem osob posiagtajch uprawnienia do kierowania
danym zakresem roboét.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z niniejsg dokumentag wykonawca, zasadami
wiedzy technicznej oraz normami i normatywami stesoymi w budownictwie
drogowym.

Wszelkie odsipstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmiany rlvdwigzania
zamienne naley zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Autorowi

opracowania.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZ4DZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotycz gcej bezpiecze iastwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

PROJEKT DROGI WEWNETRZNEJ -POZAROWEJ PRZY BUDYNKU PRZYCHODNI
SPECJALISTYCZNEJ | STACJI DIALIZ PRZY UL.KLEMENTOW SKIEGO 8 NA
POSESJI SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU — BRANZA DROGOWA

Nazwa inwestora oraz jeqo adres:

SPZ0OZ Szpital Powiatowy w Piszu ,
ul. H. Sienkiewicza 2 , 12-200 Pisz

Projektant:

mgr inz. Wojciech Grzybowski
upr. proj. Nr PDL/0065/POOD/05

Wspoblpraca

inz. Monika Borys

Zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych:
- art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r

Nr 106, poz.1126, z pOdzniejszymi zmianami)



- Dz.U. Nr120 p0z.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot.

Zakresem opracowania objeto przebudowe drogi wewnetrznej — pozarowej przy
budynku przychodni specjalistycznej i stacji dializ przy ul. Klementowskiego 8 na posesji
Szpitala Powiatowego w Piszu.

Zakres robot dla caleqo zamierzenia budowlaneqo:

- powierzchnia projektowanej nawierzchni wynosi 522 m?

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.

W pasie drogowym w omawianym rejonie wystepuje:
» kanalizacja sanitarna,
« kabel energetyczny,

» kanalizacja deszczowa.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, kté  re mog a stwarza ¢

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogtyby stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
» kanalizacja sanitarna,
« kabel energetyczny,

» kanalizacja deszczowa.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywa A zagro zen wyst epujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia.
Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg roboty zwigzane z:

- roztadunek prefabrykatéw drogowych — mozliwos¢ przygniecenia pracownika lub osoby
postronnej,
- prace pod ruchem samochodowym — mozliwos¢ potrgcenia przez pojazd,

- prace przy kablu energetycznym — ryzyko porazenia prgdem.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikdéw przed przyst agpieniem

do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystgpieniem do robot ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i
pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy, oraz w
sgsiedztwie czynnych urzgdzen podziemnych.

Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie robot ziemnych i
drogowych.

Pracownicy wykonujgcy roboty w pasie drogowym powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze.

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi.
Przy wykonywaniu robdot z uzyciem sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowaé
wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych i drogowych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobieqgaj acych

niebezpiecze Astwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczeqgoblneqo zagro zenie zdrowia lub wich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych

bezpieczn g i sprawn a komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk a ewakuacj e na

wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Wszelkie gtebokie wykopy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone (bariery, zapory)
przed dostepem 0s6b postronnych i oznakowane (znaki drogowe pionowe i Swiatta
ostrzegawcze). Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z urzgdzeniami infrastruktury

technicznej prowadzi¢ recznie pod nadzorem ich wiascicieli.

PODSUMOWANIE:

Zachodzi potrzeba opracowywania Planu bezpiecze  Astwa i ochrony zdrowia

przez kierownika budowy z uwagi nato,i 2 wyst epuja roboty wymienione w

Rozporz adzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20 03 r (Dz. U. Nr 120 z dnia
10 lipca 2003 r.).
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