Starostwo Powiatowe w Piszu 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
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45111300-1  Roboty rozbiorkowe
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45262310-7  Zbrojenie
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45320000-6 Roboty izolacyjne
45261210-9  Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Kiadzenie rynien
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45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
Docieplenie i przebudowa budynku przychodni specjalistycznej i stacji dializ
1 Roboty ziemne
1/KNNR 10304- |Wykopy wykonywane recznie w gruncie kat.lll na zewnatrz remontowanego budynku m3
d.1]02
(1,60%2,50+3,40*4,50)*0,75 m3 14,48
(1,15*1,20+3,00%1,75)*0,75 m3 497
(0,60+2,70)*0,5*1,73*12,77 m3 36,45
(4,00*1,86+6,07%2,90)*0,87 m3 21,79
(0,60+2,62)*0,5*1,68*30,50 m3 82,50
(0,90+2,91)*0,5*1,68*6,40 m3 20,48
(0,45+2,10)*0,5*1,37*13,50 m3 23,58
1,50%0,60*10,77 m3 9,69
RAZEM 213,94
2|KNNR 10317- | Zasypywanie wykopow pospotkg zageszczong mechanicznie warstwami grubosci ok. 20 cm do |m3
d.1/01 1s>0,98
przedmiar j.p. wykopy wykonywane recznie w gruncie kat, |l
poz.1 m3 213,94
minus :
podioza pod fundamenty
~((48,61+6,08)*0,10+51,04*0,05) m3 -8,02
izolacja termiczna pozioma
-23,20*0,05 m3 -1,16
tawy fundamentowe
-(9,12+1,79) m3 -10,91
plyty fundamentowe
2,61 m3 2,61
objetos¢ scian fundamentowych z bloczkow betonowych
-31,20%0,8 m3 -24,96
RAZEM 166,28
3|KNNR 1 0408- |Zageszczenie zasypania j.w. ubijakami mechanicznymi m3
d.1/01
poz.2 m3 166,28
RAZEM 166,28
41AW Koszt pospotki m3
d.1
poz.2 m3 166,28
RAZEM 166,28
5/KNR 4-01 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km; gruntkat. Il |m3
d.1/0108-06
poz.1 m3 213,94
RAZEM 213,94
6|KNR 4-01 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi j.w. - za kazdy nastepny 1 km /przy- |m3
d.1/0108-08 jeto do 10 km/
Krotnos¢ = 9
poz.5 m3 213,94
RAZEM 213,94
2 Roboty murowe
7/KNR 4-01 Zamurowanie istniejgcych otworow okiennych i drzwiowych w $cianach pustakami ceramiczny- |m3
d.2|0304-01 p.z.  |mina zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa
1,00%0,80*2*0,51+0,50*0,50*5*0,51+1,20*0,60%0,51+1,07*2,10*0,30+2,20*2,50*0,25+1,31* m3 24,29
1,50*8*0,45+1,27*1,50*0,45+1,35*1,50*0,45+1,52*1,00%0,30*2+0,30%0,20%(1,44+0,81*2+1,38)*
2+1,31*1,50%0,45*9+1,35*1,50%0,45+1,05*2,00%0,30*2
plus 2,00 m3 2,00
RAZEM 26,29
8|KNR 4-01 Wykonanie nadprozy stalowych nad projektowanymi otworami (w istniejacych $cianach) - Ns-  |m
d.2|0422-01 60, Ns-155, Ns-160
a) Podstemplowanie istniejacych stropow z deskowaniem
2,00*2+3,00%2*4 m 28,00
RAZEM 28,00
9/KNR 4-01 b) Wykucie gniazd w istniejgcych Scianach o glebokosci 1 cegly (dla belek stalowych) gniazd.
d.2|0346-03
28 gniazd. 28,00
RAZEM 28,00
10/KNR 4-01 ¢) Wykucie w istniejgcych $cianach bruzd poziomych o wym. 1/2x1/2 cegly m
d.2/0336-03
1,00*2+2,00%2*4 m 18,00
RAZEM 18,00
11/KNR 2-02 d) Wykonanie podlewek z zaprawy cementowej szybkowiazacej kl. M20, grubosci 3 cm (pod m3
d.2|1101-02 p.z.  |belki stalowe)
0,07 m3 0,07
RAZEM 0,07
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR 4-01 ) Osadzenie w bruzdach belek stalowych projektowanych nadprozy (z HEB100, HEB120) m
d.2/0313-04
1,00*4+2,00*2*4 m 20,00
ciezar : 81,6+220,32=656,88 kg
RAZEM 20,00
13/KNR 4-01 f) Obmurowanie koncow belek stalowych j.w. szt.
d.2|/0313-06
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
14/KNR 4-01 g) Wypetnienie przestrzeni miedzy belkami stalowymi a murem zaprawg cementowa bezskur-  |m
d.2|0207-07 p.z.  |czowa kl. M20
1,00*4+2,00*8 m 20,00
RAZEM 20,00
15|AW h) Wykonanie potaczen migdzy belkami za pomocg $rub M20 (po stwardnieniu zaprawy) szt
d.2
4*4 szt 16,00
ciezar : 0,84*4*4=13,44 kg
RAZEM 16,00
16 |KNR 4-01 i) Wyszpaldowanie nadprozy cegta (kawatkami) na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa sze- |m
d.2(0326-01 rokosci ok. 1/4 cegly
Krotnos¢ = 0,5
1,00*2+2,00*8 m 18,00
RAZEM 18,00
17 /KNR 4-01 j) Osiatkowanie belek stalowych nadprozy siatka Rabitza (powierzchnie boczne i dolne) m
d.2|0703-03
1,00*4+2,00*4*4 m 36,00
RAZEM 36,00
18|KNR 4-01 k) Rozebranie podstemplowania stropéw z deskowaniem m
d.2|0422-05
2,00*2+3,00%2*4 m 28,00
RAZEM 28,00
19/KNR 4-01 ) Wykucie nowych otworow w istniejacych $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej| m3
d.2|0329-03 0 grubosci ponad 1/2 cegly - dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,20%0,60*0,51+1,60*2,10*0,38*2+1,50*1,50*0,45*2 m3 4,95
RAZEM 4,95
3 Roboty betonowe i Zelbetowe - fundamenty, $ciany oporowe, schody
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw monolitycznych ze stali okragtej gtadkiej A- o $r. 6|t
d.3]0290-01 mm
(80,57+40,65+120,07)/1000 t 0,24
RAZEM 0,24
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw monolitycznych ze stali okragtej zebrowanej A-IlIN [t
d.3/0290-02 0$r.8 mm
(125,89)/1000 t 0,13
RAZEM 0,13
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw monolitycznych ze stali okragtej zebrowanej A-IlIN [t
d.310290-02 0ér.10 mm
(47,47+141,71)/1000 t 0,19
RAZEM 0,19
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw monolitycznych ze stali okragtej zebrowanej A-IlIN [t
d.3]0290-02 0$r.12mm
(391,35+80,92+963,29)/1000 t 1,44
RAZEM 1,44
24/KNR 2-22 Podtoze z betonu C8/10 pod fundamenty; grubosci 10 cm - pierwsze 5 cm m?2
d.310201-02
2,70*1,60+1,20*1,25*2+1,30*1,02+0,60*57,0+0,90*6,40 m?2 48,61
RAZEM 48,61
25/KNR 2-22 Podtoze z betonu C8/10 pod fundamenty, schody j.w. - dodatek za dalsze 5 cm grubosci /do 10 |m?
d.310201-04 cm/
poz.24 m2 48,61
RAZEM 48,61
26|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne prostokatne szerokosci do 0,6 m (0,4 m) - z beto- |m3
d.30202-01 nu C20/25
£-40 0,40%0,40%57,0 m3 9,12
RAZEM 9,12
27|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne prostokatne szerokosci do 0,8 m (0,7 m) - z beto- |m3
d.310202-02 nu C20/25
£-70 0,70%0,40%6,40 m3 1,79
RAZEM 1,79
28|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe monolityczne - z betonu C20/25 m3
d.3]0205-01
F-1 2,50%1,40%0,40 m3 1,40
F-2 1,00*1,05*0,40*2 m3 0,84
F-3 1,10*0,85*0,40 m3 0,37
RAZEM 2,61
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14,54+1,85*39,43

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29/KNR 2-02 Schody zelbetowe monolityczne proste na plycie grubosci 12 cm, z betonu C20/25 F-100 W-4 - |m2
d.3]0218-02 pierwsze 8 cm
Sch-1 1,65*(1,50+1,55) m?2 5,03
RAZEM 5,03
30|KNR 2-02 Schody zelbetowe monolityczne proste j.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci plyty /do | m?2
d.310218-06 12cm/
Krotnos¢ = 4
W, poz.29 m2 5,03
RAZEM 5,03
31/KNR 2-02 Piyty stropowe (podesty) zelbetowe monolityczne schodow grubosci 12 cm, z betonu C20/25 F- |m2
d.3/0216-01 100 W-4 - pierwsze 8 cm
St-1 1,86*1,65 m2 3,07
St-3 1,55*1,65 m?2 2,56
RAZEM 5,63
32|KNR 2-02 Piyty stropowe (podesty) zelbetowe monolityczne schodow j.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.310216-05 grubosci pyty /do 12 cm/
Krotnos¢ = 4
W, poz.31 m2 5,63
RAZEM 5,63
33|KNR 2-02 Belki podestowe schodéw, z betonu C20/25 F-100 W-4 m3
d.3|0218-07
poz. 1.0 0,25*0,28*1,65*3 m3 0,35
RAZEM 0,35
34|KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe monolityczne prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob-  [m3
d.3/0208-04 wodu do przekroju do 16, z betonu C20/25
Rd-1 0,25*0,25*1,78*4 m3 0,45
Rd-2 0,25*0,25*1,12*2 m3 0,14
RAZEM 0,59
35/KNR 2-02 Schody zelbetowe monolityczne proste na plycie grubosci 12 cm, z betonu C20/25 F-100 W-4 - |m2
d.3]0218-02 pierwsze 8 cm
Sch-2 1,50*(1,50+2,59) m?2 6,14
RAZEM 6,14
36|KNR 2-02 Schody zelbetowe monolityczne proste j.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci plyty /do | m?2
d.30218-06 12cm/
Krotnos¢ = 4
W, poz.35 m2 6,14
RAZEM 6,14
37|KNR 2-02 Piyty stropowe (podesty) zelbetowe monolityczne schodow grubosci 17 cm, z betonu C20/25 F- |m2
d.3/0216-01 100 W-4 - pierwsze 8 cm
St-2 4,42*1,86 m2 8,22
RAZEM 8,22
38|KNR 2-02 Piyty stropowe (podesty) zelbetowe monolityczne schodow j.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3/0216-05 grubosci piyty /do 17 cm/
Krotnos¢ = 9
jw. poz.37 m?2 8,22
RAZEM 8,22
39|KNR 2-02 Piyty stropowe (podesty) zelbetowe monolityczne schodow grubosci 15 cm, z betonu C20/25 F- |m?2
d.30216-02 100 W-4
St-4 3,04%(2,37+3,05) m?2 16,48
RAZEM 16,48
40 |KNR 2-02 Piyty stropowe pochylni zelbetowe monolityczne grubosci 12 cm, z betonu C20/25 F-100 W-4 - | m?2
d.3]0216-01 pierwsze 8 cm
St-5 1,04*6,19 m?2 6,44
RAZEM 6,44
41|KNR 2-02 Plyty stropowe pochylni zelbetowe monolityczne j.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci  |m2
d.30216-05 plyty /do 12 cm/
Krotnos¢ = 4
W, poz.40 m2 6,44
RAZEM 6,44
42|KNR 2-02 Piyty stropowe (podesty) zelbetowe monolityczne schodow grubosci 15 cm, z betonu C20/25 F- [m2
d.30216-02 100 W-4
St-5 2,43*(3,05+2,86)+2,07%(3,05+2,86) m2 26,60
St-6 2,191,75 m?2 3,83
RAZEM 30,43
43|KNR-W 2-02  [Sciany fundamentowe pod schody z bloczkéw betonowych B4, B6 na zaprawie cementowe; m3
d.3/0101-06 M10 z dodatkiem plastyfikatora, grubosci 25 cm
1.85*5.24+(1.85+0.95)*0.5*1.75+0.95*1.4+1.85*8.64+(1.85+0.95)*0.5*1.75+0.95%1.25+1.29*14.
54+1.85%39.43=124,80 m2
124,80*0,25 m3 31,20
RAZEM 31,20
44/KNR 4-01 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych - z masy dyspersyjnej bitumiczno- | m?2
d.3/0603-08 kauczukowej z zagruntowaniem i wykonaniem wyprawy z zaprawy cementowej
1,85"5,24+(1,85+0,95)*0,5%1,75+0,95*1,4+1,85*8,64+(1,85+0,95)*0,5*1,75+0, 95*1 25+1,29%  |m2 124,80
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przedmiar j.p. wykonanie tynkéw wewnetrznych cem.-wap. kat.lll na $cianach (zamurowaniach)

_5-

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13718 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe w Piszu

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 124,80
45/KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian fundamentowych - 2x papa na lepiku na goraco m2
d.3|0604-02
0,25*74,0 m2 18,50
RAZEM 18,50
4 Zabudowa wiatrotapu i balkonu
46|KNNR 7 0506- |Zabudowa wiatrotapu przed wejsciem do zaplecza Apteki w systemie ogrodu zimowego, profile |m?2
d.4|02 "zimne" malowane proszkowo w kolorze RAL 7046, szklenie - poliweglan 6-komorowy bezbarw-
ny gr. 16 mm, drzwi wejsciowe 1-skrzydtowe oraz drzwi przesuwne, zamek kl. C
(3,24+2,69)*0,5%2,02*2+3,72*3,69+2,17*4,90 m2 36,34
RAZEM 36,34
47|AW Koszt konstrukgji aluminiowej zabudowy wiatrotapu j.w. m?2
d.4
poz.46 m2 36,34
RAZEM 36,34
48 KNNR 2 0505- |Rury spustowe aluminiowe #10 cm, malowane proszkowo RAL 7046 m
d.4|07
3,70 m 3,70
RAZEM 3,70
49|/KNNR 2 0505- |Rynny dachowe aluminiowe #12 cm, malowane proszkowo RAL 7046 m
d.4|05
4,90 m 4,90
RAZEM 4,90
50| AW Zabudowa balkonu w patio m2
d4 a) Demontaz stalowe;j siatki plecionej
6,32 m2 6,32
RAZEM 6,32
51|AW b) Odciecie stupkow naroznych i elementow stalowych konstrukcji zadaszenia kpl
d.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
52|KNNR 7 0506- |Zabudowa balkonu w patio w systemie ogrodu zimowego, profile "zimne" malowane proszkowo |m?2
d.4|02 w kolorze RAL 7046, szklenie - poliweglan 6-komorowy bezbarwny gr. 16 mm, zadaszenie z wy-
petnieniem nieprzeziernym panelami gr. 55 mm jak w systemie
(2,97+2,50)*0,5*1,66*2+3,00*2,50+1,78*3,00 m?2 21,92
RAZEM 21,92
53| AW Koszt konstrukcji aluminiowej zabudowy balkonu j.w. m?2
d.4
poz.52 m2 21,92
RAZEM 21,92
54/ KNNR 2 0505- |Rury spustowe aluminiowe #10 cm, malowane proszkowo RAL 7046 m
d.4|07
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
55/KNNR 2 0505- |Rynny dachowe aluminiowe #12 cm, malowane proszkowo RAL 7046 m
d.4|05
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
56|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg akrylowo-poliestrowa RAL 7046 stalowych elementow konstrukcji - [m2
d.4]1212-02 balkonu i podestu, z uprzednim oczyszczeniem
12,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
5 Tynki wewnetrzne, malowanie, posadzki
57|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow na o$ciezach otwordw (po wstawieniu nowej stolarki i $lusarki) szerokosci |m
d.5/0708-02 do 25 cm - tynki cementowo-wapienne kat. Il
(1,15+0,50%2)*3+(0,58+0,50*2)+1,80+0,90*2)*8+(0,90*3*6)+(1,55+1,50*2)*29+0,85*3*11)+  |m 546,28
(1,45*3*3)+1,16+1,63*2)+(1,80+1,63*2)+(2,00+1,80*2)*5+(1,70+1,80*2)+0,90+1,80*2)+(1,80+
1,51*2)*3+2,90+1,80%2)+2,30+1,80*2)+(1,50+0,90*2)+0,90+2,05*2)+2,70+0,90*2)H1,75+
2,05%2)*4+(1,55+1,60*2)+1,90+1,95*2)+2,05+0,90*2)*2+(1,40+1,60*2)+2,05+1,45*2)+2,61+
1,50*2)*10+(1,43+0,602)*5+0,85+0,60*2)*4+1,55+1,50*2)*(2+5)+0,90+1,45*2)*2+(1,60+
2,10%2)*2+(1,80+2,95*2)+1,50+2,10*2)*3+(1,60+2,53*2)+(1,00+2,05*2)*2+(1,15+1,90*2)+
(1,55+2,70%2)
RAZEM 546,28
58|KNR 4-01 Wykonanie nowych tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych kat.ll recznie na $cianach | m?2
d.5/0716-01 (zamurowaniach otworéw)
1,00%0,80*2+0,50*0,50*5+1,20%0,60+1,07*2,10+2,20*2,50+1,31*1,50*8+1,27*1,50+1,35*1,50+ |m? 56,96
1,52*1,00+0,30%(1,44+0,81*2+1,38)*2+1,31*1,50*9+1,35*1,50+1,05*2,00
plus 5,00 m2 5,00
RAZEM 61,96
59|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbami lateksowymi - na o$ciezach otworow oraz |m2
d.51505-01 zamurowaniach
przedmiar j.p. Uzupetnienie tynkow na osciezach
poz.57*0,20 m?2 109,26
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.58 m2 61,96
RAZEM 171,22
60|KNR 2-02 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych REIBO0 np. 3.40.02 (1x 15mm Fire +typ DF +Hy- |m2
d.5/2003-03 dro typ DFH2), na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
1,64*2,30-1,00%2,05 m?2 1,72
RAZEM 1,72
61|KNR 2-02 Wypetnienie Scianek j.w. welng mineralng gr. 50 mm m?2
d.5/0613-06
jw. poz.60 m?2 1,72
RAZEM 1,72
62|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cianek z ptyt g-k j.w. farbami lateksowymi m?2
d.5/1505-05
poz.60*2 m2 344
RAZEM 3,44
63|KNR 4-01 Skucie posadzki z masy lastrykowej grubosci 2 cm m?2
d.5|0807-04
1,69*1,61 m?2 2,72
RAZEM 2,72
64|NNRNKB 202  |Wykonanie warstwy samopoziomujacej pod nowa posadzke m?2
d.5/1130-01
1,69*1,61 m?2 2,72
RAZEM 2,72
65| KNR 2-02 Posadzka z ptytek GRES R11 0 wym. 30x30 cm, ukfadana na kleju m?2
d.5/1118-08
poz.64 m2 2,72
RAZEM 2,72
66|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek GRES j.w. wysokosci 15 cm, uktadane na kleju m
d.5/1120-05
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
6 Balustrady, kraty i inne elementy stalowe
67 |KNR 2-02 Pochwyt na wspomnikach ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316, mocowany do Sciany  |m
d.6/1208-03
2,232 m 4,46
RAZEM 4,46
68 |KNR 2-02 Balustrada schodéw ewakuacyjnych ze stacji dializ ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI m
d.6|1207-06 316, spawana z rur #51x4, profili zamknigtych 45x45x4 i ptaskownikow 60x5; wysokosci 1,10 m,
mocowana do biegu schodowego i podestu
6,80 m 6,80
ciezar : 200,0 kg
RAZEM 6,80
69|KNR 2-02 Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316, mocowany do sciany  |m
d.6/1208-03
2,20 m 2,20
RAZEM 2,20
70|KNR 2-02 Balustrada schodéw przed wejsciem do klatki schodowej K1 ze stali nierdzewnej kwasoodpor-  |m
d.6|1207-06 nej AISI 316, spawana z rur #51x4, profili zamknietych 45x45x4 i ptaskownikow 60x5; wysokosci
1,10 m (od podestu), mocowana do biegu schodowego i podestu
9,50 m 9,50
ciezar : 254,3 kg
RAZEM 9,50
71|KNR 2-02 Balustrada schodéw wejsciowych do zaplecza apteki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI  |m
d.6|1207-06 316, spawana z rur #51x4, profili zamknigtych 45x45x4 i ptaskownikow 60x5; wysokosci 1,10 m
(od podestu), mocowana do biegu schodowego i podestu
5,90 m 5,90
ciezar: 131,0 kg
RAZEM 5,90
72|KNR 2-02 Balustrada schodéw w patio ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AlSI 316, spawana z rur # m
d.6|1207-06 51x4, profili zamknietych 45x45x4 i ptaskownikow 60x5; wysokosci 1,10 m (od podestu), moco-
wana do biegu schodowego i podestu
2,67 m 2,67
ciezar: 102,1 kg
RAZEM 2,67
73|KNR 2-02 Pochwyt na wspomnikach ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316, mocowany do Sciany  |m
d.6/1208-03
2,23 m 2,23
RAZEM 2,23
74\KNNR 7 0206- |Kraty okienne - rama kraty z katownika stalowego ocynkowanego 45x30x4, wypetnienie - siatka |t
d.6|03 p.z. stalowa ocynkowana pleciona, oczka 80x80 mm, mocowanie krat do muru przy pomocy wspor-
nikow z katownikéw 200x100x10 mm - Kr1, Kr2
(26,4*8+16,5*2)*1,018*1,02/1000 t 0,25
RAZEM 0,25
75|AW Koszt konstrukcii krat okiennych j.w. ocynkowanych i pomalowanych farba akrylowo-poliestrowa |t
d.6 RAL 7046
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jw. poz.74 t 0,25
RAZEM 0,25
7 Docieplenie $cian budynkéw w technologii lekkiej-mokrej
76 |KNR 4-01 Wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km; gruntkat. Il |m3
d.7/0108-06
36,72 m3 36,72
RAZEM 36,72
77 |KNR 4-01 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi j.w. - za kazdy nastepny 1 km /przy- |m3
d.7|0108-08 jeto do 10 km/
Krotnos¢ = 9
poz.76 m3 36,72
RAZEM 36,72
8 Roboty zewnetrzne - licowanie schodéw, podestéw, pochylni i studzienki przyokienne
78 |KNR 0-39 Przepona uszczelniajaca - folia ptynna zewnetrzna - wykoniczenie schodéw zewnetrznych m?2
d.8({0115-01 (schody do K1, schody w patio, schody przed apteka, schody ewakuacyjne ze stacji dializ)
((0,133*6+0,35*5)*1,55+2,36*1,55)*2 m2 15,21
(0,15*6+0,35*5)*1,40+2,02*4,92 m?2 13,65
patio (0,15%6+0,355)*1,78+1,78*1,05 m2 6,59
RAZEM 3545
79|KNR 2-02 Oktadzina stopni - plytki granitowe ptomieniowane (kolor szary) na kleju elastycznym mrozood- |m
d.8(2112-02 pornym, z frasem, spoinowane zaprawg epoksydowg mrozoodporng - podstopnice szerokosci
15 cm - za 40 cm szerokosci
1,40*6 m 8,40
1,78*6 m 10,68
RAZEM 19,08
80 |KNR 2-02 Podstopnice j.w. - potracenie za kazde 10 cm szerokosci /do 15 cm/ m
d.8/2112-03 Krotnos¢ = -2,5
poz.79 m 19,08
RAZEM 19,08
81|KNR 2-02 Oktadzina stopni - plytki granitowe ptomieniowane o wym. 30x30x2,1 cm (kolor szary) na kleju  |m
d.8(2112-02 elastycznym mrozoodpornym, z trasem, spoinowane zaprawg epoksydowa mrozoodporng -
podstopnice szerokosci 13,3 ¢cm - za 40 cm szerokosci
1,55*6*2 m 18,60
RAZEM 18,60
82|KNR 2-02 Podstopnice j.w. - potracenie za kazde 10 cm szerokosci /do 13,3 cm/ m
d.8/2112-03 Krotnos¢ = -2,3
poz.81 m 18,60
RAZEM 18,60
83|KNR 2-02 Oktadzina stopni - ptytki granitowe plomieniowane o wym. 30x30x2,1 cm (kolor szary) na kleju  |m
d.8(2112-02 elastycznym mrozoodpornym, z trasem, spoinowane zaprawg epoksydowa mrozoodporna -
stopnice szerokosci 35 cm - za 40 cm szerokosci
1,40*5+1,55*5*2+1,78*5 m 31,40
RAZEM 31,40
84 |KNR 2-02 Stopnice j.w. - potracenie za kazde 10 cm szerokosci /do 35 cm/ m
d.8/2112-03 Krotnos¢ = -0,5
poz.83 m 31,40
RAZEM 31,40
85/KNR 2-02 Okfadzina podestow schodowych plytami granitowymi plomieniowymi, stosunek dtugosci obwo- |m2
d.8/2111-03 du plyt do powierzchni do 15 m/m2
2,36*1,55*2+2,02*4,92+1,78*1,05 m2 19,12
RAZEM 19,12
86 |KNR 2-02 Cokoliki z ptytek granitowych j.w. m
d.8|2111-13
18,55 m 18,55
RAZEM 18,55
87|KNR-W 2-02  |Wykonanie studzienek przyokiennych m3
d.8/0101-06 a) Sciany studzienek z bloczkéw betonowych B4, B6 na zaprawie cementowej M10, grubosci 25
cm
0,25%(1,00%(0,84*2+2,02)*6+1,00%(0,84*2+1,09)*2+1,00%(0,84*2+2,20)*2) m3 8,88
RAZEM 8,88
88 |KNR 2-22 b) Rurki drenarskie zabetonowane w $cianach z bloczkoéw betonowych j.w. szt.
d.8/0107-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
89|KNR 2-02 c) Podioza studzienek - chudy beton grubosci 10 cm m3
d.8/1101-01
0,10%0,60*2,02*6+0,60*1,09*2+0,60*2,20*2) m3 1,12
RAZEM 1,12
90|KNR 2-02 d) Plytki granitowe na $cianach studzienek m
d.8/2103-02
46,10 m 46,10
RAZEM 46,10
91|KNR 2-02 Tynki cementowe na $cianach studzienek m?2
d.8]0701-09
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0,88%(0,60*2*10+2,02*6+1,09*2+2,20*2)+0,86*(0,84*2*10+2,50*6+1,57*2+5,11) m?2 61,46
RAZEM 61,46
92|KNR 2-02 Kraty stalowe ocynkowane zgrzewane, z ptaskownika nosnego 3 mm, wysokos¢ kraty 40 mm - |szt.
d.8]1216-01 typ Ks2 (1,164x0,498)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
93 |KNR 2-02 Kraty stalowe ocynkowane zgrzewane, z ptaskownika nosnego 3 mm, wysokos¢ kraty 40 mm - |szt.
d.8/1216-03 typ Ks1(2,11x0,498)
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
94|KNR 2-02 Kraty stalowe ocynkowane zgrzewane, z ptaskownika nosnego 3 mm, wysokos¢ kraty 40 mm - |szt.
d.8/1216-03 typ Ks3 (2,282x0,498)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
95|KNR 2-02 Rama montazowa do krat z kgtownika ocynkowanego 60x60x5 mm m
d.8/1217-05
30,30 m 30,30
RAZEM 30,30
96|KNR 2-02 Ponowny montaz istniejacej tablicy reklamowej szt.
d.8]1220-01 p.z.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97|KNR 2-02 Ponowny montaz istniejgcych tablic informacyjnych szt.
d.8]1219-06 p.z.
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
98|KNR 5-08 Rury winidurowe o $ér. do 47 mm uktadane n.t. na gotowym podtozu - ukfadanie rurek na istnie- |m
d.8/0110-04 jace kable
11,506 m 69,00
RAZEM 69,00
99|KNR 5-10 Ukfadanie rur ostonowych PCV o $rednicy do 140 mm w ziemi - na istniejgce kable m
d.8/0303-03
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
9 Nawierzchnia podestow i schodow
9.1 Nawierzchnia podest i schody do staciji dializ
100 |KNR 2-02 Okfadzina stopni - plytki granitowe ptomieniowane (kolor szary) na kleju elastycznym mrozood- |m
d.9.112112-02 pornym, z trasem, spoinowane zaprawg epoksydowa mrozoodporng - podstopnice szerokosci
15 cm - za 40 cm szerokosci
6*2,50+6*2,84 m 32,04
RAZEM 32,04
101 |KNR 2-02 Podstopnice j.w. - potracenie za kazde 10 cm szerokosci /do 15 cm/ m
d.9.1{2112-03 Krotnos¢ = -2,5
poz.100 m 32,04
RAZEM 32,04
102 |KNR 2-02 Okltadzina stopni - plytki granitowe ptomieniowane (kolor szary) na kleju elastycznym mrozood- |m
d.9.1/2112-02 pornym, z trasem, spoinowane zaprawa epoksydowa mrozoodporna - stopnice szerokosci 35
cm - za 40 cm szerokosci
5%2,84 m 14,20
RAZEM 14,20
103|KNR 2-02 Stopnice j.w. - potracenie za kazde 10 cm szerokosci /do 35 cm/ m
d.9.1/2112-03 Krotnos¢ = -0,5
poz.102 m 14,20
RAZEM 14,20
104|KNR 2-02 Oktadzina stopni - plytki granitowe plomieniowane o wym. 30x30x2,1 cm (kolor szary) na kleju  |m
d.9.1/2112-02 elastycznym mrozoodpornym, z trasem, spoinowane zaprawg epoksydowa mrozoodporna -
stopnice szerokosci 38 cm
52,50 m 12,50
RAZEM 12,50
105 |KNR 2-02 Cokoliki z ptytek granitowych j.w. m
d.9.1{2111-13
25,60 m 25,60
RAZEM 25,60
106 |KNR 2-02 Nakrywy murkéw oporowych i przy schodach - plytki granitowe ptomieniowane na kleju elastycz-|m
d.9.1/2103-02 nym mrozoodpornym (na schodach)
37,0 m 37,00
RAZEM 37,00
107 |KNR 0-17 Zagruntowanie $rodkiem gruntujacym - pod tynki mozaikowe na powierzchniach bocznych po-  |m?2
d.9.1/0929-01 destow, schodéw i $cian oporowych pochylni do piwnicy
1,36%(16,46+2,35+18,05+0,85)+0,80*37,71 m2 81,45
410 m2 41,00
RAZEM 122,45
108|KNR 0-17 Wykonanie tynkéw mozaikowych na powierzchniach bocznych podestéw i schodéw m?2
d.9.1/0929-05
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poz.107 m?2 122,45
RAZEM 122,45
10 Czerpnia powietrza
109/ UWAGA : Plyta fundamentowa pod czerpni¢ zostata ujeta w dziale 3. Roboty betonowe i zelbe- |.
d.10 towe
RAZEM 0,00
110/KNR-W 2-02 | Sciany fundamentowe czerpni z bloczkow betonowych B4, B6 na zaprawie cementowej M10z |m3
d.10/0101-06 dodatkiem plastyfikatora, grubosci 25 cm
0,60*2*0,90*0,25 m3 0,27
RAZEM 0,27
111|KNR 4-01 Izolacja pionowa $cian fundamentowych - z masy dyspersyjnej bitumiczno-kauczukowej z za- | m?2
d.10/0603-08 gruntowaniem i wykonaniem wyprawy z zaprawy cementowej
0,65*0,90*2+1,10*0,90 m2 2,16
RAZEM 2,16
112|KNR 2-02 Izolacja pozioma $cian fundamentowych - 2x papa asflatowa na lepiku na goraco m2
d.10{0604-02
0,25%(0,85*2+0,60) m2 0,58
RAZEM 0,58
113 |KNNR-W 3 Izolacja termiczna pionowa $cian fundamentowych - styrodur XPS grubosci 5 cm m?2
d.10{0207-03
0,65*0,90*2+1,10*0,90 m2 2,16
RAZEM 2,16
114 |KNR 2-02 Sciany czerpni z pustakéw ceramicznych U/220 na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa, gru- |m2
d.10{0109-11 bosci 25 cm
0,85*2*3,86+0,60*3,66-0,60*1,20 m2 8,04
RAZEM 8,04
115|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianie murowanej grubosci do 1 cegly z bloczkow j.w. szt
d.10{0126-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
116 |KNR 2-02 Murtaty z tarcicy iglastej nasyconej o wym. 10x10 cm m3 drew.
d.10{0406-01
0,10*0,10*1,10 m3 drew. 0,01
RAZEM 0,01
117 |KNR 2-02 Krokwie z tarcicy iglastej nasyconej o wym. 4x8 cm m3
d.10{0409-01
0,04*0,08*0,95*3 m3 0,01
RAZEM 0,01
118 |KNR 2-02 Izolacja - wetna mineralna (migdzy krokwiami) m?2
d.10/0613-05
0,95*1,30 m2 1,24
RAZEM 1,24
119|KNR 2-02 Deskowanie z tarcicy iglastej nasyconej gr. 25 mm m?2
d.10{0410-01
poz.118 m2 1,24
RAZEM 1,24
120|KNNR 2 0403- |Plyta OSB SF-B gr. 22 mm m2
d.10{01 p.z.
poz.118 m2 1,24
RAZEM 1,24
121|KNNR 2 0604- |Izolacja - mata strukturalna m?2
d.1002 p.z.
poz.118 m2 1,24
RAZEM 1,24
122|KNNR 2 0503- |Pokrycie daszka - blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm w kolorze RAL 7042 m2
d.10{01
poz.118 m2 1,24
RAZEM 1,24
123 |KNR 2-02 Scienna czerpnia powietrza, stalowa ocynkowana, malowana RAL 7042, o wym. 60x120 cm  |szt.
d.10{1215-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124 |KNR 0-17 Docieplenie $cian czerpni ptytami styropianowymi gr. 5 cm na kleju, w technologii lekka-mokra, z|m2
d.10{2610-02 osiatkowaniem i pokryciem tynkiem mineralnym
0,71*4,26*2+1,10*4,26-0,60*1,20 m2 10,02
RAZEM 10,02
125/KNR 0-17 Docieplenie osciezy otworu w technologii lekka-mokra, z osiatkowaniem i pokryciem tynkiem mi- | m2
d.10{2610-06 neralnym
(0,60+1,20)*2*0,15 m2 0,54
RAZEM 0,54
126 |KNR 0-28 Malowanie tynkéw zewnetrznych j.w. farbami silikonowymi 2x m?2
d.10{2630-05
poz.124+p0z.125 m2 10,56
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RAZEM 10,56
127 [KNNR 2 0504- |Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej (w kolorze RAL 7042), przy szerokosci w roz- | m2
d.10/02 winigciu ponad 25 cm
1,90 m2 1,90
RAZEM 1,90
11 Zadaszenia zewnetrzne
111 Zadaszenia - konstrukcije stalowe
128 KNNR 7 0106- |Zadaszenia - konstrukcja stalowa z RK 100x4, RP 100x50x3 oraz blach (zgodnie z zestawie- |t
d.11.|01 p.z. niem w Projekcie Konstrukcyjnym); spawana, stupy daszkéw mocowane do podioza kotwami
1 wklejanymi M12
3620,0%1,02*1,018/1000-0,86 t 2,90
RAZEM 2,90
129|AW Koszt konstrukcji stalowej j.w. zabezpieczonej farbg podkladowg t
d.11.
1
poz.128 t 2,90
RAZEM 2,90
130 KNNR 7 0904- |Malowanie konstrukcji stalowej j.w. farbg nawierzchniowg do metalu 2x (faczna grubos¢ powtok |t
d.11.]02 malarskich 160 mikr.)
1
poz.128 t 2,90
RAZEM 2,90
11.2 Pokrycie zadaszenia nad wej$ciem do stacji dializ
131|KNR 2-02 Pokrycie konstrukcji stalowej j.w. - poliweglan 6-komorowy bezbarwny gr. 16 mm (profile zamy- |m2
d.11./0505-06 p.z.  |kajace i faczace - aluminiowe systemowe)
2
3,60*19,40 m2 69,84
RAZEM 69,84
132|KNNR 2 0505- |Rynny dachowe polokragte z blachy stalowej powlekanej (w kolorze RAL 7042) o érednicy #12 |m
d.11./05 cm
2
19,40 m 19,40
RAZEM 19,40
133 |KNNR 2 0505- |Rury spustowe okragte z blachy stalowej powlekanej (w kolorze RAL 7042) o $rednicy #10 cm  |m
d.11.]07
2
3,602 m 7,20
RAZEM 7,20
134|KNNR 2 0504- |Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej (w kolorze RAL 7042), przy szerokosci w roz- |m?2
d.11./02 winieciu ponad 25 cm
2
19,70*0,40 m2 7,88
RAZEM 7,88
113 Pokrycia pozostalych zadaszen
135|KNNR 2 0503- | Pokrycie konstrukcji stalowej j.w. - blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7046 m?2
d.11./01
3
47,66-2,70*14,25 m2 9,18
RAZEM 9,18
136 |KNNR 2 0604- |Izolacja - mata strukturalna m?2
d.11.|02 p.z.
3
poz.135 m?2 9,18
RAZEM 9,18
137|KNNR 2 0403- |Plyta OSB-3 gr. 25 mm m?2
d.11.|01 p.z.
3
poz.135 m2 9,18
RAZEM 9,18
138 |KNR 2-02 Poliweglan komorowy dymiony gr. 10 mm m?2
d.11./0505-06 p.z.
3
poz.135 m?2 9,18
RAZEM 9,18
139|KNNR 2 0505- |Rynny dachowe polokragte z blachy stalowej powlekanej (w kolorze RAL 7042) o érednicy #12 |m
d.11./05 cm
3
14,25+2,51+2,51 m 19,27
RAZEM 19,27
140 | KNNR 2 0505- |Rury spustowe okragte z blachy stalowej powlekanej (w kolorze RAL 7042) o $rednicy #10 cm  |m
d.11.]07
3
2,50*2+3,50+3,50 m 12,00
RAZEM 12,00
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141|KNNR 2 0504- |Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej (w kolorze RAL 7042), przy szerokosci w roz- |m2
d.11./02 winieciu ponad 25 cm
3
14,55*0,40+2,80%0,40+2,80*0,40 m2 8,06
RAZEM 8,06
12 Chodniki i trawniki
142|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. Ill, gtebokosci 30 cm - pierwsze 20 cm m?2
d.12/0101-01
87,0 m?2 87,00
RAZEM 87,00
143|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. Ill j.w. - za kazde dalsze 5 cm glebokosci /do 30  |m2
d.12/0101-02 cm/
Krotno$¢ = 2
poz.142 m2 87,00
RAZEM 87,00
144 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w ~ [m2
d.12/0103-04 gruncie kat. Il-IV
poz.142 m2 87,00
RAZEM 87,00
145 |KNR 2-31 Podbudowa z piasku $rednioziarnistego, zageszczonego do Is>0,98, grubosci 25 cm - pierwsze |m2
d.12/0114-01 20 cm grubosci
poz.142 m2 87,00
RAZEM 87,00
146 |KNR 2-31 Podbudowa z piasku $rednioziarnistego, zageszczonego do 1s>0,98 j.w. - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.12/0114-02 grubosci po zageszczeniu /do 25 cm/
Krotnos¢ = 5
poz.142 m?2 87,00
RAZEM 87,00
147|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej "cegietka" grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, [m2
d.12]0511-02 z wypelieniem spoin zaprawg cementowo-wapienng
poz.142 m?2 87,00
RAZEM 87,00
148 | KNNR 6 0403- |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm, z wykonaniem faw betonowych zwyklych na podsypce ce- |m
d.12|03 mentowo-piaskowej
29,0 m 29,00
RAZEM 29,00
149|KNNR 6 0403- |Obrzeza betonowe o wym. 30x10 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem na podsypce ce-|m
d.12|03 mentowo-piaskowej
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
150 |[KNR 2-21 Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt niezadarniony), na | m3
d.12|0217-01 gtebokosc 10 cm
363,0%0,10 m3 36,30
RAZEM 36,30
151|KNR 2-21 Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej, z transportem taczkami; grubosci 10 cm m3
d.12/10218-02
363,0*0,10 m3 36,30
RAZEM 36,30
152|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia m?2
d.12/0401-02
363,0 m?2 363,00
RAZEM 363,00
153|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacija trawnikow j.w. m?2
d.12|0702-07
363,0 m?2 363,00
RAZEM 363,00
13 Roboty budowlane w podpiwniczeniu termomodernizowanych budynkéw
131 Remont magazynu wozkéw w piwnicy - po. 2.34 + przylegly korytarz
154|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek (terakoty) m?2
d.13./0811-07
1
(2,52*3,59)+(3,05*5,11)+0,40*0,97)+3,38*2,44)+2,71*8,10) m2 55,22
RAZEM 55,22
155|KNR 4-01 Rozbiorka posadzki betonowej o $redniej grubosci do 10 cm m3
d.13./0212-01
1
poz.154*0,10 m3 5,52
RAZEM 5,52
156|KNR 4-01 Usuniecie nadmiaru ziemi po rozbiorce posadzek o $r. grubosci 30cm oraz gruzu z piwnicy m3
d.13./0106-05
1
55,22*0,10+55,22*0,30 m3 22,09
RAZEM 22,09
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157|KNR 4-01 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km; gruntkat. Il |m3
d.13./0108-06
1
poz.156 m3 22,09
RAZEM 22,09
158 |KNR 4-01 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi j.w. - za kazdy nastepny 1 km /przy- |m3
d.13./0108-08 jeto do 10 km/
1 Krotnos¢ = 9
poz.157 m3 22,09
RAZEM 22,09
159|KNR 2-02 Wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 5 cm z piasku na podiozu gruntowym w celu wykonania ~ |m3
d.13./1101-07 nowych posadzek
1
55,22*0,05 m3 2,76
RAZEM 2,76
160 |KNR 2-02 Wykonanie podktadéw betonowych z betonu (C12/15) B-15 o grubosci 5cm pod posadzkina | m3
d.13./1101-01 podtozu gruntowym
1
55,22*0,05 m3 2,76
RAZEM 2,76
161|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- |m?
d.13./0607-01 kowe z wywinigciem na $ciany
1
55,22*1,15 m2 63,50
RAZEM 63,50
162 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych (styrodur) gr. 10cm poziome na m2
d.13./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1
55,22 m?2 55,22
RAZEM 55,22
163|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 50 mm m?2
d.13./1106-01 + KNR
112-02 1106-03
55,22 m2 55,22
RAZEM 55,22
164 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z plytek gress; plytki 30x30 cm ukiadane na klej metoda kombinowang Ukta- [m2
d.13./1118-09 z.sz. 5. |danie w "karo".
117d
55,22 m?2 55,22
RAZEM 55,22
165|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z gressu z plytek 30x30 cm - cokolik 15 cm ukiadane na klej z przecinaniem  |m
d.13./1120-06 plytek metoda kombinowang
1
(8,10%2)+2,52+5,57+5,11+3,05+2,59+3,59) m 38,63
RAZEM 38,63
166 |KNR 4-01 Rozebranie wykladziny Sciennej z ptytek w pom. nr 2.34 m?2
d.13./0819-15
1
7,90*1,90 m?2 15,01
RAZEM 15,01
167|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach m?2
d.13./0713-01
1
(2,52+5,57+5,11+3,05+2,59+3,59+3,38*2+2,44*2)*1,90 m2 64,73
RAZEM 64,73
168 |KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach m?2
d.13./0713-02
1
2,52*3,59+3,05*5,11+3,38*2,44 m?2 32,88
RAZEM 32,88
169|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowymi o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombinowang, m?2
d.13./0829-09 (pomieszczenie mycia wozkow)
1
(2,44*2,20)*2+3,38*2,20)*2-2,00,9 m? 23,81
RAZEM 23,81
170 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbbg lateksowg powierzchni $cian i sufitow m?2
d.13./1505-01
1
(2,52+5,57+5,11+3,05+2,59+3,59)*2,20+32,88 m?2 82,23
RAZEM 82,23
171|KNR 2-02 Osadzenie oscieznic stalowych drzwiowych (drzwi z korytarza) szt.
d.13./1016-05
1
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
172|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa- m2
d.13./1017-02 brycznie wykonczone
1
2,0"0,9 m?2 1,80
RAZEM 1,80
13.2 Pomieszczenie podno$nika
173 |KNR 4-01 Rozbiorka (obnizenie poziomu) taw fundamentowych z betonu niezbrojonego m3
d.13./0212-02
2
(1,53*0,55*0,60)+(1,52*0,30*0,30) m3 0,64
RAZEM 0,64
174|KNR 4-01 Rozbiorka posadzki betonowej gr 10 cm (obnizenie poziomu pomieszczenia) m3
d.13./0212-01
2
(2,76*1,86)*0,12 m3 0,62
RAZEM 0,62
175|KNR 4-01 Usunigcie nadmiaru ziemi (obnizenie pozimu posadzki) m3
d.13./0106-05
2
(2,76*1,86)*0,4 m3 2,05
RAZEM 2,05
176|KNR 4-01 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km; gruntkat. Il |m3
d.13./0108-06
2
poz.175 m3 2,05
RAZEM 2,05
177 |KNR 4-01 Wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi j.w. - za kazdy nastepny 1 km /przy- |m3
d.13./0108-08 jeto do 10 km/
2 Krotnos¢ = 9
poz.176 m3 2,05
RAZEM 2,05
178|KNR 2-02 Wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 5 cm z piasku na podiozu gruntowym w celu wykonania ~ |m3
d.13./1101-07 nowej posadzki
2
(2,76*1,86)*0,05 m3 0,26
RAZEM 0,26
179 |KNR 2-02 Wykonanie podktadéw betonowych z betonu (C12/15) B-15 o grubosci 5cm pod posadzkina | m3
d.13./1101-01 podfozu gruntowym
2
(2,76*1,86)*0,05 m3 0,26
RAZEM 0,26
180|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- |m?
d.13./0607-01 kowe z wywinigciem na $ciany
2
(2,76*1,86)*1,15 m2 5,90
RAZEM 5,90
181/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych (styrodur) gr. 10 cm poziome na m2
d.13./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
2,76*1,86+1,53*0,55 m?2 5,98
RAZEM 5,98
182|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 50 mm m?2
d.13./1106-01 + KNR
2|2-02 1106-03
poz.181 m2 5,98
RAZEM 5,98
183 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z gressu; plytki 30x30 cm ukladane na klej metoda kombinowang Ukladanie |m2
d.13./1118-09 z.sz. 5. |w "karo".
2|7d
poz.181 m2 5,98
RAZEM 5,98
184|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z gressu z plytek 30x30 cm - cokolik 15 cm ukiadane na klej z przecinaniem  |m
d.13./1120-06 plytek metoda kombinowang
2
1,86+2,76+2,76+0,50+0,50 m 8,38
RAZEM 8,38
185/KNR 4-01 Wykonanie stemplowania stropu celem planowanego wykocia nadprozy stalowych (podwyzsze- |szt.
d.13./0422-03 nie otworu komunikacyjnego
2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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186|KNR 4-01 Wykucie istniejacych nadprozy stalowych celem podwyzszenia otworu komunikacyjnego m
d.13./0354-01
2
2,10*2 m 4,20
RAZEM 4,20
187 |KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu zwirowego od spodu - celem  |m
d.13./0210-14 osadzenia nowych belek stalowych
2
2,152 m 4,30
RAZEM 4,30
188|KNR 2-02 Wykonanie podlewek z zaprawy cementowej M.20 gr 5¢m (pod belki stalowe) m3
d.13./1101-02
2
(0,25%0,4)*0,05 m3 0,01
RAZEM 0,01
189 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-  |m
d.13./0313-04 wych do | NP 180 mm
2
2,102 m 4,20
RAZEM 4,20
190|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncow belek stalowych  |szt.
d.13./0313-06 do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
191|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szeroko$ci 1/2 ceg. z cegiet - nadproze m
d.13./0326-01
2
2,10%4 m 8,40
RAZEM 8,40
192 |KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach - nadproze m?2
d.13./0703-02
2
2,10"0,9 m?2 1,89
RAZEM 1,89
193 |KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg - nadpro- |m?2
d.13./0704-03 ze
2
poz.192 m?2 1,89
RAZEM 1,89
194|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na cia-  |m2
d.13.{0711-02 nach i stupach - naproze
2
2,12*0,92 m2 1,95
RAZEM 1,95
133 Korytarz - ciag komunikacyjny
195 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek(terakota) - przerobka spadku czesci posadzki m?2
d.13./0811-07
3
1,80*1,40+0,90*0,40+3,10+1,40 m2 7,38
RAZEM 7,38
196 |KNR 4-01 Rozbiorka posadzki betonowej gr 10 cm (w celu przerébki spadku) m3
d.13./0212-01
3
7,220,10 m3 0,72
RAZEM 0,72
197|KNR 4-01 Usuniecie nadmiaru ziemi i gruzu po rozbiorce posadzki $r. gr 20 cm m3
d.13./0106-05
3
7,22%0,25 m3 1,81
RAZEM 1,81
198 |KNR 4-01 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km; gruntkat. Il |m3
d.13./0108-06
3
poz.197 m3 1,81
RAZEM 1,81
199|KNR 4-01 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi j.w. - za kazdy nastepny 1 km /przy- |m3
d.13./0108-08 jeto do 10 km/
3 Krotnos¢ = 9
poz.198 m3 1,81
RAZEM 1,81
200|KNR 2-02 Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o gr. 5 cm na podtozu gruntowym m3
d.13./1101-07
3
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7,22*0,05 m3 0,36
RAZEM 0,36
201|KNR 2-02 Wykonanie podktadéw betonowych z betonu (C12/15) B-15 o grubosci 5cm pod uzupetnienie | m3
d.13./1101-01 posadzk
3
7,22*0,05 m3 0,36
RAZEM 0,36
202 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- |m?
d.13./0607-01 kowe z wywinieciem na $ciane
3
7,221,15 m?2 8,30
RAZEM 8,30
203 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych (styrodur) gr. 10 cm poziome na m?2
d.13./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
7,22 m2 7,22
RAZEM 7,22
204 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 50 mm m?2
d.13./1106-01 + KNR
3/2-02 1106-03
7,22 m?2 7,22
RAZEM 7,22
205|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z terakoty; ptytki 20x20 cm uktadane na klej metoda kombinowang Uktadanie | m2
d.13./1118-07 z.sz. 5. |w "karo".
3|7d
7,22 m2 7,22
RAZEM 7,22
206 |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z terakoty z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem |m
d.13.{1120-03 plytek metoda kombinowang,
3
8,80 m 8,80
RAZEM 8,80
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