CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU
Pisz, ul. H. Sienkiewicza 2, dz. nr 267/17
NAZWA PROJEKTU

DOCIEPLENIE I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI
SPECJALISTYCZNE] I STACII DIALIZ

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 23%,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 776,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 103,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2379,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 776,6
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 379,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 776,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 776,6
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 6 481,5
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 6 447,7
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,205
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA v
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 6,9
STACJA METEOROLOGICZNA Mikotajki
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [W] 47 526,9
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 59 655,2
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 106 282,0
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (0" [W] 106 282,0
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 44,7
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 16,5

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

: ILO5C NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY D TR Emgﬁéséé II_IUB (oK)
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,123 | GJ
Energia elektryczna. 1,493 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia cieplna z sieci cieptownicze;j. 0,802 | GJ
WODY UZYTKOWEJ
Energia elektryczna. 0,439 | kWh
CHLODZENIA
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RODZAJ NOSNIKA ENERGIT

ILOSC NOSNIKA

JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEENRéSF{IGILIUB (m2'rok)
WBUDOWANE] INSTALACIL | Enpergia elektryczna. 100,000 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

||

PRZEGRODY
LP. SYMBOL opIs RODZAI e [vm;lq STAN | WT 2014 POW”[EI;':f]CHNIA
1 | D1 Dach 54,2 cm Dach 0,188 0,200 P v 711,57
2 | D3 Dach 55,5 cm Dach 0,175 0,200 P v 400,38
3 | PP Podtoga w piwnicy 34,0 cm Podtoga w piwnicy 0,291 I 1009,35
4 | SF Sciana zewnetrzna przy gruncie éciana_l zewnetrzna przy 0,376 I 334,27
gruncie

5 | STR-G Strop nad piwnica Strop ciepto do gory 0,813 I 1043,23
6 | STR-GMK Strop miedzy kondygnacjami Strop ciepto do gory 0,813 I 715,66
7 | SW12 Sciana wewnetrzna 15,0 cm Sciana wewnetrzna 1,775 I 1421,65
8 | SW25 Sciana wewnetrzna 28,0 cm Sciana wewnetrzna 1,174 I 514,78
9 | SW38 Sciana wewnetrzna 41,0 cm Sciana wewnetrzna 0,876 I 631,30
10 | SwW38DL Sciana wewnetrzna 81,0 cm Sciana wewnetrzna 0,402 I 124,94
11 | Sz-1 Sciana zewnetrzna 55,0 cm Sciana zewnetrzna 0,204 0,250 P v 341,34
12 | sz-3 Sciana zewnetrzna 53,0 cm Sciana zewnetrzna 0,213 0,250 P v 880,99
13 | Szp-1 Sciana zewnetrzna 48,0 cm Sciana zewnetrzna 0,287 I 93,77
14 | SZP-3 Sciana zewnetrzna 42,0 cm Sciana zewnetrzna 0,451 I 94,94
OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL OPIS 9 [W/lrJnZK] [\AL”’"r:;K] STAN | WT 2014 POWIF:‘E]CHNIA
1 | DW Drzwi wewnetrzne 5,100 I 204,78
2 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,500 1,700 P v 25,20
310 Okno zewnetrzne 0,75 1,100 1,300 P v 231,28

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY e EggTSE':,I"SDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - 100-300 kW 0,93
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg 0,93
GLaR centralna - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU oS spigm\lgéc'
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - bez obudowy - moc nominalna powyzej 0,93
100kW
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instalaje 0,60
30-100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00

WE

NTYLACIA

Wentylacja grawitacyjna

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

Instalacja tradycyjna
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OGRZEWANIE T WENTY A

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 67 490,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 81 283,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eei;poiH [kWh/rok] 3 553,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 84 837,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 105 668,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 661,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 116 330,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2379,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 776,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 776,6

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Ogrzewanie budynku centralne, wodne, pompowe zasilane z wezta cieplnego zlokalizowanego w przedmiotowym budynku. Grzejniki
zeliwne, stalowe oraz aluminiowe. Rurociagi czesciowo zaizolowane termicznie. Grzejniki bedg wyposazone w zawory z gtowicami

termostatycznymi.
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 67 490,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qur [kWh/rok] 81 283,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eapomn  [KWh/rok] 3553,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 84 837,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 105 668,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 661,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kWh/rok] 116 330,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 2 379,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 776,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 776,6
PARAMETRY PRACY [°C] 80/60

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni weglowej
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA 130
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
WEZEt CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - 100-300 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT 093
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.96
BUDYNKU NH.d '

RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 093
OBREBIE BUDYNKU NH.e '

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s /

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,83

URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 4700
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NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTtA
REGULACJA WEZEA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII
KOTLA

el

[W/m?]

0,09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA

tel

[h/rok]

8 760

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qov [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Aty [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACII
Wentylacja grawitacyjna

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 295 703,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 529 9354
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 1043,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 530 979,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 688 916,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3131,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 692 047,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2379,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 776,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 776,6

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Przygotowanie c.w.u centralne.
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 295 703,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 529 935,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 1043,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 530979,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 688 916,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 31312
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 692 047,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 2379,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 776,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 776,6
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z elektrowni weglowej

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 130

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Wezet cieplny kompaktowy - bez obudowy - moc nominalna powyzej 100kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 093

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instancje 30-100 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw.d 0,60

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot,i 0,56
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH te [h/rok] 5840
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
EEE_IERIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH 1 REGULACIIL = [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 410
UZYTKOWANIE INSTALACII
zsgggﬂng\lngngB)OWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA Van [ dzieh] 6,50
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 1,00
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 237 972,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 713 917,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2379,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 776,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 776,6

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Instalacja tradycyjna
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SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 237 972,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 713 917,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 2379,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 776,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 776,6

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA "

(TYP BUDYNKU: SZPITALE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) Pn [W/m?] 25,0

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 3 000,0

: ALE

(TYP BUDYNKU: SZPITALE) % [h/rok] 2 000,0

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 0.8

(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACIA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA)) 4

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10

(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACIA RECZNA) !

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100

(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00

C ’

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
O

» b UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 35539 10 661,6 1,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 1.043,7 3131,2 0,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 237 972,5 713 917,6 98,1
SUMA 242 570,2 727 710,5 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 242 570,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 727 710,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2379,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 776,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 776,6
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieplowni weglowej

Q Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 67 490,0 81 283,5 105 668,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 67 490,0 81 283,5 105 668,5
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kih/ rok] [Kh /“rok] [Kih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /Kmk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
EErL: [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [Kh /Kmk] [Kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 67 490,0 81 283,5 105 668,5
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z elektrowni weglowej
Q Q Q
OCRZEIVANIE [kWh/rok] [ikWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/ rok] [k /Krok] [Kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /Kr okl [Kh /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 295 703,9 529 935,4 688 916,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 295 703,9 529 935,4 688 916,0
Q Q Q
R [kWh/rok] [kWh/rok] [kWhyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [k /Kr okl [Kh /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 295 703,9 529 935,4 688 916,0

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan OZC 6.7 Pro

strona 7 z 11



NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [k rok] [KWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 3 553,9 10 661,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 3553,9 10 661,6
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/ rok] [kh /"mk] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] o /'(r o [k /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1043,7 3131,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1043,7 3131,2
Q Q Q
e ODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [ihyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r ok] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 237 972,5 713 917,6
RAZEM | 0,0 \ 242 5702 \ 727 710,5

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TEMP‘[EOFE?TURA POWI[Erif]CHNIA KU?QE;JRA

1 | Gabinet lekarski v 12 24,0 174,7 482,5
2 | Gabinet zabiegowy v 9 24,0 132,7 361,1
3 | Klatka schodowa v 1 16,0 54,1 152,4
4 | Klatka schodowa v 2 12,0 31,6 72,8
5 | Korytarz v 4 16,0 129,5 306,6
6 | Korytarz v 15 20,0 633,2 1809,1
7 | Korytarz v 1 24,0 3,3 7,7
8 | tazienka bez okna v 2 24,0 7,6 19,9
9 | tazienka z oknem v 1 24,0 4,2 9,6
10 | Pokdj v 3 20,0 24,6 68,6
11 | Pokéj lekarski v 17 20,0 340,0 10318
12 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 12,0 6,7 15,4
13 | Pom. pomocnicze bez okna v 16 16,0 454,7 1049,7
14 | Pom. pomocnicze bez okna v 2 20,0 10,7 27,3
15 | Pom. pomocnicze bez okna 17,5 6,1 13,9
16 | Pom. pomocnicze z oknem v 7 16,0 85,1 202,2
17 | Pom. pomocnicze z oknem 1 15,6 8,6 19,8
18 | Pom. pomocnicze z oknem v 10 20,0 147,8 445,7
19 | Pom. pomocnicze z oknem v 24,0 24,0 76,2
20 | Szatnia v 24,0 21,0 48,3
21 | WC v 13 20,0 67,3 195,2
22 | Wezet v 1 20,0 22,4 51,6
23 | Wiatrotap v 1 16,0 4,5 14,3

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Temm

Qsol

Q Qi Q Qe Qin
MIESIAC No | g (@ /fok] [Grok] [G/rok] [G/rok] NH,gn [Grok] (@ /n‘)k] [@/rok] fim
Styczen 31| -39 53,80 13,45 5,57 87,76 0,940 8,72 92,65 65,25 1,000
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Qsol

Qint

QH,nd

MIESIAC N | B | e | raned | ahed | 1o Mgn [@frokl | [@rokl | [Gfok] fim
Luty 28 | -2,3 45,21 11,13 4,06 80,81 0,932 10,97 81,97 54,63 1,000
Marzec 31| 3,0 38,67 6,94 3,46 62,34 0,803 21,24 90,75 21,54 1,000
Kwiecie 30| 51 33,06 4,31 2,95 55,02 0,720 27,77 87,82 12,12 0,509
Maj 31| 13,6 15,91 -3,74 1,39 25,39 0,302 37,37 90,75 0,25 0,000
Wrzesien 30| 10,7 21,42 -0,12 1,90 35,50 0,508 23,40 87,82 2,15 0,000
Pazdziernik 31 8,3 27,29 2,60 2,43 43,87 0,647 16,98 90,75 6,50 0,177
Listopad 30| 2,7 38,05 7,98 3,41 63,38 0,866 7,60 87,82 30,14 1,000
Grudzien 31| -1,0 47,26 11,64 4,24 76,28 0,921 5,95 90,75 50,38 1,000
W sezonie 273 | 7,2| 320,66 54,19 29,41 | 530,35 0,720 | 160,00 | 801,08 | 242,96
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 4,17 1159 0,4
Drzwi zewnetrzne 14,47 4 020 1,4
Okno zewnetrzne 101,60 28 222 10,1
Dach 80,99 22 496 8,0
Podtoga w piwnicy 68,24 18 955 6,8
Strop ciepto do gory 23,38 6 494 2,3
Sciana zewnetrzna przy gruncie 43,07 11 963 4,3
Sciana wewnetrzna 17,07 4741 1,7
Sciana zewnetrzna 127,30 35 362 12,6
Ciepto na wentylacje 530,35 147 321 52,5
RAZEM 1 010,64 280 733 100,0
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 160,00 44 444 16,6
Zyski wewnetrzne 801,08 222 522 83,4
RAZEM 961,08 | 266 966 100,0

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 67 490,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 81 283,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 3553,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 84 837,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 105 668,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 661,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 116 330,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?2rok] 28,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 34,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 35,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 44,4
;E)DMN(S)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 45
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 48,9

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 0,0

POMOCNICZYMI
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 295 703,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 529 9354
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 1043,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 530 979,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 688 916,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3131,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 692 047,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 124,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 222,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 223,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 289,5
;%DMNC(")CS’\;I'II(C(;\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 290,8

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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2

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 237 972,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 713 917,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [kWh/m?rok] 100,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 300,0

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 363 193,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 849 191,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 4 597,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 853 789,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1508 502,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13792,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 1522 295,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 356,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 633,9
;E)DMN(;)CS’\‘II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 5,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 152,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 358,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI )
POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 639,7
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT

A . A EPwr20e  [KWh/m2rok] 490,0

2014

SPRAWDZENIE SPEELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie!

i)

N

w

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek howo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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