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Przedmiar_drogowy_aktualizacja

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
1/45100000-8  |D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 10111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym ha
d.1/01
116,21/10000 ha 0,01
RAZEM 0,01
2|KNNR 10113- |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm m?2
d.1/01
530 m2 530,0
RAZEM 530,0
3|KNNR 10113- |Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami | m?2
d.1]02 gasiennicowymi
grubosc warst- 530 m?2 530,0
wy humusu 20
cm ;
RAZEM 530,0
4/KNNR 10206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi ka- [m3
d.1|04 tegorii I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ 1km
odwoz catej 530%0,2 m3 106,0
ilosci humusu_;
RAZEM 106,0
5/KNNR 10208- |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad ~ |m3
d.1]02 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. |-V po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosc = 4
odwoz naod- 106 m3 106,0
leglos¢ 5 km
RAZEM 106,0
2/45100000-8 | D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
6/KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie ~ [m3
d.2|08 kategorii lll-V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
530%0,25 m3 132,5
RAZEM 132,5
7|KNNR 10208- |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad ~ [m3
d.2|02 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 4
odwozna od- |132,5 m3 132,5
legtos¢ 5
km ;
RAZEM 132,5
3/45230000-8  |D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
8 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych o objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3 |szt
d.3
11 szt 11,0
RAZEM 11,0
4/45233000-9 | D.04.00.00. PODBUDOWY
9/KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw ~ [m2
d.4|03 gruncie kategorii I1-VI
530 m2 530,0
RAZEM 530,0
10|KNNR 6 0112- |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25¢cm m2
d.4|01
530 m2 530,0
RAZEM 530,0
5/45233000-9 | D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
11|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z | m?2
d.5/03 wypetnieniem spoin piaskiem
530 m?2 530,0
RAZEM 530,0
6/45233000-9 | D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
12|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace 0 wymiarach 20x30cm, z wykonaniem fawy betonowej, na pod- |m
d.6|04 sypce cementowo-piaskowe;
165 m 165,0
RAZEM 165,0
13|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22 cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce ce- |m
d.6|04 mentowo-piaskowej
100 m 100,0
RAZEM 100,0
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