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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
* umowg zawarg z Inwestorem
* inwentaryzagj
» dane braawspodtpracujcych ,
» obowhzujace przepisy i normy.

2. DANE OGOLNE

Na istniegcym budynku Przychodni Specjalistycznej i Stacgli2zi w Piszu przewidziano
wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz ociepl@ian. Istniejca instalacja
odgromowa jako stara i egxiowo zdewastowana przewidziana do demanta

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje :

» demonta istniepcej instalacji odgromowej

* monta nowej instalacji odgromowej

* wykonanie uziomu otokowego

* demonta opraw dwietleniowych nad drzwiami w&giowymi przed wykonaniem
ocieplenia budynku

* mont& opraw gwietleniowych nad drzwiami w&giowymi po wykonaniem ocieplenia
budynku

4. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ
Istniefjaca instalacg odgromow przewidziano zdemontowaMateriaty z
demontau do wywiezienia w miejsce wskazane przez Inwestor

5. INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z obowgzujacymi przepisami i normami na opracowywanym budywiuona by
wykonana instalacja odgromowa.
Na dachu przewidziano wykonanie zwodéw poziomyckamanych drutem DFeZn@8mm
uktadanych na uchwytach klejonych . Odldgtprzewodu od pokrycia dachowego winien
wynosic min. 10cm.

Do zwoddw przydczy¢ wszystkie wystajce nad dach elementy oraz wszelkie elementy
metalowe, konstrukcje, kominki oraz rynny i blastykonczen i obrébek blacharskich.
Zamocowanie zwoddw powinno dyrwate.

Do ochrony wentylatorow przewidziano 2-a maszBn8na czsci niskiej i 2-a maszty
3,5m na cgici wysokiej . Miejsce usytuowania masztéw wg tuzdachu z instalag;
odgromow.

Do ochrony masztu TV nagxi niskiej przewidziano maszt odgromowy 4,0m
usytuowany w odlegkei okoto 0,8m od masztu TV.



Do ochrony masztu radiowego /dt. 4.5m/ nascezwysokie] przewidziano maszt

odgromowy dt. 6,0m usytuowany w odlegtookoto 0,8m od masztu radiowego.

Budynek posiada e%ci rézniace sé wysokacia. Zwody nizszej czsci obiektu naley

przylaczy¢ do przewoddéw odprowadzaych czsci wyzsze;.

Nascianach zwody pionowe z drutu DFeZn@8mm ukéastaurach odgromowych o

grubaici scianek 3mm pod ociepleniem budynku.

Jako uziom przewidziano wenie bednarki FeZn25x4 w wykopie wykonywanym przy
ocieplaniuscian piwnic w budynku. Bednagkv miar mazliwosci uktad& w odlegtdci

1,0m od budynku na gbokasci 0,6- 0,8m . W miejscach ,w ktérych nie maziwosci

utozenia bednarki uziemiagej w wykopie wykonywanym dla ocieplenia natevykona
dodatkowy wykop i utey¢ bednark na gkbokasci 0,6m. Bednark utozong przed schodami

lub wegciami do budynku oraz w pobil energetycznegoadza kablowego ostoéirura

AT75 Arot.

Alternatywnie w miejscach zwodow pionowych ima wykong uziomy typu Galmar.
Od bednarki utgonej w ziemi wyprowadzi odcinki bednarki FezZn25x4 / okoto 2m/ i
wprowadzé do wrgk ze zhczami kontrolnymi.. Weki przewidziano usytuowana wysokéci
0,5m od terenu.

Z bednarki w ziemi wyprowadzibednark do budynku do piwnicy do pgizenia w
perspektywie z szynwyrownawcza budynku.

Do pokczen drut- blacha, drut- drut oraz inne elementy npsmty zastosowa

np. firmy AH.

Oporna¢ uziemienia R<=10oma.

6. INSTALACJA O SWIETLENIA WEJ SC DO BUDYNKU

Niniejsze opracowanie obejmuje:

» wymiare 3-ch istniejgcych opraw éwietleniowych nad drzwiami w&giowymi
zdemontowanymi w trakcie ocieplenia budynku

* zamontowanie 5-ciu opraw nad projektowanymi damv wegciowymi

Zaproponuje sioprawy antywandalowe o IP 653wietléwka kompaktow 18W.Oprawy
wymieniane zainstalowaw miejsce zdemontowanych.

Oprawy projektowane zasilz najblizszego istnigjcego obwodu gwietleniowego w
budynku. Wy#czniki do opraw zainstalowav miejscach jak pokazano na rzucie.
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