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ST.0. Informacje ogólne

ST.0.1. Dane inwestycji

ST.0.1.1. Nazwa zamówienia

Zmiana sposobu uz6ytkowania sali lekcyjnej w budynku Zespołu Szko- ł Ogo- lnokształcących na po-
trzeby Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego

ST.0.1.2. Adres inwestycji

ul. Wojska Polskiego 3 , 12-250 Orzysz 

dz. nr 411/1 , obręb Orzysz

ST.0.2. Inwestor

SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu ,

ul. H. Sienkiewicza 2 , 12-200 Pisz
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ST.1. Instalacja centralnego ogrzewania

ST.1.1. Przedmiot specyfikacji  i  zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robo- t związanych z przebudową instalacji centralnego ogrzewania. Specyfikacja techniczna stoso-
wana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robo- t związanych z wykonaniem w. w.
instalacji obejmują:

― wymagania wykonawcze
― wymagania materiałowe
― technologie montaz6u
― transport i rozładunek
― składowanie materiało- w
― nadzory i odbiory

Zakres robo- t budowlanych objętych specyfikacja:
― demontaz6  istniejących grzejniko- w oraz rurociągo- w
― demontaz6  armatury regulacyjnej i odcinającej
― montaz6  grzejniko- w płytowych oraz łazienkowych
― montaz6  rurociągo- w 
― montaz6  osprzętu
― płukanie instalacji
― pro- by szczelnos-ci
― montaz6  izolacji cieplnej

ST.1.2. Wyszczególnienie prac towarzyszących

Do prac towarzyszących związanych nalezą:
― wykonanie przejs-c- przewodo- w przez przegrody budowlane,
― wykucie bruzd w s-cianach,
― obudowanie instalacji płyta gipsowo-kartonową.

ST.1.3. Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta jest w częs-ci architektonicznej specyfikacji.

ST.1.4. Nazwy i kody robót
― 45331000 – 6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza
― 45331100 – 7 Instalowanie centralnego ogrzewania
― 45320000 – 6 Roboty izolacyjne
― 45321000 – 3 Izolacja cieplna

ST.1.5. Określenia podstawowe

Wszystkie okres-lenia i nazwy uz6yte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub ro- wnowaz6ne z:
― „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych opracowane przez ĆOBRTI IN-

STAL – wyd. 01.2003, Zeszyt 6.
― Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu

poszczego- lnych robo- t 
― Normami

Roboty są zaprojektowane i muszą byc- wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących prze-
piso- w, norm i instrukcji. Niewyszczego- lnienie jakichkolwiek obowiązujących akto- w prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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ST.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę po-
winna byc- sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczego- lnos-ci pod kątem moz6 liwos-ci
technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materia-
ło- w i rozwiązan-  technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wy-
konawcę, powinny byc-  obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wy-
konawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byc-  kaz6dorazo-
wo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez
niego za konieczne ro- wnie potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodowac- obniz6enia wartos-ci funkcjonalnych i
uz6ytkowych instalacji, a jez6eli dotyczą zmiany materiało- w i elemento- w okres-lonych w dokumentacji
technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodowac-  zmniejszenia  trwałos-ci  eksploatacyjnej  i  winny  byc-
uzgodnione z autorem projektu.

Ćałos-c- robo- t wykonac- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie Warunko- w technicznych, jakim powinny odpowiadac-  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690).

ST.1.7. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

ST.1.7.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji

Do wykonania instalacji mogą byc- stosowane wyroby producento- w krajowych i zagranicznych.

Wyro- b budowlany moz6e byc- wprowadzony do obrotu, jez6eli nadaje się do stosowania przy wyko-
nywaniu robo- t budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego włas-ciwos-ciom uz6ytkowym i prze-
znaczeniu, to jest ma włas-ciwos-ci uz6ytkowe umoz6 liwiające prawidłowo zaprojektowanym i wyko-
nanym obiektom budowlanym, w kto- rych ma byc-  zastosowany w sposo- b trwały, spełnienie wyma-
gan-  podstawowych.

Wyro- b budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla nie-go europejską
oceną  techniczną,  moz6e  byc-  wprowadzony do obrotu wyłącznie  zgodnie  z  rozporządzeniem Nr
305/2011. Wzo- r oznakowania ĆE okres-la za-łącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredy-
tacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunko- w wprowadzania produkto- w do obrotu i uchylające
rozporządzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

Wyro- b budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla kto- rej zakon- czył się okres koegzysten-
cji, o kto- rym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla kto- rego nie została wydana
europejska ocena techniczna, moz6e byc- wprowadzony do obrotu, jez6eli został oznakowany znakiem
budowlanym, kto- rego wzo- r okres-la załącznik nr 1 do ustawy.

Wyro- b  budowlany  nieobjęty  zakresem  przedmiotowym  zharmonizowanych  specyfikacji  tech-
nicznych, moz6e byc- udostępniony na rynku krajowym, jez6eli został legalnie wprowadzony do obrotu
w innym pan- stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w pan- stwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a
je-go włas-ciwos-ci uz6ytkowe umoz6 liwiają spełnienie wymagan-  podstawowych przez obiekty budow-
lane zaprojektowane i budowane w sposo- b okres-lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnionym na rynku
krajowym  przekazuje  się  informacje  o  jego  włas-ciwos-ciach  uz6ytkowych  oznaczonych  zgodnie  z
przepisami pan- stwa, w kto- rym wyro- b został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i ob-
sługi oraz informacje dotyczące zagroz6enia dla zdrowia i bezpieczen- stwa, jakie wyro- b ten stwarza
podczas stosowania i uz6ytkowania.

ST.1.7.2. Materiały do wykonania robót

ST.1.7.3. Rury

Dostarczone na budowę rury powinny byc-  proste, czyste od zewnątrz o od wewnątrz, bez wi-
docznych ubytko- w spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury te nalez6y na budowie składo-
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wac-  na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku kro- tkotrwałego magazynowania – w od-
dzielnych stosach.

ST.1.7.3.1 Armatura odcinająca

Na rurociągach instalacji c.o. montowac-  nalez6y zawory kulowe o połączeniach gwintowanych na
cis-nienie PN 0,6 MPa i trob = 100°Ć wykonane z brązu lub mosiądzu. Dostarczona na budowę arma-
turę nalez6y uprzednio sprawdzic-  na szczelnos-c-. Przed zamontowaniem armatury nalez6y sprawdzic-
czy:

― na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, w przypadku
― wątpliwych nalez6y przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc- nafta,
― wrzeciona zaworo- w nie są skrzywione,
― przy ręcznym obracanie pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
― swoje połoz6enie,
― armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do połoz6enia zamknięcia,
― uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

ST.1.7.3.2 Armatura regulacyjna

Do regulacji mocy cieplnej grzejniko- w zastosowano zawory termostatyczne z precyzyjną nastawą
wstępną (zgodnie z dokumentacją projektową instalacji centralnego ogrzewania), a regulacja tem-
peratury w pomieszczeniach za pomocą głowic termostatycznych.

ST.1.7.3.3 Grzejniki

Stalowe płytowe grzejniki  centralnego ogrzewania  zasilane  z  boku  oraz  grzejniki  łazienkowe
(Pmax 0,6 MPa, Tmax. = 100 °Ć)

ST.1.7.3.4 Izolacja cieplna

Materiały do wykonania izolacji  cieplnej rurociągo- w powinny spełniac-  wymagania ochrony p.
poz6 . tzn. nie powinny byc- łatwo zapalne i rozprzestrzeniające ogien- .

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byc- suche, czyste i nie uszkodzo-
ne, a sposo- b składowania materiało- w na stanowisku pracy powinien wykluczac-  moz6 liwos-c-  ich za-
wilgocenia lub uszkodzenia.

ST.1.7.4. Sprzęt do wykonania robót

Sprzęt wykorzystany do wykonania robo- t musi odpowiadac- wymaganiom okres-lonym w obowią-
zujących przepisach oraz spełniac- wymagania technologiczne wykonania i montaz6u elemento- w.

W zalez6nos-ci od potrzeb wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robot:
― samocho- d dostawczy lub skrzyniowy umoz6 liwiający transport materiało- w i urządzen-  
― spręz6arka elektryczna
― giętarka do rur
― gwintownica
― ucinacze do rur
― spawarka
― zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy

ST.1.8. Transport

ST.1.8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

S) rodki transportowe uz6yte do transportu materiało- w muszą spełniac-  wymagania wynikające z
obowiązujących w Polsce przepiso- w o ruchu drogowym i innych związanych, jak ro- wniez6  zapewnic-
bezpieczen- stwo uz6ytkownikom dro- g oraz pracownikom na terenie budowy.

Podczas  transportu,  załadunku  i  wyładunku  oraz  składowania  materiało- w i  urządzen-  nalez6y
przestrzegac- zalecen-  wytwo- rco- w.

Rury mogą byc- dostarczane w sztangach. Rury muszą byc- transportowane na samochodach o od-
powiedniej długos-ci.
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Grzejniki i urządzenia nalez6y przewozic- krytymi s-rodkami transportu, zabezpieczone przed prze-
sunięciem. Załadunek i wyładunek powinien odbywac-  się ostroz6nie, aby nie uszkodzic-  powłoki la-
kierniczej.

ST.1.8.2. Środki transportowe
― samocho- d dostawczy do 0,9 t
― samocho- d skrzyniowy do 5 t
― przyczepa skrzyniowa 3,5 t

ST.1.9.  Ogólne zasady wykonania robót

Roboty montaz6owe powinny byc- wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wa-
runkami technicznymi wykonania robo- t i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Przed przystąpieniem do wykonania robo- t Inwestor przekaz6e wykonawcy:
― projekt budowlany
― miejsce pod zaplecze

Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umies-ci tablice informacyjna okres-lającą:
― nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robo- t
― imiona i nazwiska oraz numery telefono- w kierownika budowy, inspektora nadzoru
― numery telefono- w alarmowych

Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawcę winny byc- uzgodnione z inspekto-
rem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny byc- potwier-
dzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogą powodowac-  obniz6enia wartos-ci funkcjonalnej i
uz6ytkowej instalacji, a jez6eli dotyczą zmiany materiało- w okres-lonych w dokumentacji i specyfikacji
nie mogą powodowac- zmniejszenia ich jakos-ci i trwałos-ci eksploatacyjnej.

ST.1.10. Wymagania dotyczące wykonania robót

ST.1.10.1. Montaż rurociągów wewnątrz budynku

Montaz6  rurociągo- w  instalacji  grzewczych  musi  zapewniac-  moz6 liwos-c-  kompensacji  wydłuz6en-
cieplnych  przewodo- w.  W  projekcie  przewiduje  się  kompensacje  wydłuz6en-  na  załamaniach  tras
przewodo- w.

Sposo- b prowadzenia poziomych przewodo- w rozdzielczych powinien zapewnic-  ro- wniez6  ich wła-
s-ciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

― Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego nalez6y prowadzic-  pod
stropem parteru ze spadkiem wynoszącym co najmniej 3‰ w kierunku od najdalszego pionu
lub odbiornika ciepła do z-ro- dła ciepła, natomiast gałązki ze spadkiem min. 2% (gałązka zasilają-
ca spadek w kierunku odbiornika, a gałązka powrotna – w kierunku pionu)

― W najniz6szych punktach załaman-  instalacji nalez6y zapewnic- moz6 liwos-c-  spuszczenia wody, nato-
miast w punktach najwyz6szych – moz6 liwos-c- odpowietrzenia

― Przewody mocowac-  do s-cian lub stropo- w przy pomocy uchwyto- w wykonanych ze stali. Pomię-
dzy obejma stalowa a przewodem, nalez6y umies-cic-  na całym obwodzie przekładkę z gumy lub
tas-my z miękkiego PVĆ

― Odległos-c-  rurociągo- w poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągo- w izolowa-
nych od powierzchni przegro- d powinna wynosic- co najmniej 30 mm

― Oba przewody pionu dwururowego nalez6y układac- ro- wnolegle do siebie, zachowując stała odle-
głos-c- między osiami wynosząca 80 mm ; dopuszczalne odchylenie wynosi  5 mm. Pion zasilają-
cy powinien się znajdowac- z prawej strony

― Odległos-c-  między osią pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnia s-ciany powinna wyno-
sic- 35 mm (dopuszczalne odchylenie ± 5 mm)

― Przy przejs-ciach rura przez przegrodę budowlana nalez6y stosowac- tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moz6e znajdowac-  się z6adne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna byc-
rura  o s-rednicy nominalnej  o  dwie s-rednice  większej  od s-rednicy nominalnej  przewodu.  Tuleja
ochronna powinna byc- dłuz6sza niz6  grubos-c- przegrody pionowej o około 5 cm z kaz6dej strony, a przy
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przejs-ciach przez strop powinna wystawac-  około 2 cm powyz6ej posadzki. Przestrzen-  miedzy rura
przewodu, a tuleja ochronna powinna byc- wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działają-
cym korozyjnie na rurę, umoz6 liwiającym jej wzdłuz6ne przemieszczanie się i utrudniającym powsta-
nie w niej napręz6en-  s-cinających.

ST.1.10.2. Montaż grzejników

Grzejnik ustawiony przy s-cianie nalez6y montowac-  albo w płaszczyz-nie pionowej, albo w płasz-
czyz-nie ro- wnoległej do powierzchni s-ciany lub wnęki.

Grzejnik w poziomie nalez6y montowac- z uwzględnieniem moz6 liwos-ci jego odpowietrzenia.

Grzejniki  i  urządzenia  nalez6y  mocowac-  do  s-ciany  zgodnie  z  instrukcja  producenta  grzejnika
(urządzenia)

Wsporniki muszą byc-  osadzone w s-cianie w sposo- b trwały, prostopadle do powierzchni s-ciany,
tak aby grzejnik (urządzenie) opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach.

W przypadkach s-cian lekkich grubos-ci nieprzekraczającej 7 cm dopuszcza się stosowanie wspor-
niko- w przymocowanych s-rubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podkładkami.

Grzejniki nalez6y łączyc-  z gałązkami w sposo- b umoz6 liwiający ich montaz6  i demontaz6  bez uszko-
dzenia gałązek i s-cian.

Grzejniki (urządzenia) nalez6y zabezpieczyc- przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakon- czenia robot wykon- czeniowych.

ST.1.10.3. Montaż armatury

Armaturę po sprawdzeniu prawidłowos-ci działania nalez6y montowac-  w miejscach dostępnych,
umoz6 liwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwacje.

Armaturę na przewodach nalez6y tak zainstalowac-, z6eby kierunek przepływu wody instalacyjnej
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Armatura  na  przewodach  powinna  byc-  zamocowana  do  przegro- d  przy  uz6yciu  odpowiednich
uchwyto- w.

Montaz6  zaworo- w regulacyjnych wykonac- zgodnie z instrukcją montaz6u dostarczoną wraz z urzą-
dzeniem. Zawo- r zamocowac-  na wspornikach w sposo- b nie powodujący przenoszenia napręz6en-  na
instalację. Nalez6y przestrzegac-  kierunku przepływu medium przez armaturę. Do czasu przepłuka-
nia nalez6y zastosowac- wstawki kołnierzowe.

ST.1.10.4. Montaż izolacji

Montaz6  izolacji cieplnej rozpoczynac-  nalez6y po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych pro- b
szczelnos-ci oraz po potwierdzeniu prawidłowos-ci wykonania powyz6szych robo- t protoko- łem odbio-
ru.

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna byc-  czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykony-
wania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp..

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byc- suche, czyste i nie uszkodzo-
ne, a sposo- b składowania materiało- w na stanowisku pracy powinien wykluczac-  moz6 liwos-c-  ich za-
wilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna byc-  gładka i czysta, bez pęknięc-, zała-
man-  i wgniecen-  oraz odpowiadac- kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia.

Roboty montanowe izolacji rurociągo- w wykonac- zgodnie z instrukcja producenta.

Izolacja cieplna powinna byc- wykonana w sposo- b zapewniający nierozprzestrzenianie sięognia.

Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalez6y oznaczyc-  zgodnie z przyjętymi zasadami oraz
Polską Normą.

ST.1 .  Instalacja  centralnego ogrzewania str.  7/34



ul. Wojska Polskiego 3 , 12-250 Orzysz , dz. nr 411/1, obręb Orzysz

ST.1.10.5. Wymagania p. poż.

Przy przejs-ciach przez s-ciany pomieszczen-  wentylatorni  oraz przez stropy nalez6y zastosowac-
przejs-cia instalacyjne o klasie odpornos-ci EI60. Rodzaj zabezpieczenia nalez6y dostosowac- do rodza-
ju rurociągu, natomiast sposo- b montaz6u powinien byc- zgodnie z aktualną Aprobatą Techniczną.

ST.1.11. Kontrola, badania i  odbiory

ST.1.11.1. Odbiory robót

ST.1.11.2. Odbiór techniczny – częściowy instalacji

Odbio- r techniczny – częs-ciowy powinien byc-  przeprowadzony dla tych elemento- w lub częs-ci in-
stalacji ogrzewczej, dla kto- rych zanika dostęp w wyniku postępu robo- t.

Dotyczy on przewodo- w przeznaczonych do izolacji termicznej i obudowania płytą gipsowo-kar-
tonową.

Odbio- r częs-ciowy przeprowadza się w trybie przewidzianym do odbioru kon- cowego jednak bez
oceny prawidłowos-ci pracy instalacji.

ST.1.11.3. Badania odbiorcze

Szczego- łowy zakres badan-  odbiorczych powinien zostac-  ustalony w umowie pomiędzy inwesto-
rem i wykonawca, z tym z6e powinny one objąc- co najmniej:

― badanie szczelnos-ci na zimno
― badanie odpowietrzenia
― badanie poprawnos-ci działania i szczelnos-ci na gorąco instalacji grzewczej

ST.1.11.4. Badanie szczelności na zimno

Badania szczelnos-ci woda na zimno nie nalez6y przeprowadzac-  przy temperaturze zewnętrznej
niz6szej od 0°Ć, a budynek nie moz6e byc- przemarznięty.

Badanie szczelnos-ci nalez6y przeprowadzac- przed wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystąpieniem do badania szczelnos-ci nalez6y instalacje podlegająca pro- bie kilkakrotnie
skutecznie przepłukac- woda.

Przed napełnieniem woda instalacji wyposaz6onej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłuka-
nej,  nie nalez6y wkręcac-  kompletnych automatycznych odpowietrzniko- w,  lecz jedynie ich zawory
stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna byc-  odpowietrzona poprzez
ręczne otwieranie zaworo- w stopowych. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji w zawo- r sto-
powy nalez6y wkręcic- automatyczny odpowietrznik

Na 24 godziny (gdy temp. zewnętrzna jest wyz6sza od +5°Ć) przed rozpoczęciem badania szczel-
nos-ci instalacja powinna byc- napełniona woda zimna i dokładnie odpowietrzona.

W tym okresie nalez6y dokonac-  starannego przeglądu wszystkich elemento- w oraz skontrolowac-
szczelnos-c- połączen-  przewodo- w.

Po stwierdzeniu gotowos-ci złuda do podjęcia badania szczelnos-ci nalez6y podnies-c- cis-nienie w in-
stalacji za pomocą pompy ręcznej podłączonej w najniz6szym punkcie instalacji. Wartos-c-  cis-nienia
pro- bnego w najniz6szym punkcie instalacji powinna wynosic- – Pr + 2 , lecz nie mniej niz6  4 bary. Pr –
cis-nienie robocze w najniz6szym punkcie instalacji

Ćis-nienie pro- bne utrzymac- przez 30 minut. Wynik pro- by nalez6y uznac- za pozytywny, jez6eli mano-
metr nie wyka spadku cis-nienia.

Po przeprowadzonym badaniu sporządzic- protoko- ł.

ST.1 .  Instalacja  centralnego ogrzewania str.  8/34



ul. Wojska Polskiego 3 , 12-250 Orzysz , dz. nr 411/1, obręb Orzysz

ST.1.11.5. Badania  odbiorcze  poprawności  działania  i  szczelności  na  gorąco
instalacji grzewczej

Prowadzenie badania i pomiary:
― Regulacja montaz6owa przepływo- w czynnika grzejnego w poszczego- lnych biegach instalacji we-

wnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elemento- w regulacyjnych, w
zaworach z podwo- jna regulacja powinna byc-  przeprowadzona po zakon- czeniu montaz6u, płuka-
niu i pro- bie szczelnos-ci instalacji w stanie zimnym.

― Przed  przystąpieniem  do  badania  działania  i  szczelnos-ci  na  gorąco,  budynek  powinien  byc-
ogrzewany, co najmniej przez trzy doby.

― Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą byc- całkowicie otwarte, po-
nadto nalez6y skontrolowac- prawidłowos-c- odpowietrzenia zładu.

― Po przeprowadzeniu regulacji montaz6owej, podczas dokonywania odbioru poprawnos-ci działa-
nia, nalez6y dokonywac- oceny polegającej na:

― skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na wyjs-ciu z kotła i poro- wnaniu ich z wy-
kresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie, co naj-
mniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku. Wartos-ci bezwzględne tej temperatury w
okresie 6 h przed pomiarem nie powinny odbiegac- od wykresu regulacyjnego więcej niz6   2oĆ 

― skontrolowaniu pracy wszystkich grzejniko- w w budynku, w sposo- b przybliz6ony, przez spraw-
dzenie, co najmniej ręką „na dotyk” a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury po-
wrotu, skontrolowaniu zgodnos-ci temperatury powietrza w pomieszczeniach, 

― skontrolowaniu spadku cis-nienia wody w instalacji i poro- wnaniu go z wielkos-cią okres-loną w
dokumentacji,  dopuszczona odchyłka powinna  się  mies-cic-  w granicach  1% obliczeniowego
spadku cis-nienia,

― w pomieszczeniach, w kto- rych temp. powietrza nie spełnia wymagan- , nalez6y:
― przeprowadzic-  korektę  działania  ogrzewania  przez odpowiednie  doregulowanie przepływo- w

wody przez piony i grzejniki,
― okres-lic- inne włas-ciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usunąc- te przyczyny

Badanie szczelnos-ci i działania w stanie gorącym 
― Badanie szczelnos-ci i działania instalacji na gorąco nalez6y przeprowadzac-  po uzyskaniu pozy-

tywnego wyniku pro- by szczelnos-ci na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyska-
niu pozytywnych wyniko- w badan-  zabezpieczenia instalacji.

― Pro- bę szczelnos-ci zładu na gorąco nalez6y przeprowadzic- po uruchomieniu z-ro- dła ciepła, w mia-
rę moz6 liwos-ci przy najwyz6szych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekra-
czających parametro- w obliczeniowych.

― Przed przystąpieniem do pro- by działania instalacji  w stanie gorącym budynek powinien byc-
ogrzewany w ciągu, co najmniej 72 h.

― Podczas pro- by szczelnos-ci na gorąco nalez6y dokonac- oględzin wszystkich połączen- , uszczelnien- ,
dławic itp.  oraz skontrolowac-  zdolnos-c-  kompensacyjna wydłuz6ek.  Wszystkie zauwaz6one nie-
szczelnos-ci i inne usterki nalez6y usunąc-.

― Wynik pro- by uwaga się za pozytywny, jes- li cała instalacja nie wykazuje przecieko- w ani roszenia,
a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzen-  i trwałych odkształcen- .

― W celu zapewnienia max szczelnos-ci eksploatacyjnej, nalez6y – po pro- bie szczelnos-ci na gorąco
zakon- czonej wynikiem pozytywnym – poddac- instalacje dodatkowej obserwacji.  Instalacje taka
moz6na uznac- za spełniająca wymagania szczelnos-ci eksploatacyjnej, jez6eli w czasie 3 – dobowej
obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy  0,1% pojemnos-ci zładu.

― Po przeprowadzeniu badan-  powinien byc- sporządzony protoko- ł zawierający wyniki badan- .
― Jez6eli wynik badania byłby negatywny, w protoko- le nalez6y okres-lic-  termin, w kto- rym instalacja

powinna byc- przedstawiona do ponownych badan- .

ST.1.12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

ST.1.12.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o bazę normatywna.

Po zakon- czeniu robo- t instalacyjnych nalez6y dokonac- obmiaru wykonanych robo- t.
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Obmiar powinien byc- wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowa-
niu w tym np.

― długos-c- rurociągo- w mierzy się wzdłuz6   ich osi
― do ogo- lnej długos-ci rurociągo- w wlicza się długos-c-  rur przyłączonych do grzejniko- w, armaturę

łączoną na gwint i łączniki
― do długos-ci rurociągo- w nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłuz6ek i urządzen-
― zwęz6ki wlicza się do długos-ci rurociągo- w o większych s-rednicach
― całkowita długos-c-  rurociągu przy pro- bach instalacji ogrzewczej stanowi suma długos-ci rurocią-

go- w zasilających i powrotnych.

ST.1.12.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
― „m” - dla montaz6u rur i pro- b szczelnos-ci na zimno
― „szt” - dla armatury, urządzen-  grzejnych i pro- b na gorąco
― „m2” - dla izolacji termicznej

ST.1.13. Odbiór robót

ST.1.13.1. Odbiór końcowy

Po zakon- czeniu pro- b nalez6y dokonac- komisyjnego odbioru kon- cowego. W skład komisji wchodzi
kierownik robo- t montanowych oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uz6ytkow-
nika.

Przy odbiorze kon- cowym nalez6y przedstawic- komisji następujące dokumenty:
― dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonany-

mi w czasie budowy
― dziennik budowy i ksiąz6kę obmiaro- w
― protoko- ły odbioro- w częs-ciowych
― protoko- ły wykonanych pro- b i badan-
― s-wiadectwa jakos-ci, wydane przez dostawco- w urządzen-  i materiało- w podlegających odbiorom

technicznym, a teka niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
― instrukcje obsługi

Przy  odbiorze  kon- cowym  nalez6y  sprawdzic-  zgodnos-c-  wykonania  z  dokumentacja  projektowa
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumenta-
cji projektowej.

― protoko- ły z odbioro- w częs-ciowych i realizacji postanowien-  dotyczących usunięcia usterek
― aktualnos-c- dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

Z odbioru kon- cowego powinien byc- spisany protoko- ł podpisany przez upowaz6nionych przedsta-
wicieli zamawiającego, przekazującego wykonana robotę oraz osoby uczestniczące w czynnos-ciach
odbioru. Protoko- ł powinien zawierac- ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentual-
ne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku gdy wyniki odbioru kon- co-
wego  upowaz6niają  do  przyjęcia  obiektu  do  eksploatacji,  protoko- ł  powinien  zawierac-  odnos-ne
os-wiadczenie zamawiającego lub w przypadku przeciwnym – odmowę wraz z jej uzasadnieniem. W
obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

ST.1.13.2. Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robo- t instalacyjnych wykonanych w
obiekcie po odbiorze kon- cowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek.

ST.1.14. Rozliczenie prac towarzyszących

Prace towarzyszące związane z wykonaniem instalacji c.o. zostały wymienione w ST.1.2. niniej-
szej specyfikacji.

Elementem kontroli jakos-ci wykonania tych robo- t są odbiory techniczne – częs-ciowe opisane w
punkcie ST.1.11.
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ST.1.15. Dokumenty odniesienia

ST.1.15.1. Dokumentacja projektowa
― Projekt  wykonawczy
― Przedmiar robo- t

ST.1.15.2. Ustawy
― Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z po- z-n .zmianami)
― Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo- wien-  publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177).
― Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881)
― Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z po- z-n.

zm.)

ST.1.15.3. Rozporządzenia
― Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. - w sprawie szczego- łowych wyma-

gan- , jakim powinny odpowiadac-  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działal-
nos-c- leczniczą (Dz. U. 2012 poz. 739)

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemo- w oceny
zgodnos-ci,  wymagan- ,  jakie powinny spełniac-  notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie
zgodnos-ci,  oraz sposobu oznaczania  wyrobo- w budowlanych oznakowaniem ĆE (Dz.  U.  2004
nr 195 poz. 2011)

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paz-dziernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaz6nionych do ich wydawa-
nia (Dz. U. 2004, nr 237, poz. 2375)

― Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzes-nia 1997 r. - w sprawie
ogo- lnych  przepiso- w  bezpieczen- stwa  i  higieny  pracy  –  tekst  jednolity  (Dz.  U.  2003  nr  169
poz. 1650)

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczen- stwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robo- t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczen- stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen- stwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobo- w dekla-
rowania wyrobo- w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budo-
wy, montaz6u i  rozbio- rki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczen- stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z po- z-n. zm.)

― Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego- łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)
wraz z po- z-n. zm.

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes-nia 2004 r. - w sprawie szczego- łowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo- t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uz6ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z po- z-n. zm.).

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunko- w tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac-  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z
po- z-n. zm.)

ST.1.15.4. Normy
― PN – EN 215: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
― PN – EN 442 – 1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
― PN – EN 442 – 2: 1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan-
― PN – EN 442– 2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan-
― PN – EN 442 – 3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnos-ci
― PN – 91/B – 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan-  wodnych. Wymagania.
― PN – 64/B – 10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wyma-

gania i badania techniczne przy odbiorze.
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― Wymagania.
― PN – 91/B – 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan-  wodnych.
― PN – 90/B – 01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
― PN – EN1254 : 2002 Łączniki instalacyjne armatury i urządzen- . Wymagania i badania przy od-

biorze
― PN – 70/N – 01270,01 Wytyczne znakowania rurociągo- w. Postanowienia ogo- lne
― PN – 70/N – 01270.03 Wytyczne znakowania. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czyn-

niko- w
― PN – 70/N – 01270.14 Wytyczne znakowania rurociągo- w. Podstawowe wymagania

ST.1.15.5. Wytyczne i warunki techniczne
― -Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Wydawnictwo ĆOBRTI INSTAL

– zeszyt nr 6 Warszawa, maj 2003 r.
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ST.2. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

ST.2.1. Przedmiot specyfikacji  i  zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robo- t związanych z przebudową instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej. Specyfikacja
techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robo- t związanych z
wykonaniem w. w. instalacji obejmują:

― wymagania wykonawcze
― wymagania materiałowe
― technologie montaz6u
― transport i rozładunek
― składowanie materiało- w
― nadzory i odbiory

Zakres robo- t budowlanych objętych specyfikacja:
― demontaz6  istniejących przyboro- w oraz rurociągo- w
― montaz6  przyboro- w sanitarnych
― montaz6  rurociągo- w instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej
― montaz6  armatury czerpalnej
― montaz6  osprzętu
― płukanie instalacji wodociągowej i pro- by cis-nieniowe
― montaz6  izolacji cieplnej

ST.2.2. Wyszczególnienie prac towarzyszących

Do prac towarzyszących związanych z budowa instalacji  wodociągowej i kanalizacji  sanitarnej
nalezą:

― wykonanie przejs-c- przewodo- w przez przegrody budowlane,
― wykucie bruzd w s-cianach,
― obudowanie instalacji płyta gipsowo-kartonową.

ST.2.3. Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta jest w częs-ci architektonicznej specyfikacji.

ST.2.4. Nazwy i kody robót
― 45332300-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne
― 45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne
― 45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych
― 45321000-3 – Izolacja cieplna

ST.2.5. Określenia podstawowe

Wszystkie okres-lenia i nazwy uz6yte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub ro- wnowaz6ne z:
― „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych opracowane przez ĆOBRTI

INSTAL – wyd. 01.2003, Zeszyt 7.
― „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych opracowane przez ĆOBRTI

INSTAL – wyd. 9.2006, Zeszyt 12.
― Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu

poszczego- lnych robo- t 
― Normami

Roboty są zaprojektowane i muszą byc- wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących prze-
piso- w, norm i instrukcji. Niewyszczego- lnienie jakichkolwiek obowiązujących akto- w prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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ST.2.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Podstawa prac jest projekt instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz pozwolenie na
budowę wydane przez włas-ciwy terenowo organ władzy budowlanej.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę po-
winna byc- sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczego- lnos-ci pod katem moz6 liwos-ci
technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materia-
ło- w i rozwiązan-  technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wy-
konawcę, powinny byc-  obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wy-
konawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byc-  kaz6dorazo-
wo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez
niego za konieczne ro- wnie potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodowac- obniz6enia wartos-ci funkcjonalnych i
uz6ytkowych instalacji, a jez6eli dotyczą zmiany materiało- w i elemento- w okres-lonych w dokumentacji
technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodowac-  zmniejszenia  trwałos-ci  eksploatacyjnej  i  winny  byc-
uzgodnione z autorem projektu.

ST.2.7. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

ST.2.7.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  wyrobów  stosowanych  w  instalacji
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą byc-  stosowane wyroby producen-
to- w krajowych i zagranicznych.

Wyro- b budowlany moz6e byc- wprowadzony do obrotu, jez6eli nadaje się do stosowania przy wyko-
nywaniu robo- t budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego włas-ciwos-ciom uz6ytkowym i prze-
znaczeniu, to jest ma włas-ciwos-ci uz6ytkowe umoz6 liwiające prawidłowo zaprojektowanym i wyko-
nanym obiektom budowlanym, w kto- rych ma byc-  zastosowany w sposo- b trwały, spełnienie wyma-
gan-  podstawowych.

Wyro- b budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla nie-go europejską
oceną  techniczną,  moz6e  byc-  wprowadzony do obrotu wyłącznie  zgodnie  z  rozporządzeniem Nr
305/2011. Wzo- r oznakowania ĆE okres-la za-łącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredy-
tacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunko- w wprowadzania produkto- w do obrotu i uchylające
rozporządzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

Wyro- b budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla kto- rej zakon- czył się okres koegzysten-
cji, o kto- rym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla kto- rego nie została wydana
europejska ocena techniczna, moz6e byc- wprowadzony do obrotu, jez6eli został oznakowany znakiem
budowlanym, kto- rego wzo- r okres-la załącznik nr 1 do ustawy.

Wyro- b  budowlany  nieobjęty  zakresem  przedmiotowym  zharmonizowanych  specyfikacji  tech-
nicznych, moz6e byc- udostępniony na rynku krajowym, jez6eli został legalnie wprowadzony do obrotu
w innym pan- stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w pan- stwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a
je-go włas-ciwos-ci uz6ytkowe umoz6 liwiają spełnienie wymagan-  podstawowych przez obiekty budow-
lane zaprojektowane i budowane w sposo- b okres-lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnionym na rynku
krajowym  przekazuje  się  informacje  o  jego  włas-ciwos-ciach  uz6ytkowych  oznaczonych  zgodnie  z
przepisami pan- stwa, w kto- rym wyro- b został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i ob-
sługi oraz informacje dotyczące zagroz6enia dla zdrowia i bezpieczen- stwa, jakie wyro- b ten stwarza
podczas stosowania i uz6ytkowania.

ST.2.7.2. Materiały do wykonania robót instalacji wodociągowej

ST.2.7.2.1 Rury

Do montaz6u rurociągo- w instalacji wodociągowej nalez6y stosowac-  rury wg dokumentacji projek-
towej.
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Dostarczone na budowę rury powinny byc-  proste, czyste od zewnątrz o od wewnątrz, bez wi-
docznych ubytko- w spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury te nalez6y na budowie składo-
wac-  na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku kro- tkotrwałego magazynowania – w od-
dzielnych stosach.

ST.2.7.2.2 Armatura odcinająca

Na rurociągach instalacji wodociągowej montowac- nalez6y zawory kulowe o połączeniach gwinto-
wanych na cis-nienie PN 0,6 MPa wykonane z brązu lub mosiądzu. Dostarczona na budowę armaturę
nalez6y uprzednio sprawdzic- na szczelnos-c-. Przed zamontowaniem armatury nalez6y sprawdzic- czy:

― na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, w przypadku
― wątpliwych nalez6y przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc- nafta,
― wrzeciona zaworo- w nie są skrzywione,
― przy ręcznym obracanie pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
― swoje połoz6enie,
― armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do połoz6enia zamknięcia,
― uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

ST.2.7.2.3 Armatura czerpalna

Przy umywalkach nalez6y zamontowac- baterie czerpalne stojące. Na podłączeniu wody do płuczek
cis-nieniowych zamontowac- zawory odcinające s-cienne ½”.

W pomieszczeniach przeznaczonych do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, przybo-
ry sanitarne przystosowane do tego celu.

ST.2.7.2.4 Izolacja cieplna

Materiały do wykonania izolacji  cieplnej rurociągo- w powinny spełniac-  wymagania ochrony p.
poz6 . tzn. nie powinny byc- łatwo zapalne i rozprzestrzeniające ogien- .

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byc- suche, czyste i nie uszkodzo-
ne, a sposo- b składowania materiało- w na stanowisku pracy powinien wykluczac-  moz6 liwos-c-  ich za-
wilgocenia lub uszkodzenia.

ST.2.7.3. Materiały do wykonania robót instalacji kanalizacji sanitarnej

ST.2.7.3.1 Rury

Do montaz6u rurociągo- w instalacji kanalizacji sanitarnej nalez6y uz6yc-  rur kielichowych PVĆ łączo-
nych na wcisk i uszczelnionych uszczelką gumową.

Dostarczone na budowę rury powinny byc-  proste, czyste od zewnątrz o od wewnątrz, bez wi-
docznych ubytko- w spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury te nalez6y na budowie składo-
wac-  na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku kro- tkotrwałego magazynowania – w od-
dzielnych stosach. W najniz6szych punktach piono- w nalez6y zamontowac-  czyszczaki. Kaz6dy pion po-
winien byc- odpowietrzony. 

ST.2.7.3.2 Zabezpieczenie przed zalaniem

Wpust podłogowy z tworzywa sztucznego DN50 z barierą antyzapachową.

ST.2.7.3.3 Przybory sanitarne
― hydrant p.poz6 . DN25 z węz6em po- łsztywnym, np. PN-EN 671-1[W-33/20] (długos-ci węz6a wg do-

kumentacji projektowej).
― ceramikę sanitarną ogo- lnodostępna. Miski ustępowe wiszące. W sąsiedztwie przyboro- w, w po-

mieszczeniach przeznaczonych do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne nalez6y za-
montowac- uchwyty.

ST.2.7.4. Niezbędne  wymagania  związane  z  warunkami  dostawy,  składowaniem  i
kontrola jakości wyrobów

Dostawa materiało- w przeznaczonych do robo- t budowlanych powinna nastąpic-  po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen-  magazynowych. Przyjęcie materiało- w do magazynu powinno byc-  po-
przedzone jakos-ciowym i ilos-ciowym odbiorem tych materiało- w.
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Parametry techniczne materiało- w i wyrobo- w powinny byc- zgodne z wymogami podanymi w pro-
jekcie i powinny odpowiadac- wymaganiom obowiązujących norm i przepiso- w.

Materiały i wyroby o zbliz6onych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztory-
sie moz6na zastosowac- na budowie wyłącznie za zgoda inspektora nadzoru lub projektanta.

Materiały, wyroby i urządzenia dla kto- rych wymaga się s-wiadectw jakos-ci nalez6y dostarczyc- wraz
ze s-wiadectwami jakos-ci, kartami gwarancyjnymi lub protoko- łami odbioru.

Dostarczane na  miejsce  składowania  materiały i  urządzenia  nalez6y  sprawdzic-  pod  względem
kompletnos-ci i zgodnos-ci z danymi wytwo- rcy, przeprowadzic-  oględziny stanu opakowan-  materia-
ło- w, częs-ci składowych urządzen-  i kompletnych urządzen- .

ST.2.8. Sprzęt do wykonania robót

Sprzęt wykorzystany do wykonania robo- t musi odpowiadac- wymaganiom okres-lonym w obowią-
zujących przepisach oraz spełniac- wymagania technologiczne wykonania i montaz6u elemento- w.

W zalez6nos-ci od potrzeb wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robot:
― samocho- d dostawczy lub skrzyniowy umoz6 liwiający transport materiało- w i urządzen-  
― spręz6arka elektryczna
― zaciskarka
― ucinacze do rur

ST.2.9. Transport

ST.2.9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

S) rodki  transportowe  uz6yte  do transportu  materiało- w muszą spełniac-  wymagania  wynikające
z obowiązujących w Polsce przepiso- w o ruchu drogowym i innych związanych, jak ro- wniez6  zapew-
nic- bezpieczen- stwo uz6ytkownikom dro- g oraz pracownikom na terenie budowy.

Podczas  transportu,  załadunku  i  wyładunku  oraz  składowania  materiało- w i  urządzen-  nalez6y
przestrzegac- zalecen-  wytwo- rco- w.

― Rury dostarczane w sztangach. Rury muszą byc-  transportowane na samochodach o odpowied-
niej długos-ci.

― Przybory sanitarne oraz pozostałe urządzenia nalez6y przewozic-  krytymi s-rodkami transportu,
zabezpieczone przed przesunięciem. Załadunek i wyładunek powinien odbywac-  się ostroz6nie,
aby nie urządzenia nie uległy uszkodzeniu

ST.2.10. Wymagania dotyczące wykonania robót

ST.2.10.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Roboty montaz6owe powinny byc- wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wa-
runkami technicznymi wykonania robo- t i przepisami obowiązującymi w Polsce, a w szczego- lnos-ci z
wymienionymi w pkt. 10.

Przed przystąpieniem do wykonania robo- t Inwestor przekaz6e wykonawcy:
― projekt budowlany i projekty wykonawcze
― miejsce pod zaplecze

Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umies-ci tablice informacyjna okres-lającą:
― nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robo- t
― imiona i nazwiska oraz numery telefono- w kierownika budowy, inspektora nadzoru
― numery telefono- w alarmowych

Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawcę winny byc- uzgodnione z inspekto-
rem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny byc- potwier-
dzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogą powodowac-  obniz6enia wartos-ci funkcjonalnej i
uz6ytkowej instalacji, a jez6eli dotyczą zmiany materiało- w okres-lonych w dokumentacji i specyfikacji
nie mogą powodowac- zmniejszenia ich jakos-ci i trwałos-ci eksploatacyjnej.
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Podejścia wody i kanalizacji do urządzeń technologicznych należy wykonywać na podsta-
wie DTR tych urządzeń.

ST.2.10.2. Wymagania dotyczące wykonania robót instalacji wodociągowej

ST.2.10.2.1 Demontaż instalacji

Ćałos-c- istniejącej instalacji będącej w zakresie opracowania przewidziana jest do demontaz6u.

Sposo- b zagospodarowania materiało- w powstałych z demontaz6u istniejącej instalacji w porozu-
mieniu z Inwestorem.

ST.2.10.2.2 Montaż rurociągów wewnątrz budynku

Przewody poziome powinny byc-  prowadzone ze spadkiem tak, z6eby w najniz6szych miejscach za-
łaman-  przewodo- w  zapewnic-  moz6 liwos-c-  odwadniania  instalacji  oraz  moz6 liwos-c-  odpowietrzenia
przez punkty czerpalne. Dopuszcza się moz6 liwos-c-  układania odcinko- w bez spadku jez6eli opro- z6nia-
nie wody jest moz6 liwe przez przedmuchanie spręz6onym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy s-cianach lub pod stropami powinny spoczywac-  na podpo-
rach stałych usytuowanych w odstępach nie mniejszych niz6  wynika to z wymagan-  dla materiału
z kto- rego wykonane są rury.

Przewody podejs-c- wody powinny byc- dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody

Przewody prowadzone w bruzdach powinny byc- zabezpieczone otuliną termiczną.

Zakrycie bruzdy powinno nastąpic- po dokonaniu odbioru częs-ciowego instalacji

Odległos-c-  zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji od s-ciany, stropu lub podłogi, dla
rur o s-rednicy do 25 mm – 3 cm, a dla rur 32÷50 mm – 5 cm

Przewody prowadzone obok siebie powinny byc- prowadzone ro- wnolegle

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalez6y prowadzic- poniz6ej przewodo- w wody cieplej, in-
stalacji ogrzewczej.

Nie wolno prowadzic- przewodo- w wodociągowych powyz6ej instalacji elektrycznych

Odległos-c-  przewodo- w  wodociągowych  od  przewodo- w  elektrycznych  powinna  wynosic-  min.
0,1 m

Konstrukcja i montaz6  podpo- r powinny umoz6 liwiac- łatwy i trwały montaz6  przewodu.

Przewody nalez6y mocowac- do elemento- w konstrukcji budynku

Przy przejs-ciu przewodu przez przegrodę budowlaną nalez6y stosowac-  przepust w tulei ochron-
nej

Tuleja ochronna powinna byc- dłuz6sza o 2 cm z kaz6dej strony przegrody

Przestrzen-  miedzy tuleją a rurą powinna byc- wypełniona materiałem trwale plastycznym.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac- się z6adne połączenie przewodo- w

Przejs-cie przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno byc- podporą przesuwną

ST.2.10.2.3 Montaż armatury

Armatura powinna odpowiadac- warunkom pracy instalacji (cis-nienie, temperatura)

Przed montaz6em armatury nalez6y usunąc- z niej zas-lepienia i ewentualne zanieczyszczenia

Armaturę nalez6y instalowac- tak aby kierunek przepływu był zgodny z oznaczonym na armaturze

Zawo- r czerpalny ciepłej wody w armaturze mieszającej powinien byc- podłączony z lewej strony

Armaturę po sprawdzeniu prawidłowos-ci działania nalez6y montowac-  w miejscach dostępnych,
umoz6 liwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwacje.

Armatura  na  przewodach  powinna  byc-  zamocowana  do  przegro- d  przy  uz6yciu  odpowiednich
uchwyto- w.
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ST.2.10.2.4 Montaż izolacji

Montaz6  izolacji cieplnej rozpoczynac-  nalez6y po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych pro- b
szczelnos-ci oraz po potwierdzeniu prawidłowos-ci wykonania powyz6szych robo- t protoko- łem odbio-
ru.

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna byc-  czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykony-
wania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp..

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byc- suche, czyste i nie uszkodzo-
ne, a sposo- b składowania materiało- w na stanowisku pracy powinien wykluczac-  moz6 liwos-c-  ich za-
wilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna byc-  gładka i czysta, bez pęknięc-, zała-
man-  i wgniecen-  oraz odpowiadac- kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia.

Roboty montanowe izolacji rurociągo- w wykonac- zgodnie z instrukcja producenta.

Izolacja cieplna powinna byc- wykonana w sposo- b zapewniający nie rozprzestrzenianie się

ognia.

Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalez6y oznaczyc-  zgodnie z przyjętymi zasadami oraz
Polską Normą.

ST.2.10.3. Wymagania dotyczące wykonania robót instalacji kanalizacji sanitarnej

ST.2.10.3.1 Demontaż instalacji

Ćałos-c- istniejącej instalacji będącej w zakresie opracowania przewidziana jest do demontaz6u.

Sposo- b zagospodarowania materiało- w powstałych z demontaz6u istniejącej instalacji w porozu-
mieniu z Inwestorem.

ST.2.10.3.2 Montaż rur

Rury z PĆV, PP nalez6y łączyc-  za pomoc kielichowych połączen-  wciskowych uszczelnionych spe-
cjalnie wyprofilowanym piers-cieniem gumowym. Połączenia z rurami z6eliwnymi za pomocą adapte-
ro- w.

Przed przystąpieniem do prac montaz6owych trzeba sprawdzic- stan łączonych elemento- w. Na po-
czątku nalez6y przygotowac- odpowiednio rurę tzn. obciąc- na dana długos-c-  z zachowaniem kata pro-
stego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec nalez6y oczys-cic-  z zadzioro- w
oraz zukosowac- pod katem 150. Nie nalez6y przycinac- kształtek.

Aby wykonac- połączenie nalez6y posmarowac- bosy koniec s-rodkiem pos-lizgowym na bazie siliko-
nu, a następnie wprowadzic-  go do kielicha do oporu i z powrotem wysunąc-  rurę na odległos-c-  10
mm.

Kon- co- wki kształtek moz6na całkowicie wsunąc- do kielicho- w.

ST.2.10.3.3 Montaż przyborów sanitarnych

Wpusty podłogowe powinny byc-  zamontowane w pobliz6u punkto- w czerpalnych lub w pobliz6u
s-cian.

Wpusto- w nie powinno się umieszczac- na ciągach komunikacyjnych.

Syfony i podejs-cia do przyboro- w sanitarnych nalepy łączyc-  za pomocą kielichowych połączen-
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym piers-cieniem gumowym.

ST.2.10.3.4 Przejścia przewodów przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez s-ciany lub stropy, pomiędzy s-cian-
ka rur,  a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej,  powinna byc-  pozostawiona wolna prze-
strzen- , wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.
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ST.2.11. Kontrola, badania i  odbiory

ST.2.11.1. Odbiory robót

ST.2.11.1.1 Odbiór techniczny – częściowy instalacji

Odbio- r techniczny – częs-ciowy powinien byc-  przeprowadzony dla tych elemento- w lub częs-ci in-
stalacji, dla kto- rych zanika dostęp w wyniku postępu robo- t.

Dotyczy on przewodo- w przeznaczonych do izolacji termicznej oraz przewodo- w zasypywanych w
ziemi.

Odbio- r częs-ciowy przeprowadza się w trybie przewidzianym do odbioru kon- cowego jednak bez
oceny prawidłowos-ci pracy instalacji.

ST.2.11.1.2 Badanie szczelności

Pro- bę szczelnos-ci nalez6y przeprowadzac-  w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 Instalacje we-
wnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze .

Podejs-cia i przewody spustowe kanalizacji s-cieko- w bytowo-gospodarczych nalez6y obserwowac-
podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboro- w sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odpływowe s-cieko- w bytowo-gospodarczych nalez6y powyz6ej kolana łą-
czącego pion z poziomem napełnic- całkowicie woda i poddac- obserwacji.

ST.2.12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robót

ST.2.12.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o bazę normatywna.

Po zakon- czeniu robo- t instalacyjnych nalez6y dokonac- obmiaru wykonanych robo- t.

Obmiar powinien byc- wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowa-
niu w tym np.

― długos-c- rurociągo- w mierzy się wzdłuz6_ ich osi
― do ogo- lnej długos-ci rurociągo- w wlicza się długos-c-  rur przyłączonych do grzejniko- w, armaturę

łączoną na gwint i łączniki
― do długos-ci rurociągo- w nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłuz6ek i urządzen-
― zwęz6ki wlicza się do długos-ci rurociągo- w o większych s-rednicach
― całkowita długos-c-  rurociągu przy pro- bach instalacji ogrzewczej stanowi suma długos-ci rurocią-

go- w zasilających i powrotnych.

ST.2.12.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarową jest:
― „m” - dla montaz6u rur i pro- b szczelnos-ci
― „szt” - dla armatury, urządzen-
― „m2” - dla izolacji termicznej

ST.2.13. Odbiór robót

ST.2.13.1. Odbiór końcowy

Po zakon- czeniu pro- b nalez6y dokonac- komisyjnego odbioru kon- cowego. W skład komisji wchodzi
kierownik robo- t montanowych oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uz6ytkow-
nika.

Przy odbiorze kon- cowym nalez6y przedstawic- komisji następujące dokumenty:
― dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonany-

mi w czasie budowy
― dziennik budowy i ksiąz6kę obmiaro- w
― protoko- ły odbioro- w częs-ciowych
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― protoko- ły wykonanych pro- b i badan-
― s-wiadectwa jakos-ci, wydane przez dostawco- w urządzen-  i materiało- w podlegających odbiorom

technicznym, a teka niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
― instrukcje obsługi

Przy  odbiorze  kon- cowym  nalez6y  sprawdzic-  zgodnos-c-  wykonania  z  dokumentacja  projektowa
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumenta-
cji projektowej.

― protoko- ły z odbioro- w częs-ciowych i realizacji postanowien-  dotyczących usunięcia usterek
― aktualnos-c- dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

Z odbioru kon- cowego powinien byc- spisany protoko- ł podpisany przez upowaz6nionych przedsta-
wicieli zamawiającego, przekazującego wykonana robotę oraz osoby uczestniczące w czynnos-ciach
odbioru. Protoko- ł powinien zawierac- ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentual-
ne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku gdy wyniki odbioru kon- co-
wego  upowaz6niają  do  przyjęcia  obiektu  do  eksploatacji,  protoko- ł  powinien  zawierac-  odnos-ne
os-wiadczenie zamawiającego lub w przypadku przeciwnym – odmowę wraz z jej uzasadnieniem. W
obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

ST.2.13.2. Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robo- t instalacyjnych wykonanych w
obiekcie po odbiorze kon- cowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek.

ST.2.14. Rozliczenie prac towarzyszących

Prace towarzyszące związane z wykonaniem instalacji wod-kan zostały wymienione w punkcie
ST.2.2. niniejszej specyfikacji.

Elementem kontroli jakos-ci wykonania tych robo- t są odbiory techniczne – częs-ciowe.

ST.2.15. Dokumenty odniesienia

ST.2.15.1. Dokumentacja projektowa
― Projekt instalacji wodociągowej i kanalizacji  sanitarnej
― Przedmiar robo- t w/w instalacji

ST.2.15.1.1 Literatura techniczna
― Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych wydane przez ĆOBRTI In-

stal,
― Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydane przez ĆOBRTI Instal
― Wytyczne projektowe i wykonawcze producento- w materiało- w i armatury.

ST.2.15.1.2 Ustawy
― Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z po- z-n .zmianami)
― Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo- wien-  publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177).
― Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881)
― Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z po- z-n.

zm.)

ST.2.15.2. Rozporządzenia
― Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. - w sprawie szczego- łowych wyma-

gan- , jakim powinny odpowiadac-  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działal-
nos-c- leczniczą (Dz. U. 2012 poz. 739)

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemo- w oceny
zgodnos-ci,  wymagan- ,  jakie powinny spełniac-  notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie
zgodnos-ci,  oraz sposobu oznaczania  wyrobo- w budowlanych oznakowaniem ĆE (Dz.  U.  2004
nr 195 poz. 2011)
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― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paz-dziernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaz6nionych do ich wydawa-
nia (Dz. U. 2004, nr 237, poz. 2375)

― Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzes-nia 1997 r. - w sprawie
ogo- lnych  przepiso- w  bezpieczen- stwa  i  higieny  pracy  –  tekst  jednolity  (Dz.  U.  2003  nr  169
poz. 1650)

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczen- stwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robo- t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczen- stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen- stwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobo- w dekla-
rowania wyrobo- w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budo-
wy, montaz6u i  rozbio- rki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczen- stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z po- z-n. zm.)

― Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego- łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)
wraz z po- z-n. zm.

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes-nia 2004 r. - w sprawie szczego- łowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo- t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uz6ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z po- z-n. zm.).

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunko- w tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac-  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z
po- z-n. zm.)

― Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakos-ci wody przeznaczo-
nej do spoz6ycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 61 poz. 417)

ST.2.15.3. Normy
― PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu

wody przeznaczonej do spoz6ycia przez ludzi. Ćzęs-c- 1: Postanowienia ogo- lne.
― PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspo- lne wymagania i badania.
― PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
― PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-

zmiękczonego polichlorku winylu (PVĆ-U) do przesyłania wody. Przydatnos-c-  do stosowania w
systemie.

― PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłuz6one.
― PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawo- r umywalkowy stojący.
― PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawo- r z ruchomą wylewką.
― PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywa-

kowe.
― PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe.
― PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria wannowa piecykowa.
― PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowe.
― PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i
― umywalkowe stojące.
― PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące.
― PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwako-

we.
― PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywa-

kowa stojąca rozsuwalna.
― PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte.
― PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące
― jednootworowe.
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― PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.
― PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe.
― PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dz-wigniowy.
― PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłuz6acze.
― PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorniko- w płuczących.
― PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe.
― PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.
― PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wto- rnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągo-

wych ogo- lne wymagania dotyczące urządzen-  zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ
zwrotny.

― PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
― PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspo- lne wymagania i badania.
― PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
― PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto-

s-ci i s-cieko- w (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony
polichlorek winylu (PVĆ-U). Ćzęs-c- 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

― PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodo- w rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadza-
nia nieczystos-ci i s-cieko- w (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVĆ-U). Ćzęs-c- 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodnos-ci.

― PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodo- w rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystos-ci i s-cieko- w (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Poli-
etylen (PE). Ćzęs-c- 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

― PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodo- w rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadza-
nia nieczystos-ci i s-cieko- w (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Ćzęs-c- 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodnos-ci.

― PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodo- w rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystos-ci i s-cieko- w (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Poli-
propylen (PP). Ćzęs-c- 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

― PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodo- w rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadza-
nia nieczystos-ci i s-cieko- w (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Ćzęs-c- 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodnos-ci.

― PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
― PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
― PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
― PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
― PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
― PN-89/M-75178.07 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wa-

nien.
― PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
― PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.
― PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
― PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
― PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
― PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.
― PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.
― PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.
― PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
― PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe.
― PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.
― PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.
― PN-75/H-75301 Umywalki z6eliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
― PN-EN 997:2001 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym.
― PN-EN 1253-5:2002 Wypusty s-ciekowe w budynkach.
― PN-88/Ć-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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― PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomero- w. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Ćzęs-c- 2: Elastomery termoplastyczne.

― PN-67/Ć-89350 Kleje do montaz6u rurociągo- w z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W
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ST.3. Instalacja wentylacyjna

ST.3.1. Przedmiot specyfikacji  i  zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robo- t związanych z przebudową instalacji wentylacyjnej. Specyfikacja techniczna stosowana będzie
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte w ni-
niejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robo- t, związanych z wykonaniem w. w. instalacji i
obejmują:

― wymagania wykonawcze
― wymagania materiałowe
― technologie montaz6u
― transport i rozładunek
― składowanie materiało- w
― nadzory i odbiory

ST.3.2. Zakres robót budowlanych objętych specyfikacją
― montaz6  wentylatoro- w wywiewnych
― montaz6  nawiewniko- w okiennych
― montaz6  kratek wentylacyjnych

ST.3.3. Wyszczególnienie prac towarzyszących

Do prac towarzyszących nalez6y wykonanie przejs-c-  przez s-ciany budynku oraz wykonanie otwo-
ro- w w stolarce okiennej.

ST.3.4. Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta jest w częs-ci architektonicznej specyfikacji.

ST.3.5. Nazwy i kody robót

45331000-6 Instalowanie urządzen-  grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

ST.3.6. Określenia podstawowe

Wszystkie okres-lenia i nazwy uz6yte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub ro- wnowaz6ne z:
― Polskimi Normami,
― „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych opracowane przez ĆOBRTI

INSTAL - wyd. 09.2002, Zeszyt 5.
― Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu

poszczego- lnych robo- t

Roboty są zaprojektowane i muszą byc- wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących prze-
piso- w, norm i instrukcji. Nie wyszczego- lnienie jakichkolwiek obowiązujących akto- w prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

ST.3.7. Ogólne wymagania dotyczące robót

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę po-
winna byc- sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczego- lnos-ci pod kątem moz6 liwos-ci
technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materia-
ło- w i rozwiązan-  technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wy-
konawcę, powinny byc-  obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wy-
konawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byc-  kaz6dorazo-
wo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez
niego za konieczne ro- wnie potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od
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zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodowac- obniz6enia wartos-ci funkcjonalnych i
uz6ytkowych instalacji, a jez6eli dotyczą zmiany materiało- w i elemento- w okres-lonych w dokumentacji
technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodowac-  zmniejszenia  trwałos-ci  eksploatacyjnej  i  winny  byc-
uzgodnione z autorem projektu.

ST.3.8. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

ST.3.8.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji

Do wykonania instalacji wentylacyjnej mogą byc- stosowane wyroby producento- w krajowych i za-
granicznych.

Wyro- b budowlany moz6e byc- wprowadzony do obrotu, jez6eli nadaje się do stosowania przy wyko-
nywaniu robo- t budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego włas-ciwos-ciom uz6ytkowym i prze-
znaczeniu, to jest ma włas-ciwos-ci uz6ytkowe umoz6 liwiające prawidłowo zaprojektowanym i wyko-
nanym obiektom budowlanym, w kto- rych ma byc-  zastosowany w sposo- b trwały, spełnienie wyma-
gan-  podstawowych.

Wyro- b budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską
oceną  techniczną,  moz6e  byc-  wprowadzony do obrotu wyłącznie  zgodnie  z  rozporządzeniem Nr
305/2011. Wzo- r oznakowania ĆE okres-la za-łącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredy-
tacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunko- w wprowadzania produkto- w do obrotu i uchylające
rozporządzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

Wyro- b budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla kto- rej zakon- czył się okres koegzysten-
cji, o kto- rym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla kto- rego nie została wydana
europejska ocena techniczna, moz6e byc- wprowadzony do obrotu, jez6eli został oznakowany znakiem
budowlanym, kto- rego wzo- r okres-la załącznik nr 1 do ustawy.

Wyro- b  budowlany  nieobjęty  zakresem  przedmiotowym  zharmonizowanych  specyfikacji  tech-
nicznych, moz6e byc- udostępniony na rynku krajowym, jez6eli został legalnie wprowadzony do obrotu
w innym pan- stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w pan- stwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a
je-go włas-ciwos-ci uz6ytkowe umoz6 liwiają spełnienie wymagan-  podstawowych przez obiekty budow-
lane zaprojektowane i budowane w sposo- b okres-lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnionym na rynku
krajowym  przekazuje  się  informacje  o  jego  włas-ciwos-ciach  uz6ytkowych  oznaczonych  zgodnie  z
przepisami pan- stwa, w kto- rym wyro- b został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i ob-
sługi oraz informacje dotyczące zagroz6enia dla zdrowia i bezpieczen- stwa, jakie wyro- b ten stwarza
podczas stosowania i uz6ytkowania.

ST.3.8.2. Materiały do wykonania robót

ST.3.8.2.1 Wentylatory

Wentylatory powinny odpowiadac- następującym warunkom: 
― charakterystyki techniczne wentylatoro- w powinny byc- zgodne z charakterystykami okres-lonymi

w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnos-ci i spręz6u nie mogą
przekraczac- ± 10%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w załoz6onym punkcie pracy nie moz6e
przekraczac- nominalnej mocy silnika elektrycznego,

― wentylatory powinny byc- dostarczone w stanie złoz6onym.

ST.3.8.3. Niezbędne  wymagania  związane  z  warunkami  dostawy,  składowaniem  i
kontrola jakości wyrobów

Dostawa materiało- w przeznaczonych do robo- t budowlanych powinna nastąpic-  po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen-  magazynowych. Przyjęcie materiało- w do magazynu powinno byc-  po-
przedzone jakos-ciowym i ilos-ciowym odbiorem tych materiało- w.

Parametry techniczne materiało- w i wyrobo- w powinny byc- zgodne z wymogami podanymi w pro-
jekcie i powinny odpowiadac- wymaganiom obowiązujących norm i przepiso- w.
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Materiały i wyroby o zbliz6onych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztory-
sie moz6na zastosowac- na budowie wyłącznie za zgoda inspektora nadzoru lub projektanta.

Materiały, wyroby i urządzenia dla kto- rych wymaga się s-wiadectw jakos-ci nalez6y dostarczyc- wraz
ze s-wiadectwami jakos-ci, kartami gwarancyjnymi lub protoko- łami odbioru.

Dostarczane na  miejsce  składowania  materiały i  urządzenia  nalez6y  sprawdzic-  pod  względem
kompletnos-ci i zgodnos-ci z danymi wytwo- rcy, przeprowadzic-  oględziny stanu opakowan-  materia-
ło- w, częs-ci składowych urządzen-  i kompletnych urządzen- .

ST.3.9. Sprzęt do wykonania robót

Sprzęt wykorzystany do wykonania robo- t musi odpowiadac- wymaganiom okres-lonym w obowią-
zujących przepisach oraz spełniac- wymagania technologiczne wykonania i montaz6u elemento- w.

W zalez6nos-ci od potrzeb wykonawca zapewni urządzenia umoz6 liwiające wykonanie robo- t zgod-
nie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP.

ST.3.10. Transport

ST.3.10.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

S) rodki  transportowe  uz6yte  do transportu  materiało- w muszą spełniac-  wymagania  wynikające
z obowiązujących w Polsce przepiso- w o ruchu drogowym i innych związanych, jak ro- wniez6  zapew-
nic- bezpieczen- stwo uz6ytkownikom dro- g oraz pracownikom na terenie budowy.

Podczas  transportu,  załadunku  i  wyładunku  oraz  składowania  materiało- w i  urządzen-  nalez6y
przestrzegac- zalecen-  wytwo- rco- w.

ST.3.11. Wymagania dotyczące wykonania robót

ST.3.11.1. Ogólne zasady wykonania robót

Roboty montaz6owe powinny byc- wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wa-
runkami technicznymi wykonania robo- t i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Przed przystąpieniem do wykonania robo- t Inwestor przekaz6e wykonawcy:
― projekt budowlany,
― miejsce pod zaplecze Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umies-ci tablice informacyj-

na okres-lającą,
― nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robo- t,
― imiona i nazwiska oraz numery telefono- w kierownika budowy, inspektora nadzoru,
― numery telefono- w alarmowych Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawcę

winny byc-  uzgodnione z inspektorem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za ko-
nieczne zmiany powinny byc- potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogą powodo-
wac- obniz6enia wartos-ci funkcjonalnej i uz6ytkowej instalacji, a jez6eli dotyczą zmiany materiało- w
okres-lonych w dokumentacji i specyfikacji nie mogą powodowac- zmniejszenia ich jakos-ci i trwa-
łos-ci eksploatacyjnej.

ST.3.12. Wymagania dotyczące wykonania robót

ST.3.12.1. Nawietrzaki okienne

Nawietrzaki higrosterowane z regulacją wydajnos-ci. Montaz6  s-cis- le wg wymagan-  producenta.

ST.3.12.2. Wentylatory

Podłączenie  wentylatoro- w  do  kanało- w.  Doprowadzenie  energii  elektrycznej  i  sterowanie  wg
branz6y elektrycznej.
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ST.3.13. Kontrola, badania i  odbiory

ST.3.13.1. Odbiory robót

ST.3.13.2. Odbiór techniczny – częściowy

Odbio- r częs-ciowy nalez6y wykonac-  dla urządzen-  i elemento- w będących zakrytymi w wyniku po-
stępujących prac budowlanych.

ST.3.14. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

ST.3.14.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o bazę normatywna. Po zakon- czeniu robo- t insta-
lacyjnych nalez6y dokonac-  obmiaru wykonanych robo- t. Obmiar powinien byc-  wykonany w jednost-
kach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu w tym np.

― długos-c- rurociągo- w mierzy się wzdłuz6  ich osi

ST.3.14.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarową jest:
― „m2" - dla montaz6u kanało- w i ich izolacji termicznej
― „szt." - dla armatury, urządzen-

ST.3.15. ODBIÓR ROBÓT

Odbio- r robo- t na podstawie wymagan-  PrPN EN 12599

ST.3.15.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac

Ćelem sprawdzenia kompletnos-ci wykonanych prac jest wykazanie, z6e w pełni wykonano wszyst-
kie prace związane z montaz6em instalacji oraz stwierdzenie zgodnos-ci ich wykonania z projektem
oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbioro-
wych nalez6y przeprowadzic- następujące działania:

― Poro- wnanie wszystkich elemento- w wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zaro- wno w
zakresie materiało- w, jak i ilos-ci oraz, jes- li jest to konieczne, w zakresie włas-ciwos-ci i częs-ci za-
miennych;

― Sprawdzenie  zgodnos-ci  wykonania  instalacji  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  z  zasadami
technicznymi;

― Sprawdzenie dostępnos-ci dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwa-
cję;

― Sprawdzenie czystos-ci instalacji;
― Sprawdzenie kompletnos-ci dokumento- w niezbędnych do eksploatacji instalacji. W szczego- lnos-ci

nalez6y wykonac- następujące badania:

ST.3.15.2. Badanie ogólne
― Dostępnos-ci dla obsługi;
― Stanu czystos-ci urządzen- , wymienniko- w ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;

ST.3.15.3.  Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
― Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposo- b;
― Sprawdzenie zgodnos-ci tabliczek znamionowych (wielkos-ci nominalnych);
― Sprawdzenie konstrukcji i włas-ciwos-ci;
― Badanie przez oględziny szczelnos-ci urządzen- ;
― Sprawdzenie prawidłowos-ci obracania się wirnika w obudowie.

ST.3.15.4.  Badanie elementów regulacji automatycznej
― Sprawdzenie kompletnos-ci obwodu układu regulacji;
― Sprawdzenie kompletnos-ci i rozmieszczenia regulatoro- w;
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ST.3.15.5. . Wykaz dokumentów inwentarzowych
― Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
― Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposaz6enia regulacji automatycznej; 
― Schematy regulacyjne zawierające schemat połączen-  elektrycznych i schemat rurociągo- w (sche-

mat oprzewodowania odbiorniko- w);
― Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzen-  i elemen-

to- w (w tym certyfikaty bezpieczen- stwa);
― Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montaz6em (ksiąz6ka budowy).

ST.3.15.6. . Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji
― Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie słuz6b eksploatacyjnych (jes- li istnieją) w za-

kresie obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku;
― Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
― Instrukcje obsługi wszystkich elemento- w składowych instalacji;

ST.3.16. Kontrola działania

ST.3.16.1. Kontrola  działania  wentylatorów  i  innych  centralnych  urządzeń
wentylacyjnych

― Kierunek obroto- w wentylatoro- w;
― Regulacja prędkos-ci obrotowej lub inny sposo- b regulacji wydajnos-ci wentylatora;
― Działanie wyłącznika;
― Działanie i kierunek regulacji urządzen-  regulacyjnych;
― Elementy zabezpieczające silniko- w napędzających,

ST.3.16.2. Pomiary kontrolne

Ćelem pomiaro- w kontrolnych jest uzyskanie pewnos-ci,  z6e  instalacja osiąga parametry projek-
towe i wielkos-ci zadane zgodnie z wymaganiami.

ST.3.16.3. Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli  działania – wymagania
ogólne

W przypadku pomiaro- w kontrolnych i kontroli działania instalacji jest często konieczne wielo-
krotne  powtarzanie  tej  samej  procedury  w  ro- z6nych  punktach  instalacji  i  pomieszczen- .  W  celu
zmniejszenia związanej z tym pracochłonnos-ci dopuszcza się stosowanie sprawdzenia wyrywkowe-
go.

Zakres ilos-ciowy kontroli działania i pomiaro- w kontrolnych powinien byc-  ustalony przed rozpo-
częciem montaz6u instalacji i stanowic- jeden z czterech poziomo- w, oznaczonych odpowiednio A, B, Ć
i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, nalez6y stosowac- poziom A.

Zakres ilos-ciowy pomiaro- w kontrolnych powinien byc-  taki sam jak zakres kontroli działania in-
stalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnien- .

ST.3.16.4. Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania - określenia

Parametr - stan częs-ci składowej instalacji (odpowiedz-  na sygnał, warunki działania itd.), kto- ry
powinien byc-  sprawdzony, lub wielkos-ci fizyczne (np. temperatura, strumien-  powietrza, prąd itp.),
kto- re powinny byc- zmierzone.

Podobne lokalizacje - częs-ci budynku (pomieszczenia, strefy) lub częs-ci składowe instalacji (wen-
tylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), kto- rych funkcje są tego samego rodzaju i kto- re pocią-
gają za sobą działanie instalacji oceniane w tym samym rzędzie wielkos-ci.

ST.3.16.5. Zakres  ilościowy  pomiarów  kontrolnych  i  kontroli  działania   -  zakres
ilościowy

Zakres ilos-ciowy pomiaro- w kontrolnych i kontroli działania okres-lono odpowiednimi wzorami
podanymi w tablicy 5. Wzory dotyczące poziomo- w A, B i Ć mają zastosowanie dla n> 10.

ST.3 .  Instalacja  went ylacyjna str.  28/34



ul. Wojska Polskiego 3 , 12-250 Orzysz , dz. nr 411/1, obręb Orzysz

Jes- li  pomiary mają byc-  wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza się pomiar
pewnych parametro- w w zmniejszonej liczbie pomieszczen- , kto- re stanowią tylko ułamek p. Liczbę
wymaganych pomiaro- w podano w tablicy:

 

Liczba pomiaro- w do wykonania jako częs-c- liczby p 

Parametr Liczba pomiaro- w
Normalna Minimalna

Temperatura powietrza w pomieszczeniu reje-
strowana w sposo- b ciągły przez 24 h

p/10 1

Wilgotnos-c-   powietrza  w  pomieszczeniu reje-
strowana w sposo- b ciągły przez 24 h

p/10 1

Pionowy profil prędkos-ci p/10 1
Prędkos-c- powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dz-więku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy składowe okres-la się jako podob-
ne, jes- li są identyczne i ich parametry mają identyczne wartos-ci (nominalne lub rzeczywiste). Np.
wszystkie nawiewniki powietrza tego samego rodzaju, kto- re obsługują pomieszczenia poro- wnywal-
nej wielkos-ci i przeznaczenia, są klasyfikowane jako podobne lokalizacje do pomiaru strumienia ob-
jętos-ci powietrza.

ST.3.16.6. Zakres  ilościowy  pomiarów  kontrolnych  i  kontroli  działania  -  procedura
pomiarów

Pomiary  powinny byc-  wykonywane tylko przez osoby posiadające  odpowiednią  wiedzę i  do-
s-wiadczenie.

Przed rozpoczęciem pomiaro- w kontrolnych nalez6y  okres-lic-  połoz6enie  punkto- w pomiarowych,
uzgodnic-  metody  pomiaro- w  i  rodzaj  przyrządo- w  pomiarowych,  a  informacje  te  podac-  w  do-
kumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niz6  20 m2 nalez6y przyjąc- co najmniej jeden punkt
pomiarowy; większe pomieszczenia powinny byc-  odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe po-
winny byc- wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w kto- rych oczekuje się występowa-
nia najgorszych warunko- w.

Ćzynniki wpływające na jakos-c-  powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętos-ci powietrza,
charakterystyki cieplne, chłodnicze i wilgotnos-ciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkos-ci
projektowe powinny byc-  mierzone w warunkach projektowanej wielkos-ci strumienia objętos-ci po-
wietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartos-ci, kto- re powinny byc- uwzględniane w czasie dobo-
ru przyrządo- w pomiarowych, podano w tablicy 7.

Dopuszczalna niepewnos-c- mierzonych parametro- w
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Parametr Niepewnos-c-*)
Strumien-  objętos-ci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu + 20%
Strumien-  objętos-ci powietrza w całej instalacji + 15 %
Temperatura powietrza nawiewanego + 2°Ć
Wilgotnos-c- względna + 15 % wartos-ci mierzonej wil-

gotnos-ci względnej
Prędkos-c- powietrza w strefie przebywania ludzi ± 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °Ć
Poziom dz-więku A w pomieszczeniu + 3 dBA
*)  Wartos-ci  niepewnos-ci  pomiaro- w  zawierają dopuszczalne  odchyłki  od  wartos-ci projekto-
wych jak ro- wniez6  wszystkie błędy pomiarowe

Jes-li do prawidłowego działania instalacji wymagane są mniejsze wartos-ci niepewnos-ci, powinny
byc-  one okres-lone w projekcie technicznym instalacji. Jes- li normy dotyczące urządzen-  i elemento- w
instalacji wymagają mniejszych niepewnos-ci, to nalez6y się do tego stosowac-. Wszystkie temperatu-
ry i charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny ro- wnoczes-nie spełniac- wymagania pro-
jektowe z wyz6ej podanymi niepewnos-ciami.

ST.3.16.7. Zakres  ilościowy  pomiarów  kontrolnych  i  kontroli  działania  -pomiary
specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie są wystarczające do zweryfikowania jakos-ci działania
instalacji  z  wystarczającą dokładnos-cią,  nalez6y  wykonac-  pomiary  specjalne.  Program pomiaro- w
specjalnych, mierzone parametry, przyrządy pomiarowe i punkty pomiarowe powinny byc-  uzgod-
nione w odrębny sposo- b.  Uzgodnienia  powinny takz6e  obejmowac-  tez6  dopuszczalną niepewnos-c-
otrzymanych wyniko- w. Uzgodnienia te powinny byc-  dokonane przed rozpoczęciem montaz6u insta-
lacji.

Praca i koszt związany z pomiarami specjalnymi powinny byc- wspo- łmierne z wymaganiami] . in-
stalacji.  Jes- li  nie, nalez6y o tym poinformowac-  inwestora przed rozpoczęciem pomiaro- w,  z odpo-
wiednim wyprzedzeniem. 

Pomiary specjalne mogą byc-  ograniczone do okres-lonych urządzen-  lub elemento- w instalacji. W
pewnych przypadkach moz6e byc-  niezbędne badanie instalacji w warunkach zbliz6onych do oblicze-
niowych letnich i zimowych.

Tryb pracy instalacji lub jej częs-ci składowej powinien w czasie pomiaro- w odpowiadac- uzgodnio-
nym warunkom. W przypadku braku moz6 liwos-ci uzyskania uzgodnionych warunko- w powinna ist-
niec-  moz6 liwos-c-  okres-lenia  odpowiednich  parametro- w w warunkach  projektowych,  np.  poprzez
przeliczenie parametro- w w warunkach pomiarowych na warunki projektowe.

ST.3.16.8. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaro- w kontrolnych w zalez6nos-ci od funkcji spełnianych przez instalację po-
dano w tablicy:
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ST.3.16.9. Zakres  niezbędnych  ustaleń  w  umowie  między  inwestorem  a  wykonawcą
instalacji

W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji powinna za-
wierac- następujące ustalenia:

― Odniesienie do warunko- w technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych oraz okres-lenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych
itd.) jak ro- wniez6  ewentualne odstępstwa i zmiany;

― Okres-lenie odpowiedzialnos-ci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nad-
zoru z opracowaniem protokołu z badan- ;

― Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposo- b uz6ytkowania budynku);
― Warunki po- z-niejszego wykonania badan- , kto- re nie mogły byc- zakon- czone z uzasadnionych przy-

czyn (np. warunki pogodowe, brak uz6ytkowania pomieszczen- );
― Zakres ilos-ciowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi;
― Zakres i metody ewentualnych pomiaro- w specjalnych;
― Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyniko- w badan-  (np. powto- rzenie badan-  po

naprawie instalacji).
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Umowa na wykonanie instalacji powinna okres-lac- rodzaj i liczbę urządzen- , kto- re powinny byc- za-
montowane (np. przez powołanie się na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletnos-ci
instalacji powinno byc-  przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzen-  i ich
wymagan-  technicznych (specyfikacji urządzen-  i elemento- w instalacji). Jes- li wymagania techniczne
poszczego- lnych urządzen-  są przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadac- tym wyma-
ganiom.

ST.3.16.10. Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robo- t instalacyjnych wykonanych w
obiekcie po odbiorze kon- cowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek.

ST.3.17. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Prace towarzyszące związane z wykonaniem przyłączy zostały wymienione w punkcie ST.3.3. ni-
niejszej specyfikacji.

Elementem kontroli jakos-ci wykonania tych robo- t są odbiory techniczne – częs-ciowe.

ST.3.18. Dokumenty odniesienia

ST.3.18.1. Dokumentacja projektowa
― Projekt wentylacji mechanicznej
― Przedmiar robo- t do w. w. projektu

ST.3.18.2. Ustawy
― Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z po- z-n .zmianami)
― Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo- wien-  publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177).
― Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881)
― Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z po- z-n.

zm.)

ST.3.18.3. Rozporządzenia
― Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. - w sprawie szczego- łowych wyma-

gan- , jakim powinny odpowiadac-  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działal-
nos-c- leczniczą (Dz. U. 2012 poz. 739)

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemo- w oceny
zgodnos-ci,  wymagan- ,  jakie powinny spełniac-  notyfikowane jednostki  uczestniczące w ocenie
zgodnos-ci,  oraz sposobu oznaczania  wyrobo- w budowlanych oznakowaniem ĆE (Dz.  U.  2004
nr 195 poz. 2011)

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paz-dziernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaz6nionych do ich wydawa-
nia (Dz. U. 2004, nr 237, poz. 2375)

― Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzes-nia 1997 r. - w sprawie
― ogo- lnych  przepiso- w  bezpieczen- stwa  i  higieny  pracy  –  tekst  jednolity  (Dz.  U.  2003  nr  169

poz. 1650)
― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczen- stwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robo- t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczen- stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen- stwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobo- w dekla-
rowania wyrobo- w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budo-
wy, montaz6u i  rozbio- rki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczen- stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z po- z-n. zm.)
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― Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego- łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)
wraz z po- z-n. zm.

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes-nia 2004 r. - w sprawie szczego- łowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo- t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uz6ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z po- z-n. zm.).

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunko- w tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac-  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z
po- z-n. zm.)

ST.3.18.4. Normy
― PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynko- w - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o

przekroju prostokątnym - Wymiary 
― PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynko- w - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o

przekroju kołowym - Wymiary 
― PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 
― PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
― PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos-c-. Wymagania i badania
― PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzen- , przewodo- w i kształtek wentylacyjnych bla-

szanych
― PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynko- w - Urządzenia wentylacyjne kon- cowe - Badania aerody-

namiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
― ENV 12097:1997 Wentylacja budynko- w - Siec-  przewodo- w - Wymagania dotyczące częs-ci skła-

dowych sieci przewodo- w ułatwiające konserwację sieci przewodo- w
― PrPN-EN 12599 Wentylacja budynko- w - Procedury badan-  i metody pomiarowe dotyczące odbio-

ru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
― PrEN 12236 Wentylacja budynko- w - Podwieszenia i podpory przewodo- w –Wymagania wytrzy-

małos-ciowe.
― PN-67/B-03432 Wentylacja - Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym - Wymaga-

nia techniczne
― PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie – Wymagania
― PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
― PN-78/B-10440  Wentylacja  mechaniczna  -  Urządzenia  wentylacyjne  -  Wymagania  i  badania

przy odbiorze
― PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do
― PN-87/B-03433  Wentylacja  -  Instalacje  wentylacji  mechanicznej  wywiewnej  w  budynkach

mieszkalnych wielorodzinnych – Wymagania
― PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja - Rysunek techniczny - Zasady wykonywania i ozna-

czenia
― PN-92/M-52030 Urządzenia do oczyszczania powietrza i innych gazo- w – Terminologia
― PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza - Metody pomiaru przepływu strumie-

nia powietrza w przewodzie
― PN-B-76002:1996 Wentylacja - Połączenia urządzen- , przewodo- w i kształtek wentylacyjnych bla-

szanych
― PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakos-ci
― PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Grawimetryczne metody badan-  
― PN-EN 779+AĆ:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogo- lnej - Wymagania, bada-

nia, oznaczenie
― PN-ISO 5135:2000 Akustyka  -  Okres-lanie  metodą  pomiaru  w  komorze  pogłosowej  poziomu

mocy akustycznej hałasu emitowanego przez urządzenia i elementy kon- cowe układo- w wentyla-
cyjnych, tłumiki i zawory

― PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynko- w - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym – Wymiary

― PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynko- w - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju kołowym – Wymiary
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― PN-EN 60335-2-40:2001 Bezpieczen- stwo elektrycznych przyrządo- w do uz6ytku domowego i po-
dobnego - Ćzęs-c- 2-40: Wymagania szczego- łowe dla elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatoro- w i
osuszaczy
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